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Czes¢ opisowa

Do projektu budowlano - wykonawczego instalacji tca@inego ogrzewania dla
przebudowywanego budynku biurowego zstugranicznych wraz ze zmiansposobu
uzytkowania na budynek wielorodzinny z lokalami korabmymi i socjalnymi oraz
niezlednym zagospodarowaniem terenu i infrastruktiechniczi, zlokalizowanego w
miejscowdci Roséwek gmina Kotbaskowo (dz. nr 116/75, 117YB0/3, obr. geod.
Kamieniec).

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykazy instalacji centralnego
ogrzewania dla przebudowywanego budynku biurowelgabsgranicznych wraz ze
zmiarg sposobu gzytkowania na budynek wielorodzinny z lokalami korabmymi i
socjalnymi oraz niezluinym zagospodarowaniem terenu i infrastruktdechniczia
zlokalizowanego w miejscowoi Rosowek, gmina Kotbaskowo (dz. nr 116/75, 117/1,
130/3, obr. geod. Kamieniec).

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. zaprojetaww oparciu o istniggy kociot
grzewczy niskoparametrowy. Paliwem zaadgm kociot jest lekki olej opatowy
,Ekoterm”.

Zakres opracowania obejmuje:

— obliczenie zapotrzebowania ciepta - bilans cieping potrzeby ogrzewania

przedmiotowego budynku,

— trasownie instalacji c.0. na rzucie piwnicy ¢ioa,

— dobdrsrednic przewodéw zasikggych i powrotnych dla instalacji c.o.,

— dobdr grzejnikdw wraz z nastawami wshymi i glowicami termostatycznymi,

— regulacg hydrauliczn instalaciji.

Uktad technologiczny istniggej kottowni olejowej pozostaje bez zmian.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

- zlecenie Inwestora na wykonanie prac projektowych,

- wytyczne zamawiagego,

- Decyzja nr 17/12 o lokalizacji inwestycji celu pigzhego polegagej na przebudowie
ze zmiam sposobu gytkowania budynku biurowego, z niezim infrastruktug
technicza, na dziatkach 116/75, 117/1 i 130/3 w @he geodezyjnym Kamieniec,
gmina Kolbaskowo, z przeznaczeniem na budynek wadinny z lokalami
mieszkalnymi komunalnymi i socjalnymi, wydana pra&pjta Gminy Kotbaskowo,
dnia 27.06.2012, znak: IK.6730.86.2012

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (T@dmolity: Dz.U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z @hiejszymi zmianami),

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaD@ r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75, poz. 690, z @diejszymi zmianami),
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- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca030r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

- uzgodnienia ng@dzybrarzowe,

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wy&kestwa instalacji
centralnego ogrzewania.

3. Ogodlna charakterystyka istniejacego obiektu

Przebudowywany budynek biurowy b granicznych, wraz ze zmiansposobu
uzytkowania na budynek wielorodzinny z lokalami koralnymi i socjalnymi
zlokalizowany jest na dziatkach nr 116/75, 117/1130/3 obr. geod. Kamieniec w
miejscowdci Rosowek, gmina Kotbaskowo.

Przedmiotowa dziatka przylega do drogi wetvnnej — dziatka nr 128/1 (po podziale
dziatka nr 128/3 obr. geod. Kamieniec) Rosowekgdkoajowej nr 13.

W poblizu budynku — jegdcian szczytowych w odlegdoi < 75 m, ale powiej 5 m od
budynku znajdyj sic dwa hydranty przeciwpg@rowe nadziemngeliwne Dn = 80 mm.

Budynek liczy jeda kondygnag} uzytkowa z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt staly i jest agciowo podpiwniczony (piwnice ogrzewane), a jego ygrycie
stanowi stropodach.

Na parterze, korytarz przebiega wzdtasi budynku, a pomieszczenia znajdsjc
wzdtuz obu $cian zewrtrznych. Wszystkie pomieszczenia znajitej s¢ na parterze
budynku dospne a z korytarza. Budynek posiada cztery $e& z zewntrz. Teren
posiada utwardzone dgje do gtéwnych wdg do budynku. Do budynku doprowadzone
Sa przylcza: energetyczne, wodggowe oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przedmiotowy budynek wypogany jest w instalagj wodno-kanalizacyijm
centralnego ogrzewania, cieptej wodyytkowej oraz elektroenergetyczn

W piwnicy znajduje s kotlownia opalana olejem opatowym, magazyn palovaz
pomieszczenia gospodarcze i socjalne.

Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania w przebudowywmwabudynku wykonana
jest z rur stalowych w systemie pompowym, dwururowyz rozdzialem dolnym i
zabezpieczona jest zamitym naczyniem wzbiorczym. Przy grzejnikach zastamoov
regulacyjne zawory grzejnikowe z gtowicami termaragyjnymi, z nastawwskpna.

W przedmiotowym budynku znajdujeesr7 grzejnikow konwekcyjnych, ptytowych.
Pokczenie grzejnikdw - boczne.

Kottownia olejowa

Zrodiem ciepta dla przedmiotowego budynku jest niskametrowy kociot grzewczy,
dwufunkcyjny o parametrach 75/86, opalany olejem lekkim.

Istniejaca kottownia olejowa pokrywa obecnie zapotrzebowatiepta na potrzeby
centralnego ogrzewania i cieptej wodyytkowe] rownie budynku biurowego byiej
strazy granicznej stab niemieckich znajdgpego s¢ na dziatlce nr 114/12 obr. geod.
Kamieniec w miejscondei RosOwek, w ktorym obecnie znajdujsie siedziby
Przedstbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Styga Gminnej oraz obiektu garawego.
Ciepto przesytane jest niskoparametiosiech preizolowan.
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Zapotrzebowanie cieptej wody w budynku Przebisirstwa Gospodarki Komunalnej i
Strazy Gminnej wynosi g= 1,6 I/s, g, = 0,70 I/s.

Instalacja wod. —kan. i cieptej wody

Woda zimna doprowadzona jest do budynku z miejskiegi wodocigowe). Woda
ciepta przygotowywana jest centralnie w kotlowni ®@parciu o0 pojemniciowe
podgrzewcze cieptej wody.

Instalacja wodoaigowa, cieptej wody i cyrkulacji wykonana jest z rstalowych,
obustronnie ocynkowanych.

Scieki sanitarne odprowadzone poprzez studzienki istn.S1 (T: 31,33 K: 30,15), S2
(T:31,43 K: 30,05), S3 (T: 31,43 K: 30,33) i S4 (1,46 K: 30,46) do sieci kanalizacji
sanitarnej. Radne studni i terenu ok§l®eno na podstawie projektu archiwalnego
.instalacje wod.-kan. i c.w. w budynku polskich Augranicznych (bud. nr 2)”, Szczecin
— grudzié 1994 r.

Przewody odptywowe i podajia kanalizacyjne prowadzone w posadzce wykonane s
z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy N siasnych do kanalizacji zewtiznej,

a pozostate podajia pod przybory oraz piony kanalizacyjne z rur P¥i€lichowych
kanalizacyjnych o patzeniach uszczelnionych gumowa uszczelktosowanych do
kanalizacji wewntrznej. Do odprowadzeniasciekow z umywalki i usfpu
zlokalizowanych w piwnicy zastosowano guzenie do @inieniowego odprowadzenia
sciekow.

4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych — instalacja centralnego ogrzewania

Dane ogdlne
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla poszczegblnpomieszcze wykonano

zgodnie z norm PN EN 12831 przy obliczeniowej temperaturze zgwmej t=-16 °C i
wspotczynnikach przenikania ciepta zgodnie z npEN ISO 6946.

Temperatury wewairz pomieszcze przyjeto wg normy PN-82/B-02402.

Wartdsci wspoétczynnika przenikania ciepta U [WAi)], obciazenia cieplnego/ ogrz.
pow. budynku [W/rf] i obciazenia cieplnego/ ogrz. kub. budynku [Wjnpodano w
zakhcznikach do projektu ,Zestawienie przegrod” orazesiawienie wynikow dla
budynku”.

Sumaryczna strata ciepta budynku dla potrzeb cyoosi:>® = 54 512 W.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. pokryjaiegicy kociot niskoparametrowy,
zasilany olejem opatowym, lekkim typu ,Ekoterm”.

Instalacg centralnego ogrzewania w przebudowywanym budyrdqrgektowano w
systemie dwururowym o parametrach 75165

Zabezpieczenie instalacji c.0. powinno¢kggodne z norm PN-B-91/B-02414:1999
,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia inati ogrzewa wodnych systemu
zamkngtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

Odpowietrzanie instalacji c.0. nale wykona jako miejscowe, przy zastosowaniu
recznych odpowietrznikow grzejnikowych, zgodnie z mer PN-91/B-02420
,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenia instalacji ogrzewaodnych. Wymagania”.

Rurochgi instalaciji c.o.
Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania zostaagemontowana w caioi.
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Rozprowadzenie nowoprojektowanych przewodow insjiat@ntralnego ogrzewania w
poszczegolnych mieszkaniach oraz pédeajdo grzejnikbw na pirze i w piwnicy naley
wykona z rurwielowarstwowych typu PE-X/AI/PE-RT oraz wykorzygiti tworzywowe
ztaczki zaciskowe.

Zaprojektowane rury wielowarstwowe zespolone wykuna polietylenu sieciowanego
metod, ,C-elektronovy” z wkiadka aluminiows spawan doczotowo. Rury PE-X/AI/PE-
RT skiadaj sie z trzech warstw: polietylenu sieciowanego (PE-3te@nowicego warstwy
bazows, ptaszcza aluminiowego oraz powtoki ochronnej zligbhgdenu (PE-RT).
Charakteryzyj sie one m.in. wysok plastycznécia umazliwiajaca ich swobodne
wyginanie przy jednoczesnym zachowaniu statn&sztattu i wysokiej odporrigi na
sciskanie. Ponadto zapewnrjajdiugotrwah wytrzymatgé na dziatanie wysokiej
temperatury (max temp. pracy statef©5max krétkotrwata temp. pracy 1£Q) oraz
cisnienia (max dnienie pracy statej 10 bar). Rury te przez zasteswsv warstwy
aluminium posiadajbariee antydyfuzyjm, ktora zapobiega przenikaniu tlenu dogivha
instalacji. Dodatkowo charakteryaugsiec minimalm rozszerzalngcia cieplm (o — 0,025
mm/mK). Wspoitczynnik przewodzenia ciepta dla zagktpwanych rur wynosi: 0,430
W/mK, a wspotczynnik chropowatai rury: 0,007 mm.

Do pohczer rur wielowarstwowych nalgy stosowa tworzywowe ksztaittki zaciskane
wykonane z polifenylosulfonu (PPSU) z pojedynczyszazelnieniem typu O-ring i na
stale zamocowanymi tulejami zaciskowymi ze stakerdzewnej. PPSU to materiat
charakteryzujcy sk m.in. wysolkk wytrzymalGcia na obcizenia mechaniczne,
odporndcia na wysokie temperatury oraz catkawibdporndcia na koroz¢. Montaz
zlaczek odbywa gi metod, zacisku. Palczenia rur za pomaczaciskowych ziczek g
pofaczeniami trwatymi, szczelnymi i nieragznymi. Dlatego maog na state by
montowane wicianie, posadzce bez stosowania otworow rewizyjngédtzki zaciskowe
obejmuj zaréwno zczki do bezpéredniego dczenia rur, jak i ziczki z gwintami, ktore
wykorzystywane g do pohczen z dodatkowymi urgdzeniami instalacji. W przypadku
stosowania zlczek z gwintami wymagane jest zastosowanie dodatgowiszczelnienia
w postaci tamy teflonowe;.

Przewody rozdzielcze, piony oraz rozprowadzeniewadow instalacji c.0. w piwnicy
zaprojektowano z rur polipropylenowych typu 3 dliabivanych perforowamn wkitadka
aluminiowa w typoszeregu SDR 6 €ciienie nominalne PN 20). Rakenia rur dokona
za pomog ksztattek polipropylenowych w klasie PN25 o otamym wspotczynniku
oporéw miejscowych.

Materiat PP-R Typ 3 odznacza e¢sicatkowia odporndcia na korozg. Rury
polipropylenowe stabilizowane perforowawktadka aluminiona wzmacniag rure oraz
ograniczaj jej wydtuzalnas¢ termiczr. Wspotczynnik chropowagci ma wartéé¢ rzedu
0,007 mm, a wspoétczynnik rozszerzaladiniowej wynosia = 0,035 mm/nK.

Ksztaltki w typoszeregu PN 25 o obanym wspoétczynniku oporéw miejscowych, z
wygtadzonym uskokiem na styku ksztaltki z gumpowoduj mniejsze zawirowania
przeptywu. Kolana 90posiadaj przesunicie osi symetrii na zewatrz ksztattki, co w
efekcie kieruje strumie gidwny przeptywajcej masy na tagodniejszy tuk zegrzny
réwniez obnizajac wspotczynnik oporéw miejscowych.

Zaprojektowano 29 pionow instalacji c.0. Piony @alatyjne zlokalizowano na klatkach
schodowych w pohbtu mieszka z wyjatkiem pionu C10, ktory zostat zaprojektowany w
pomieszczeniu tazienki, jednego z miesgkavg czsci graficznej opracowania.
Automatyczne zawory odpowietraag do piondw wraz z armaturdo regulacji
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hydraulicznej instalacji c.0. — w xi niepodpiwniczonej budynku, zamontoivav
szafkach wekowych zlokalizowanych w ggach komunikacyjnych budynku. Szafki
montowa& 0,50 m nad posadzkW czsci podpiwniczonej budynku armatudo regulacii
hydraulicznej montowapod pionami, wg agci graficznej projektu.

Instalacg centralnego ogrzewania nae prowadzé wzdiwz scian budynku w
posadzkach betonowych wg tréjnikowego ukiadu roz@adezenia. Z uwagi na lekk
zabudow $cian budynku, rozprowadzenie podeplo grzejnikow wykoné& po wierzchu
scian lub pomgdzy plytami g-k. W cgéci niepodpiwniczonej budynku instalacj
prowadzt¢ podposadzkowo w specjalnie przygotowanych kanat8zhzegdtowy sposob
prowadzenia przewodow pokazano na rysunkach.

Przebicie stropéw oraz wykonanie kanalu instalaay;n dla przewodow
prowadzonych w posadzce znajdujewsiPB Konstrukcje.

Przewiduje s iz przewody rozprowadzgje c.0. W piwnicy bda czesciowo
montowano w miejscu zdemontowanych instalaciji.

Przewody montowane wscianach czy podiogach nale prowadzé w rurach
ostonowych (np. typu peszel) lub izolacjach termyach, uszczelnianych na keoach,
gwarantugcych brak maliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanielsidi
betonow lub zarzucenie tynkiem. Sztukowanie rur ochronnpehksztattkach nie jest
wymagane. Przy ukfadaniu przewodu rozdzielczegdalagi c.0. pod posadzkna
parterze budynku natg stosowa samokompensagjinstalacji polegajca na zatamaniu
trasy przewodu.

Przewody poziome instalacji c.0. prowadzone poopstim piwnicy nalgy mocowa do
elementéw konstrukcyjnych budynkow za pompodpor statych i przesuwnych. Ogsy
pomidzy poszczegolnymi podporami powinnyc¢btak dobrane, aby byta zapewniona
kompensacja przewodow. Umiejscowienie podpér skatyest wymagane przy
odgatkzieniu od pionu instalacyjnego na Zkle] kondygnacji. Przewody instalacji
centralnego ogrzewania naje zamontowa ze spadkiem zapewnagym maliwosé
odpowietrzenia i optnienia instalaciji.

Odlegtaci pomidzy podporami w pionach instalacyjnych ina zwikszy o okoto
30% w stosunku do przewoddw poziomych.

Przewody c.o. prowadznalezy nad przewodami wody zimnej i elektrycznymi.

W celu ochrony przed sitami goymi oraz zabezpieczenia przegkontrolowanym
powstaniem punktu statego zalecawykonywanieprzeg¢ przez przegrody budowlane w
rurach ostonowyclza PVC, PP, PE lub staliwednicy dwukrotnie wikszej od nominalnej
srednicy przewodu. Woln przestrzé wypelniamy materialami nieagresywnymi,
elastycznymi lub pozostawiamy paisRura ochronna powinna dyltuzsza od grubdi
sciany lub stropu 0 minimum 2 cm.

Izolacja termiczna

Przewody zasilape i powrotne instalacji centralnego ogrzewaniaesyalizolowas
termicznie otulig izolacyjm z pianki polietylenowej z wzdimym nacgciem lub otulin,
bez nacicia, o przekroju okigtym laminowam z zewntrz folia ze wzmocnionego
polietylenu odpowiednio do miejsca manarurochgow, tj. prowadzenia po wierzchu
scian lub usytuowanych w bruzdagbiennych i podtogowych. Otuliny te powinny by
przeznaczone do izolowania ciepto i zimnochronnegoocihgow | urzdzen
instalacyjnych transportagych nénik energii od -88C do 95C. Grubdé¢ izolacji dla
przewoddw instalacji centralnego ogrzewania stosomediug normy PN-B-02421:2000
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,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna prmodow, armatury i uszlzea.
Wymagania i badania odbiorcze”.

Izolacja akustyczna

Instalacja c.0. wraz z wbudowararmatug powinna zosta zabezpieczona przed
mozliwoscia powstawania i rozprzestrzeniania Batasoéw i drga Poziom dwickdw nie
powinien przekracza dopuszczalnych warioi okreslonych w normie PN-B-02151-
02:1987.

Przegcia szczelne ognioochronne

W celu zapewnienia bezpiedmtwa paarowego naley stosowdé ognioochronne
przegcia instalacyjne przegiany i stropy pomieszczenia kottowni i magazynejwiwg
klas odpornéci ogniowej elementow budynku podanej przez arkhite Zadaniem
systemu ochronnego preéj instalacyjnych jest zachowanie odpaitio ogniowej
przegrody, uniemdiwienie rozprzestrzenianiagsognia i dymu na inne strefy parowe.

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpo#&geo ogniowej rozwazan uszczelnié przegé
instalacyjnych wg wytycznych producentow, wykonamyeedtug kryteriow norm PN-B-
02851-1:1997 i PN-EN 13501-2:2007 (U).

Tabela 1. Przykladowa klasyfikacja ogniowa ps&ejr z tworzywa sztucznego uszczelnianych wyrobami
ognioochronnymi

Poz. Rodzaj instalacji Srednica Rodzaj Sposbb uszczelnienia Klasa
zewnrgtrzna przegrody przejscia odpornosci
rury [mm] ogniowej

przejscia
<110 kotnierz El 120

(kotnierz sktada giz obudowy
wykonanej z blachy

stalowej [ wkiadu
ogniochronnego z tworzywa
peczniepcego. Wkiad
, sciany ogniochronny pcznieje przy
1 : >110+=253 ogrzaniu do temperatury E190
Pojedyncze rury z powyzej 180° C i zwikszapc
tworzywa sztucznego swoja objetos¢ zgniata mikka
(z PE-HD, PE, PE-X od paaru rug, tym samym
PB, PVC-U, PVC-C, odcinapc mazliwosé
PP, PE/AL/PE lub rozprzestrzenianiagbgnia)
PP-R/AL/PP-R) <110 ) ' EI120
5110 =< 318 stropy kotnierz (jw.) E1 90
otulina
(otulina ze skalnej welny
5 <110 sciany mineralnej pokryta ptaszczem EI 120

ze zbrojonej folii aluminiowe|
oznakowana napisami)
stropy otulina (jw.) El 120
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rozgatzienia albo
ksztaltki zmieniajce
kierunek instalaciji
(tzw. kolanka,
ksztaitki) z rur z
tworzywa sztucznego

sciany i

=110 stropy

otulina (jw.) El 120

Stosowane do magazynowania oleju opatowego zbipnuktadziny zbiornikow oraz
przewody wykonane 2z tworzywa sztucznego powinny¢ bghronione przed
elektryczndcia statyczm, zgodnie z warunkami oki®nymi w normie — PN-E-
05204:1994 Ochrona przed elektrycatig statyczm. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzer. Wymagania.

Wykonanie i odbiér wewgtrznych instalacji c.o powinno Byzgodne z wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL, ,Warunki techniczne wykania i odbioru instalacji c.o”
oraz ,Warunkami techniczne wykonania i odbioru nigow z tworzyw sztucznych”,
Wyd. PKTSGGIK.

Materiaty, elementy i ugdzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach c.o.
powinny odpowiada Polskim Normom, a w razie ich braku powinny énidecyzje
dopuszczaice je do stosowania w budownictwie, wydane przegowdedni organ. Za
dopuszczenie do obrotu i stosowanie w budownickveggowym uznaje s wyroby dla
ktorych wydano certyfikat na znak bezpietzieva wzgédnie deklarag zgodndci lub
certyfikat zgodnéci z Polskk Norm, albo aprobattechniczia w przypadku wyrobéw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. W przypadkateriatow instalacyjnych, ktére
beda miaty bezpéredni kontakt z wogl przeznaczando picia o na potrzeby gospodarcze
niezledny jest take atest dopuszczajy wydany przez Restwowy Zaktad Higieny.

Uwaga!
Przy stosowaniu rur tworzywowych w instalacji coalezy zwrécé uwag: na to, aby
zrodto ciepta posiadato koniecznie zabezpieczeriewzrostem temp. povisgj 95°C.

Grzejniki, armatura i osper

W przebudowywanym budynku przewidujez sv miar mazliwosci wykorzystanie
istniejacych grzejnikéw ptytowych, stalowych, z padteniem bocznym (typ K) po ich
doktadnym wyptukaniu.

Istniejace grzejniki kompaktowe ¢ola zamontowane wraz z zaworami i gtowicami
termostatycznymi oraz istnggymi zaworami odcinacymi zamontowanymi na
gakzkach powrotnych.

Nowe grzejniki zaprojektowano jako ptytowe, stalowsyposaone fabrycznie w
zawOr z nastaw wstpna, korek spustowy i odpowietrznik. Padkenie typu KV.
Grzejnik tkgdzie pracowat w systemie dwururowym jako grzejniewmrowy z
podiiczeniem z prawej strony. Pragka: 2 x 3/4" i 4 x GW 12",

W fazienkach naley montow& grzejniki dekoracyjne, drabinkowe, stalowe z
zintegrowanym ktowym zestawem zaworowym, o wysdko 800 mm i szerokii
500mm.

Parametry pracy zaprojektowanych grzejnikbw wynosmaksymalne dénienie
robocze 10 bar, temperatura robocza maksymalnié@.10

Podhczenie grzejnikdw naly wykona jako odicienne.

Rozmieszczenie grzejnikbw wgesei graficznej opracowania.
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Przed dokonaniem nastaw, instatacplery dwukrotnie przeptukg az do catkowitego
usunkcia zanieczyszcze Podane nastawy ggodne dla kv = 1,4, Dla zaworow o innym
kv nalezy skorygowa& nastawy i wyregulowainstalacg. W przypadku indywidualnych i
koniecznych zmian nima dokona korekty nastawy bezgmednio na zaworze. Korekty
nastaw zaworow nmma wprowadzatakze pod cénieniem roboczym.

Zaprojektowano podwojne przygiza grzejnikowe &owe z odaiciem, wykonane z
moskdzu, niklowane przystosowane do grzejnikow z wbuaieywvkiadka zaworova.

Zaprojektowano glowig termostatyczim z wbudowanym czujnikiem cieczowym,
przylacze zaciskowe, zakres nastaw temperatury 16°C2&nazliwosé¢ ograniczenia skali
nastawy lub blokowania ustalonego paoia ukrytymi klipsami ograniczgymi.
Zaprojektowane termostatyy segulatorami proporcjonalnymi pragaymi bez poboru
energii zewgtrznej. Reguly temperatuy powietrza w pomieszczeniu poprzez zmgian
wielkosci czynnika grzewczego w instalacji grzewczej. ddizenia te powinny
umazliwia¢ uzytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatmiyszej od
obliczeniowej, przy czym nie #8zej ni 16 °C w pomieszczeniach o temperaturze
obliczeniowej 20C i wyzszej (Dz.U. Nr 75 poz. 690, §134 pkt. 6).

Do regulacji instalacji c.0. zaprojektowano zawedywnowaace i regulatory ranicy
cisnien wykonane z mosdzu, o maksymalnym @ieniu pracy PN16 isrednicy
nominalnej DN15. Maksymalna temperatura roboczargektowanej armatury do
regulacji hydraulicznej wynosi 12T, wartgé kvs = 1,7.

Zawory rownowaace naley zamontowdé na przewodzie zasikigym instalacji c.o.
Wyrownanie dnien dyspozycyjnych ogsga s¢ za pomoeg odtwarzalnych nastaw
wstepnych. Wartéci nastaw podano w ¢&ci graficznej opracowania. W trakcie maohia
nalezy zwréci uwag: na zgodné&t kierunku przeptywu ze zwrotem strzatki na korpusie
zaworu oraz na wybor miejsca maniaaby odcinek rury przed zaworem miat diggo
odpowiadajca min. 3 srednicom zaworu. Przed zamontowaniem doktadnie phukec
instalacg. Regulatory rénicy cisnien bezpdredniego dziatania o charakterystyce
proporcjonalnej, do utrzymywania w obstugiwanymegju zadanej tdnicy cisnien nalery
montowa& na przewodzie powrotnym instalacji c.o. Waétamieniana bezstopniowo w
przedziale od 50 do 300 mbar. Zestrmna komora membrany pokzona jest rurk
impulsowg z zaworem réwnowacym. Przewod impulsowy powinien byodhczony od
gory w sposob zapobiegay jego zatkaniu przez zanieczyszczenia. Zaprojekie
urzadzenia umaeliwiaja odckcie przeptywu, napetnienie i opmdienie instalaciji.

Urzadzenia do regulacji hydraulicznej instalacji c.amontowé na dole pionéw w
cze$ci podpiwniczonej - w piwnicy, a w €gci budynku niepodpiwniczonego - w
zaprojektowanych szafkach wkowych. Przy montays zaworéw rownowzcych i
regulatoréw ranicy cisnien przestrzegascisle zalecé producenta.

Kottownia olejowa

Uktad technologiczny istniggej kottowni olejowej pozostaje bez zmian.

Odcieciu poprzez zawor kulowy podlega tylko zasobnikptg¢ wody wytkowej, ze
wzgledu na miejscowe zastosowanie elektrycznych podgezew cieptej wody w
poszczegolnych lokalach mieszkalnych, w przebudoawyn budynku.

Sprawdzt dziatanie pompy zatapialnej znajdcgj w studzience schtadzag. W razie
stwierdzenia uszkodzenia pompy zamontdwawa 0 takich samych parametrach.
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W celu opomiarowania ikzi ciepta dla potrzeb c.o. i przygotowania ciepiepdy
sasiedniego budynku biurowego bylej styagranicznej (dz. nr 114/12 obr. geod.
Kamieniec, gm. Kotbaskowo) naig

— zamontow& na przewodzie powrotnym c.0. cieptomierz uliragtkowy

przeznaczony do pomiaru zcia ciepta w instalacji c.o., w ktérych mediumtjes
woda,

— zamontowdé& w pomieszczeniu kottowni na przewodzie zasdgm do zasobnika

cieptej wody wodomierz skrzydetkowy typ JS&F 3,5 M/h Gnax= 7 N/h i DN 25
mm na wog zimn.

Dla sprawdzeniu poziomu oleju w zbiornikach zamwa@bna jednym ze zbiornikow,
w miejscu tatwo dogpnym do odczytu - mechaniczny poziomowskaz oleju.

Dodatkowo nalgy wykona& czyszczenie wgirza wszystkich zbiornikbw oleju
opatowego.

5. Préby szczelndci przewodow

Warunki wykonania badania szczedob

Badanie szczelsoi nalery przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykagra izolacji cieplne;.

Jezeli postp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatGw ktorych
zmontowano ox¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau calej
instalacji, wowczas badanie szczedicinalezy przeprowad# na zakrywanej jej G&ci, w
ramach odbioréw egciowych. Badanie szczelbg powinno by przeprowadzone wad
Podczas badania szczedobzabrania s, nawet krotkotrwatego podnoszenigmnenia
ponad wart&¢ cisnienia probnego. Podczas badania szcZeinostalacja powinna iy
odfaczona odzrodia ciepta lubzrodto ciepta powinno byskutecznie zabezpieczone przed
uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczdltiovodh zimmng

Przed przysipieniem do badania szczelito wodh, instalacja (lub jej @&¢)
podlegagca badaniu, powinna byskutecznie wyptukana wad Czynnd¢ ta nalery
wykonywa przy dodatniej temperaturze zestnznej, a budynek w ktdrym jest instalacja
nie mae by przemarznjty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny &y catkowicie otwarte, natomiast zawory
obegciowe catkowicie zamkate.

Przed napetnieniem wadnstalacji wyposzanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie naley wkrecac kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skuteczneggptukania instalacja taka powinna
by¢ odpowietrzana poprzezazne otwieranie zaworow stopowych. Zalegapifaczenie,

z elementem otwierggym zawoér stopowy, wa elastycznego, umliwiajacego
odprowadzenie wody ptugeej do przenénego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowslery wkreci¢c automatyczny
odpowietrznik.

Bezpdrednio po ptukaniu naky instalacg napeiné woda, uwzgkdniajc jednoczénie
potrzelp zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjizeje wyniki badania wody
stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacfiz uyte materialy instalacyjne
wymagaj wprowadzenia go do instalacji .
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Nalezy od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, g@pi¢ rurg wzbiorcz i inne rury
zabezpieczafpe. Jeeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanymcayniem
wzbiorczym przeponowym, naie odlaczy¢ kociot od instalaciji.

Po napetnieniu instalacji wadzimm i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalg przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dok@énatarannego przeglu instalacji (szczegdlnie
pofaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wymlija przecieki wody lub roszenie i
czy instalacja jest przygotowana do rozp@ta badania szczelsad.

Instalacg lub jej czs¢, ktora po napetnieniu wadnie kgdzie uruchomiona przed
okresem wysipowania ujemnej temperatury zeytnznej, zaleca sialternatywnie:

— zabezpieczy przed skutkami zamarzmia przez zastosowanie wody instalacyjnej
ze srodkiem obniajacym temperatwr jej zamarzania i nic oddziatywagym
szkodliwie na elementy instalacji,

— nie wyposaa¢ w grzejniki, zas{pujac je grzejnikowymi szablonami mortavymi
z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu utwa spuszczenie wody z
instalacji przy minimalizacji skutkow korozji.

Przebieg badania szczefcowoda zimmg

Do instalacji naley podhczy¢ reczm pompe do badania szczelda. Pompa powinna
by¢ wyposaona w zbiornik wody, zawory odcingie, zawdr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien doyizywany cechowany manometr tarczow§re@nica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50%ckgzym od cinienia prébnego i dziatce
elementarnej: 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,b@r2rzy zakresie wgzym.

Badanie szczelrdoi instalacji wod mazemy rozpoca¢ po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowm do takiego badania i me wyptenia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczelba nalery zwigkszye
cisnienie w instalacji za pomagompy do badania szczekog kontrolupc jego wartéc
w najnzszym punkcie instalacji.

Wartcs¢ cisnienia probnego natg przyjmowa na podstawie tablicy, a badanie riale
przeprowadz zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w talgica

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badammperatura otoczenia powinnacby
taka sama (rhica temperatury nie powinna przekracza 3 K) i nie powinno
wystepowa promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczébtnowoda zimm, powinien by sporadzony
protokét badania okéajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono ormaono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole najgednoznacznie zidentyfikowae czesé
instalacji, ktéra byta obta badaniem szczeléa.
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Tablica 1 Badanie odbiorcze szczeitiovody zimmg - cisnienie probne instalacji ogrzewczej

Rodzaj mstalacyi SP ?Sﬂb ; Rodzaje urzadzen Cl_Sﬂ_.l-Eﬂie probne bl
Lp. =i zabezpieczeni a v : najniZszym punkcie
lub grzejnika : 2 odbierajacych cieplo . i
instalacy instalacyi
- - - - bar
instalacya zgodnie a) dowolne, z ograniczeniami Pr "+ 2 lecz nie mnieq
ogrzewcza z wymagamiami: |(wynikajgcvmi z wlasciwe niz 4 bary
o obliczeniowe) |PN-B-02413 polskiej normy lub aprobaty (wezownice grzejnika
1 |temperaturze lub technicznej Fizﬁﬁfs?uﬁﬁz;_
zasilenia PN-B-02414 b) grzej I?‘Liﬂ p]ﬂEZCZ}?_ZﬂG“.fE ]_:li;ddaé hadaniujs;: i
t. =< 160°C (z wlasciwvym ograniczeniem na cisndenie p,” + 2 lecz nie
temperatury) mmiej niz 9 bar}
instalacja zgodnie dowolne. z ograniczeniami
OgrZewWcza z odpowiednimi winikajacynu £ wlasciwey polskieg
5 e obliczeniowe] |[Wymaganiami _ normy lub aprobaty techniczne; 9
T |temperaturze normatywnyi
zasilenia
100 <t = 120°C
instalacja zgodnie dowolne, w zakresie wynikajacym
ogrzewcza z odpowiedniny z wlasciwe) polskiej normy
o obliczeniowe] |Wymaganiami lub aprobaty techniczne;. w tym
temperaturze normatywinynu w szczegdlnodci grzepniki:
3 |zasilenia a) z rur gladlcich 1 ozebrowanych, 1.5p; "
t. = 120°C stalowych.
b)) tasmy promieniujace
c} z rur Zebrowych zeliwnych
"} cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Tablica 2 Badanie odbiorcze szczdltiowods zimma, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodéw
metalowych (ze stali lub miedzi)

Przebieg badania
Polaczenia . . .
przewodow Nazwa czynnosci Czas trwama W:{Ilmk1_uznama wysdkaur
£ badania za pozytywne
spawane, podniesienie cisnienia w mstalacy — brak przeciekow 1 roszenia.
lutowane. do wartosci cisniema probnego szczegolnie na
zaciskane polaczeniach 1 dlawnicach
kolmierzowe obserwacja instalacj 1/2 godziny  |j.w. ponadto manometr nie
wvkaze spadku ciSnienia,
gwintowane podniesiente cisnienia w mstalacy do — brak przeciekow 1 roszenia.
wartosc1 cisnienia probnego szczegblnie na
polaczeniach 1 diawnicach
obserwacja instalacji 1/2 godziny |} w. penadto cisnienie na
manometize nie spadnie
wiece] niz 2 %,
" polaczenia przewodow zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowywanie
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Tablica 3 Badanie odbiorcze szczeitiowody zimma, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow z
tworzywa sztucznego

Przebieg badania
Warunk:
Nazwa czvnnosci C_zas_ zakonczenia
i i badania z

Badanie wstepne
podniesienie ciSnienta w instalacys do wartosci ciéntenia
probnego

i s W d AW E ; i brak przeciekow 1
obserwacja mnstalacyi 1 podniesiente cisnienia w mstalacy do . _ o
i : 10 munut | roszema, spadek cisnienia
wartosci cismema probnego :
. L AL } spowodowany jest
obserwacja mstalacy 1 podniesienie cisnienia w mstalacyi do _ . -
L e T 10 munut | wylacznie elastycznoscia
wartosci cisniema probnego

obserwacja mstalacn 10 munut

przewodow z tworzywa

~ SZIMCZNEZO
podniesienie ciénienia w mstalacyi do wartosci cismenia

probnego

brak przeciekow 1 roszenia,
obserwacja mstalacj Y2 godzimy spadek ciSnienia nie
wiekszy miz 0.6 bar

UWAGA: w przvpadku nic spelnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za
zakoficzone z wynikiem pozvtywnyvm. wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przvpadku
nalezy usunac przyczyna wyniku negatywnego 1 ponownie wykonac badanie wstepne od poczatku.

Badanie gléwne
{do badania glownegeo nalezy proystapic bezposrednio po badaniu wstepmm
zakorczonym wynikiem pozythwiym)

podniesienie cisniema w wmstalacy: do wartosci cisniensa brak przeciekow 1 roszenia,
probnego spadek cisnienia nie
obserwacja mstalacy 2 godzmy wiekszy niz 0.2 bar

W przypadku nie spetnienia chozigednego warunku uznania badania giéwnego za
zakaiczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocengnggatywnie.

W takim przypadku naly usumé przyczyre wyniku negatywnego i ponownie
wykona: cate badanie , poczynajod pocatku badania wgpnego/

Badanie gtowne zakwmzone wynikiem pozytywnym Kamzy badanie odbiorcze
szczelnéci, z wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznedty ktérych
producent wymaga przeprowadzenia z@akinnych bad& nazwanych w warunkach
WTWiO badaniami uzupetniggymi.

Do badania uzupemhnigjego, jeeli takie badanie jest wymagane przez producenta
przewoddw z tworzywa sztucznego, rglerzystpi¢c bezpdrednio po badaniu gtéwnym
zakaaiczonym wynikiem pozytywnym.

Przebieg badania (czyndw i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikbadania
za zakaczone wynikiem pozytywnym, powinny &ygodne z wymaganiami producenta
przewoddw z tworzywa sztucznego.
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6. Odbiodr robot

Rozr&nia sk nastpujace rodzaje odbioréw instalaciji:

- migdzyoperacyjny,
- czesciowy,
- koncowy.

W ramach odbioru mdzyoperacyjnego natg skontrolowg& sposob prowadzenia
przewodow, elementy kompensacji oraz lokaligaggejnikow.

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy instalacji, ktore ulegagakryciu
lub zabudowie w wyniku pogbu robot, np. wykonanie bruzd, przébiinne, ktérych
sprawdzenie jest niemlowe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po
przeprowadzeniu odbioru g€riowego powinien by sporadzony protokdt i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

Przy odbiorze kicowym naley przediay¢ protokoty odbioréw cgciowych i prob
szczelnéci, a take sprawdz zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagj warunkami
technicznych wykonania i odbioru instalacji, warank technicznych wykonania i
odbioru rurocigébw z tworzyw sztucznych oraz wymaganiami odpowigdmorm lub
inny warunkow technicznych (np. szczegétowe wymagamontau zalecone przez
producenta elementéw wchagdych w skiad instalaciji).

W szczegOlngci nalezy skontrolowé:

uzycie wiaciwych materiatow i elementéw wchagz/ch w skiad instalacii,

prawidtowa¢ wykonanych paiczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelggh,

- wymiary, przebieg tras i wielkoé spadkow,

- odlegta¢ przewodow wzgidem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidiowa¢ wykonania odpowietrzg

- prawidtowa¢ wykonania podpér przewoddw c.o. oraz odlégtomiedzy tymi
podporami,

- prawidtowa¢ wykonania kompensaciji,

- prawidtowa¢ zainstalowania grzejnikow,

- jakos¢ wykonania izolacji ciepinej,

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentacj

Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacjegazej
Po zakaczeniu badania szczekw na zimno naley:

— ponownie dadczye instalacg dozrodta ciepta (jeeli byta odhczona),

— podhlczy¢ naczynie wzbiorcze,

— sprawdzt dziatanie instalacji do dozowania inhibitora kqroma ile jest ona
wykonana,

— sprawdzt napetnienie instalacji wadraz:

— w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otiyar sprawdzi czy wiaciwy
jest poziom wody w naczyniu, a w przypadku instalamaczyniem wzbiorczym
zamkngtym sprawdzi czy cknienie pocitkowe w naczyniu jest zgodne z
projektem technicznym,
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— uruchomé pompy obiegowe, a naginie przeprowadzi badanie dziatania na
zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktaatalacji, sprawdzi
zgodnd@¢ wartasci cisnienia i r@nicy cisnienia z wartéciami zaprojektowanymi.

Po przeprowadzeniu batipowinien by sporadzony protokot zawieragy wyniki

bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle naleokreli¢ termin w

ktorym instalacja powinna Byprzedstawiona do ponownych bada

Czynndgci po badaniach zwranych z napetnieniem instalacji wpd

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodz odpowiednim inhibitorem - jeli
istnieje taka konieczrd) nie naley jej opr@niat, z wyjatkiem przypadkow gdy
zachodzi konieczrié dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy damzszse
opr&znianie tylko tej czsci ztadu, w ktérej wykonywaneaprace naprawcze i tylko na
okres niezbdny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powindbyw& sic do
zbiornika retencyjnego, jest to szczegolnie istotng@rzypadku wody z inhibitorem
korozji. Wymaganie powisze dotyczy kadej instalacji ogrzewczej, niezalde od
rodzaju materiatu z ktérego wykonarerary i grzejniki.

Instalacje napetniagn woda i unieruchomion w okresie ujemnej temperatury
zewretrznej naley zabezpieczyprzed skutkami zamarzmia wody.

Jezeli badanie szczelsoi przeprowadzane jest w ramach odbiorgsciowego, to
badanie naley przeprowadzi woda odpowiednio uzdatnien aby ta cgs¢ instalacji,
ktora zostata poddana probie i po tej probéede opr@niona z wody do momentu
wiaczenia do pozostatej ¢xi instalacji (mae to by okres nawet wielu miesty), nie
ulegata korozji.

Badania odbiorcze zabezpiefizeantykorozyjnych powierzchni zewinznych
instalacji grzewczych

Badania odbiorcze zabezpietizeantykorozyjnych powierzchni zewtnznych
instalacji powinny b¥ przeprowadzone po catkowitym zakzeniu wykonywania
zabezpiecze antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cregl i zakryciem
przewodow. Polegaj one na pordéwnaniu jako wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Poagzodbioru
nalezy ocené, wyglad zewrtrzny izolacji i ich szczeln@. Po przeprowadzeniu bada
powinien by sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokéle nalg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji grzeaycz

Podczas badania odbiorczego odpowietrzeniazpadprawdzé, czy w instalacji z
armatug automatycznej regulacji (np. z termostatycznynwaami grzejnikowymi),
odpowietrzanie odbywa i przez urzdzenia do odpowietrzania miejscowego.
Nastpnie, po co najmniej dwoch dobachglego dziatania instalacji na g@o mazna
przeprowadzi badanie odbiorcze skutecZod odpowietrzania instalacji. Badanie
przeprowadza siw sposob pgredni, sprawdzag ,na dotyk™ czy grzejniki i przewody.
nie @ zapowietrzone. Po przeprowadzeniu liagawinien by sporzdzony protokot
zawierajcy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nale
okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada
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Badania odbiorcze popraw§ed dziatania i szczelgi na goaco instalacji
grzewczej

1. Prowadzenie badania

Przed przysipieniem do badania nale sprawdzé czy wykonane przegrody
zewrgtrzne budynku spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Nale sprawdzt
szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowausungcie zauwaonych usterek. Istotne
spostrzeenia powinny by udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich
wptyw na warunki regulacji uwzgtinione w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelfw na gogco naley przeprowadz:

— po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szcz&noa zimno,
— po uzyskaniu pozytywnych wynikow badaabezpieczenia instalacji,

— po przeprowadzeniu regulacji mombavej i eksploatacyjnej w niegdnym zakresie.
Badanie dziatania i szczelim na goaco naley przeprowadz po uruchomieniu
zrédia ciepta, w miar mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika

grzejnego, lecz nie przekraczaych parametrow obliczeniowych.

Przed przysipieniem do badania dziatania i szczékiona goaco, budynek
powinien by ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczétnona goaco naley dokon& ogledzin
wszystkich paiczen, uszczelnig, dlawnic itp. oraz skontrolowtazdolnag¢ wydtuzania
kompensatorow. Wszystkie zause@e nieszczelrigi i inne usterki nakey usuraé.
Wynik badania uwza st za pozytywny, j&i cata instalacja nic wykazuje przeciekéw
ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono odz& i innych trwatych
odksztaice.

W celu zapewnienia maksymalnej szczétmaeksploatacyjnej naky, po badaniu
szczelnéci na goaco zakdczonej wynikiem pozytywnym, podda instalacg
dodatkowe] obserwacji. Instalacjtaka mozna uzné& za spetnigica wymagania
szczelnéci eksploatacyjnej, jeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w
/Yadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojenscio

Zaleca si, aby podczas badania dziatania i szcz@nma goaco instalacji z
naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetycpreestrzeni gazows, sporadzic
dla celéw eksploatacyjnych nomogram utiwiajacy okrelenie stopnia napetnienia
instalacji wod w funkcji cisnienia isredniej temperatury wody w instalaciji.

Po przeprowadzeniu batipowinien by sporadzony protokot zawieragy wyniki
bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle ngleokresli¢ termin w
ktorym instalacja powinna Byprzedstawiona do ponownych bada

2. Pomiary
Podczas dokonywania odbioru popradeiodziatania instalacji, pomiary néie
wykonywa: w nas¢pujacy sposob:

— pomiar temperatury zewtrznej za pomaog termometréw zapewnigych
doktadnd¢ odczytu + 0,5 K. Pomiary nalg dokonywa& w miejscach zacienionych
na wysokdci 1,5 m nad ziemii w odlegtaci nie mniejszej i 2 m od budynku.

— pomiar temperatury wody za pomotermometrow zapewnigjych dokladnét
odczytu + 0,5K.

— pomiar spadkow énienia wody w instalacji za pom@enanometrow raznicowych
zapewniajcych doktadnét odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.
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— pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomesziach za pomac
termometréw zapewnigych doktadné¢ odczytu + 0,5 K. Pomiarow naie
dokonyw& na wysokéci 0,75 m nad podieg w srodku pomieszczenia, a w
wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w takisgig aby odlegks punktu
pomiaru od éciany zewrtrznej nie przekraczala 2,5 m, a odlégtomiedzy
punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

— pomiar spadku temperatury wody w wybranych odblaain ciepta lub pionach za
pomoa termometrow zapewnigych doktadnéé odczytu = 0,5 K. Dopuszczagsi
dokonywanie tego pomiaru za pomotermometrow dotykowych na metalowym
elemencie instalacji (np. naagkce grzejnikowej, na@rubunku zaworu itp.) po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przsfoa czujnika z ewentualnie
natazonej farby lub innych zanieczyszdze
Jezeli pomiar lgdzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie domzs st

usuwania farby z tej powierzchnizgdi zostata ona nakna fabrycznie.

3. Dopuszczalne odchyiki temperatury powietrza weganym pomieszczeniu.

Dopuszcza siodchylie rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od teatpey
zalazone] w projekcie (ustalonej z uwzgdhieniem wplywu uaytkowania
pomieszcze):

- a) £ 1 K przy automatycznej regulacji temperatuoyvjietrza w pomieszczeniu,
- b) £ 2 K w pozostatych przypadkach.

Pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikawd maze by kryterium
skutecznéci dziatania instalacji ogrzewczej i prawidtowychamosci temperatury
dziatania grzejnika.

W czasie odbioru instalacji ogrzewcze] wadotemperatury wody instalacyjnej
powinny by dostosowane do rzeczywistej temperatury zgnenej. Wartdci liczbowe
tych temperatur podajwykresy regulacyjne dla oldlenych typow grzejnikow.
Obliczy¢ je mazna réwnie wedtug dodatku B do niniejszych WTWiO.

Nalezy przyjmow& nastpujace odchyiki temperatury wody instalacyjnej od
wartasci wynikajacych z wykresu regulacyjnego:

— woda zasilajca instalagj ogrzewca: przy wiatrach o grdkosci do 5 m/s, odchytka

temperatury = 1 K i przy wiatrach ogolkosci ponad 5 m/s, temperatura igya o 1

K do 2 K,

— woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatiawyzsza nk 0 1 K i nie
nizsza nk 02K.

Whioski i uwagi koncowe

Niezaleznie od danych projektanta wykonaswabowizuja:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Te@damolity: Dz.U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z @hiejszymi zmianami),

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaD@® r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75, poz. 690, z gdiejszymi zmianami),
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Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca030r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

~Warunki techniczne wykonania i odbioru ruragdow z tworzyw sztucznych”, Wyd.
PKTSGGIK,

podczas prac montawych naley przestrzegaobowhnzujacych przepiséw BHP,
wszystkie zastosowane wdzenia i materialty mugz posiada dopuszczenia i
certyfikaty,

wszelkie odsgpstwa i zmiany od projektu winny bykazdorazowo uzgadniane z
projektantem w drodze nadzoru autorskiego,

po zakdczeniu budowy skompletowadokumenty odbiorowe, a w szczegdloio
oswiadczenie kierownika robdt i atesty na dopuszezemio stosowania w
budownictwie materiatow i usrizen zastosowanych w trakcie budowy.
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