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Łącznik pałąka
- Długość 1400 mm
- Wykonany ze stali lub aluminium

Pałąk ochronny
- Wykonany z aluminium lub stali.
- Średnica 700 mm.
- Wysokość 80 mm.

Uchwyt ścienny, regulowany
- Odległość od ściany regulowana w zakresie 200 - 250 mm.
- Odległość między kolenymi uchwytami nie może przekraczać 2,00 m.
- Wykonany ze stali ocynkowanej.

Poręcz z uchwytem
- Długość 1100 m
- Możliwe inne wymiary

Wytyczne na podstawie drabiny systemowej f. Zarges:
Zastosowanie do budynków lub konstrukcji o wysokości do 10,00 m.

· Sposób wykonania odpowiada aktualnym międzynarodowym normom.Odległość
między szczeblami wynosi 280 mm.

· Drabiny aluminiowe posiadają szczeble o wymiarach 30 mm x 30 mm, drabiny ze
szczeblami ze stali, szczeble z otworami o wymiarach 30 mm x 30 mm.

· Szerokość drabiny 520 mm
· Wymiary podłużnicy 60 mm x 25 mm.
· Drabiny ewakuacyjne różniące się od oferty standardowej wykonujemy na specjalne

zamówienie.
· Odległość pomiędzy zamontowanymi uchwytami ściennymi nie powinna

przekraczać 2,00 m.
· W każdym przypadku drabina musi być zawieszona na minimum 2 uchwytach.
· Uchwyt ścienny montowany do warstwy konstrukcyjnej ściany przed wykonaniem

izolacji termicznej
(biorąc pod uwagę grubość izolacji 20cm taki uchwyt powinien mieć długość 30 cm)
- dł. należy zweryfikować zgodnie z zaleceniami wybranego producenta drabiny

Części składowe drabiny Aluminium naturalne / kolor grafitowy:  
Sekcja drabiny 1,96 m (bez uchwytu) x 1szt.
Sekcja drabiny 2,80 m (bez uchwytu) x 1szt.   
Łączna dł. =4,76m ( wysokosć do pokonania 480cm- od poziomu przyległego terenu do
wierzchu attyki 480cm)  
Poręcz górna, obustronna z uchwytem  
Pałąk ochronny Ø 700 mm  
Łącznik pałąka o dł. 1400 mm  
Uchwyt ścienny, regulowany, odległość od ściany 200-250 mm

UWAGA!
Możliwość zastosowania drabiny innego wybranego
producenta gwarantującego wykonanie drabiny wg
obowiązujących przpisów i norm  przy zachowaniu
nastepujących parametrów:
Szerokość drabiny powinna wynosić co namniej 0,5 m;
Odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3m;
Poczynając od wysokości 3,0 m na poziomem terenu
drabina powinna
być zaopatrzona w urządzenia zabezpieczające przed
upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszcone w
rozstawie nie większym niż 0,8m, z pionowymi prętami w
rozstawie nie większym niż 0,3m
Górne końce podłużnic ( bocznic) drabiny powinny byc
wyprowadzone co namniej 0,75m nad poziom wejścia lub
należy zastosować inne zabezpieczenie przed upadkiem.

DRABINA TECHNICZNA W KOLORZE GRAFITOWYM.

pałąk ochronny

szczeble 30x30mm
podłużnica 60x25mm
uchwyt ścienny regulowanyuchwyt ścienny

mocowany do konstrucji

DRABINA TECHNICZNA- WŁAZOWA NA DACH
WIDOK ELEWACYJNY  A-A
SKALA 1:25

RZUT    SKALA 1:25

poręcz z uchwytem
dł. 110mm

pałąk ochronny 6 szt.
w rozstawie osiowym co 68 cm

pionowe łączniki pałąków ochronnych
w odległościach nie większych niż 30 cm

poręcz z uchwytem
dł. 110mm

pionowe łączniki
pałąków ochronnych
w odległościach
nie większych niż 30 cm

poręcz z uchwytem
dł. 110mm

WIDOK  B-B SKALA 1:25

obróbka blacharska-
blacha płaska powlekana
w kolorze szarym RAL 7024
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ELEWACJA  POŁUDNIOWO- ZACHODNIA

podłużnica 60x25mm

szczeble 30x30mm


