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Istniejacy daszek o konstrukcji stalowej
nalezy oczysci¢, zaimpregnowaé i pomalowac
2 x farbg typu Hammerite
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przestrzen wentylowana

PROFIL SCIANY ZEWNETRZNEJ
OD STRONY TYLNEJ

dach kryty blacha pozostaje bez zmian

nalezy wykona¢ ewentualnie prace naprawcze

istniejace rynny i rury spustowe
PCV w kolorze ciemny braz - do zachowania
nalezy wykona¢ wewntualne uszczelnienia
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S1 Sciana zewnetrzna o konstrukcji stalowej, szkieletowej

- istniejgca blacha trapezowa

- wiatroizolacja paroprzepuszczalna

- istniejaca konstrukcja stalowa $cian ( nalezy pomalowac

konstrukcje stalowa farbami ogniochronnymi zabezpieczajacymi konstrukcje do RE30.
* wetna mineralna uktadana migdzy konstrukcje $cian - gr. 10 cm

- plyta G-K

+ ruszt stalowy pod plyty wewnetrzne GKF

* wetna mineralna uktadana migdzy ruszt stalowy pod ptyty wewnetrzne - gr. 10 cm
+ folia paraizolacyjna

+ 2 xplyta GKF

S2 $ciana zewnetrzna murowana - szczytowa

- tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie

- ptyty styropianowe w systemie docieplen metoda ,lekka-mokra” - gr. 15 cm
- istniejgca $ciana murowana z bloczkéw ceramicznych

» tynk cementowo- wapienny lub gipsowy

1. POSADZKA na gruncie - piwnica

W pomieszczeniach piwnicznych nalezy zachowac¢ istniejgca posadzke.

Podczas prac budowlancyh nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami,
nalezy zwréci¢ szczegdling uwage na posadzki poliuretanowe.

Posadzki betonowe nalezy wyczysci¢,

uzupetni¢ ewentualne ubytki a nastepnie pomalowa¢ farbami winylowymi i akrylowymi
przeznaczonymi do malowania posadzek betonowych.

Przy malowaniu podioza betonowego tymi farbami nalezy najpierw

pofozy¢ warstwe gruntujaca z rozcienczonej farby nawierzchniowej

(do rozcienczenia dodac¢ ok. 20% rozcienczalnika, najczesciej ksylenu),

a nastepnie co najmniej 2 warstwy nierozcienczonej farby nawierzchniowej.

Posadzka w pomieszczeniu mokrym:

» terakota na klej gr. - 2cm

+ izolacja PW - 2 x folia ptynna z wywinigciem na $ciany, na wys. 30cm

( uktadana wg instrukcji producenta ) np. SUPERFLEX 1 lub réwnowazny

- tasma uszczelniajaca np. SUPERFLEX 50 lub réwnowazna na stykach $cian i podtogi
- gruntnp. EUROLAN TG 2 lub réwnowazny

» Istniejaca podtoga na gruncie

2. STROP NAD PIWNICA

+  warstwa wykonczeniowa: wyktadzina PCV/ gres

(wg opisu pomieszczen na rzutach)

* masa klejaca

«  istniejacy strop

* izolacja termiczna - ptyta termoizolacyjna z rdzeniem

z niepalnej wetny kamiennej np. Tektalan E-21 lub réwnowazne - gr. 5 cm;

3. PODLOGA NA GRUNCIE - PARTER /Iokale mieszkalne/

- terakota, wyktadzina PCV /lub inna warstwa wykonczeniowa
wg uznania przysztego uzytkownika/

- wrazie koniecznosci wylewka wyréwnujaca podtoze

- istniejgca podtoga na gruncie

3a. PODLOGA NA GRUNCIE - PARTER /pom. mokre - tazienka/

» terakota na klej gr. - 2cm

izolacja PW - 2 x folia ptynna z wywinigciem na $ciany, na wys. 30cm

( uktadana wg instrukcji producenta ) np. SUPERFLEX 1 lub réwnowazny

tadéma uszczelniajgca np. SUPERFLEX 50 lub réwnowazny na stykach $cian i podtogi
grunt np. EUROLAN TG 2 lub réwnowazny

- podkfad betonowy istniejacej podtogi na gruncie

4. STROP NAD PARTEREM + DACH

istniejgce poszycie dachu z blachy trapezowej - systemowej

istniejgce taty stalowe

istniejgca konstrukcja dachu - kratownica

przestrzen wentylowana

samonosny, systemowy strop z izolacjg termicznag z wetny mineralnej (25 cm)
paraizolacja z folii

1 x plyta GKF

STROP NAD PARTEREM W SYSTEMIE firmy Knauf K375 lub réwnowaznym
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