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krata stalowa ocynkowana typu Vema
obramowana , prasowana
dł.nośna L = 900 mm/880mm
szer B = 600 mm/580mm

rama stalowa ocynkowana
z kątowników L 35x35x5mm
wzmocniona płaskownikami 35x5mm

rama stalowa ocynkowana
z kątowników L 35x35x5mm
wzmocniona płaskownikami 35x5mm

poz.4 krata stalowa ocynkowana
typu Vema , obramowana , prasowana
dł.nośna L = 1180 mm
szer B = 780 mm

poz.1 kątownik 35x35x3

poz.2 kątownik 35x35x3

UWAGA:
• Rama z kątowników spawana - spaw pachwinowy-grubość spoiny 17mm
• Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu budowy
WYCIERACZKA PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU_PRZEKRÓJ B-B
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WYCIERACZKA PRZED WEJŚCIAMI DO BUDYNKU - RZUT - WYCIERACZKA 60x90 CM  SKALA 1:20
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Ilość nowych wycieraczek 60x90cm
w całym budynku - 2 sztuk

W Y C I E R A C Z K I  Z E W N Ę T R Z N E  S T A L O W E

INSTRUKCJA MONTAŻU WYCIERACZEK

1. Osadzanie wycieraczek we wpuście oraz wykonanie
podłoża pod wycieraczki.

WPUST- Wpust to wnęka (obniżenie) w posadzce, w
której umieszcza się wycieraczkę w taki sposób, aby jej
górna powierzchnia licowała z posadzką lub nieco
wystawała ponad nią (2÷3 mm) co wpływa na lepszą
skuteczność wycieraczek podczas długiej eksploatacji
(zużycie). Wpust powinien być wykończony kątownikiem.
Brak wykończenia wnęki powodować możeuszkadzanie
krawędzi posadzki, wykruszanie lub pękanie płytek.
 
RAMA- Wymiary ramy kątownika (aluminiowy,
mosiężny lub stalowy ocynkowany ogniowo) zależne są od
rodzaju i wysokości wycieraczki. Ramy kątownika powinny
mieć kotwy co najmniej po jednejna każdej stronie ramki.
Odpowiednie kątowniki do wszystkich wycieraczek do
nabycia w firmie AXIMO. Gotowa, zmontowana rama
przed osadzeniem musi mieć równe boki (parami)
orazprzekątne co świadczy o prawidłowej geometrii. Ramy
dostarczane przez naszą firmę zwykle są spakowane w
stanie rozłożonym (z powodów transportowych), a nity
zrywalne znajdują się wosobnym woreczku.
 
PODŁOŻE- Podłoże pod wycieraczki (wnętrze wpustu)
powinno być płaskie, stabilne bez nierówności.
Wycieraczki nie są samonośne (oprócz małych krat
stalowych) i muszą leżeć płasko na całejpowierzchni. Przy
osadzaniu ramy we wpuście należy zwrócić uwagę, iż dno
wpustu musi być wykonane równo na całej powierzchni i
zlicowane z powierzchnią poziomego ramienia kątownika.
Do wykończenia wpustu zaleca się użycie masy
samopoziomującej lub dobrego kleju do płytek (na
zewnątrz stosować kleje wodo-i mrozoodporne). Płaskość
dna wpustu jest warunkiem udzielenia gwarancji. Górna
krawędź ramy musi licować z wykończoną posadzką. W
przypadku wyższych wycieraczek (typ D i E lub krat
stalowych) polecamy wyłożenie wpustu płytkami
ceramicznymi co ułatwia codzienne sprzątanie i
podwyższa estetykę. ODWODNIENIE- W przypadku
osadzania wycieraczek na zewnątrz zwłaszcza przy braku
zadaszenia zaleca się wykonanie odwodnienia
odprowadzającego wody opadowe -kratka spustowa
połączona rurą 50 mm z instalacją deszczową. Kratkę
montuje się w najniższym punkcie wnęki. Jeżeli wnęka jest
idealnie pozioma kratkęumieszczamy na środku, 5 mm
poniżej poziomu wnęki, a w jej kierunku wycinamy w
podłożu promieniste rowki, które odprowadzą nadmiar
wody. OSADZENIE - Wycieraczki nie są elementem
przytwierdzanym na stałe do podłoża, leżą luzem we
wpuście.  
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LICO BUDYNKU

krata ocynkowana typu Vema
obramowana,prasowana

dł. nośna L=1780 mm
szer. B=880 mm

wielkość oczka 33x11mm


