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UWAGA:
1. ''równoważne'' - produkt ma być identyczny pod względem
parametrów technicznych i estetycznych.
2. Przy układaniu płytek należy dostoswoać się do zaleceń
  producenta
3. Dokonać dokładnych pomiarów przed rozpoczęciem prac.
4. Ściany łazienek wyłożone do wys. 2,00m glazurą powyżej
malowane farbą lateksową do pomieszczeń mokrych,
    półmat, odporna na szorowanie - klasa 1, odporna na
zmywanie min 5000, odporna na przecieranie detergentami i na
słabe rozpuszczalniki, np benzyna, kolor biały, np. farba Optiva
20, firmy TIKKURILA lub równoważna .

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DLA JEDNEJ ŁAZIENKI
przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku.
Pozostałe łazienki posiadają podobne wyposażenie
bez elementów dodatkowych (poręczy).

1.Miska ustępowa.........................................................................1szt.
2.Umywalka ceramiczna...............................................................1szt.
3.Natrysk (brodzik i kabina)..........................................................1szt.
4.Poręcz prosta ...........................................................................1szt.
5.Poręcz łukowa stała ..................................................................1szt.
6.Poręcz łukowa uchylna .............................................................2szt.

6.poręcz uchylna 5.poręcz stała

1.Miska ustępowa,kompaktowa,lejowa,spłuczka z dwudzielnym
zaworem spustowym umożliwijącym spłukiwanie 3 lub 6 litrami
wody, z odpływem uniwersalnym ,stojąca, ceramiczna w kolorze
białym, wymiary standartowe.

2.Umywalka ceramiczna ,biała,o wymiarach 65 x 56 cm lub
zbliżonych , wisząca , mocowana na śrubach z jednym otworem
bez przelewu, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
np.seria NOVA TOP BEZ BARIER firmy KOŁO lub równoważne.
Wyposażona w baterię umywalkową stojącą , jednouchwytową z
perlatorem metalowym,niklowanym.

3. Natrysk: brodzik z obudową z tworzywa sztucznego, wymiary
90x90cm z bateria natryskowa z wylewką.

4.Poręcz prosta wykonana ze stali nierdzewnej , gładkiej ,
wypolerowanej, montowanej do ściany twardej za pomocą rozet
80x3mm , z otworami dla 2 śrub mocujących.

5.Poręcz ścienna łukowa stała o długości 85 cm , wykonana ze
stali nierdzewnej , gładkiej , wypolerowanej, montowanej do ściany
twardej na płytce 100 x 245 x 4mm , z otworami na 6 śrub
mocujących.

6.Poręcz ścienna łukowa uchylna o długości 85 cm , wykonana ze
stali nierdzewnej , gładkiej , wypolerowanej, montowanej do ściany
twardej na płytce 100 x 245 x 4mm , z otworami na 6 śrub
mocujących.Dodatkowo wyposażona w uchwyt na papier
toaletowy.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

ŁAZIENKA W MIESZKANIACH M15, M26, M29
/PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH/
ŁAZIENKI W POZOSTAŁYCH MIESZKANIACH
WYKONAĆ ANALOGICZNIE BEZ
ELEMENTÓW DODATKOWYCH
wymaganych dla osób niepełnosprawnych

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Nr rys.Tytuł rysunku:

Data

Skala 1:25

podpisnr upr. bud.

Inwestor:

18/ZPOIA/2005mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska

ARCHITEKTURA Projektował:

Stadium:

Branża:

Adres:

Temat / Obiekt:

D18ŁAZIENKI:
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 11.2014

Sprawdził:

mgr inż. arch. Anna Drygalska 73/Sz/2001
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ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY - DETALE
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  BUDYNKU
BIUROWEGO SŁUŻB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY

Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI
WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ROSÓWEK 17 , DZ. NR 116/75,  117/1, 130/3
obr. geod. Kamieniec, gm. Kołbaskowo

Dorota Stasik
tel. 91 5778289, kom. 601858603
ul. B. Chrobrego 8a/19,
73-110 Stargard Szcz.
e-mail: stasik@go2.pl

3
ŁAZIENKA
Pow.5,3 m2
H: 270,0 cm

3
ŁAZIENKA
Pow.5,3 m2
H: 270,0 cm


