
ROZMIESZCZENIE KOŁKÓW
MOCOWANYCH MECHANICZNIE
ZAGŁĘBIONYCH W ŚCIANĘ NA GŁĘBOKOŚĆ min. 50mm
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ROZMIESZCZENIE
KOŁKÓW

Nr rys.Tytuł rysunku:

Data

Skala

podpisnr upr. bud.
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Branża:
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Temat / Obiekt:

Projektował:
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18/ZPOIA/2005mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska

11. 2014

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  BUDYNKU
BIUROWEGO SŁUŻB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY

Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI
WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ROSÓWEK 17 , DZ. NR 116/75,  117/1, 130/3
obr. geod. Kamieniec, gm. Kołbaskowo

mgr inż. arch. Anna Drygalska 73/Sz/2001

Dorota Stasik
tel. 91 5778289,
tel. kom. 601858603
ul. B. Chrobrego 8a/19,
73-110 Stargard Szcz.
e-mail: stasik@go2.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY - DETALE
DOKUMENTACJA WYKONAWCZA


