WYCIERACZKI ZEWNETRZNE STALOWE

WYCIERACZKA PRZED WEJSCIAMI DO BUDYNKU - RZUT - WYCIERACZKA 60x90 CM SKALA 1:20
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rama stalowa ocynkowana
m | — z katownikéw L 35x35x5mm
~ wzmochniona ptaskownikami 35x5mm

UWAGA:
* Rama z katownikéw spawana - spaw pachwinowy-grubos¢ spoiny 17mm
* Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy
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krata stalowa ocynkowana typu Vemh
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dt.nosna L = 900 mm/880mm
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zestawienie stali dla jednej wycieraczki stalowej 60x90cm

Ip. rodzaj il0$¢ | dugos¢ | MUGOSE | ciezar | ciezar
elementu [sztuk] m]_|"@zemimlika’/ m] ?kg]
1 | katownik L 35x35x3mm 2 0,70 1,40 2,57 4,00
2 |katownik L 35x35x3mm 2 0,90 1,80 2,57 4,63
3
4 krata ocynkowana typu Vema Razem 863
obramowana,prasowana 1 ’
dt. noénggggg?gnr]nm o 026
wielkst‘)zéeg'oc;ka 33x11mm +3% ’
Suma 8,89

INSTRUKCJA MONTAZU WYCIERACZEK

1. Osadzanie wycieraczek we wpuscie oraz wykonanie
podtoza pod wycieraczki.

WPUST-  Wpust to wneka (obnizenie) w posadzce, w
ktorej umieszcza sie wycieraczke w taki sposob, aby jej
gorna powierzchnia licowata z posadzka lub nieco
wystawata ponad nig (2+3 mm) co wptywa na lepsza
skuteczno$¢ wycieraczek podczas dtugiej eksploatacii
(zuzycie). Wpust powinien by¢ wykoriczony katownikiem.
Brak wykonczenia wneki powodowa¢ mozeuszkadzanie
krawedzi posadzki, wykruszanie lub pekanie ptytek.

RAMA-  Wymiary ramy katownika (aluminiowy,
mosiezny lub stalowy ocynkowany ogniowo) zalezne sg od
rodzaju i wysoko$ci wycieraczki. Ramy katownika powinny
mie¢ kotwy co najmniej po jednejna kazdej stronie ramki.
Odpowiednie katowniki do wszystkich wycieraczek do
nabycia w firmie AXIMO. Gotowa, zmontowana rama
przed osadzeniem musi mie¢ réwne boki (parami)
orazprzekatne co $wiadczy o prawidtowej geometrii. Ramy
dostarczane przez nasza firme zwykle sg spakowane w
stanie roztozonym (z powodow transportowych), a nity
zrywalne znajdujg sie wosobnym woreczku.

PODLOZE- Podtoze pod wycieraczki (wnetrze wpustu)
powinno by¢ ptaskie, stabilne bez nierdwnosci.
Wycieraczki nie sg samono$ne (oprécz matych krat
stalowych) i musza leze¢ ptasko na catejpowierzchni. Przy
osadzaniu ramy we wpuscie nalezy zwrdci¢ uwage, iz dno
wpustu musi by¢ wykonane rdwno na catej powierzchni i
zlicowane z powierzchnig poziomego ramienia katownika.
Do wykonczenia wpustu zaleca sie uzycie masy
samopoziomujacej lub dobrego kleju do ptytek (na
zewnatrz stosowac kleje wodo-i mrozoodporne). Ptaskos¢
dna wpustu jest warunkiem udzielenia gwarancji. Gorna
krawedZ ramy musi licowa¢ z wykorczong posadzka. W
przypadku wyzszych wycieraczek (typ D i E lub krat
stalowych) polecamy wytozenie wpustu ptytkami
ceramicznymi co utatwia codzienne sprzatanie i
podwyzsza estetyke. ODWODNIENIE- W przypadku
osadzania wycieraczek na zewnatrz zwtaszcza przy braku
zadaszenia zaleca sie wykonanie odwodnienia
odprowadzajacego wody opadowe -kratka spustowa
potaczona rurg 50 mm z instalacjg deszczowa. Kratke
montuje si¢ w najnizszym punkcie wneki. Jezeli wneka jest
idealnie pozioma kratkeumieszczamy na srodku, 5 mm
ponizej poziomu wneki, a w jej kierunku wycinamy w
podtozu promieniste rowki, kiére odprowadzg nadmiar
wody. OSADZENIE - Wycieraczki nie sg elementem
przytwierdzanym na state do podtoza, lezg luzem we
wpuscie.

llos¢ nowych wycieraczek 60x90cm
w catym budynku - 2 sztuk
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