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Temat / Obiekt:

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY - DETALE
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

D14OGRODZENIE
systemowe, panelowe

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

11. 2014

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  BUDYNKU
BIUROWEGO SŁUŻB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY

Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI
WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ROSÓWEK 17 , DZ. NR 116/75,  117/1, 130/3
obr. geod. Kamieniec, gm. Kołbaskowo

mgr inż. arch. Anna Drygalska 73/Sz/2001

uprawnienia w specjalności
architektonicznej
do projektowania

bez ograniczeń i sprawdzania
projektów

uprawnienia w specjalności
architektonicznej
do projektowania

bez ograniczeń i sprawdzania
projektów

Sprawdził:

Dorota Stasik
tel. 91 5778289, kom. 601858603
ul. B. Chrobrego 8a/19,
73-110 Stargard Szcz.
e-mail: stasik@go2.pl

WEJŚCIE  "A"

Projektowane systemowe,
panelowe ogrodzenie o wys. 1,50m
z furtką zamykaną na zamek
Długość całego ogrodzenia wynosi 12,8mb

Projektowane balustrady
wg rysunku detalu D13
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Istniejąca balustrada stalowa którą
należy oczyścić zaimpregnować i pomalować
dwukkrotnie farba typu Hammerite.
Długość balustrady 11,50mb.

projektowane ogrodzenie istniejąca balustrada

istniejace odwodnienie liniowe
satlową kratkę należy oczyścić i pomalować nawierzchnię betonową nalezy oczyścić

tablica ogłoszeniowa

domofon

2x15
35

2x
15 35

istniejące betonowe
donice do nasadzeń kwiatowych

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE
NA SŁUPKACH STALOWYCH.
Dł. ogrodz. ok. 12,80 mb, wys. 1,53m
Kolor zielony.

BRAMKA WEJŚCIOWA z klamką i zamkiem

Bramka wejściowa

Istniejący daszek o konstrukcji stalowej
należy oczyścić i pomalować farbą typu Hammerite

max.

Takie ogrodzenie należy wykonać również
wokół budynku technicznego rozdzielni elektrycznej.
Przebieg ogrodzenia pokazany
na rysunku planu zagospodarowania.
Długość ogrodzenia wynosi 65mb
+ jedna bramka z klamką i zamkiem.


