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1  -  ściana istniejąca
2  -  zaprawa klejowa ATLAS HOTER S
3  -  styropian  FS15 (EPS 70) - 15cm
4  -  zaprawa zbrojąca ATLAS HOTER U
       z siatką z włókna szklanego
5  -  podkładowa masa tynkarska
       ATLAS CERPLAST
6  -  tynk cienkowarstwowy, silikonowy
       ATLAS CERMIT malowany zgodnie
       z kolorystyką elewacji
7  -  kątownik ochronny do naroży
8  -  kołek mocujący KI-190/8M

1  -  ściana istniejąca
2  -  oscieżnica
3  -  zaprawa klejowa
4  -  taśma uszczelniająca
5  -  styropian  FS15(EPS70) - 15cm
6  -  kątownik ochronny
7  - profil wykończeniowy "okienny"
8  -  zaprawa zbrojąca
       z siatką z włókna szklanego
9  -  podkładowa masa tynkarska
10 -  tynk silikonowy barwiony w masie
        malowany zgodnie z kolorystyką elewacji
11 -  profil boczny parapetu
12 -  taśma uszczelniająca
13 -  pianka montażowa
14 -  parapet z blachy powlekanej w kolorze
zielonym, o gr. min. 0,7mm
15 - Wszystkie opierzenia powinny wystawać
min. 4 cm poza lico ściany.

UWAGA: 1. Wszystkie warstwy wykonywać
w jednym systemie podanym na rysunkach lub równoważnym.

2. Stosować pełne rozwiązania systemowe
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