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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z z przebudowg INVESTMENT CONSULTING
sieci wodociggowej w m. Siadto Dolne, gmina Kotbaskowo M: 512 321 445

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
1. Kanalizacji deszczowej z rur PCV o $r. 160 mm i 200 mm m wraz z wpustami deszczowymi,
2. Sieci wodociggowej z rur PE o $rednicy 160 mm i 110 mm wraz z przytgczami z rur PE o $rednicy 32 mm.
Sie¢ wodociggowa na catej dlugosci modernizowanego uktadu drogowego zostata zaprojektowana jako nowa, tgcznie z przytaczami do granicy
posesiji.

Odprowadzenia wéd deszczowych z projektowanego uktadu drogowego przewidziano zgodnie z warunkami technicznymi do istniejgcej ka-
nalizacji deszczowej.

2. Warunki gruntowo-wodne.

Podtoze rodzime na przebudowywanym odcinku drogi rozpoznano do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Catos¢ terenu pasa drogowego pokrywa wars-
twa gruntéw przemieszczonych (nN) ktérych sktad (materiat mineralny i préchniczy wymieszany ze skupiskami gruzu) oraz stan skomprymo-
wania wykazujg duze zréznicowanie. Warstwa ta zalega do gtebokosci od 0,6 p.p.t. na przewazajgcym odcinku, lokalnie w rejonie skanalizowa-
nego cieku wodnego (km 0+088,40) zalega do gtgbokosci 1,4 m p.p.t.

Ponizej, do gtebokosci 1,7 m p.p.t. zalega druga warstwa gruntéw przemieszczonych sktadajagcych sie z materiatu mineralnego - gtéwnie
spoistego, miejscami o podwyzszonej zawartosci czesci prochniczych. Warstwy te sg w stanie twardoplastycznym o korzystnych wiasciwos-
ciach, jednak traktowac je nalezy jako grunty o watpliwej nosnosci. Ponizej udokumentowano uznane za w petni nosne podfoze rodzime, ktore
zbudowane jest z glin i pytéw piaszczystych w stanie pétzwartym oraz gruntéw piaszczystych srednich i grubych frakciji.

W arunki wodne okreslone zostaty na podstawie badan polowych w potowie lutego 2014 r. i sg mocno zréznicowane. W oda gruntowa zasila-
na jest gtéwnie poprzez infiltracje wod opadowych oraz w wyniku podziemnego sptywu grawitacyjnego z wyzszych partii zbocza. Jednak w wy-
niku nadsypania powierzchni terenu gruntami o niejednorodnej strukturze, doszto do zaburzenia grawitacyjnego szlaku migracji wod podskor-
nych. W wyniku tego, w ramach budowy rurociggu ttocznego sciekéw sanitarnych wykonany zostat drenaz w celu uregulowania sptywu tych
wod.
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Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z z przebudow3 sieci wodociggowej w m.Siadlo Dolne.
1 Branza sanitarna
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu sieci wodo- |km
d.1.1]0119-04 ciggowej w terenie pagérkowatym lub podgdrskim
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 160x9,5 mm> 76,36/1000 km 0,076
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 110x6,6 mm> 381,13/1000 km 0,381
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 90x5,4 mm> 7,17/1000 km 0,007
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 32x2,0 mm> 43,64/1000 km 0,044
RAZEM 0,508
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu kanalizacji |km
d.1.1]0119-04 deszczowej w terenie pagérkowatym lub podgdrskim
<rura PVC 200x5,9> 166,54/1000 km 0,167
<rura PVC 160x4,7> (1,35+1,33+4,79+1,20+3,00+4,30+5,70)/1000 km 0,022
RAZEM 0,189
3 Projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét kpl
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-02 Oznaczenie wykopow tasma ostrzegawczg m
d.1.1/1804-13
analogia
poz.1*1000*2 m 1 016,000
poz.2*1000*2 m 378,000
RAZEM 1.394,000
5/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.1.1/0107-08
29*2,00 m? 58,000
RAZEM 58,000
1.2 Sie¢ wodociggowa
1.21 Roboty ziemne
6/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3
d.1.|0122-02
2.1
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 160x9,5 mm> 76,36*1,10*1,50 m3 125,994
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 110x6,6 mm> 381,13*1,10*1,50 m3 628,865
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 90x5,4 mm> (2,35+1,71+1,71+1,40)*1,10*1,50 m3 11,831
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 32x2,0 mm> (5,73+1,92+6,03+5,30+1,43+4,33+ |m3 72,006
4,77+1,62+4,36+3,19+4,96)*1,10*1,50
RAZEM 838,696
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m?3
d.1.|0206-04 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 15 km
2.1/0214-04
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 110x6,6 mm> 381,13*1,10*1,50*90% m3 565,978
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 32x2,0 mm> (5,73+1,92+6,03+5,30+1,43+4,33+ |m3 64,805
4,77+1,62+4,36+3,19+4,96)*1,10*1,50*90%
RAZEM 630,783
8/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1./0317-0201 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
2.1 gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 110x6,6 mm> 381,13*1,10*1,50*10% m3 62,886
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 32x2,0 mm> (5,73+1,92+6,03+5,30+1,43+4,33+ |m3 7,201
4,77+1,62+4,36+3,19+4,96)*1,10*1,50*10%
RAZEM 70,087
9/KNR 2-01 Igfofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok. |szt.
d.1.|0607-01 do4m
2.1
350 szt. 350,000
RAZEM 350,000
10|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace godz.
d.1.|0605-01
2.1|analogia
720 godz. 720,000
RAZEM 720,000
11|KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.1./0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2.1
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
12|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2.1
poz.11 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
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13|KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m |kpl.
d.1./0903-01
2.1
39 kpl. 39,000
RAZEM 39,000
14| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 |kpl.
d.1./0903-06 m
2.1
poz.13 kpl. 39,000
RAZEM 39,000
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll |m?3
d.1./0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
2.110214-04 wytadowczymi na odl.15 km
poz.8 m3 70,087
RAZEM 70,087
16 Koszt sktadowania gruntu z wykopow m3
d.1.|analiza indy-
2.1|widualna
poz.8+poz.15 m3 140,174
RAZEM 140,174
17/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w m?2
d.1./0326-02 gruntach suchych kat.lll-1V balami drewnianymi wraz z rozbiérkg
2.1
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 160x9,5 mm> 76,36*1,50*2 m2 229,080
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 110x6,6 mm> 381,13*1,50*2 m2 1 143,390
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 90x5,4 mm> (2,35+1,71+1,71+1,40)*1,50*2 m2 21,510
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 32x2,0 mm> (5,73+1,92+6,03+5,30+1,43+4,33+ |m? 130,920
4,77+1,62+4,36+3,19+4,96)*1,50*2
RAZEM 1524,900
18/KNNR 11 Podtoza pod rurociagi z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
2.1
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 160x9,5 mm> 76,36*1,10*0,10 m3 8,400
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 110x6,6 mm> 381,13*1,10*0,10 m3 41,924
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 90x5,4 mm> (2,35+1,71+1,71+1,40)*1,10*0,10 m3 0,789
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 32x2,0 mm> (5,73+1,92+6,03+5,30+1,43+4,33+ |m3 4,800
4,77+1,62+4,36+3,19+4,96)*1,10*0,10
RAZEM 55,913
19/KNNR 11 Obsybka rurociggu z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
2.1
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 160x9,5 mm> 76,36*1,10*0,50 m3 41,998
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 110x6,6 mm> 381,13*1,10*0,50 m3 209,622
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 90x5,4 mm> (2,35+1,71+1,71+1,40)*1,10*0,50 m3 3,944
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 32x2,0 mm> (5,73+1,92+6,03+5,30+1,43+4,33+ |m3 24,002
4,77+1,62+4,36+3,19+4,96)*1,10*0,50
RAZEM 279,566
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lIl Wskaz- | m3
d.1.|0236-01 z.sz. | nik zageszczenia Js = 0.98
2.112.5.2. 9907
poz.19 m3 279,566
RAZEM 279,566
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.1./0230-01 gruncie kat. |-l
2.1
poz.7+p0z.8-poz.18-poz.19 m3 365,391
RAZEM 365,391
22 Koszt zakupu gruntu zasypowego m3
d.1.|analiza indy-
2.1|widualna
poz.21 m3 365,391
RAZEM 365,391
23|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1./0236-03 z.sz.
2.112.5.2. 9907
poz.22 m3 365,391
RAZEM 365,391
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24| KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3 m3
d.1./0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
2.1
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 160x9,5 mm> 76,36*3,14*0,08*0,08 m3 1,535
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 110x6,6 mm> 381,13*3,14*0,05*0,05 m3 2,992
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 90x5,4 mm> (2,35+1,71+1,71+1,40)*3,14*0,045* |m3 0,046
0,045
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 32x2,0 mm> (5,73+1,92+6,03+5,30+1,43+4,33+ |m3 0,035
4,77+1,62+4,36+3,19+4,96)*3,14*0,016*0,016
RAZEM 4,608
1.2.2 Roboty montazowe - rurocigg gtéwny
25|KNR-W 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - W31 wg. Opinii ZUDP Nr 192/14 |kpl.
d.1./0801-03 z dnia 09.04.2014r.
2.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.  |m
d.1./0109-07 zewnetrznej 160 mm
2.2
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 160x9,5 mm> 76,36 m 76,360
RAZEM 76,360
27|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. m
d.1./0109-04 zewnetrznej 110 mm
2.2
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 110x6,6 mm> 381,13 m 381,130
RAZEM 381,130
28/ KNNR 4 Montaz rury ostonowej z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 m
d.1.{1009-07 z.sz.|mm - wykopy umocnione
2.2|13.9.9912-9
analogia
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
29|KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 |m
d.1./1209-01 mm przez rure ostonowg z rury polietylenowej (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160
2.2|analogia mm nad istniejgcg kanalizacjg deszczowg
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r. |m
d.1./0109-03 zewnetrznej 90 mm
2.2
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 90x5,4 mm> 7,17 m 7,170
RAZEM 7,170
31|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach szt.
d.1.|0112-03 z.sz. | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz ze stali nierdzew-
2.2|3.9. 9907 nej) o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umochione
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.1./0110-07 todg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 160 mm
2.2|analogia
8 zigcz. 8,000
RAZEM 8,000
33 Dostawa ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 160 mm - tuk ztacz.
d.1.|kalk. wlasna
2.2
4 zigcz. 4,000
RAZEM 4,000
34/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1./0111-07 pomocy ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm - mufa
2.2
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1./0111-07 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm - redukcja 160/110
2.2
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1./0111-04 pomocy ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - tuk
2.2
8 zlgcz. 8,000
RAZEM 8,000
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37|KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1./0111-04 pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - mufa
2.2
24 zigcz. 24,000
RAZEM 24,000
38|KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1./0111-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - tréjnik 110/110/110
2.2 mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ziacz.
d.1./0111-04 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - tréjnik 110/110/90
2.2 mm
3 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
40|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt.
d.1.|0112-02 z.sz. | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz ze stali nierdzew-
2.2/3.9. 9907 nej) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
41|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.1./0111-03 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - mufa
2.2
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.1.|0112-01 z.sz. |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz ze stali nierdzew-
2.2/3.9. 9907 nej) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR-W 2-18 | Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowych - W1 wg. Decyzji nr 102/2011 z kpl.
d.1./0801-02 dnia 01.02.2011r.
2.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - trojnik z zeliwa sferoidalnego réwnoprzelotowy DN100 - wyko-|szt.
d.1./0114-03 z.sz. | py umochione
2.2/3.9. 9907
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNNR 4 Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa dtuga z zeliwa sferoidalnego DN100 z kpl.
d.1./1113-03 obudowg teleskopowa ze skrzynkg z zeliwa szarego montowna przy pomocy $srub
2.2|analogia nierdzewnych.
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
46|/KNNR 4 Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa dtuga z zeliwa sferoidalnego DN80 z kpl.
d.1./1113-02 obudowg teleskopowa ze skrzynkg z zeliwa szarego montowna przy pomocy $srub
2.2|analogia nierdzewnych.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
47|KNR-W 2-25 |Hydrant nadziemny z podwojnym zamknieciem DN80/1250, zabezpieczony w kpl.
d.1./0515-06 przypadku ztamania wykonanyz zeliwa sferoidalnego PN16 na kolanie kotnierzo-
2.2|analogia wym ze stopka typu N oraz skrzynkg z zeliwa szarego montowny przy pomocy
Srub nierdzewnych.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
48/ KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.1./0609-01
2.2
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
1.2.3 Przylacza - roboty montazowe
49| KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE o sr. zewn. 110 mm kpl.
d.1./0313-02
2.3|analogia
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
50|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.1./0109-01/02 |zewnetrznej 32 mm
2.3|analogia
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 32x2,0 mm> 43,64 m 43,640
RAZEM 43,640
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51|KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1./0111-01/02 |pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm - mufa
2.3|analogia
22 ztacz. 22,000
RAZEM 22,000
52| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ziacz.
d.1.|0111-01/02 |pomocy ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm - fuk
2.3|analogia
24 ztacz. 24,000
RAZEM 24,000
53|KNP 01 Zagrabienie wydeptanych trawnikow po przekopaniu w terenie ptaskim. Grunt kat.|-| m2
d.1./1313-01.02 |II.
23
poz.50*3,0025% m?2 32,730
RAZEM 32,730
54|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m2
d.1.|0401-01
23
poz.53 m? 32,730
RAZEM 32,730
1.24 Préby i oznaczenia sieci
55|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.nominal-|\m
d.1.|0704-02 nej 160 mm
2.4|analogia
poz.26 m 76,360
RAZEM 76,360
56|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.nominal-|\m
d.1.|0704-01 nej do 110 mm
2.4|analogia
poz.27+p0oz.30+poz.50 m 431,940
RAZEM 431,940
57|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm m
d.1.|0707-01
2.4|analogia
p0z.26+p0z.27+poz.30+poz.50 m 508,300
RAZEM 508,300
58| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalne do 160 mm m
d.1.|0708-01
2.4|analogia
p0z.26+p0z.27+poz.30+poz.50 m 508,300
RAZEM 508,300
59|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1./0102-01
2.4|analogia
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 160x9,5 mm> 76,36 m 76,360
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 110x6,6 mm> 381,13 m 381,130
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 90x5,4 mm> 7,17 m 7,170
<rura PE 100 PN 10 SDR 17 fi 32x2,0 mm> 43,64 m 43,640
RAZEM 508,300
60|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
2.4|analogia
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
1.3 Kanalizacja deszczowa
1.31 Roboty ziemne
61|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3
d.1.|0122-02
3.1
<K1-K4> (1,62+1,90)/2*25,73*1,10 m3 49,813
<K4-K8> (1,90+1,60)/2*54,81%1,10 m3 105,509
<K8-K9> (1,60+1,45)/2*6,03*1,10 m3 10,115
<K9-K11> (1,45+1,60)/2*38,97*1,10 m3 65,372
<K11-K13> (1,60+1,95)/2*41,00%1,10 m3 80,053
<K1-K1.1> 1,60%1,35*1,10 m3 2,376
<K2-K2.1> 1,60%1,33*1,10 m3 2,341
<K5.1-K5-K5.2> 1,60%4,79%1,10 m3 8,430
<K8-K8.1> 1,60%1,20*1,10 m3 2,112
<K9-K9.1> 1,60*3,00*1,10 m3 5,280
<K11.1-K11-K11.2> 1,60*4,30%1,10 m3 7,568
<K13.1-K13-K13.2> 1,60*5,70%1,10 m3 10,032
RAZEM 349,001
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62|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m?3
d.1.|0206-04 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
3.1/0214-04
<K1-K4> (1,62+1,90)/2*25,73*1,10*90% m?3 44,832
<K4-K8> (1,90+1,60)/2*54,81*1,10*90% m3 94,958
<K8-K9> (1,60+1,45)/2*6,03*1,10*90% m3 9,104
<K9-K11> (1,45+1,60)/2*38,97*1,10*90% m3 58,835
<K11-K13> (1,60+1,95)/2*41,00%1,10*90% m3 72,047
<K1-K1.1> 1,60*1,35*1,10*90% m3 2,138
<K2-K2.1> 1,60*1,33*1,10*90% m3 2,107
<K5.1-K5-K5.2> 1,60%4,79%1,10*90% m3 7,587
<K8-K8.1> 1,60*1,20*1,10*90% m3 1,901
<K9-K9.1> 1,60*3,00*1,10*90% m3 4,752
<K11.1-K11-K11.2> 1,60*4,30*1,10*90% m3 6,811
<K13.1-K13-K13.2> 1,60*5,70*1,10*90% m3 9,029
RAZEM 314,101
63|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1./0317-0201 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
3.1 gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
<K1-K4> (1,62+1,90)/2*25,73*1,1010% m?3 4,981
<K4-K8> (1,90+1,60)/2*54,81*1,10*10% m3 10,551
<K8-K9> (1,60+1,45)/2%6,03*1,10*10% m3 1,012
<K9-K11> (1,45+1,60)/2*38,97*1,10*10% m3 6,537
<K11-K13> (1,60+1,95)/2*41,00%1,10*10% m3 8,005
<K1-K1.1> 1,60*1,35*1,10*10% m3 0,238
<K2-K2.1> 1,60*1,33*1,10*10% m3 0,234
<K5.1-K5-K5.2> 1,60%4,79%1,10*10% m3 0,843
<K8-K8.1> 1,60*1,20*1,10*10% m3 0,211
<K9-K9.1> 1,60*3,00*1,10*10% m3 0,528
<K11.1-K11-K11.2> 1,60*4,30*1,10*10% m3 0,757
<K13.1-K13-K13.2> 1,60*5,70*1,10*10% m3 1,003
RAZEM 34,900
64| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  [kpl.
d.1./0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3.1
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
65|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1./0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3.1
poz.64 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
66|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m |kpl.
d.1./0903-01
3.1
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
67|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 kpl.
d.1./0903-06 m
3.1
poz.66 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
68| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll |m?3
d.1./0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
3.110214-04 wytadowczymi na odl.15 km
poz.63 m3 34,900
RAZEM 34,900
69 Koszt skladowania gruntu z wykopoéw m3
d.1.|analiza indy-
3.1|widualna
poz.63+poz.68 m3 69,800
RAZEM 69,800
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70|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w m?2
d.1./0326-02 gruntach suchych kat.lll-1V balami drewnianymi wraz z rozbiérkg
3.1
<K1-K4> (1,62+1,90)/2*25,73*2 m2 90,570
<K4-K8> (1,90+1,60)/2*54,81*2 m2 191,835
<K8-K9> (1,60+1,45)/2*6,03*2 m2 18,392
<K9-K11> (1,45+1,60)/2*38,97*2 m2 118,859
<K11-K13> (1,60+1,95)/2*41,00*2 m2 145,550
<K1-K1.1> 1,60*1,35*2 m2 4,320
<K2-K2.1> 1,60*1,33*2 m2 4,256
<K5.1-K5-K5.2> 1,60*2 m2 3,200
<K8-K8.1> 1,60*1,20*2 m2 3,840
<K9-K9.1> 1,60*3,00*2 m? 9,600
<K11.1-K11-K11.2> 1,60*4,30*2 m2 13,760
<K13.1-K13-K13.2> 1,60*5,70*2 m?2 18,240
RAZEM 622,422
71/KNNR 11 Podtoza pod rurociagi z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
3.1
<K1-K4> 0,15*25,73*1,10 m3 4,245
<K4-K8> 0,15*54,81*1,10 m3 9,044
<K8-K9> 0,15*6,03*1,10 m3 0,995
<K9-K11>0,15*38,97*1,10 m3 6,430
<K11-K13> 0,15*41,00*1,10 m3 6,765
<K1-K1.1> 0,15*1,35*1,10 m3 0,223
<K2-K2.1> 0,15*1,33*1,10 m3 0,219
<K5.1-K5-K5.2> 0,15%4,79*1,10 m3 0,790
<K8-K8.1> 0,15*1,20*1,10 m3 0,198
<K9-K9.1> 0,15*3,00*1,10 m3 0,495
<K11.1-K11-K11.2> 0,15*4,30%1,10 m3 0,710
<K13.1-K13-K13.2> 0,15*5,70%1,10 m3 0,941
RAZEM 31,055
72/KNNR 11 Obsybka rurociagu z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
3.1
<K1-K4> 0,50*25,73*1,10 m3 14,152
<K4-K8> 0,50*54,81*1,10 m3 30,146
<K8-K9> 0,50*6,03*1,10 m3 3,317
<K9-K11>0,50*38,97*1,10 m3 21,434
<K11-K13> 0,50*41,00*1,10 m3 22,550
<K1-K1.1> 0,50%1,35*1,10 m3 0,743
<K2-K2.1> 0,50%1,33*1,10 m3 0,732
<K5.1-K5-K5.2> 0,50%4,79%1,10 m3 2,635
<K8-K8.1> 0,50%1,20*1,10 m3 0,660
<K9-K9.1> 0,50*3,00*1,10 m3 1,650
<K11.1-K11-K11.2> 0,50*4,30%1,10 m3 2,365
<K13.1-K13-K13.2> 0,50*5,70%1,10 m3 3,135
RAZEM 103,519
73|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l Wskaz- | m3
d.1.|0236-01 z.sz. | nik zageszczenia Js = 0.98
3.112.5.2. 9907
poz.72 m3 103,519
RAZEM 103,519
74/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.1./0230-01 gruncie kat. |-l
3.1
p0z.62+p0z.63-poz.71-poz.72 m3 214,427
-poz.84*3,14*0,70*0,70%1,60 m3 -19,694
-poz.85*3,14*0,70*0,70%1,45 m3 -2,231
-poz.86*3,14*0,70*0,70%1,20 m3 -1,846
-poz.87*3,14*0,70*0,70%1,90 m3 -8,770
-poz.88*3,14*0,30*0,30%1,75 m3 -4,946
RAZEM 176,940
75 Koszt zakupu gruntu zasypowego m3
d.1.|analiza indy-
3.1|widualna
poz.74 m3 176,940
RAZEM 176,940
76| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1./0236-03 z.sz.
3.112.5.2. 9907
poz.75 m3 176,940
RAZEM 176,940
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77|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3 m3
d.1./0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
3.1
<rura PVC 200x5,9> 166,54*3,14*0,10*0,10 m3 5,229
<rura PVC 160x4,7> (1,35+1,33+4,79+1,20+3,00+4,30+5,70)*3,14*0,08*0,08 m3 0,435
RAZEM 5,664
1.3.2 Roboty montazowe
78/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.1.|0408-03 z.sz.
3.2|13.4. 9908
<rura PVC 200x5,9> 166,54 m 166,540
RAZEM 166,540
79/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1./0422-03 z.sz.|200 mm - wykopy umocnione - tréjnik 90°
3.2|13.4. 9908
<studnia k4> 1 szt 1,000
<studnia k12> 1 szt 1,000
RAZEM 2,000
80|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1./0422-03 z.sz.|200 mm - wykopy umocnione - kolano 87°
3.2|13.4. 9908
<studnia k4> 1 szt 1,000
<studnia k12> 1 szt 1,000
RAZEM 2,000
81|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.1.|0408-02 z.sz.
3.2|13.4. 9908
<rura PVC 160x4,7> 1,35+1,33+4,79+1,20+3,00+4,30+5,70 m 21,670
RAZEM 21,670
82| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1./0422-02 z.sz. | 160 mm - wykopy umocnione - tréjnik 90°
3.2|13.4. 9908
<studnia k1> 1 szt 1,000
<studnia k2> 1 szt 1,000
<studnia k13> 2 szt 2,000
RAZEM 4,000
83|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1.|0422-02 z.sz. | 160 mm - wykopy umocnione - kolano 87°
3.2|13.4. 9908
<studnia k1> 1 szt 1,000
<studnia k2> 1 szt 1,000
<studnia k13> 2 szt 2,000
RAZEM 4,000
84 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych B45 o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./{0613-03 + gtebokosci 1600 mm. Studnie wyposazonwe w fabryczne stpnie ztazowe.
3.2/KNR 2-18
0613-04
kalk. wlasna
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
85/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych B45 o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./{0613-03 + gtebokosci 1450 mm. Studnie wyposazonwe w fabryczne stopnie ztazowe.
3.2/KNR 2-18
0613-04
kalk. wlasna
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
86/ KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych B45 o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-03 + gtebokosci 1200 mm. Studnie wyposazonwe w fabryczne stopnie ztazowe.
3.2/KNR 2-18
0613-04
kalk. wlasna
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
87/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych B45 o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./{0613-03 + gtebokosci 2000 mm. Studnie wyposazonwe w fabryczne stopnie ztazowe.
3.2/KNR 2-18
0613-04
kalk. wlasna
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
88/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.1./0625-02 bez syfonu
3.2|kalk. wtasna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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1.3.3 Préby i oznaczenia sieci
89/ KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
3.3
<rura PVC 200x5,9> poz.78 m 166,540
RAZEM 166,540
90/ KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.|0804-01
3.3
<rura PVC 160x4,7> poz.81 m 21,670
RAZEM 21,670
91|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1./0102-01
3.3|analogia
<rura PVC 200x5,9> poz.78 m 166,540
<rura PVC 160x4,7> poz.81 m 21,670
RAZEM 188,210
1.4 Roboty powykonawcze
92| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie  |m3
d.1.4/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
93|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie-  |m3
d.1.4/0101-04 czyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
poz.92 m3 10,000
RAZEM 10,000
94|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- | m3
d.1.4/0101-05 czyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotno$¢ = 20
poz.93 m3 10,000
RAZEM 10,000
95 Koszt utylizacji resztek budowlanych, gruzu i $mieci m3
d.1.4|analiza indy-
widualna
poz.92 m3 10,000
RAZEM 10,000
96 Dokumentacja geodezyjna kpl
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
97 Dokumentcja powykonawcza kpl
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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