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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia:

.Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z z przebudowg sieci wodociggowej w m. Siadto Dolne, gmina
Kotbaskowo na terenie dziatek nr 38/2; 38/3; 47; 76/1; 76/2; 89 i 201/93 obreb ewidencyjny Siadto
Dolne".

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych - ziemnych i rozbidrkowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.
+Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z z przebudowg sieci wodociggowej w m. Siadto Dolne, gmina
Kotbaskowo na terenie dziatek nr 38/2; 38/3; 47; 76/1; 76/2; 89 i 201/93 obreb ewidencyjny Siadto
Dolne". Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywac i rozumiec¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.2 ST 00.00.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i robdt
tymczasowych

Wymagania dotyczgce tej cze$ci opisano w punkcie 1.3 ST 00.00 - Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej dla przedmiotowej inwestycji.

1.4 Informacja o terenie budowy

Wymagania dotyczgce tej czesci opisano w punkcie 1.4 ST 00.00 - Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 Nazwy i kody wedtug CPV

Wyszczegolniono w punkcie 1.5 ST 00.00 - Ogolnej Specyfikacji Technicznej dla przedmiotowej
inwestyciji.

1.6 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST-00.00 “Wymagania ogoélne”.

Ponadto definiuje sie :

¢ wykopy - doly szeroko- i wgskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalacii
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, waldéw lub hatd ziemnych,

¢ zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

¢ ukopy - pobor ziemi z odkiadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do wykonania zasypéw lub
wywieziona na skladowisko,

¢ wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

* nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt
jest celowo zageszczony,

¢ odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,

¢ skladowisko - miejsce tymczasowego Ilub stalego magazynowania nadmiaru gruntu
z Ziemi rodlinnej z wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

¢ plantowanie terenu - wyrOwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebier 0 wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych
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do50m
¢ wskaznik zageszczenia gruntu Is- wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona
WQg WZOru:
ls =Py / Pds

Gdzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora,

2. Wymagania dotycz gce wta sciwo $ci wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce materialtdw podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne”.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
¢ grunt zwykopu - do wykonania zasypu.
Przydatnos$¢ gruntow z wykopdw do wykonania zasypu okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z
wykopu muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
¢ grunt z dokopu kategorii lll
¢ woda wg PN-88/B-32250
¢ piasek wg PN-B-11113:1996,
e 2wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996,

Przydatnosc¢ materialéw na zasyp nalezy okresli¢c po wykonaniu nastepujgcych badar:

e wskaznik réznoziarnistosci > 5,

¢ wskaznik piaskowy > 35,

¢ wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/dobe.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczgce Zrodla wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, metryki wyrobdw i prébki do zatwierdzenia Inwestorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn niezb ednych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zalo  zong jako $cia.

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”.
Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- koparka samobiezna- 0, 25 - 0,60 m’,

¢ walec samojezdny, wibracyjny

¢ plyta wibracyjna, samobiezna.

¢ Zuraw samojezdny 5 - 10 Mg,

» zestaw do odwadniania powierzchniowego wykopow

» sZifierka kgtowa

¢ System deskowania Podlasie 1 i 3, OW Wronki lub réwnowazny o moZiwosci gtebienia wykopu do 5,5

m.

o Zestaw iglofiltréw z osprzetem do wgtebnego obniZzenia wody gruntowej
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami bhp, sprawny technicznie i musi
uzyskac akceptacje Inwestora. W odniesieniu do urzgdzer dzwigowych wymagane jest aktualne dopuszczenie

29



Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Rob6t ST 01.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

UDT.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania Srodkow transportu podano w ST-00.00 “Wymagania ogoéine”.
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzgdzeri i urobku z robdt ziemnych stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera Srodki transportu:

» samochod dostawczy, skrzyniowy 3 - 5 Mg,

« samochod ciezarowy, samowyladowczy 10 - 20 Mg,

¢ samochod ciezarowy, skrzyniowy 10 - 20 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robot budowlanych

5.1 0Ogodlne wymagania

Ogdlne warunki wykonania robo6t podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”. Przed przystgpieniem
do robdt ziemnych Wykonawca potwierdzi lokalizacje pionowg i poziomg kolidujgcego uzbrojenia
poprzez reczne odkopanie. W przypadku niezgodnosci z projektem Wykonawca skoryguje potozenie
projektowanych sieci przy akceptacji projektanta.

5.2 Zakres robot przygotowawczych:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z Projektem

c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzeri technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadow, rumowisk

d) zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem

e) przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod odpadowych i gruntowych

f) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekow

g) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe wodne)

h) dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzgdzer i sprzetu budowlanego

i) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

OS$ projektowanego rurociggu powinien wytyczyc uprawniony geodeta. OS$ rurociggu powinna zostac
oznaczona w trwaly i widoczny sposoOb, przez zainstalowanie taricucha reperéw roboczych.
Poszczegolne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z
gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zostac¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych
odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy
punkty. Kotki swiadkdéw powinny byc¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby bylo mozliwe
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w
ksztatcie hakow lub $rub powinny by¢ montowane w $cianach budynkéw. Laricuch znakéw powinien
zostac powigzany z panstwowag siecig reperow.

Ponadto w zakres rob6t przygotowawczych wchodzg:
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- Rozebranie nawierzchni.

— Usuniecie humusu koparkg i utoZzenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

— Wykonanie przekopdéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i
przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikdéw (poréwnac z
Dokumentacijg Projektowg).

— Wyznaczenie w terenie miejsca sktadowania poszczegolnych materialtdw oraz drogi dowozu do
strefy montazowe;.

— Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg
znakdéw drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

5.3 Zakres robot towarzysz gcych

5.3.1 Roboty ziemne

Przed wykonaniem wykopu nale zy recznie odkopa ¢ sieci kolizyjne i potwierdzi ¢ ich
poto zenie pionowe oraz poziome. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi
sieciami Wykonawca wniesie zmiany do projektu w uzg odnieniu z projektantem.

Na terenach uzytkowanych rolniczo ( grunty orne, tgki ) nalezy zdjg¢ warstwe ziemi
urodzajnej — humusu o grubosci 30 cm w pasie prowadzenia robot o szerokosci 3,0 m.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach wgskoprzestrzennych o $cianach

pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi typu podlasie 1 i podlasie 3 lub OW Wronki typu

box lub stupowego.

Projektuje sie nastepujgce rodzaje wykopow:

- wykopy z pelnym zabezpieczeniem wykonywane w pasach drog utwardzonych ( jezdnia
asfaltowa i pobocze ) .

Nadmiar gruntu pozostalego z wykopdw zostanie odwieziony nha odlegtos¢ do 10 km

zaproponowane przez wykonawce robét przy aprobacie Inwestora.

Deskowania wykopow wykonywac zgodnie z BN-83/8836-02, w odcinkach min. 10-cio metrowych.

Wykonana obudowa wykopu powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy przez inspektora

nadzoru.

Wykonywanie robét w pasie drogowym wymaga petnego zabezpieczenia wykopu oraz zapewnienia

Srodkdéw ostroznosci ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia prac przy zachowaniu ruchu

pojazdow. Teren robot nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed ruchem ulicznym.

Nalezy zastosowac takze odpowiednig ilos¢ mostkdéw dla pieszych. Wykonawca robo6t zapewni

zabezpieczenie wykopow przed naptywem wdéd opadowych.

Szeroko $§¢é wykopu w przypadku prowadzenia wielu sieci rownole gle powinna zapewni ¢

odlegto $¢ pomiedzy $ciang obudowy a zewn etrzng powierzchni @ rury lub pomi edzy

zewn etrznymi powierzchniami ruroci  ggoéw odlegto $¢ min. 25 cm.

Wykopy dla rurociggdbw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartosci recznie bezposrednio przed utoZzeniem rurociggu.
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ — 3 cm. Warstwa ta powinna zostac
usuwana bezposrednio przed ukladaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami
sieci. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewngtrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana
do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanalu na
powierzchni i uktadania catych ciggdw rur w wykopie.
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Minimalne szeroko $¢é wykopu przewoddw kanalizacyjnych i wodoci  ggowych w przypadku
utrzymania przestrzeni roboczej

Srednica Szeroka¢ wykopu [m]

nominalna

Rury [mm]
Gtebokosé Gtebokos¢ Gtebokos¢ Gtebokosé
< 1,00 m >1,00i<1,75m [>1,751<4,00m [> 4,00 m

150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00

300 0,90 0,90 0,90 1,00

400 1,20 1,20 1,20 1,20

500 1,20 1,20 1,20 1,20

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych robot
oraz przebywanie os6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich mogg byc¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno byc¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5 cm. Dno wykopu oczyscic
Z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna byc¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

Wymagania odno $nhie doktadno $ci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno byc wieksze od 1
cm.

Szerokos$c i gtebokos¢ rowdw nie powinna réznic sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek
dna rowow powinien byc¢ zgodny z zaprojektowanym z dokiadnoscig do 0,05 %. Wskaznik
zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosic Is = 0,95.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny byc¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz byc¢ zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzglgdami bezpieczenistwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb
uniemoZzliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny miec¢ szerokoSc co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg
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wysokos¢ 0,15 m.

5.3.2 Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosSci od gtebokoSci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej za pomocg igtofiltréw
Dla wykopow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub Zzwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur dwusciennych z polipropylenu @
90 do @ 150 mm w jednym lub dwdch rzedach w zalezno$ci od poziomu wody gruntowej nad dnem
wykopu. Woda gruntowa z sgczkdédw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Po utoZeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z
eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopow wymaga wykonania studni
depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltréow. Zastosowac zalecang przez opinie geologiczng
metode obnizenia poziomu zwierciadta wody. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem
wod opadowych.

5.3.3 Zasypywanie i zag eszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostalosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposOb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utoZzonego rurociggu obiektdw na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze byc¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewngtrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materialbw moggcych uszkodzi¢ przewoéd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty
lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przekladany innym, Zeby zabezpieczy¢
wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Grubosc¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu powinna wynosic
co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt
mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-
02480. Podioze pod rurocigg wyprofilowac¢ pod kgtem opasania 90°. W dnie wykopu wykonac
zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy
boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢
réowna szerokos$ci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. W obszarze drog
publicznych - ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonac¢ nalezy gruntem fatwo zageszczalnym
G2 z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego
recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczes$nie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Poza drogami publicznymi zasyp wykonac¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem do wartosci Is =
0,85 Zasypke wykopu nalezy wykonac¢ zageszczajgc warstwami gruntem tatwo zageszczalnym
(mozna roéwniez stosowac piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiorkg
rozparc i odeskowar wykopdéw. Podbudowe kanatu wykonac z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku
lub Zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-02480.
Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci.
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Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawierac¢ bryt, gruzu i $mieci. W czasie zasypywania wykopu
zabezpieczenie nalezy demontowac¢ stopniowo od dna wykopu. Proby szczelnosci - miejsca
potgczen pozostawic¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg byc¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Whbudowanie i zag eszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac
wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca sig, aby:
a) dla gruntow spoistych, z wyjgtkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,
b) dla pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >= 0, 7 Wopt, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgeych,
¢) dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac¢ moZiwie
duzg iloscig wody.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczgcych sposobu zageszczania gruntu przed przystgpieniem
do zageszczania powinno byc¢ przeprowadzone zageszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania
na budowie.

W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utoZzona warstwa powinna by¢ zageszczona na calej
szerokosci wykopu, przy czym ilos¢ przejazddw maszyn zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagane
zageszczenie.

Post epowanie w okoliczno $ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, Zrodio) nalezy:

a) wstrzymac¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczernstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowlokniny i nasypanie okoto 0, 5 m warstwy pospotki lub drobnego 2wiru),

c) zawiadomic projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze,
a jedli to konieczne nalezy zasiegngc rady ekspertow.

6. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz kontrol q
wyrobdw i robot budowlanych

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

6.1 Badania jako s$ci robot w czasie budowy
Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych ST
oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
a) oS obiektu nalezy sprawdzi¢c we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej, co 200 m na prostych,
b) robocze punkty wysokosSciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej diugosci budowanego
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odcinka,
Cc) wyznaczenie wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykoriczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokladnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST
lub odpowiednich normach a w szczegdlnosci sprawdzeniu podlega :
¢ wykonanie wykopu i podioza
» zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
¢ stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopow pod kgtem bezpieczeristwa pracy
robotnikdw zatrudnionych przy montazu,
¢ wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz ca 20m,
¢ zasypanie wykopu
¢ badanie stopnia zageszczenia,

7. Wymagania obmiaru robét budowlanych

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.

W normalnych warunkach roboty objete niniejszg ST nie podlegajg obmiarowi i odrebnej zaptacie.
W przypadkach szczegélnych roboty objete ninieajsza ST obmierza sie w jednostkach miary :

- wykopy -[m°]

- zasypy - [m”]

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagari technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 uimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inwestora i
muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

8. Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych

Kontrola i odbio6r rob6t objetych niniejszg specyfikacjg przeprowadza Inzynier przy udziale Wykonawcy w
miare postepu robét w ramach normalnej kontroli budowy wynikajgcej z funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego. Fakt kontroli odnotowuije sie wpisem do dziennika budowy.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne wymagania dotycz gce ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
Roboty ujete niniejszg specyfikacjg jako roboty przygotowawcze do robét podstawowych nie bedg osobno
rozliczane ( zaptacone ). Ich wartosc nalezy uwzglednic w robotach podstawowych.

Roboty ziemne i koszt odwozu i zdeponowania nadmiaru gruntu nalezy uwzglednic w cenie Umownej

9.2 Cena wykonania robot ziemnych

Wykonawca do kalkulacji ceny Umownej winien przyjg¢ wszystkie czynnosci, jakie uwaza za konieczne do
wykonania dla osiggniecia opisanych w ST standardéw jakosciowych, ktére pozwolg Wykonawcy wystawic¢
gwarancje jakosci robot. Rowniez takie czynnosci, ktére zdaniem Wykonawcy sg hiezbedne do wykonania
a hie zostaly wyszczegdlnione ponizej.
Cena wykonania rob6t obejmuje w szczegolnosci:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robdt i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji (mapy powykonawcze))
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b) prace geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz projektem odwodnienia terenu robét

¢) badania laboratoryjne materialow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentagii

d) zabezpieczenie lub usuniecie istnigjgcych w terenie urzgdzen technicznych, rodlinnosci [
uzbrojenia terenu,

€) usuniecie warstwy gr. 30 cm humusu w pasie prowadzenia robét, na terenach uzytkéw rolnych, ogrodkow
i terenow Zzielonych.

f) demontazist. rurociggow kolidujgcych przeznaczonych do likwidacii lub nieczynnych

0) utylizacja materialu z rozbidrek w tym w szczegdinosci wyrobow zawierajgcych azbest

h)  usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw,

i)  zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem

) przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu rob6t wraz z instalacjiami
odwadniajgcymi — odwodnienie powierzchniowe dna wykopu lub obnizenie zwierciadla wod gruntowych za
pomocg iglofitréw.

k) przygotowanie podioza gruntowego pod roboty montazowe — wykonanie poduszki z kruszywa
lamanego frakciji 6 - 32 mm grubosci 30 cm, uloZzong na geowidkninie.

) oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym (drogi kolowe, szynowe, wodne) wraz z
projektem organizaciji ruchu, odtworzenia i oplaty za zajecie pasa drogowego,

m) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie

n) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypdw oraz ich czasowe
odwodnieniem

0) wykonanie wykopow

p) montazidemontaz umochienia Scian wykopow

q) wykonanie zasypu z ewentualng wymiang gruntu i jego zageszczeniem

N wywoz z terenu budowy urobku Ziemnego na skladowisko

s)  wywdz materialow z rozbiorki na skladowisko

t) dostarczenie obiektdw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

u) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowar
i sprawdzer robdt

V) uporzgdkowanie placu budowy po robotach wraz z projektowanym uksztaftowaniem terenu
oczyszczalni sciekow

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét—ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i 2wiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

36



