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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-06.00   MECHANICZNE INSTALACJE INŻYNIERYJNE  

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót 
- 45300000-0 
- Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robót 
- 45351000-2 
- Mechaniczne instalacje inżynieryjne

1. WSTĘP.
1.1. PRZEDMIOT  ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót budowlano - montażowych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody  wraz z infrastrukturą techniczną w Bobolinie”.
Podstawą opracowania niniejszej ST jest dokumentacja techniczna, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robót wymienionych  w  pkt. 1.1. i polega na dostawie i montażu kompletnych obiektów SUW, bądź montażu w przygotowanych obiektach elementów wyposażenia technicznego poniższych instalacji technologicznych :
- ujmowanie wody podziemnej
- usuwanie związków żelaza [filtrowanie Io] z napowietrzaniem,
- usuwanie związków manganu [filtrowanie IIo] z napowietrzaniem,
- magazynowanie [retencja ] wody uzdatnionej
- płukanie filtrów  wodą uzdatnioną pompą płuczącą,  

- wzruszenie filtrów powietrzem za pomocą dmuchawy,

1.4. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE.
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00-Wymagania ogólne.
1.5. OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  zgodność z umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót  podano w  ST-00  „Wymagania  Ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1. 
PRZEWODY 

Podstawowe instalacje w budynku technicznym projektuje się wykonać  z rur i kształtek PVC-U o połączeniach klejonych - sztywne, natomiast podejścia do i z części urządzeń oraz do części armatury sterującej o połączeniach zaciskowych - elastyczne. Przewody w ujęciach wody ze stali nierdzewnej.
2.1.1. 
PRZEWODY  SZTYWNE  - PVC
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu rurociągów wody surowej, uzdatnionej i technologicznych są:

- rury, kształtki; tuleje kołnierzowe PVC-U ; PN10; do połączeń klejonych, klej i środki czyszczące pochodzące od jednego producenta

2.1.2. 
PRZEWODY  ELASTYCZNE 

- przewody MFA/EPDM  [ polimery fluorowych w oplocie z powłoka ochronną z kauczuku e-p], o połączeniach zaciskowych z kołnierzami

  lub śrubunkami
2.1.3.
Połączenia z urządzeniami i armaturą

Wszystkie połączenia wykonane w technice rozłącznej tzn . kołnierzowe, gwintowane :

- połączenia kołnierzowe :
owiercenie PN 16; wykonanie stal czarna ocynk., ko;  PVC-U systemu przewodów lub inne tworzywo odporne na korozję, śrubunki ze stali ko,
- połączenia gwintowane :

wykonane ze stali ko; stopów miedzi lub PVC-U systemu przewodów, 

- uszczelki :


materiał nie gorszy niż EPDM

2.1.3. Wsporniki i uchwyty

- wsporniki i akcesoria połączeniowe :
profile perforowane wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie

- uchwyty :
systemowe producenta przewodów lub inne równoważne [ w przypadku metalowych ocynkowane galwanicznie, z przekładką z tworzywa sztucznego]



2.2. 
URZĄDZENIA

2.2.1 
UJĘCIE WODU U1 i U2.

PODSTAWA OBUDOWY :
-
fundament z hydrotechnicznego B-25 zbrojonego dwoma siatkami 10 x 10 z prętów Φ6 [geometria wg wytycznych producenta faktycznie


zainstalowanej obudowy studni]
-
opaska z bruku kamiennego 10-12 cm na podsypce cem-piaskowej, średnica ~3,3 m

OBUDOWA :
- 
odchylana pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego [laminat PE-szkło z warstwą termoizolacyjną o gr. min. 50 mm z pianki PU, z 
uszczel
nieniem do podłoża, z zamkiem pod klucz,

-
orurowanie instalacyjne wraz z armaturą zaizolowane dwudzielnymi, zdejmowanymi kasetami z pianki 
PU, grubość 30 mm.

-
wentylacja grawitacyjna z zabezpieczeniem siatką z PA  p.owadom,

-
wspomaganie otwierania pokrywy z trwałym umocowaniem w pozycji otwartej,

-
głowica studni ze stali nierdzewnej

-
orurowanie ze stali nierdzewnej

-
kurek do poboru próbek wody całometalowy [zgodny z kurkami w SUW], usytuowanie umożliwiające opalanie płomieniem przed poborem 
próbek wody,

-
manometr techniczny 0÷6 bar, tarcza D=100 mm,

-
wodomierz o parametrach jak w pkt. 2.2.9,

-
armatura wyłącznie do połączeń kołnierzowych [za wyjątkiem kurka poboru próbek], a przewód tłoczny wody połączenie ZSM,
-
śrubunki połączeń kołnierzowych w obudowie wyłącznie ze stali ko

-
przepusty do czujników poziomu wody w studni i kabla zasilającego pompę,

-
ogrzewanie elektryczne wnętrza obudowy w czasie spoczynku pompy, tmin. ≥ + 4oC z sygnalizacją


do sterowni SUW obniżenia temperatury poniżej  + 4oC

-
dodatkowe ogrzewanie bezpośrednie orurowania obudowy kablem samoregulującym [owinięcie orurowania kablem] 

-
czujnik nieuprawnionego otwarcia pokrywy obudowy
-
kształtka kołnierzowa  Dn 300; L = ~2,0 m [sprawdzić średnicę istniejącej rury studziennej], stal czarna zabezpieczona przed korozją

-
kołnierz Dn 300 [przeciwkołnierz dla kształtki jw], kołnierz i śrubunki zabezpieczone przed korozją izolacyjna taśmą bitumiczną i ochronną


z PVC

STUDNIA :
- pompa głębinowa [z wbudowanym zaworem zwrotnym]
:
- 
wydajność 10,4
m3/h


- 
wysokość podnoszenia [obliczeniowa] 97,0   m SW  


- 
moc 5,5 kW [ 3-f ]
- sonda [zabezpieczenie p.suchobiegiem]  z gwintowanym zaciskiem kabla nośnego

- przewód tłoczny Dn 65 o połączeniach ZSM; stal nierdzewna, długość około 60 m
- kurek poboru wody całometalowy
- zasuwa klinowa kołnierzowa, epoksydowana, miękkouszczelniająca

- łączniki kołnierzowe, żeliwne epoksydowane, stalowe nierdzewne lub ocynkowane

2.2.2. 
FILTR ODŻELAZIAJĄCY  - F1O 

Wyrób ma pochodzić z seryjnej produkcji.

Parametry : 
- masa filtra [netto] :

1,255  
Mg


- wymiary [średnica x szerokość x wysokość]
1500 x 1770 x 2790  mm


- masa złoża :

~ 3,05    
Mg


- razem masa [podczas pracy wraz z wodą] :
~ 7,0
Mg

- ciśnienie robocze

7,0 
bar


- powierzchnia filtracji

1,74
m2

- prędkość filtracji
[dla 22 m3/h]
v = 12,6
m/h


- ilość dysz

- 88
szt.


- włazy [boczne / górny]

- 2/1  
szt.


- króćće przyłączeniowe [główne]

- Dn 80
mm




- 4
szt.

Wyposażenie : 




- właz zasypowy górny

- 1  
szt.


- właz rewizyjny dolny

- 1  
szt.


- właz komunikacyjny boczny [Dn 400]

- 2  
szt.


- kolektor zaworów obsługujących filtr 

- Dn 80
- zawory  z napędem sprężonym powietrzem jednym siłownikiem podwójnego działania
- kolektor filtra wyposażony w 2 manometry i 2 kurki probiercze
- drenażowy zawór ręczny pod filtrem
- dno filtra płytowe, z wymiennymi dyszami

- sterownik filtracji  -  steruje : pracą pomp głębinowych,  cyklem płukania wodą i sprężonym powietrzem



- wyświetlacz wskazuje aktualny stan  pracy urządzenia i odrębne komunikaty o awarii i 


  konieczności przeglądu okresowego 

Charakterystyka technologiczna :


- zintegrowany proces napowietrzania i filtrowania wody w zbiorniku filtra,

- napowietrzanie i odpowietrzanie automatycznie powiązane z poduszką powietrzną,
- doprowadzenie powietrza do napowietrzania poprzez górny właz filtra, 

- odpowietrzanie filtra automatycznym odpowietrznikiem umieszczonym wewnątrz górnej części filtra,

- zrzut nadmiaru powietrza z filtra przed procesem płukania elektrozaworem

- wprowadzanie powietrza do płukania filtra poniżej dna płytowego,

- zbiornik i kolektor filtra wykonany ze stali,

- dopuszczenie do pracy ciśnieniowej
- pokrycie antykorozyjne wewnętrzne dwiema warstwami farby epoksydową, nie gorszej niż Hempadur 35560,
   grubość każdej z warstw: 125 μ, z aktualnym atest PZH

- pokrycie antykorozyjne zewnętrzne farbą epoksydową nie gorszą niż Hempadur Mastic   

  45880, wymagana klasa korozyjności C5-I wg. ISO EN 12944-2, grubość 100 μ

- płukanie dwuetapowe: powietrzem oraz wodą uzdatnioną ze zbiornika,

- filtr z aktualnym atest PZH 

Złoże : 

- warstwa podtrzymująca, żwir 3,0 ÷ 5,0 mm :
165  
dm3
- warstwa podtrzymująca, żwir 1,6 ÷ 2,5 mm :
165  
dm3
- warstwa filtracyjna [Nevtraco lub równoważne] :
1 960  
dm3

2.2.3. 
FILTR  ODMANGANIAJĄCY  - F2o  
Wyrób ma pochodzić z seryjnej produkcji.

Parametry : 
- masa filtra [netto] :

1,255  
Mg


- wymiary [średnica x szerokość x wysokość]
1500 x 1770 x 2790  mm


- masa złoża :

~ 3,05    
Mg


- razem masa [podczas pracy wraz z wodą] :
~ 7,0
Mg


- ciśnienie robocze

7,0 
bar


- powierzchnia filtracji

1,74
m2

- prędkość filtracji
[dla 22 m3/h]
v = 12,6
m/h


- ilość dysz

- 88
szt.


- włazy [boczne / górny]

- 2/1  
szt.


- króćće przyłączeniowe [główne]

- Dn 80
mm




- 4
szt.

Wyposażenie : 




- właz zasypowy górny

- 1  
szt.


- właz rewizyjny dolny

- 1  
szt.


- właz komunikacyjny boczny [Dn 400]

- 2  
szt.

- kolektor zaworów obsługujących filtr 

- Dn 80
- zawory  z napędem sprężonym powietrzem jednym siłownikiem podwójnego działania
- kolektor filtra wyposażony w 2 manometry i 2 kurki probiercze
- drenażowy zawór ręczny pod filtrem
- dno filtra płytowe, z wymiennymi dyszami

- sterownik filtracji  -  steruje : pracą pomp głębinowych,  cyklem płukania wodą i sprężonym powietrzem



- wyświetlacz wskazuje aktualny stan  pracy urządzenia i odrębne komunikaty o awarii i 


  konieczności przeglądu okresowego 

Charakterystyka technologiczna :


- zintegrowany proces napowietrzania i filtrowania wody w zbiorniku filtra,

- napowietrzanie i odpowietrzanie automatycznie powiązane z poduszką powietrzną,
- doprowadzenie powietrza do napowietrzania poprzez górny właz filtra, 

- odpowietrzanie filtra automatycznym odpowietrznikiem umieszczonym wewnątrz górnej części filtra,

- zrzut nadmiaru powietrza z filtra przed procesem płukania elektrozaworem

- wprowadzanie powietrza do płukania filtra poniżej dna płytowego,

- zbiornik i kolektor filtra wykonany ze stali,

- dopuszczenie do pracy ciśnieniowej
- pokrycie antykorozyjne wewnętrzne dwiema warstwami farby epoksydową, nie gorszej niż Hempadur 35560,
   grubość każdej z warstw: 125 μ, z aktualnym atest PZH

- pokrycie antykorozyjne zewnętrzne farbą epoksydową nie gorszą niż Hempadur Mastic   

  45880, wymagana klasa korozyjności C5-I wg. ISO EN 12944-2, grubość 100 μ

- płukanie dwuetapowe: powietrzem oraz wodą uzdatnioną ze zbiornika,

- filtr z aktualnym atest PZH 

Złoże : 
- warstwa podtrzymująca, żwir 3,0 ÷ 5,0 mm :
165  
dm3

- warstwa podtrzymująca, żwir 1,6 ÷ 2,5 mm :
165  
dm3

- warstwa filtracyjna, żwir 0,8 ÷ 1,4 mm :
980  
dm3


- złoże katalityczne G1 :
980 
dm3

2.2.4. 
ZESPÓŁ SPRĘŻARKI  - S
SPRĘŻARKA POWIETRZA - S1

Parametry :
- wydajność  
61,2   l/min
[3,6 m3/h]

- ciśnienie robocze 


10,0 bar

- moc  



1,5 kW



- bezolejowa

- samosmarne pierścienie teflonowe

Wyposażenie : 
- komplet filtrów powietrza, presostat



- osuszacz adsorbcyjny

Charakterystyka technologiczna :



- świadectwo czystości powietrza  zgodnie z ISO 8573-1 z klasą 0,



- jakość powietrza zgodna z wymogami pneumatycznej armatury sterującej,



- świadectwo PZH,



- kompaktowa zabudowa

TABLICA SPRĘŻONEGO POWIETRZA - S2
Parametry :
- wymiary ca 100x100 cm  [do ustalenia wg zainstalowanej armatury]



- 
Wyposażenie : 
- wg wykazu armatury sprężonego powietrza

Charakterystyka technologiczna :



- materiał :  płyty z tworzywa sztucznego – PP, PVC lub inne zbliżone do wymienionych

2.2.5. 
DMUCHAWA  - D
Parametry :
- wydajność





1,85
m3/min


- ciśnienie robocze




             > 200          mbar

- moc silnika





3,0      
kW 
[ 3-f ]

- masa






0,04    
Mg l

- króćce przyłączeniowe




2.1/2
"

Wyposażenie : 
- zintegrowany zawór bezpieczeństwa z tłumikiem



- zintegrowany zawór nadmiarowy z tłumikiem wylotu

Charakterystyka technologiczna :



- świadectwo PZH,

2.2.6. 
POMPA PŁUCZĄCA  - PP
Parametry :
- wydajność


56,4      
m3/h

- wysokość podnoszenia

10,6   
m SW  
[ 1,1 bara ]

- moc silnika, IP55


3,0      
kW;
[ 3-f ]

Charakterystyka technologiczna :



- jednostopniowa dławnicowa , inline do montażu w rurociągu lub na fundamencie,

- świadectwo PZH,

- pompa zamontowana na wspólnym kolektorze ssawnym Dn 200 z zestawem hydroforowym, kolektor 

   tłoczny Dn 150 [skręcony z kolektorem tłocznym zestawu hydroforowego]

2.2.7. 
ZBIORNIKI WODY  - ZW 

Konstrukcja :
- zbiornik 



stal konstrukcyjna



- króćce




kołnierzowe PN 16, stalowe ocynkowane




Parametry :
- pojemność nominalna


100,0      
m3/h

- średnica wewnętrzna


5,22   
m 

- wysokość zbiornika


~5,50 
m

- wysokość całkowita


~7,8 
m

- atest PZH

- kolorystyka :
ściany boczne  

RAL 2012 Classic [niebieski lekki], 



dach i attyka 

RAL 1011 Classic [irchowo beżowy],
Wyposażenie : 
- zewnętrzna drabina klatkowa z podestem [całość ocynkowana]


- podest roboczy z barierką ochronną [całość ocynkowana]



- monitoring poziomu wody [przelew, poziom maksimum, pośredni i minimum]



- właz rewizyjny : na pobocznicy i dachu,



- króćce : napełniania/poboru/przelewu - 
Dn 110/200/200
Izolacje : 

- cieplna :



- spieniony polistyren [EPS] gr. 60 mm [dach] pod blachą ocynkowaną 







   lakierowaną proszkowo








- wełna mineralna gr. 100 mm pod blachą ocynkowaną lakierowaną 







   proszkowo  [pobocznica]



- wodna :




- wewnętrzna membrana EPDM grubości 1,0 mm  w formie gotowego worka
2.2.8. 
POMPOWNIA 2O. ZESTAW HYDROFOROWY  - ZH  
Kompaktowe urządzenie do podwyższania ciśnienia według DIN 1988 część 5+6, dla podłączenia bezpośredniego i pośredniego, zawierające 3 normalnie, zasysające, pionowe, wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej  , wirniki i kierownice oraz wszystkie części stykające się z przetłaczaną cieczą ze stali nierdzewnej, niezależne od kierunku obrotów uszczelnienie mechaniczne i silnik trójfazowy ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości dla bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej między 26 i max. 65 Hz. Każda pompa z kurkiem kulowym z przekładnią 
po stronie ssawnej i ciśnieniowej i zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym po stronie ciśnieniowej. Membranowy zbiornik ciśnieniowy 8 l z armaturą przepływową według DIN 4807, manometry po stronie ssawnej i ciśnieniowej oraz czujnik ciśnienia [4-20] 

Gotowe do podłączenia, z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zmontowane na ocynkowanej ramie podstawowej z tłumikami drgań. 

Elektroniczne urządzenie dla regulacji i realizacji współpracy wszystkich zamontowanych pomp z regulacją prędkości obrotowej za pomocą przetwornicy częstotliwości. Wyświetlacz LC dla wskazywania statusu i aktualnej wartości ciśnienia oraz obsługą jednym pokrętłem dla 

parametryzacji poziomów ciśnienia i wprowadzania wszystkich wartości zadanych.

Pamięć historii dla komunikatów o pracy i awariach, interfejs dla podłączenia do nadrzędnego sterowania według VDI 3814 i szeregowymi interfejsami RS 232 i RS 485.

Wyłącznik główny, przełączniki dla ręcznej pracy każdej pompy z nastawianiem prędkości obrotowej za pomocą potencjometru. 

LED-y sygnalizujące następujące stany pracy :
- gotowość do pracy systemu, 







- pracą pomp, 







- awarie, 







- brak wody 







- nadciśnienie. 

Wskazywanie statusu i aktualnej wartości ciśnienia na wyświetlaczu LC z podświetlonym tłem. 

Bezpotencjałowe styki dla zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii oraz dla zewnętrznego przełączania 

ZAŁ /WYŁ instalacji. Zabezpieczenie silnika i przekaźnik wyzwalający zabezpieczenia przed brakiem wody. Liczniki godzin pracy całego urządzenia i poszczególnych pomp. 

Automatyczna zamiana pomp z optymalizacją czasu pracy, przełączanie awaryjne i programowalna praca

próbna. Wyłączanie i włączanie pomp obciążenia podstawowego i szczytowego bez uderzeń ciśnienia

za pomocą adaptacyjnego regulatora PID. Wyłączanie pompy obciążenia podstawowego przy Q = 0.

Parametry :

Liczba pomp 
: 



3 

Typ pomp
: 



normalnie, zasysające, pionowe, wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej

Korpus ssawny/ ciśnieniowy
: 


stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304

Wirniki/ komory stopni
: 


1.4301 / AISI 304

Płaszcz ciśnieniowy
: 


1.4301 / AISI 304

Wał
: 




1.4122 / AISI
Przetłaczana ciecz
: 



Woda, czysta

Temperatura (max. 70 °C)
: 


20 °C

Przepływ urządzenia znamionowy
: 

4,5 ÷ 40,6 m3/h

Wysokość podnoszenia znmionowa
: 

60,00 ÷ 48,00  m

Ciśnienie na dopływie 
:               

10 bar


Silnik - moc (P2)
: 



3x4,0 kW; 3-f
Stopień ochrony urządzenia
: 


IP 54

Orurowanie
: 



stal nierdzewna 1.4571 / AISI 316 L

Podłączenie ssawne/ ciśnieniowe
: 

Dn 200 / Dn 150 [dołączone do króćców pompy płuczącej PP - wg pkt.2.2.6].
2.2.8. 
WYPOSAŻENIE  - P+S 
Wykonanie wg standardów przemysłu mięsnego.

PULPIT  - P .
Parametry :
- wymiary

600x500; H = ~ 120 mm; w tym szuflada wysokości 80÷100 mm [pod odchy-



lanym blatem] 


Charakterystyka technologiczna :


- blat odchylany


- materiał – stal nierdzewna lub ko

SZAFKA  - S .
Parametry :
- wymiary [BxH]
600x500 mm, głębokość ~ 300 mm; 
Charakterystyka technologiczna :

- podwójne drzwiczki z zamkiem patentowym


- materiał – stal nierdzewna lub ko

2.2.9. 
POMIAR WODY  
WODOMIERZE - STUDZIENNE  - W.U1  i W.U2   
Parametry :
- przepływ nominalny



40,0      m3/h

- maksymalne ciśnienie pracy


PN16    bar

- średnica




65 mm

- przepływ dla ∆H=10,4 m3/h



0,7   
kPa
Wyposażenie : 
- nadajnik impulsów [odczyt w szafie sterowni SUW], liczydło szklano-magnetyczne; IP 68

WODOMIERZ  - W.1 
Parametry :



- ciągły strumień objętości Q3



125,0 
m3/h





- maksymalne ciśnienie pracy


PN16    bar

- minimalny strumień objętości Q1.

   
0,625 
m3/h
- ∆H dla 20,4 m3/h => 
     


0,25
kPa
- średnica




80 mm
- układ pracy




poziomy/pionowy

Wyposażenie : 
- nadajnik impulsów [odczyt w szafie sterowni SUW], liczydło szklano-magnetyczne; IP 68
WODOMIERZ  - W.G 
Parametry :



- ciągły strumień objętości Q3



100,0 
m3/h





- maksymalne ciśnienie pracy


PN16    bar

- minimalny strumień objętości Q1.

   
0,625 
m3/h
- ∆H dla 40,6 m3/h => 
     


1,0
kPa
- średnica




100 mm
- układ pracy




poziomy/pionowy

Wyposażenie : 
- nadajnik impulsów [odczyt w szafie sterowni SUW], liczydło szklano-magnetyczne; IP 68
WODOMIERZ  - W.P 
Parametry :



- ciągły strumień objętości Q3



125,0 
m3/h





- maksymalne ciśnienie pracy


PN16    bar

- minimalny strumień objętości Q1.

   
0,625 
m3/h
- ∆H dla 56,4 m3/h => 
     


3,0
kPa
- średnica




80 mm
- układ pracy




poziomy/pionowy

Wyposażenie : 
- nadajnik impulsów [odczyt w szafie sterowni SUW], liczydło szklano-magnetyczne; IP 68
2.2.10.  SZAFA STERUJĄCO -POMIAROWA SSP
Wyposażenie : 
- obudowa metalowa z płytą montażową Rittal,



- sterownik PLC Siemens S7-1200 do sterowania procesem uzdatniania wody i płukania filtrów [harmonogram płukania


   czasowy lub ilościowy]



- kolorowy panel dotykowy HMI  10" KTP 600 BASIC COLOR PN do wizualizacji,



- zabezpieczenie urządzeń technologicznych [pompa płucząca, dmuchawa, pompy głębinowe, sprężarka]

 

  wyłącznikami silnikowymi, sterowane stycznikami firmy EATON,



- zasilacz impulsowy  5A  TRIO PHOENIX CONTACT; 24VDC [pomiary i sygnalizacja] ,



- okablowanie - kabel sterowniczy  Olflex Classic Lapp Kabel,



- szafka sterownika filtrów,


- szafa sterownicza zestawu hydroforowego - ZH,


- szafka miernika chloru - M.Cl., 


- sygnalizator pracy agregatu prądotwórczego wraz z instalacją powiadamiania o uruchomieniu pracy,


- urządzenie wskazująco-zliczające przepływy wody [wszystkie wodomierze] z pamięcią i prezentacją zużycia,


  w wybranych okresach czasu [doba, tydzień, miesiąc, rok],



- urządzenie transmisji podstawowych danych do siedziby operatora [system klasy SCADA] :



- chwilowy pobór wody przez sieć grawitacyjną [przepływomierz PEM] i tłoczną [wodomierz w zestawie hydroforowym ZH]


- sygnał niezwyczajnego poboru wody [wielkość do ustalenia w czasie rozruchu]



- chwilowy pobór mocy elektrycznej



- wizualizacja stanów pracy SUW [laptop z monitorem dotykowym 22"; częstotliwość procesora minimum  3.1 GHz;  dysk 

     twardy min. 200 GB; ]

 Aktualizacja: 21.06.14 | Więcej ›
2.2.11. 
MONITORING i SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA i NAPADU 
Wyposażenie : 
- kamera IP,


- Kamera IP - atrapa, 



- serwer zapisu,


- program,


- czujniki PIR+MW,


- centralka,


- czujnik otwarcia włazów -zbiorniki wody ZW1, ujęcia wody nr  U1 i U2; drzwi wejściowe i okna  do budynku technicznego, 



- czujnik mikrofalowy ochrony bramy,


- system ochrony ogrodzenia [czujniki połączone przewodem sygnałowym] - teren SUW






- moduł GPRS,


- sygnalizator optyczno - akustyczny z zasilaniem zewnętrznym
2.2.12. 
OSUSZACZ MOBILNY  - OS
Parametry :
- wydajność


300 ÷ 400      
m3/h



- zasilanie


1-f; 10A.

Charakterystyka technologiczna :



- zakres temperatury 7 ÷ 30oC
- automatyczny higrostat

- opcja dołączenie skroplin dokróćća ściekowego,

- samoczynne sterowanie od wielkości około 70% wilgotności. 
2.3. 
ARMATURA

Do montażu należy użyć armaturę PN 16, o połączeniach rozłącznych [kołnierze dla wody, gwint dla sprężonego powietrza i dezynfekcji - do średnicy Dn 16]. Śrubunki ze stali kwasoodpornej. Armatura mająca kontakt z wodą [od surowej do uzdatnionej] z atestem PZH. Na każdym przewodzie funkcyjnym zainstalować manometr z tarczą

o średnicy  100 mm.

	Lp
	
	Nazwa
	Typ równoważny klasie wyrobu
	Ilość szt.
	Uwagi

	
	
	1.0. ZESPÓŁ WODY SUROWEJ
	
	
	

	1.1
	
	Kurek poboru wody całometalowy
	
	1
	Atest PZH

	1.2
	
	Zasuwa  Dn 80/100
	typ E; Hawle, AVK
	2
	

	1.3
	
	Zasuwa  Dn 100
	typ E; Hawle, AVK
	2
	

	1.4
	
	Zawór zwrotny Dn 80;  międzykołnierzowy
	Socla nr 882
	1+1
	Przepływ : woda 10 – 22 m3/h

	1.5
	
	Przewody Dn 110-PE;   połączenia zgrzewane
	Wavin, Gamrat
	10
	PN 10

	1.6
	
	Połączenia kołnierzowe DN 100; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	6
	PN 16

	1.7
	
	Połączenia kołnierzowe DN 100/80; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	1
	PN 16

	
	
	
	
	
	

	
	
	2.0. ZESPÓŁ WODY PRZEFILTROWANEJ 1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	Kurek poboru wody całometalowy
	
	1
	Atest PZH

	2.2
	
	Zasuwa Dn 100
	typ E; Hawle, AVK
	3
	miękkouszczelniająca

	2.3
	
	Zawór odpowietrzający
	VE 120; Danfoss
	1
	Z zaworem odcinającym

	2.4
	
	Przewody Dn 110-PVC-U;   połączenia klejone
	+GF+; Gamrat
	8
	PN 10

	2.5
	
	Połączenia kołnierzowe DN 15; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	1
	PN 16

	2.6
	
	Połączenia kołnierzowe DN 100; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	6
	PN 16

	2.7
	
	Połączenia kołnierzowe DN 100/80; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	2
	PN 16

	
	
	
	
	
	

	
	
	3.0. ZESPÓŁ WODY PRZEFILTROWANEJ 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	Zasuwa Dn 100
	typ E; Hawle, AVK
	2
	miękkouszczelniająca

	3.2
	
	Zawór odpowietrzający
	VE 120; Danfoss
	1
	Z zaworem odcinającym

	3.3
	
	Przewody Dn 100-PE;   połączenia zgrzewane
	Wavin, Gamrat
	6
	PN 10

	3.4
	
	Połączenia kołnierzowe DN 100; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	4
	PN 16

	3.5
	
	Połączenia kołnierzowe DN 100/80; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	2
	PN 16

	
	
	
	
	
	

	
	
	4.0. ZESPÓŁ WODY UZDATNIONEJ
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	Zasuwa Dn 100/150
	typ E; Hawle, AVK
	2
	miękkouszczelniająca

	4.2
	
	Zasuwa Dn 200
	typ E; Hawle, AVK
	1
	miękkouszczelniająca

	4.3
	
	Zawór zwrotny Dn 100;  międzykołnierzowy
	Socla nr 882
	1
	Przepływ : woda  22 m3/h

	4.4
	
	Zawór regulacyjny; Dn 100
	+GF+
	1
	Przepływ : woda  22 m3/h

	4.5
	
	Kurek poboru wody całometalowy
	
	4
	Atest PZH

	4.6
	
	Łącznik amortyzacyjny  Dn 150
	ZKB Danfoss
	1
	Przepływ : woda  56,4 m3/h

	4.7
	
	Łącznik amortyzacyjny  Dn 200
	ZKB Danfoss
	1
	Przepływ : woda  56,4 m3/h

	4.8
	
	Przewody Dn 160-PE;   połączenia zgrzewane
	Wavin, Gamrat
	4
	PN 10

	4.9
	
	Przewody Dn 200-PVC-U;   połączenia klejone
	+GF+; Gamrat
	2
	PN 10

	4.10
	
	Połączenia kołnierzowe DN 100; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	10
	PN 16

	4.11
	
	Połączenia kołnierzowe DN 150; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	4
	PN 16

	4.12
	
	Połączenia kołnierzowe DN 200; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	3
	PN 16

	
	
	
	
	
	

	
	
	5.0. ZESPÓŁ SPRĘŻARKI
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.1
	
	Zawór elektromagnetyczny;  Dn 1.1/2”
	Danfoss; Burkert
	1
	NO – normalnie otwarty

	5.2
	
	Zasuwa klinowa Dn 25
	mosiężna , typ ciężki
	1
	

	5.3
	
	Zasuwa klinowa Dn 20
	mosiężna , typ ciężki
	5
	

	5.4
	
	Czujnik ciśnienia  z płynną regulacją  nastawy

 0,5 ÷ 8,0 bar; G1”
	
	1
	Przyłącze elektryczne uniwersalne NO; NC

	5.5
	
	Regulator ciśnienia;  Dn 1.1/2”;  
	Atlas Copco
	1
	Ciśnienie wlotowe   – do 10 bar

Ciśnienie wylotowe – 1,0 ÷ 7,0 bar

Przepływ -  3,0 m3/h

	5.6
	
	Zawór bezpieczeństwa  sprężynowy z łagodnym wylotem powietrza, dn 8; R1/4”
	
	1
	Ciśnienie wlotowe – do 10 bar

Ciśnienie wylotowe –  7,0 bar

Przepływ -  powietrze 3,0 m3/h

	5.7
	
	Zawór  zwrotny; PN 16; R1” ; odporny na pulsowanie
	Socla, nr 207
	1
	Przepływ -  powietrze 4,0 m3/h

	5.7 
	
	Rotametr z ramką i skalą, z wbudowanym zaworem regulacyjnym; Dn 20
	+GF+
	1
	Przepływ : powietrze 1,0 m3/h

	5.8
	
	Zawór elektromagnetyczny;  Dn 3/4”;  
	klasy Danfoss; Burkert
	1
	NZ – normalnie zamknięty

	5.9
	
	Zawór zwrotny; Dn 20  
	+GF+
	1
	Przepływ : powietrze 1,0 m3/h

	5.10
	
	Przewody Dn 20-PVC-U;   połączenia klejone
	+GF+; Gamrat
	4
	PN 10

	5.11
	
	Przewody Dn 25-PVC-U;   połączenia klejone
	+GF+; Gamrat
	48
	PN 10

	5.12
	
	Przewody Dn 32-PVC-U;   połączenia klejone
	+GF+; Gamrat
	5
	PN 10

	5.13
	
	Przewody Dn 50-PVC-U;   połączenia klejone
	+GF+; Gamrat
	1
	PN 10

	5.14
	
	Połączenia kołnierzowe DN 15; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	3
	PN 16

	5.15
	
	Połączenia kołnierzowe DN 20; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	14
	PN 16

	5.16
	
	Połączenia kołnierzowe DN 25; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	12
	PN 16

	5.17
	
	Połączenia kołnierzowe DN 40; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	2
	PN 16

	5.18
	
	Przewód elastyczny Dn 25 –MFA/EPDM
	L = ~ 1,0 m
	1
	PN 16

	
	
	
	
	
	

	
	
	6.0. ZESPÓŁ FILTRA 1i 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.1
	
	Zawory odcinające pneumatycznie; 4 x Dn 80

zblokowane, uruchomiane siłownikiem dwustronnego działania
	Silhorko - Eurowater
	2kpl.
	Wyposażenie filtra

	6.2 
	
	Zawór elektromagnetyczny;  Dn 3/4”;  
	Danfoss; Burkert
	2
	NZ – normalnie zamknięty

	6.3 
	
	Zawór elektromagnetyczny;  Dn 1/2”;  
	Danfoss; Burkert
	4
	NZ – normalnie otwarty

	6.4
	
	Przewód elastyczny Dn 10 –MFA/EPDM
	L = ~ 1,5 m
	4
	PN 16

	6.5
	
	Elektroniczny sterownik pracy filtrem
	Eurowater
	2
	Wyposażenie filtra

	
	
	
	
	
	

	
	
	7.0. ZESPÓŁ DMUCHAWY
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.1
	
	Zawór elektromagnetyczny odwadniający;  Dn 20 
	 Gemu 615
	1
	NZ – normalnie zamknięty

	7.2
	
	Zawór zwrotny;  Dn 3”;  
	 MV Grundfos non return
	1
	

	7.3
	
	Łącznik amortyzacyjny  Dn 65
	ZKB Danfoss
	1
	

	7.4
	
	Zasuwa Dn 80
	typ E; Hawle, AVK
	1
	miękkouszczelniająca

	7.5
	
	Zawór zwrotny Dn 80;  międzykołnierzowy
	Socla nr 882
	1
	Przepływ : powietrze  

	7.6
	
	Przewody Dn 90-PVC-U;   połączenia klejone
	+GF+; Gamrat
	6
	PN 10

	7.7
	
	Przewody Dn 25-PVC-U;   połączenia klejone
	+GF+; Gamrat
	2
	PN 10

	7.8
	
	Połączenia kołnierzowe DN 20; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	2
	PN 16

	7.9
	
	Połączenia kołnierzowe DN 80; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	2
	PN 16

	
	
	
	
	
	

	
	
	8.0. ZESPÓŁ POMPY PŁUCZĄCEJ
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.1
	
	Zasuwa Dn 100
	typ E; Hawle
	1
	miękkouszczelniająca

	8.2
	
	Przepustnica z napędem pneumatycznym typ NC ze sprężyną powrotną;  Dn 100  
	 Ebro
	1
	medium : woda  56,4 m3/h;  

PN 16

	8.3
	
	Łącznik amortyzacyjny  Dn 150
	ZKB Danfoss
	1
	Przepływ : woda  56,4 m3/h

	8.4
	
	Przewody Dn 140-PVC-U;   połączenia klejone
	+GF+; Gamrat
	24
	PN 10

	8.5
	
	Połączenia kołnierzowe DN 100; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	4
	PN 16

	8.6
	
	Połączenia kołnierzowe DN 80/100; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	4
	PN 16

	8.7
	
	Połączenia kołnierzowe DN 150; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	1
	PN 16

	
	
	
	
	
	

	
	
	9.0. ZESPÓŁ DEZYNFEKCJI CHEMICZNEJ
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.1
	
	Zawór membranowy śrubunkowy;  Dn 15  
	+GF+
	4
	Materiał  : PVC; PVDF lub podobne

	9.2
	
	Zawór zwrotny śrubunkowy;  Dn 15  
	+GF+
	4
	Materiał  : PVC; PVDF lub podobne

	9.3
	
	Przewody Dn 16-PVC-U;   połączenia klejone
	+GF+; Gamrat
	26
	PN 10

	9.4
	
	Połączenia śrubunkowe DN 12; PVC-U
	+GF+; Gamrat
	16
	PN 16

	
	
	
	
	
	


3. SPRZĘT.
3.1. 
SPRZĘT ROBÓT INSTALACYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH
-
Zestaw narzędzi i elektronarzędzi do robót hydraulicznych, w tym zgrzewarki

-
Samochód dostawczy
-
Samochód ciężarowy 10 ÷ 15 Mg
-
Dźwig samochodowy  10 Mg
3.2. 
SPRZĘT TECHNOLOGICZNY

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania dostarczy pilotową stację uzdatniania wody o parametrach i wyposażeniu :

- dwustopniowa ze złożami filtracyjnymi identycznymi z docelowymi,

- napowietrzanie wewnątrz zbiorników filtracyjnych,

- płukanie wodą i powietrzem,

- minimalna wydajność stacji pilotowej  minimum1 m3/h [przy prędkości filtracji 15 m/h] 
- zestaw do oznaczania zawartości Fe i Mn w wodzie uzdatnionej 
4. TRANSPORT.
Materiały przewozić samochodem dostawczym lub skrzyniowym po uprzednim zabezpieczeniu przed przesuwaniem i przetaczaniem się w czasie ruchu pojazdu. Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki  techniczne wymagane w ruchu drogowym. Transport  powinien zapewniać:
- stabilność  pozycji załadowanych materiałów,
- kontrolę załadunku i wyładunku.

5. WYKONANIE  ROBÓT.
5.1. OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane sieci i instalacje wewnętrzna wod-kan.

5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- pilotowa filtracja wody z ujęć  U1 i U2 
- wytyczenie miejsc montażu urządzeń
- wytyczenie tras instalacji technologicznych SUW

- ustalenie rodzaju wsporników, zamocowań i uchwytów

5.3. PILOTOWE UZDATNIANIE WODY

Pilotowe uzdatnianie wody winno być przeprowadzone po przebudowie ujęć a trwać minimum po 3 dni uzdatniania projektowanej SUW. Po każdym dniu pilotowej filtracji należy oznaczyć zawartość Fe i Mn i sporządzić sprawozdanie przez technologa rozruchu SUW i przedstawić inwestorowi do zatwierdzenia.

5.5. STEROWANIE, AUTOAMTYKA I MONITORING SUW 

5.5.1. 
STEROWANIE I AUTOMATYKA 
Zadania systemu :

· rejestrację, archiwizację pomiarów ciągłych oraz sygnałów dwustanowych, edytowanie i drukowanie zestawień godzinowych, zmianowych, dobowych, miesięcznych wszystkich sygnałów pomiarowych istotnych dla kontroli przebiegu procesu uzdatniania, oraz każde zadziałanie


bądź dezaktywację 

· rejestrację czasu pracy urządzeń elektrycznych,

· prezentację stanu wszystkich urządzeń  technologicznych oraz wyników pomiarów na monitorze komputera,

· automatyczne sterowanie pracą urządzeń wykonawczych wg ustalonych algorytmów sterowania,

· zdalne sterowanie urządzeniami wykonawczymi z klawiatury komputera,

· wizualizację stanu pracy urządzeń technologicznych na tablicy synoptycznej.

Powyższe działania  powinny zapewniać :

· dokładność i powtarzalność wskazań i obliczeń wielkości przetworzonych,

· możliwość zmiany algorytmów sterowania,

· możliwość przyłączania dodatkowych urządzeń,

· poprawną pracę wszystkich urządzeń technologicznych niezależnie od pracy stacji operatorskiej.

5.3. MONTAŻ
Montaż obiektów z zakupu jest zadaniem producenta tych urządzeń i przeprowadzona powinna być po sporządzeniu i zatwierdzeniu przez Inżyniera kontraktu wszystkich obowiązków wynikających z zapisów w ST - 00.00. 

Za czynności podwykonawców odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.

Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów technologicznych oraz  budowlanych. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z  wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych  podanych w ST - 00.00 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

7. ODBIÓR  ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00. Odbioru robót należy  dokonać zgodnie z obowiązującymi normami. Przy zgłoszeniu do odbioru, Wykonawca musi przedłożyć wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wymagania określone w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” oraz na Warunkach Kontraktu .

8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI.
Zgodnie  z  zasadami podanymi  w ST – 00.

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE.

65. PN-78/M-69011 
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych
69. PN-B-73002:1996 
Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania

70. BN 8862-09/85 
Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania

71. BN 8862-10/86 
Zbiorniki ciśnieniowe

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

INNE PRZEPISY

1. D.U. 2007 nr 61 poz. 417 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

2. D.U. nr 15 poz.140 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3. D.U. nr 116 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991r. w

sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi

4. D.U. Nr 50 Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 19.05.1999r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
komunalnych

5. D.U. nr 21 poz. 73 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

6. Warszawa 1994.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

7. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 „Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem”

8. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”

9. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”

10. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

11. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjny
1

