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Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedz na zestaw pytan Nr 3 zlozony w dniu 08.12.2015 .

Dot.. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji pn.: Sciezka
rowerowa Rosowek — granica panstwa Neu Rosow, gmina Kotbaskowo.

PYTANIE NR 1

Dotyczy warstwy $cieralnej —D 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa
Scieralna. :

W SST dla mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe scieralng z AC 8 S 50/70 dla KR
1-2 w tablicy 8 jest uziarnienie i zawarto$¢ lepiszcza przywotane z Wymagan
Technicznych WT 2 2008 roku, ktére zostaty zastgpione kolejno WT 2 2010 oraz WT 2
2014 w zwiazku z problemami w zaprojektowaniu i uzyskaniu wymagan dla
projektowanych MMA.

Prosimy o zmiane Wymagan Technicznych dla mieszanek mineralno-asfaltowych WT 2
2008 na Wymagania Techniczne dla mieszanek mineralno-asfaltowych wg aktualnie
obowiazujacych Wymagan Technicznych WT 2 2014.

Odpowiedz na pytanie 1:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane wymagan dotyczacych MMA i przedstawienie ich
w oparciu o Wytyczne WT-1 (Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych, 25.09.2014) i WT-2 (Mieszanki
mineralna asfaltowe, wymagania techniczne WT-2, 2014 — czes¢ ).




