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PROJECT

Inwestycja:
»Budowa drogi wewnetrznej w m. Kamieniec stanowigeej dziatke nr 116/49
obr¢b Kamieniec wraz z budowag sieci kanalizacji deszczowej”

Adres Inwestycji:

miejscowo$¢: Kamieniec, R i SYER SR Wi
Inwestor: Hidm) e )}r‘ e g ‘\Mq, -

Gmina Kolbaskowo - &, i g" ;:“Lr:«j’{fff 72

Z ( ij5 e
Kolbaskowo 106

72-001 Kotbaskowo

Faza:
PROJEKT BUDOWLANY
Usunigcie kolizji sieci oSwietlenia drogowego

Branza:

ELEKTRYCZNA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 20 poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami) my nizej podpisani o§wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektowal:

mgr inz. Zbigniew Majchrowski

Uprawnienia budowlane: 146/Sz/89 z 10.10.1985 r.
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
sieci i instalacji eklektycznych

Data wykonania: luty 2015 r.
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Spis zawarto$ci opracowania.

A. Czes¢ opisowa.
1. Uprawnienia projektanta.
2. Zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

2. Cel i zakres opracowania.

3. Stan istniejacy.

4. Opis projektowanych rozwigzan.

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
6. Uwagi koncowe
7

. Wispbtrzedne tyczenia lokalizacji przestawianych shupow o$wietleniowych.

Zalaczniki.
1. Warunki techniczne wydane przez ENEOS sp. z 0.0. w dniu 09.06.2014r.

B. Cz¢sé graficzna

Rys. nr 1. Plan sytuacyjny projektowanego o$wietlenia.

»Budowa drogi wewngtrznej w m. Kamieniec stanowiacej dziatke nr 116/49 obreb Kamieniec wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej”
Strona2 z 5



H . ot : = s ) : 1
URZAD WOIEWODZHI . i ‘Sre 10 paddz. :.:a85 .,
| gzczecitﬂ@ - . ) 3 7901“ ‘ dnic e ‘q Cood
Neowid, 146/52/85 . -

_ STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia _namodzlelnvéﬁ funkeit technicznych w budownictwié

+ . B .
" 5 ¢ .
v ]

g

Na %odetawle | JORER————— .. 3 B R 1 pkt..
Ht. .. rozporzqdzenia Mlnlskra Gospocicrki Terenowej | Ochronv

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawle samodzielnych funkcii
2echnicznvch w budowniclwie (Dz U. Nr 8, poz. 46) s!w!erdzu sle, Ze:
A HEQ.D z{ z ‘dblm aw &dan’ ‘

X Lo

Obfwalai A A byl Bl b
nglster Iinzynier alsktryk

urodzony dnia _...3_9,3&"07“43 b Szezecinie

[ SR S Ky ST

P SEUR LR

posidda przynolowanie zawodowe clo wykonywunia samodzleinaj

B T s T S CWERT T

b 'Dr'ka a :

. . . . i
W apeclclnoéci- instalacyino=insynierysined w zakresie. i
: ingtalacii eiskirycznych §

oraz- jest upcwdéniony do: f
€

sporzgdzania prolavidw instalacji elektryezryth,. §
é-

|

|

;

F:

S Rt CrOD eyt o i

Lruxsisi-lre,.WoJ.w 8202,1001 egz. L78/83



POLSKA
P L B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-C1H-LFS-APH *

Pan Zbigniew MAJCHROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1759/01

adres zamieszkania ul. Boh.Warszawy 113/6, 70-371 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posiaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

‘dpis Jest prawidtowy
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Opis techniczny

1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Kotbaskowo, Kolbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

e umowaz inwestorem,

e projekty branzowe: drogowa, wod-kan.

® mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500. oraz wykaz wlascicieli dzialek,

e normy : PKN-CEN/TR 13201 ,,Oswietlenie drég”, norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne
linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
petoizolowanymi i niepetnoizolowanymi”.

e inwentaryzacja w terenie.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest usunigcie kolizji shupow istniejacej napowietrznej linii o$wietleniowej z

projektowana przebudows drogi gminnej w Kamiencu - dziatka nr 116/49.

Zakresem niniejszego opracowania objeto :

- demontaz przewodéw roboczych 2 x Al25mm? na odcinku 220m,

-  przestawienie trzech shupéw linii napowietrzne;j,

- montaz przewod6w roboczych izolowanych samono$nych ASxsn2x25mm?>

3. Stan istniejacy |

Sie¢ oswietlenia ulicznego drogi gminnej wykonana jest przewodami golymi 2xAl25mm? na

stupach Zzelbetowych ZN-10. Diugo$¢ catkowita sieci wynosi 220m. Na pieciu stupach

zamontowane sg oprawy oswietleniowe SGS-305. Trzy ostatnie shipy koliduja z nowym
przebiegiem drogi. W kilku miejscach’ wystgpuje nadmierne zblizenie przewodéw roboczych do
gafezi drzew. Zasilanie o$wietlenia odbywa si¢ kablem z szafki o$wietleniowej zlokalizowanej
przy stupie nr 1. Ze stupa nr 2 wykonany jest odczep - przewéd AL2S stuzacy do sterowani

o$wietleniem sasiedniej ulicy.

4. Opis projektowanych rozwigzan.
Zasilanie o$wietlenia - bez zmian, z szafki o$wietleniowej przy shupie nr 1. Przewody robocze
AL25mm? zdemontowag. Projektuje sig¢ przestawienie trzech ostatnich stupéw linii napowietrznej

poza obszar nowego przebiegu drogi. Sg to stupy przelotowa nr 5 i 6 typu PP-10/ZN oraz stup nr 7

»Budowa drogi wewngtrznej w m. Kamieniec stanowiacej dziatke nr 116/49 obreb Kamieniec wraz z budows sieci kanalizacji deszczowe)”
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typu RK-10/ZN. Po przestawieniu stupéw zgodnie z zataczonymi wsp6irzednymi tyczenia bedzie
zapewniona odlegto$¢ 0,5m krawedzi stupéw od krawedzi drogi.

Wykopy pod shupy wykonywaé recznie. Gleboko$é zakopania stupé6w 1,9m. Dla stupéw
przelotowych zastosowaé ustoje typu Ul - dwie belki ustojowe B-60. Dla stup RK-10 zastosowaé
usto] R2/S2 - po dwie belki B90 na zerdz.

W miejsce zdemontowanych przewodéw Al25mm? projektuje si¢ na calym odcinku montaz
przewodu samono$nego w izolacji, np. typu ASxSn2x25mm®. W celu zawieszenia nowych
przewod6éw nalezy zdemontowac istniejgce trzony hakowe i kablakowe wraz z izolatorami N8O i
S80/2. W ich miejsce na stupach zamontowaé:

- dla stupéw przelotowych $ruby hakowe M16x200,

- dla stupa naroznego zbliZzniaczonego $rube hakowa M16x340,

- dla stupéw kraficowych nr 1 i 7 - $ruby hakowe M20x200,

Przewody na stupach kraficowych mocowaé uchwytami koncowymi do przewodow izolowanych
2x25 o dopuszczalnym obcigzeniu 640daN. Na shupach przelotowych i naroznych przewody
mocowaé uchwytami przelotowo-naroznymi o dopuszczalnym obcigzeniu 400daN. Przewéd
wieszaé z naprezeniem 35MPa.

Na stupach pozostawi¢ istniejace oprawy os$wietleniowe wraz z wysiegnikami mocowanymi nad
przewodem roboczym. Zasilanie opraw przewodami 3 x DYd2,5mm?, stosowaé zaciski odgaleine
przebijajace izolacjg. Istniejace bezpieczniki stupowe zastgpi¢ nowymi, 1zolowanymi, z wkladkami
topikowymi BiWTs-6A.

Ostatni stup nr 7 typu RK-10 wyposazy¢ w uziom roboczy dodatkowy i oOchronny o maksymalnej
wartodci rezystancji 5 - wykorzystaé istn. instalacje uziomows. Na shupie zamontowa¢ ochronnik

przepigciowy 0,66k V/SkA z zaciskami przebijajacymi izolacje..
5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym w sieci niskiego napiecia zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania, zrealizowane przy pomocy bezpiecznikow topikowych w szafce
o$wietleniowej. Oprawy przylaczyé przewodami 3-zytowymi. Przy ostatnim shupie napowietrznej
linii o$wietleniowej wykona¢ uziom pionowy z trzech pretéw stalowych pomiedziowanych
d=20mm dhlugosci 3m przylaczon2 plaskownikiem Fe/Zn 20x3. Zacisk uziemiajacy na wysokosei
30cm na zewnatrz stupa.

6. Uwagi koncowe

Przebudowg linii napowietrznej nalezy wykona¢ z godnie z norma:

- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- N SEP -E 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu

przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi.
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Roboty elektroenergetyczne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania rob6t budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne?.

Przed przystgpieniem do robét nalezy we whasciwym terminie powiadomi¢ zainteresowane strony.
Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

Do prac zwigzanych z realizacja niniejszej inwestycji nalezy stosowaé materialy zalecane przez

eksploatatora- ENEOS sp. z 0.0..

7. Wspélrze¢dne tyczenia lokalizacji przestawianych stupow o§wietleniowych.

Nr punktu | Wsp. X Wsp. Y
el 5908816,69 | 5462055,61
e2 5908851,60| 5462041,50
e3 5908881,60 | 5462029,33
ed 5908883,24 | 5462028,67

PROJEKTANT

instalacii i siger gty ergotycer,
mgr inz. Xbigr{#gw Majchrowski
upA nr 146/8z/85
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Eneos Sp. 2 o.¢
ul. Strzeszyriska 58, 5g-470 Pozne
tel. 61 856 17 00, tax 51 856 17 ¢

ENeQS &mail: eneos@eneos.ol, wivw.encas

Grupa Enea . ' . e,

Szezecin, dnia 09.06 20141,
Eneos/ OSDTITCEL.. 029 o

Project Supervision
Elzbieta Janczyinska
ul. Romantyezna 70 / 4
70 — 789 Szezecin

Dotyczy: Warunkéw technicznych usuniecia kolizji planowangj inwestycji z
istniejacy siecig oswietlenia ulicznego w m. Kamieniec.

Eneos sp. z 0.0, wyraza zgodg na usunigeie kolizji odwietlenia uliezniego jw. z
zachowaniem nastepujacych warunkéw technicznych :

1. Kolidujace, istniejgee stupy oSwietlenia ulicznego typu ZN-10 nalezy przestawic poza
kolizjg otaz z zachowaniem niezbednej skrajni.
2. 'W przypadku konieeznodei (uszkodzenie shupéw podezas. wykonywania prac ) shupy
wymienié na nowe, ; _
3. Po przestawieniy kolidujacych shupéw nalezy odtworzyé linie zasilajaca na
przebudowywanym odcinku, wraz z niezbgdnym osprzetern.
- Do o$wietlenia nalezy zastosowaé oprawy istniejgee 1. SGS 305
System ochrony wg obowiazujacych przepiséw.
Przy projektowaniu uwzglednié dojazd samochodem do konserwacji.
Przed przystapieniem do realizacii nwestycji wykonawea poinformuje Eneos
odpowiednio wezesnie], a na etapie wykonawstwa roboty zanikajace podlegajs
odbiorom czgstkowym oraz prace podlegajg odbiorowi koficoweru przez Eneos Sp. z
0.0..
8. Wszelkie prace zwigzane 7 przebudows oswietlenia ulicznego wykonane beda przez
Inwestora na rzecz Eneos p- z 0.0. wWhasnymi §rodkami oraz staraniem.
9. Prace zwigzanc z przebudows linii oswietleniowej wymagajs zgloszenia oraz
dopuszezenia do pracy na podstawie polecenia pisemnego,
10. Waznos¢ warunkéw uplywa z dniem 09,06.2016. .
11. Integralna czes¢ warunkéw stanowig ,, Wymagania dotyczgce sieci oswietlenia ulic” na

N oo

dzien 13.07.2013.
Z powadaniem
Z-ca Dy da, Techriizny..)
Enaos Sy ddziat Szezecin

AndrZei Konopelko
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WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC.
Stan na 13.07.2013r,

Shipy .

Stupy stalowe ocynkowane-o. grubodci $bianki min, 4mm. ,swozkowe 2 trwalyry oznaczeniem typu i roku produkeji ($rednica wierzcholia
60mm, dla stup6éw parkowych 48mm) - posiadajgie certyfikat bespistazefstwa CE
Wagka kablowa na wysekosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umazliwiajgey bezpieczne wykonywanie prac
Cz¢é6 podziemna shupa oraz 40¢m nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farbg bitnmiczng, w przypadku shupéw typu
parkowego jako ochrong okolic przyziemia stupéw nalezy zastosowad rgkawy z tworzyw termekurozliwych (pomigdzy otworem
wpustowym kabli 2 wngky shipows)
Shipy winny posiadaé dwa otwory umozliwiajace wprowadzente kabli ( géma krawedz atworl wpustowego na kabs] - 50cm od pozioma
grontu)
Do stupa nalezy wsypaé piasek (zwir} do-wysokosei 20cm powyzej wejsciakabla do shupa.
Stupy powinny byé wkopywane w ziemi na glehokade min. 120 em , lecz nie miniej niz na glebokoscei posadowienia stupdw jak dla gruntu
stabego — w zaleznosci od wysokosekshipa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ zldzone z dwoch oddzielnych elementw — shupa oraz wysiegnika. Maksymalna dlugosé wysiegnika 1.5m
Wkazdym stupie przewd PEN polaczony ze shipem. ‘ '
Stupy skrajne, edgatefue i co 500 m w obwodzie: winny byé uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokesei 30cm na zewngtrz stupe, Ship
winien posiadac fabryoznie preygotawany zaclsk uziemiajacy nia zewnatrz shupa '

Numerowanie stupéw: 7 _ SHpa | nr _ obwodu

Shupy, wysiogniki 1 oprawy winny nawigzywat. do juz istniejacych,

Polgezenia Srubowe naleZy zakonserwowaé

Migdzy szafkg ogwietleniows a pierwszym stupern obwody nalezy idozyé i potaczyt ze sobg élementy sieciowe tasia stalows ocynkowarng
Fe-Zn min. (4*25mmy.

Kable i przeyody o , _ .
Przekré) kabla wg, obliczes lecz nie mniej ni - 4x témm? dla ciagéw spacerowych f drog osiedlowyeh, 4x25mm? dia pozostalych oraz kebli
kaskadowych
G{qbei;qgulgladaﬁja 50cm pod chognikiem; 70cm w trawhikach
Folia nicbieska 30em mad kablem
W przypadku ggstégo uzbrojenta, gruntu Z duzq iloseig gruza kable uktadesd na cakej trasie w turach ostonowych AROT fi 50/75 (na calei
‘trasie) '

Wprowadzany kabel do shupa winien by¢ oslonigty gigtka rurg gruboscienna. fi S0mm na odeinkp-min, 40cm typa AROT Iub réwnowazag
oraz zabezpieczyS folig otwory by unjemozliwié dostawarsie sig piasku do shipa

Wagtrze stupa nalezy wypelni¢ piaskiem 20cm powyzej ofwory wprowadzenia kabla

Nalezy zostawié zapasy kabli (w pionit) pizy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok 3m dla wyzszych przekroi.

W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi Eneos nie wyraza zgody na mufowanie kabli podezas przebudowy. Nalezy
wymieni¢ cate odeinki migdzy shupami _

Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchi tigrozbierainej z rezerwy 50%

Glgwice termokurozliwe na kablach typy SKE 3M Iub réwnowazne

Oznaczniki co 10mi 1 pray shipach, przepustach, szafkach o-fresch: typ kabla, uzytkownik, rok ulozenia ( YAKY 4x....mm? o$wictlenie, rok,)
dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie {kaskads)

Przewody w stupie-od zabezpieczenia do oprawy YD'Y70 3x2, 5imm?

W stupach stosowac zigeza IZK: lub réwnowazne,

Maksymalna ilogé kabli wprowadzonych de stupa 3 _

Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzdj ich nawierzehni nalezy traktowaé jake nawigrzchnie rierozbieralng, w zwiaziu z powyiszym
przecinajace sig ze cierkg kable nalezy ukladat w przepustach z rur ostonowych oraz kable ukladaé poza ciggami rowerowymi.

Vzgodnienia ‘

k

Przed uzgodnieniem dokumeritacji w ZUDP nalezy uzgodnié szczegbly powigza z sieciy istrieigcy

Do uzgadnianiej w Enicos Sp. z.0,0. dokumentacji nalezy dofaczyé i preekazaé jej wersje elektroniczng

Przy przebudowie nalezy opracowaé 1 uzgodnié harmonogram prac.

Przed preystapieniem do-prac budowlanych nalezy w phszarze tereny budowy zinwentaryzowat istniejgee nie podlegajace oraz podiegajace
przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzié w uzgodnieniu z Edeos Sp. 20,0,

Odbiory

Przed przystapieniem do prac nalezy ustalié tryb. odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projeltu techniicznego do Encos, ktory zostanie

zwrécony po zakoficzeniu prag,
Do odbioru koficowego nalezy przediozyC dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgoych:
oswiadezenie kierownika budowy

dolumentacje powykonawaza w wersji elekironicznef (format PDF)
dokumentacje powykonaweza '
mapg geodezyjng powykonawezg
wspolrzedne geodezyjne w ukladzie 657 (dyskietka)
szkice polowe z wykazem wspbirzgdnych
protokot adbioru technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw
protokoty pomiaréw elektrycznych.
j-  pokwitowsanie odbioru materiatéw z demontazy

k. cestyfikaty, atesty, deklaracie zgodnosei,

Wazér protokohu odbiorudo pobrania w Bneos i ZDiTM. , _

Wszelkie matetialy sieei ofwietleniowsj ulegajace demontazowi podezas budowy / przebudowy nalezy zwr6cié do Eneos Sp. 7 0.0, za
pokwitowaniem zdania materiatow, .



