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mgr inz. Kazimierz Matecki

Uprawnienia budowlane: 130/Sz/84 z 13.04.1984 r.
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Inwestycja pn. ,Remont drogi wewnetrznej w m. Kamieniec stanowigcej dziatke nr 116/49 obreb Kamieniec wraz z budowg sieci
kanalizacji deszczowej”
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem nr 86/2014 r. z dnia 24.03.2014 r.
1.2 Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja do celdw projektowych;

1.3 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dz. U.
z 2012 1. poz. 1137);

1.4 Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12
pazdziernika 2002 roku z p6zniejszymi zmianami).

1.5 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz
430);

1.6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030);

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Stalej Organizacji Ruchu dla przedsigwzigcia pn. ,,Remont
drogi wewnetrznej w m. Kamieniec stanowigcej dziatke nr 116/49 obrgb Kamieniec wraz z budowa
sieci kanalizacji deszczowej” (zgodnie zzalagczonym do niniejszego opracowania Planem
orientacyjnym rysunek SOR 1 i sytuacyjnym nr SOR 2).

Projektowane oznakowanie pionowe zostanie wprowadzone na drogach:

— wewngtrznej stanowigcej dziatke nr 116/49.

2.2 Opis stanu istniejacego i projektowane zmiany

Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ w m. Kamieniec, droga wewnetrzna stanowi dziatke nr
116/49 obreb Kamieniec i znajduje si¢ przy drodze powiatowej nr 3929Z.

Istniejaca nawierzchni¢ drogi wewngtrznej stanowig plyty betonowe wykazujace liczne spekania,
ubytki i odksztalcenia. Ruch pieszych odbywa si¢ chodnikiem stanowigcym ptyty chodnikowe
35x35x5, o szerokosci okoto 1.0 m. Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie technicznym.
Odwodnienie drogi: powierzchniowe.

Droga wewngtrzna oraz skrzyzowanie z drogg powiatowa nie jest oznakowane.
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droga wewnetrzna w m.qt_(anieruec \

Fot. 1 Skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 39297 na drogg wewnetrzng (droga wewngtrzna stanowiaca
dziatke nr 116/49 obrgb Kamieniec)

W ramach remontu zaprojektowano cigg pieszo jezdny o szerokosci 5,0 m, wykonany z kostki
betonowej gr. 8 cm. W ciggu remontowanej drogi zaprojektowano parkingi.

Skrzyzowanie z droga powiatowa, z uwagi na przewazajacy udzial pojazdéw osobowych
zaprojektowano za pomocg lukoéw o promieniach R=6,0 m.

Skrzyzowanie stanowi cz¢$¢ projektowanego uktadu komunikacyjnego, w ktorego sktad wchodzi
wewnetrzna droga dojazdowa prowadzaca do niskiej zabudowy mieszkalne;.

Projektowany cigg zostanie oznakowany zgodnie z Ustawg Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U.
2005.108.908) znakami drogowymi pionowymi D-40 i D-41.

Dodatkowo wprowadzono oznakowanie skrzyzewania—znakamiD-1—-w—eigeu—drogtpowiatowe}
w odlegloset 30 m od osi skrzyzowania w obu kicrunkach. a takze oznakowanic projcktowancj drogi

wewnetrznej znakiem A7 umieszczonym w odlegtosci okoto 6 m od skrzyzowania i w odleglosci 10
m od znaku D-41.

Znaki D-40 1 D-41 nalezy umie$ci¢ w tym samym przekroju drogi.

Na projektowanym odcinku wprowadzono 8 miejsc postojowych z parkowaniem rownoleglym do osi
jezdni o wymiarach 2,3 x 6.0 m kazde i oznakowano znakami pionowymi D-18.

Szczegotowa lokalizacje projektowanego oznakowania pionowego przedstawiono na rysunkach nr
SOR 2.
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I11. WARUNKI TECHNICZNE DLA PIONOWYCH I POZIOMYCH ZNAKOW

DROGOWYCH

Do ustawienia znakéw i urzadzen BRD nalezy zastosowa¢ znaki z grupy $rednie (S) w ciggu drogi
powiatowej i grupy matej (M) w ciggu drogi gminnej, zapewniajagce widoczno§¢ umozliwiajaca
kierujagcemu pojazdem na spostrzezenie, odczytanie i prawidlowa reakcje kierujacych.

Znaki drogowe nalezy umiesci¢ w odlegltosci od 0.5 m do 2.0 m od krawedzi jezdni. Wysokos$¢

umieszczenie znaku dla wszystkich znakow drogowych nie moze by¢ mniejsza niz 2.0 m.
Ogolne schematy graficzne dotyczace

zamieszczonych rysunkach:
— Odleglos¢ znakow:

rozmieszczenia znakow drogowych pokazano na

min. 0,50

0,50 +2,00
T | kraweznik
b oo, | T y,  — S —
| =
jezdnia {pobocze L
e | ; jezdnia | chodnik
| -t

Wysoko$¢ umieszczania znakow:

g‘ TE | 8
< e =
tE t ge | 1
I ,. 3 i
1
.‘".. a
.
——— = -—'F
/
odcinek prosty tuk poziomy prawy tuk poziomy lewy

3.1 Kategorie znakow pionowych

Projektowane oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nast¢pujacych kategorii znakow:
- A —ostrzegawcze;

- D — informacyjne.
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3.2 Wielkosci znakéw pionowych

Nalezy zastosowa¢ znaki drogowe:

e Srednie (S) w ciggu drogi powiatowej, wykonane w technice odblaskowej i posiadajace znak
bezpieczenstwa B:
— znaki informacyjne:

grupa wielkosci dtugos¢ podstawy | (mm) wysoko$¢ h (mm)

S (érednie) 600 |+ 150n

e drogowe male (M) w ciggu drogi gminnej, wykonane w technice odblaskowej i posiadajace znak
bezpieczenstwa B:
— znaki informacyjne:

grupa wielkosci dtugosc¢ podstawy | (mm) | wysokoS¢ h (mm)
M (mate) 600 | +150n

— znaki ostrzegawcze:

grupa wielkosci dtugos¢ boku b(mm)
M (mate) 750

3.3 Material na znaki pionowe

3.3.1 Tarcze znakdw
Tarcze znakow nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 1.25 mm o podwdjnie gietych
krawedziach na obwodzie.
Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgie¢, pofaldowan i otwordéw
montazowych. Dopuszczalna niero6wno$¢ wynosi 1 mm/m.
Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace
wyrob i producenta w sposob trwaly oraz szczegdélowo okreslajace parametry techniczne danego
produktu:

- nazwg producenta,

- miesigc i rok produkceji znaku,

- typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,

- oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE i numer certyfikatu.

3.3.2 Lica znakdw
Znaki powinny by¢ wykonane w technice odblaskowej. Zastosowane folie odblaskowe musza
posiada¢ wazng aprobate techniczng wydang przez IBDiM. Nie jest dopuszczalne stosowanie folii
réznych typow i producentéw na danej tarczy znaku lub tablicy. Dla znakow A-7 nalezy stosowaé
foli¢ odblaskowe typu II, dla pozostatych znakow foli¢ typu I.

3.4 Konstrukcje wsporcze

Znaki nalezy umie$ci¢ na stupkach ocynkowanych z rur @ 60 mm i dlugosci wynikajacej
z wysoko$ci zamontowania znaku.

Gora stupka winna by¢ zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi.

Drobne elementy takie jak $ruby, podktadki, katowniki mocujace, uchwyty winny by¢ ocynkowane.

Opracowali:

Strona 6z 6



	PODSTAWA OPRACOWANIA
	PODSTAWA OPRACOWANIA
	1.1 Umowa z Inwestorem nr 86/2014 r. z dnia 24.03.2014 r.
	1.2 Wizja lokalna wraz z inwentaryzacją do celów projektowych;
	1.3 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137);
	1.4 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 października 2002 roku z późniejszymi zmianami).
	1.5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz 430);
	1.6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030);
	PRZEDMIOT INWESTYCJI
	2.1 Przedmiot i zakres opracowania
	2.2 Opis stanu istniejącego i projektowane zmiany
	WARUNKI TECHNICZNE DLA PIONOWYCH I POZIOMYCH ZNAKÓW DROGOWYCH
	3.1 Kategorie znaków pionowych
	3.2 Wielkości znaków pionowych
	3.3 Materiał na znaki pionowe
	3.3.1 Tarcze znaków
	3.3.2 Lica znaków
	3.4 Konstrukcje wsporcze


