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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z Budowg sieci kanalizacji deszczowej na terenie
dziatek nr ew. 116/40, 116/49, 130/2, 118/14 wraz z przebudowsg drogi i przebudowg sieci
elektroenergetycznej na ternie dziatek 116/40, 116/49 i 130/2 w m. Kamieniec, gmina
Kotbaskowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot zwigzanych z remontem jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu realizacje
odwodnienia uktadu drogowego dla zamierzenia inwestycyjnego wymienionego w punkcie
1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania ogollne” oraz
instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie rurociggéw z PVC.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekbéw opadowych,

kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych,

przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej,

kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatow oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do zbiornika,

studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,

studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

prefabrykowana studzienka - komora w ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej
jest wykonana w konstrukcji monolitycznej,
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studzienka potgczeniowa - komora stuzgca do pofgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden doptywowy

wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru Sciekow opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu

wilaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
i komor rewizyjnych,

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki stuzgce do przeptywu sciekow,

potgczenie przegubowe - potgczenie stuzace do wyréwnywania nierbwnomiernego osiadania
kanatu i studni rewizyjnej,

spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang
komory roboczej,

proba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed
oddaniem do eksploataciji,

komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika,

komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej,

ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg,

wilaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

pierscien odcigzajgcy — element zelbetowy przenoszacy obcigzenia od ruchu pojazdéw , na
ktérym osadzona jest skrzynka wpustu ulicznego lub wtaz kanatowy,

nadstawka — element wpustu, krag zelbetowy usytuowany ponizej pierscienia odcigzajgcego
i nad przykanalikiem,

osadnik — element wpustu, krag zelbetowy usytuowany ponizej wlotu przykanalika
zakonczony kinetg, stuzacy do zbierania zanieczyszczen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania Ogolne"..
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

1. Rurociagi:
— rury de0,315 PVC, de0,500 PCV, klasy S o sztywnosci obwodowej nominalnej 8
kN/m SDR 34 o ztgczach kielichowych na uszczelke gumowg (EPDM, TPE)

i wydtuzonych kielichach, lite, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, spetniajgce

wymagania PN-EN 1401:1999, w tym:

a. odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez Ilaboratorium
certyfikowane) potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia)
PVC-u,

b. materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na cisnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne
-testu 1000 godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat);

c. odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rbwnowazne z tym, ze
rury majg oznaczenie UD);

d. temperatura migknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=790C) (co jest warunkiem
oznaczania rur i ksztattek UD).

Pozostate wymagania:

— rury przeznaczone dla obszaru zastosowania UD;

— ksztattki potgczeniowe powinny spetia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢
réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD;

— w kolorze pomaranczowym (RAL 8023);

— system posiadajgcy aprobate IBDiM;

— znakowanie od Srodka, umozliwiajgce monitoring i sprawdzenie zastosowanego
materiatu utozonego rurociggu.

2. Studnie betonowa z fabrycznie wykonanymi kinetami, z elementéw prefabrykowanych
betonowych z betonu mrozoodpornego F-150 w wodzie i F30 w roztworze NaCl, klasy
min. C35/45, o nasigkliwosci max 5%, o srednicy DN1200 z osadnikiem o gtebokosci 0,5
m, z elementami tgczonymi za pomocg uszczelek gumowych z gumy syntetycznej,
wyposazone w stopnie wlazowe, wraz z tulejami ochronnymi,

3. Witazy o srednicy 600 mm klasy D o wytrzymatosci 40 ton z wypetnieniem betonowym
i wktadka gumowa, z gtebokoscig osadzenia wtazu min. 50 mm,

4. Whpusty uliczne z Zeliwa szarego ptytkowego GG klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124,
gtebokos¢ osadzenia wpustu w korpusie min. 50 mm dla klasy D-400; wpusty
kotnierzowe o wymiarach 620 x 420 mm mocowane luzno i na zawiasie.

5. Studzienki betonowe @500 2z betonu klasy C35/45, mrozoodpornego F-150
0 nasigkliwosci max. 5% wraz z tulejami ochronnymi,

6. Pierscienie betonowe korygujgce pod wiaz, pierscienie betonowe do korekty wysokosci
posadowienia wiazu Zeliwnego;

7. Pale szalunkowe stalowe,
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8. Gwozdzie budowlane,
9. Klamry ciesielskie,

10. Materiaty sypkie do wykonania podtoza, [Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub
zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,
np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112];

11. Beton,

12. Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego, [Beton hydrotechniczny B-20 i B-
25 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206 — 1/2000];

13. Zaprawa cementowa RM-7 [Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-14501],

14. Deskiiglaste i bale iglaste obrzynane,
15. Drewno na stemple,
16. Woda z rurociggu.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna
by¢ zatwierdzona przez Projektanta.

Rury i ksztaltki powinny posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Drog i Mostow do
stosowania w ciggach komunikacyjnych.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Sktadowanie materiatdow

2.2.1. Rury PVC

Rury sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na rownym podtozu lub gesto utozonych
podkfadach drewnianych, na wysokos¢ nie wiekszg niz 2 m. Rury mozna skladowac przy
zastosowaniu opakowan transportowych (palet). Rury powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sie. W czasie sktadowania rury powinny by¢ chronione przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych, a temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 40° C, dopuszcza sie czasowe sktadowanie bez zadaszenia, nie diuzej jak %2
roku od daty produkcji. Nalezy zwroci¢ uwage aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami
i nie zostaty w wyniku tego uszkodzone mechanicznie.

Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

2.2.2. Studnie betonowa

Studnie betonowe winny by¢ sktadowane na wyréwnanym i odwodnionym podtozu,
posegregowane wedtug ksztaitow i wymiaréw Srednic. Studnie nalezy sktadowac¢ w pozyciji
prostopadtej do ich osi.
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2.2.3. Wlazy kanatlowe i stopnie

Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu (wymagania minimalne):

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— beczkowozow.

W celu witasciwego i sprawnego prowadzenia robot budowlano montazowych
Wykonawca winien dobrac¢ sprzet indywidualnie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.1.1. Transport rur kanatowych

Rury PVC moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka
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transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2
m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegoblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.1.2. Transport kregdéw betonowych

Transport kregobw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami
srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatbw oraz ciegna z drutu do podkfadow lub zaczepéw na
srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.1.3. Transport wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmag stalowa.

4.1.4. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposbb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.1.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.1.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.1.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkdéw Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykonawca prowadzgc
wykopy winien wzig¢ pod uwage réwniez istniejgcg infrastrukture podziemng. W przypadku
zblizenia sie do czynnych sieci i urzgdzen wykopy nalezy prowadzic¢ recznie.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu.

Wydobyty grunt z wykopu prowadzonego w projektowanych jezdniach winien
byé sktadowany w spos6b umozliwiajgcy ruch samochodow i pieszych w rejonie
prowadzonych prac.

Wykonywanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé sktadowany
z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa szerokosci co najmniej 1 m dla komunikaciji.
W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu grunt powinien zostac
wywieziony na odktad staty. Wykopy nalezy wykona¢ o Scianach pionowych z obudowg. Do
obudowy wykopdéw uzywacé szalunkéw ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych
hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych -wyprasek. Grunt
z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Inzyniera uzyty zostanie do zasypania
wykopdw i wykonania nasypOw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce skladowania
wskazane przez Zamawiajgcego.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
w sposo6b uzgodniony z hadzorem ze strony Zamawiajgcego.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych podfoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru z piaskiem
0 grubosci 15 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Zageszczenie podtoza i podsypki winno byc¢ :
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— pod drogg 1s=0,97+1,0 dla gtebokosci utozenia przewodu do 1,2 m, 1s=0,95+1
dla gtebokosci utozenia przewodu ponizej 1,2m;
— w poboczu i poza teren drogi 1s=0,95;
zgodnie z normg PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe.

5.3.2. Zasypywanie wykopow w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem
obsypki moze by¢ wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i Srednioziarnisty.
Nalezy stosowac wytgcznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie
Zg, Pog, wediug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedlug ATV-A127).
Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 20-30cm za pomocg wyfgcznie
zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub ptyty
wibracyjne do 100kg. Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s>0.95.
Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury zwracaj g szczego6ing uwage na
jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy
zachowywac nalezytg starannosc¢ aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.3.3. Wykonanie zasypki wykopu

Zasypke nalezy wykona¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go réwniez warstwami.
Stopien zageszczenia w tej strefie musi wynosi¢ 1s>0.95 w przypadku uktadania rurociggow
w terenach zielonych, a w przypadku ukfadania rurociggéw w ulicach zasypke nalezy
zagesci¢ do 1s=0,97+1,0 dla gtebokosci utozenia przewodu do 1,2 m, Is=0,95+1 dla
gtebokosci utozenia przewodu ponizej 1,2m; a ostatnig jej warstwe o grubosci okoto 0.5m do
Is>1.0. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac dopiero od warstwy
powyzej 1.0 m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwac¢ wytacznie w trakcie jego
zasypywania i zageszczania zwracajgc szczegOlng uwage na nienaruszenie stopnia
zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.3.4. Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zachowac¢ duzg ostrozno$¢ z uwagi na
mozliwo$¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od
istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewodow i skrzyzowaniach. Roboty
ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujgce sie lub rownolegte do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi, kable, gazociggi podwieszac¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszanka
zwirowo-piaskows.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac¢ norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy
wykonac po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wtascicieli.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie dziatek nr ew. 116/40, 116/49, 130/2, 118/14 wraz z przebudowa drogi i
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W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac¢ norme
ZN-96 TPSA-004. Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy fakt ten
zgtosic¢ Inwestorowi. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Rury kanatowe

Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Bose konce rur nalezy wciskac¢ w kielich po uprzednim
posmarowaniu srodkiem utatwiajgcym poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury,
powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki.

Rury uktada¢ w temperaturze od 0°C do 30 °C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ w niskich temperaturach zaleca sie wykonywac¢ pofgczenia w temperaturze
powyzej +5°C. Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich
stan techniczny (przewody nie mogg mie¢ zadnych uszkodzen).

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom
w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do
kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B10735 (Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
| badania przy odbiorze.)

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu. Studzienki
wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, w trudnych warunkach gruntowych -
w wykopie wzmocnionym.

Przejscia rur przez sciany nalezy wykonac jako szczelne.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wfaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych
przypadkach mozna stosowac¢ witazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig zrbwnane, natomiast w
zielencach i trawnikach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min.8 cm
ponad poziom terenu.

Spos6b wykonania studzienek przedstawiony jest w Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
— komory roboczej,
— komina wtazowego,
— dna studzienki,
— wiazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie dziatek nr ew. 116/40, 116/49, 130/2, 118/14 wraz z przebudowa drogi i
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Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢
materiatem plastycznym.

Komin witazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych
o Srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie
zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej pofowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrgj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.3. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég
i placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym Zzeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary
studzienek powinny wynosic:
— gtebokos¢ osadnika 0,50 m,
— Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.
Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

5.4.4. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu

przykanalikow nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem
lukow dla poditgczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy
podtgczeniach do kanatu og6inosptawnego),

— minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla
pojedynczych wpustow i przykanalikow nie diuzszych niz 12 m mozna stosowac
Srednice 0,15 m),

— dtugos¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczac 24 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane tylko za posrednictwem
studzienki rewizyjnej,

— spadki przykanalikbw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja,
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— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max.
90° optymalnym 60°).

5.4.5. Wylot kanalu do zbiornika

Wyloty kolektora do zagtebienia terenowego nalezy wykonac jako typowy betonowy
zgodnie z zatgczong kartg z katalogu elementéw drogowych KPED karta 02.16 pn. ,Wylot
kolektora”. Rzedne wylotu kolektora 26.7 m n.p.m.

5.4.6. lzolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy
przedziat natezenia czynnika agresji) sposdb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca
uzgodni z nadzorem ze strony Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnos$cig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza
z kruszywa mineralnego,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw
i studzienek,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw
witazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z niniejszg SST,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane
z doktadnoscig do £ 5 mm.

6.2.4. Badanie szczelnosci

Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W". Prébe wykona¢ na odcinkach
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowac
przewody tj. wykonac obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza
na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami pozostawic¢ nie zasypane.
Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac¢. Pozostawic tylko
najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami
korkébw mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

przewdd napetnia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu
terenu ale tak by wartosc cisnienia mierzona w koronie rury zawierafa sie w zakresie
min. 10kPa i max 50kPa,

przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na
czas stabilizacji,

czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min,

poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane
w tolerancji 1kPa w stosunku do wartosci probne;j.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie dziatek nr ew. 116/40, 116/49, 130/2, 118/14 wraz z przebudowa drogi i
przebudowsg sieci elektroenergetycznej na ternie dziatek 116/40, 116/49 i 130/2 w m. Kamieniec, gmina Kotbaskowo.

Strona 14 z 18



Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzyé
i zapisywac¢ dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli. Warunki proby sa
spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

— 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatéw,

— 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatow wtgcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

— 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.

Po wykonaniu prob ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa. Dopuszcza
sie wykonanie préby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610.
6.2.5. Probanainfiltracje

Przeprowadzona wczesniej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja
szczelnosci i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej
powyzej posadowienia dna kanatu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci,
przyjmujgc dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanych i odebranych kanatéw kanalizacji oraz
kpl. (komplet ) zamontowanych na sieci elementow jej wyposazenia, studnie rewizyjne
i wpusty uliczne szt (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami nadzoru ze strony Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 [Kontrola jako$ci robét] daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie podtoza;
— roboty montazowe rur wraz z probg szczelnosci,
— wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
— wykonana izolacja,
— zasypany, zageszczony wykop.
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Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00.00 ,Wymagania
ogolne”. Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatow

oraz oceng jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw badan i pomiarow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— o0znakowanie robét,
— dostawe i transport materiatbw przewidzianych do wykonania robdt,
— przygotowanie podioza,

- m® - wykonanego wykopu wraz z wywozem urobku w miejsce wybrane przez
Wykonawce, z umocnieniem scian wykopu szalunkami i jego ewentualnym

odwodnieniem powierzchniowym lub igtofiltrami,
— m?® - wykonanej obsypki rurociggéw,
— m?® - wykonanej zasypki rurociggow,

— zasypanie i zageszczenie wykopu wraz z pozyskaniem i transportem gruntu

zageszczanego,
— montaz rurociggéw [m],
— montaz studni, studzienek sciekowych, wtazow [szt],

— montaz pierscieni odcigzajgcych na wszystkich studniach znajdujgcych sie

w hawierzchni,
— wykonanie izolacji
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzgdkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztatki. Wymagania i badania
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

Lo NeOoE WD

-
©
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.

26.

27.

28.

29.
30.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury ciénieniowe do potaczen sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”

BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowj i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Zalecenia
dotyczace wykonania instalacii.

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaftek i systemu (zmiana Al)

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 .
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drdg (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
.Katalog powtarzalnych elementdw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
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4. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez

Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydentem m.st. Warszawy - sierpien 1984
r.
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