o e R Zalacznik Nr 1
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji d?) p—

Spélka z 0.0 w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin Szczecin, 17/107/2015

Nr kolejny dziennika podawczego RT
wydanych warunkow:
RT-410/AK/040744/15

Wasz znak:
GLUCHY | SPOLKA
SPOLKA JAWNA
UL. KASPRZAKA 1A
66-400 GORZOW WLKP.

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH

Dla obiektu: PROJEKTOWANY SALON | SERWIS SAMOCHODOWY Z MYJNIA, DZIALKA
NR 47/11 USTOWO

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2015-07-13 Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWIK okresla nastepujgce warunki ogélne i techniczne przytaczenia do
urzgdzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przylaczenie:

1. Wodociag:
A1, @225 mm PE  $r. cisn. 60m st. wody w ul. FLORIANA KRYGIERA

1.1.2. & ----mm $r. cién. ----m st. wody w ul. -=--
1.1.3. J---mm $r. ci$n. ----m st. wody w ul. ----
Pobor wody w ilosci Qug= wg zapotrzeb. m*/d Qhmax= === m%h

1.2. Kanalizacja ogélnosptawna- sanitarna:
1.2.1. G BRAKmm w ul.----

1.22. & --mm wul.----
1.23. & ----mm w ul.----
llos¢ sciekow Que, = wg zuzycia m*/d Qo = - mh

1
1
1

1.3. Kanalizacja deszczowa:

1.3.1. I BRAK mm w ul.----

1.32. & =--mm wul.----

1.33. Jme-mm w U|.r-_f:

llos¢ sciekéw opadowych: Q I/s= ----

2. Wymagania w zakresie stosowania materiatléw i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiatow i armatury na sieciach wod-kan. okreslone sg w opracowanych
przez ZWiK: ,Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci urzgdzen i obiektow wodociggowo-kanalizacyjnych
oraz wymagan w zakresie przeglagdéw technicznych dla Miasta Szczecina oraz wytycznych zintegrowanego
systemu zarzgdzania i monitorowania gospodarki $ciekowej w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.”

3. Pozostate warunki dotyczace projektowania i wykonania sieci i przytaczy wod.-kan.

3.1. W przypadku konieczno$ci prowadzenia sieci i urzadzen wod.-kan. przez nieruchomosci nie stanowigce

wiasnosci ZWIK Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomosciach, przez ktére
przechodzg przewody lub urzadzenia wod-kan. stuzebnosci przesytu na rzecz ZWiK.
Stuzebnos¢ ta winna umozliwia¢ ZWiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje urzadzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewniaé do nich
dostgp w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyskaé decyzje wiasciwego organu
administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci, przez ktérg przechodzg
urzgdzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikajacym z wiasciwych przepiséw prawa.

3.2.  Naurzgdzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzer.

3.3. Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przytaczy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWiK. Uzgodnienie
projektu nastgpi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli taka jest wymagana. Na etapie
projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ppoz. lokalizacje hydrantow nadziemnych.




Niezaleznie projekty sieci wod-kan i przytaczy wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyjnych
Miasta Szczecina, jak réwniez w granicach dziatki budowlanej, nalezy przedtozyé na narade
koordynacyjng w siedzibie MODGIiK w Szczecinie, z wyjatkiem projektow zlokalizowanych na terenach
zamknietych. Nie wymaga sie przediozenia na narade koordynacyjng projektow przytgczy dla dziatek
budowlanych do granicy ktérych wykonano odrzuty przytaczy o s$rednicach nie wymagajgcych
przebudowy.

3.4. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK .

3.5. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie
zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK

3.6. SieC wodociggowa i przylgcze nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1.40 m biorgc od projektowanego
poziomu terenu do gérnej krawedzi rury.

3.7.  Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.—kan. i przytgczy nalezy powiadomié ZWiK. Wiaczenie
do eksploatacji nowo budowanych sieci i przytgczy wod.-kan—. dokonuje tylko i wytgcznie ZWiK po
dokonaniu proby szczelnosci i uzyskania pozytywnego protokotu przegladu technicznego oraz po
podpisaniu umowy na dostawe wody /i lub odprowadzeniu $ciekow.

3.8. Nawiercenie do sieci wodociagowej bedacej w eksploatacji Spotki dokonuje wytgcznie ZWiK, natomiast

pozostate wcinki do sieci wodociggowej moga wykonywac specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgodg
i pod nadzorem ZWiK.
Wecinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spdtki  wykonuje wytgcznie ZWiK (za wyjgtkiem
wigczen do sieci kanalizacyjnej po renowacji, ktére mogg wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWiK) natomiast pozostate wcinki do sieci kanalizacyjnej moga
wykonywac specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWiK.

3.9.  Nowo budowane sieci wod.—kan. i przytgcza nalezy zgtosi¢ do przeglagdu technicznego pozostawiajgc je w
stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zgtosi¢ do przegladu kamerg TV,
przedkiadajgc szkic polowy wraz z wykazem wspotrzednych elementow sieci kanalizacyjne;j.

3.10. Przeglad techniczny sieci i przytaczy wod.—kan. winien sie odby¢ z udziatem przedstawiciela ZWiK.

3.11. Do przegladu technicznego sieci i/lub przytaczy wodociggowo - kanalizacyjnych nalezy przedtozyé
nastepujgce dokumenty:

L W przypadku budowy urzgdzen:
P Dokument wodociggowych kanalizacyjnych
) sieci przylacza sieci przytgcza
1 2 3 4 5 6
1 vl\\l(g:gzze warunki z aktualng datg waznosci — do 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia
Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen
2 wod.-kan. — do wypetnienia przez ZWiK Ix oryg. Txoryg. Txoryg. Txoryg.
;\r/(\)/ﬁkt budowlano — wykonawczy — uzgodniony w 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg.
Decyzja o pozwoleniu na budowe 1x kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie + ; :
< Zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe % kopia T kepia
samorzgdu zawodowego o wpisie na liste jej
cztonkéw z aktualnym terminem waznosci
Rysunek powykonawczy w formie papierowej
6 | +wersja elektroniczna ;X oryg.+ 1x ong- + | 4y oryg. 1x oryg.
A . o "ol o x kopia 2x kopia
z lokalizacjg tabliczek oznakowania_sieci
Mapa zasadnicza uzupetniona o inwentaryzacje
powykonawczg z potwierdzeniem MODGIK o
7 przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego i1xoryg.+ | 1xoryg.+ | 1xoryg.+ | 1xoryg.+
W przypadku inwestycji realizowanych na zlecenie | 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia
ZWiK dodatkowo 2 egz. mapy dla Dziatu Inwestyc;ji
1xoryg. + | 1xoryg.+ | 1xoryg. + 1x oryg. +
8 Szkic geodezyjny polowy 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia




Wykaz wspétrzednych geodezyjnych punktow
charakterystycznych w formie papierowej oraz 1x oryg. + 1x oryg. 1x oryg. + 1x oryg. +
zapisany na ptycie CD w pliku tekstowym. 1x kopia + | + 1x kopia + | 1x kopia

Ponizej pigciu punktéw dopuszcza sie wykaz ptyta 1x kopia | ptyta
wspotrzednych tylko w formie papierowej

10

Protokét proby szczelnoéci rurociggu 1x kopia 1x kopia | 1x kopia

11

Protokét z przegladu sieci i przytgczy kamerg TV 1x kopia

12

Protokét odbioru nawierzchni po robotach

drogowych wystawiony przez ZDiTM 1x kopia

13

Pozytywny wynik badania wody wykonany przez

. ot . 1x kopia
upowaznione laboratorium

14

Lista zgrzewow prowadzona na biezgco do wglgdu
na budowie wraz z protokotami zgrzewow, ktére
wypetnia zgrzewacz, w przypadku rur z PE: dla 1x kopia 1x kopia
wodociggow — rurociagi powyzej @63, dla
kanalizacji — rurociggi ftoczne.

15

Atest higieniczny na materiaty wodociggowe

wydany przez PZH ¥ kapia

16

Oswiadczenie kierownika budowy, ze materiaty
uzyte do budowy posiadaja: 1
—  certyfikat na znak bezpieczenstwa X009 :
— deklaracje zgodnos$ci producenta

17

Dowdod wptaty lub zlecenie za ustuge

zarejestrowang w ZWIK za pobor wody do celow

ptukania rurociggu:

= opomiarowane%o wodomierzem (cena: odczyt
wodomierza [m’] x stawka za m® wody (oraz 1x oryg.
za m® sciekow, gdy odprowadzana jest do
kanalizaciji),

—  bez opomiarowania — gdzie cene stanowi 11-
krotno$¢ objetosci rurociggu [m3] x stawka j.w.

18

Dowéd wptaty lub zlecenie za ustuge

zarejestrowang w ZWIK za wykonanie tabliczek %6
oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich e
wykonania do ZWiK.

Zakres dokumentow niezbgdnych do odbioru moze wymagac uzupetnienia w zaleznosci od rodzaju inwestyc;ji
oraz zmian w obowigzujgcych przepisach.

3.12.

3.13.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

Przeglad techniczny koricowy sieci i przytaczy wod.—kan. moze nastapi¢ po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK .

Po dokonaniu przegladu technicznego przytgczy wod. — kan., uzytkownik zobowigzany jest niezwiocznie
do zawarcia umowy ze ZWiK na dostawe wody i odbiér sciekéw. W celu zawarcia umowy na dostawe
wody i odbior Sciekoéw uzytkownik sktada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zatgcznikami .

Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie $ciekéw reguluje ustawa “O zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747
z pozniejszymi zmianami). Niezaleznie od pobranej optaty karnej, ZWiK jest uprawniony do odciecia
doptywu wody i odbioru $ciekéw na koszt uzytkownika.

. Montaz wodomierzy w uktadzie poziomym wykonuje wytgcznie ZWiK. — Dziat Gospodarki Wodomierzowe;j.

Do srednicy @ 40 mm nalezy stosowac¢ konsole pod wodomierz.

Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa ZWiK, a urzgdzenia pomiarowego
mierzgcego ilos¢ odprowadzanych $ciekow — odbiorca ustug.

Przytacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na umieszczenie wodomierza
gtownego lub urzgdzenia pomiarowego $ciekow wykonuje na wiasny koszt osoba ubiegajgca sie o
wydanie warunkow przytgczenia.

W przypadku nie przystgpienia do realizacji robét w zakresie sieci i przylaczy wod.-kan. warunki niniejsze
tracg waznos¢ po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.

Kazdorazowe odstgpstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacii projektowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWiK.

4. Warunki dotyczace jakoSci Sciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1.

4.2

Obowigzki dostawcy $ciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzeri kanalizacyjnych reguluje art.
10 ustawy “O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca
2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z p6zn. zm.).

Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom:

- BZTs =700 mg Oz/dm?,

-~ CHZT = 1200 mg Oz/dm®,

- zaw.og. = 500 mg O/dm®,




43.

—  Fosfor ogolny = 15 i ponizej mg P/dm®,

—  Azot ogolny = 70 i ponizej mg N/dm®.

Pozostate parametry zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow $ciekoéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzern kanalizacyjnych.
Scieki wprowadzone do urzadzeri kanalizacyjnych zawierajgcych substancje szczegélnie szkodliwe dla
$rodowiska wodnego okreslone na podstawie art.45 ust.1pkt.1 wymagajg pozwolenia wodno-prawnego
zgodnie z ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (DZ.U. nr 115 poz.1229 z pdzniejszymi zmianami).
Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé
warunkom jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5. Ustalenia dodatkowe

5.1.

5.2.

5.3.

W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy ogélnie
obowigzujgce.

Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wiasnosci i uprawniern osob trzecich, a w szczegolnosci nie
zastepujg zgody na wykonanie robét zwigzanych z budows przytaczy wod.-kan."

Inne:

- Z UWAGI NA MOZLIWY WZROST CISNIENIA W GODZINACH NOCNYCH (POWYZEJ 0,6 MPa)
NALEZY PRZEWIDZIEC MONTAZ REDUKTORA CISNIENIA NA INSTALACJI WEWNETRZNEJ WODY.

- ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI WLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
| DESZCZOWEJ, ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH | WOD DESZCZOWYCH NALEZY
ROZWIAZAC LOKALNIE.

- Dziat Techniczny
1. Wystawil:starszy Inspektor ds. technicznych
........................... e
17/07/20181Polis/ prebsasdra Kozakiewicz
2. Akceptowat: 12wy [“UDOP zup 49,

w W{( ...... }Iofgigram 93], neizg

data, podpis, piecze¢  ~  “Kiefownik azighrsy

3. Zatwierdzit: Cztonek Zarzadu

imie i nazwisko, data i pieczec¢

Zafgczniki:
1. Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen wod., TS -1 szt.

2-Karta-informacyjna-przylaczenia-do-wzadzen-kansTK t-szt




BE ™ ZAKLAD WODOCIAGOW
P | KANALIZACJ!
{ #a! Spétka z 0.0. w Szczecinie Zatacznik Nr 2
71-682 Szczecin, ul. Golisza 10 do Instrukcii
tel. centr. 91 44 26 200, fax 91 422 12 58 ?
REGON 811931430, NTP 851-26-24-854

piecze¢ ZWiK Sp. = o.o0.

KARTA INFORMACYJNA
PRZY1LACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
ZWiK Sp. z o.0.

Nr kolejny dziennika podawczego RT
wydanych warunkow:
RT-410/AK/040744/15
Data zatozenia karty:

TS 17/07/2015

A. Wypelnia RT

1. Imie i nazwisko (nazwa Instytucji), adres Inwestora:

GLUCHY | SPOLKA SPOLKA JAWNA, UL. KASPRZAKA 1A, GORZOW WLKP.
2. Lokalizacja przytaczanych urzadzen i/lub przytacza(y) * wodociaggowych:

PROJEKTOWANY SALON | SERWIS SAMOCHODOWY Z MYJNIA, DZIALKA NR 47/11
UsSTOWO

Dziat Techniczny
17/07/2015 Starszy Inspektor ds. technicznych
Cl e o
data wydania warunkow Podniy ipietdeksepdaigsegakiewiozki

3.Autor i data opracowania dokumentacji projektowej (proj. bud. i wyk. Iub proj. bud.-wyk.)*

.......................................................................................................................................................

Data, podpis i pieczeé Data, podpis i pieczeé
uzgadniajqcego dokumentacje Kierownika Dziatu



B. Wypelnia TS

1.Dane Wykonawcy urzadzen i/lub przylacza(y)* wodociagowych:

Nazwa i adres firmy:

Pieezed Wykonawey: 000 L T istssssmimeseeniisisiia sests sitessssivaions
Nr uprawnienn budowlanych kierownika budowy: — ....ccooivieeciiieeeeeeee e
Data i podpis kierownika budowy:

Nr pozwolenia na budowe (nie dotyczy Przylaczy): ....ccecceceeeeecesecieieeceeeeeee et

2. Data dokonania wcinki:

4. Dokumenty ztozone do przegladu technicznego:

a) projekt budowlano-wykonawczy / wykonawezy*: ... egz.

b) rysunek powykonawczy . egz.

c¢) szkicpolowy egz.

d) kopia mapy zasadnicze e egz.

e) wykaz wspétrzednych geodezyjnych .. egz.

f)  plyta CD ze wspolrzednymi geodezyjnymi ... szt.

g) inne

Miejsce lokalizacji wodomierza: e
Typidrednica wodomierza: =~ 0 e
Srednica ZAWOTOW: st

5. Granica eksploatacji wykonanych urzadzen i/lub przylacza(y)*wodociagowych:

data odebrania sieci / przytgcza podpis i pieczgé odbierajgcego sieé /przylqcze



3

6. Przekazanie dokumentéw do Dziatu Inwentaryzacji Sieci i Obiektéw Technicznych:

Dokumenty przekazane:

a)  projekt budowlano-wykonawczy / wykonawezy*: ... egz.

b) rysunek powykonawezy egz.

c) szkicpolowy egz.

d) kopia mapy zasadniczey egz.

e) wykaz wspohrzednych geodezyjnych ... egz.

f)  CD ze wspblrzednymi geodezyjnymi ... szt.

g)  protokoét przegladu technicznego koricowego / czesciowego* ... egz.

h) inne:

data przekazania dokumentow podpis i pieczeé Kierownika Dzialu TS
C. Wypehia RI

Zaktualizowano Branzowa Ewidencje Sieci WOD-KAN o wyniki inwentaryzacji geodezyjnej KERG -

data aktualizacji podpis i pieczeé wprowadzajgcego dane

D. Wypelnia FBOK / RGN

Przekazanie Karty Informacyjne;:

data przekazania ——————— - ~— ~podpis i pieczeé Kierownika Dziatu FBOK lub
RGN

* niepotrzebne skresli¢
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