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Zalaczniki:

0. Postanowienie Wojta Gminy Kotbaskowo z dnia 15 lipca 2016 r., znak:
GK.6220.9.2016.MK w sprawie obowigzku sporzadzenia raportu.

1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kotbaskowo - uchwata nr
XX/8/01 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 marca 2001 r.

2. Decyzja o pozwoleniu na budowe Starosty Polickiego nr 213/2016 z dnia 14 marca
2016 r. dla budynku salonu i serwisu samochodowego z zewne¢trznymi instalacjami:
wody, wody do celow p.poz, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do
zbiornikow retencyjnych, energii elektrycznej, oswietlenia terenu wraz z parkingiem,
komunikacja wewnetrzng i urzadzeniami zagospodarowania terenu.

Wypis i wyrys z rejestru gruntow.

4.  Decyzja Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie z dnia
5 pazdziernika 2015 r. na przeprowadzenie badan archeologicznych.

5. Pismo Wojewoddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie okreslajace stan
jakos$ci powietrza z dnia 12 maja 2016 r.

6. Pismo Wojta Gminy Kotbaskowo z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie mozliwos$ci
odprowadzania $ciekow opadowych.

7. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 30 lipca 2015 r.
wydane przez Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie.

8. Warunki ogodlne i techniczne przylaczenia do urzadzen wodociggowych wydane przez
Zaktad Wodociggdéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie z dnia 17 lipca 2015 1.

9.  Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spotke Gazownictwa
z dnia 17 lipca 2015 .

10. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 28 lipca 2015 r. wydane
przez PKP Energetyka.

11. Usytuowanie przedmiotowego przedsiewzigcia na tle Waloryzacji Przyrodniczej
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.

12. Usytuowanie przedmiotowego przedsigwzigcia w stosunku do obszaréw Natura 2000.

13. Zgoda na odprowadzanie $ciekow przemystowych z dnia 2 sierpnia 2016 r., znak:
ZWiK.412.10.2016 wydana przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kotbaskowie.

14. Dane wejSciowe do obliczen hatasu.

15. Rozklad izolinii hatasu w porze dzienne;.

Rysunki:

1.  Orientacja.

2. Plan zagospodarowania terenu

3. Rzut przyziemia



1. DANE OGOLNE.
1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddzialywaniu na S$rodowisko dla
przedsigwzi¢cia pn.:

Budowa warsztatu lakierniczego dla inwestycji:

Salon i serwis samochodowy wraz z myjnig, blacharnig oraz zewnetrznymi instalacjami: wody,
wody do celow p. poz., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do zbiornikow
retencyjnych, energii elektrycznej, o§wietlenia terenu wraz z parkingiem, komunikacja
wewnetrzng i urzadzeniami zagospodarowania terenu,

dzialka nr 47/11 Ustowo, gm. Kolbaskowo, obreb 00019 Ustowo, jednostka ewidencyjna
321102_2 Kolbaskowo.

Inwestor przedsiewziecia:
GLUCHY I SPOLKA, SPOLKA JAWNA
ul. Kasprzaka 1A, 66-400 Gorzoéw Wlkp.
Lokalizacja przedmiotowej inwestycji:
Ustowo, gmina Kotbaskowo, dz. nr 47/11 Ustowo, obreb 00019 Ustowo.

Ocena oddziatywania na srodowisko jest jednym z podstawowych narzedzi zarzadzania ochrong
srodowiska w procesach rozwoju, wpisujacym si¢ w zasad¢ zrownowazonego rozwoju.
Procedura oceny oddzialywania na $rodowisko ma dostarczy¢ podejmujacemu decyzje
organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja inwestycji w §rodowisko, zostata
zaplanowana w sposob optymalny i czy korzys$ci wynikajace z jej realizacji rekompensujg straty
w srodowisku, jakie zwykle sg niemozliwe do uniknigcia.

Srodowisko jest tu rozumiane nie tylko jako $rodowisko przyrodnicze, ale takze, jako
srodowisko spoteczne.

Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), dalej: ustawa oo$ oraz
postanowieniem Wojta Gminy Kotbaskowo z dnia 15 lipca 2016 r., znak: GK.6220.9.2016.MK,
Wojt stwierdzil obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla ww.
przedsigwzigcia i rownoczesnie okreslit zakres raportu zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku 1 jego ochrontie, .... .

Wczesniej zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy oo§ Wojt Gminy Kotbaskowo zasiggnat opinii, co do
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko i1 sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie 1 Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

Pismem z dnia 12 lipca 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie
stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko, natomiast
pismem z dnia 1 lipca 2016 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdzil, iz istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko i sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
przedmiotowego przedsiewziecia. Wojt Gminy Kotbaskowo uwzglednit w catosci stanowisko
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.



Zakres informacji zawarty w przedmiotowym raporcie wynika z:

oraz

ktore

1)

2)

3)

3a)
4)

5)

6)

7)

postanowienia Wojta gminy Kotbaskowo 2z dnia 15 lipca 2016 r., znak:
GK.6220.9.2016.MK (zatgcznik),

obowigzujacych przepisoéw tj. art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353),

okreslaja, jakie elementy powinien zawiera¢ raport tj.:
opis planowanego przedsiewzigcia, a w szczegdlnosci:
a) charakterystyke calego przedsigwzigcia i warunki uzytkowania terenu w fazie
budowy i eksploatacji lub uzytkowania,
b)  gléwne cechy charakterystyczne procesow produkcyjnych,

c) przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen, wynikajace z funkcjonowania
planowanego przedsiewziecia,

opis elementéw przyrodniczych §rodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko, w tym elementow
srodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody,

opis zabytkow chronionych istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiggu
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na podstawie przepisow
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

opis krajobrazu, w ktérym dane przedsiewzig¢cie ma by¢ zlokalizowane,

opis przewidywanych skutkow dla srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewzigcia,

opis analizowanych wariantow, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska, wraz z uzasadnieniem ich
wyboru,

okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantow, w
tym réwniez w przypadku wystapienia powaznej awarii przemyslowej, a takze mozliwego
transgranicznego oddzialywania na srodowisko,
uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego
oddzialtywania na srodowisko, w szczegdlnosci na:
a) ludzi, rodliny, zwierzgta, grzyby 1 siedliska  przyrodnicze,
wodg 1 powietrze,

b) powierzchni¢ ziemi, z uwzglednieniem ruchow masowych ziemi,
klimat i krajobraz,

¢) dobra materialne,



8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)
16)
17)

18)
19)

d) zabytki 1 krajobraz kulturowy, objete istniejaca dokumentacja,
w szczegoblnosci rejestrem lub ewidencja zabytkow,

da) krajobraz,
¢) wzajemne oddziatywanie migdzy elementami, o ktorych mowa w lit. a-d,

opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis
przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia
na Srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtorne, skumulowane, krotko-,
srednio- 1 dlugoterminowe, state i chwilowe oddzialywania na srodowisko, wynikajace z:

a) istnienia przedsigwzigcia,

b) wykorzystywania zasobow srodowiska,

c) emisji,
opis przewidywanych dziatan, majacych na celu zapobieganie, ograniczanie
lub  kompensacje  przyrodnicza negatywnych oddziatywan na  $rodowisko,

w szczegolnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnos¢ tego
obszaru,

wskazanie trudno$ci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we wspotczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport,

jezeli planowane przedsigwzigcie jest zwigzane z uzyciem instalacji, pordéwnanie
proponowanej technologii z technologia spelniajacg wymagania, o ktérych mowa
w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

wskazanie, czy dla planowanego przedsiewzigcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska, oraz okres$lenie granic takiego obszaru, ograniczen
w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektow
budowlanych i sposobéw korzystania z nich; nie dotyczy to przedsigwzig¢¢ polegajacych
na budowie drogi krajowej,

przedstawienie zagadnien w formie graficznej,

przedstawienie zagadnien w formie kartograficznej w skali odpowiadajacej przedmiotowi
1 szczegotowosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajacej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko,

analiz¢ mozliwych konfliktow spolecznych zwigzanych z planowanym przedsigwzigciem,

przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania, w szczegdlno$ci na cele
1 przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno$¢ tego obszaru,

streszczenie W jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
w odniesieniu do kazdego elementu raportu,

nazwisko osoby lub 0s6b sporzadzajacych raport,

zrédta informacji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu.



1.2. Podstawa prawna.

Podstawa prawng niniejszego raportu sg (m.in.):

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r., poz. 672).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469
ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r., poz. 1651.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity z 2014 r. Dz. U., poz. 1446).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U., poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity z 2014 r., Dz. U., poz.
112).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U., poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspotspalania odpadow (Dz. U., poz. 1546).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpien 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U., poz. 1031).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 styczen 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U., poz. 596).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardow
jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. nr 165, poz. 1359).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriow i
oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty,
a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1713).



18. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U., poz. 1409).

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzyboéw (Dz. U., poz. 1408).

20. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U., poz. 1348).

21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarow
specjalnej ochrony ptakow (Dz. U. nr 25, poz. 133 ze zm.).

22. Rozporzadzenie ministra Srodowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy
gatunkow townych (Dz. U. Nr 45, poz. 433).

23. Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) (Dz. U. L 206 z 22.7.1992 r. ze zm.).

24. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia) (Dz. Urz. UE L 20
z 26.1.2010).

25. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
odnoszaca si¢ do oceny i zarzgdzania poziomem hatasu w $rodowisku.

1.3. Kwalifikacja przedsiewziecia.

W s$wietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) przedsigwzigcie pn.:

Budowa warsztatu lakierniczego dla inwestyciji:

Salon 1 serwis samochodowy wraz z myjnia, blacharnig oraz zewng¢trznymi instalacjami: wody,
wody do celoéw p. poz., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do zbiornikow
retencyjnych, energii elektrycznej, o$wietlenia terenu wraz z parkingiem, komunikacja
wewnetrzng 1 urzgdzeniami zagospodarowania terenu,

dzialka nr 47/11 Ustowo, gmina Kolbaskowo, obreb 00019 Ustowo, jednostka ewidencyjna
321102_2 Kolbaskowo,

zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko, dla
ktorych sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane:

wg § 3, ust. 2, pkt. 3 - przedsiewzigcie nieosiggajace progdw okreslonych w ust. 1,
jezeli po zsumowaniu parametrow charakteryzujacych przedsigwzigcie z parametrami
planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia tego samego rodzaju
znajdujacego si¢ na terenie jednego zaktadu lub obiektu osiggng progi okreslone w ust.
1; przy czym przez planowane przedsigwzigcie rozumie si¢ w tym przypadku
przedsiewzigcie, w stosunku do ktorego zostalo wszczete postgpowanie w sprawie
wydania jednej z decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, lub dokonano
zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy,

w zwigzku z:
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§ 3, ust. 1, pkt. 14 - instalacje do powierzchniowej obrébki substancji, przedmiotow
lub produktéw z zastosowaniem rozpuszczalnikow organicznych, z wylaczeniem
zmian tych instalacji polegajacych na wprowadzeniu do ciggu technologicznego
kontenerowych urzadzen odzysku rozpuszczalnikow.

Z uwagi na powyzszg kwalifikacje, realizacja tego przedsiewzigcia jest dopuszczalna wytacznie
po uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko - tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353).

Dla terenu przedmiotowej inwestycji obowigzuje Uchwata nr XX/8/01 Rady Gminy
Kotbaskowo z dnia 30 marca 2001 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
gminy Kotbaskowo.

1.4. Miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Kotbaskowo - uchwata nr XX/8/2001 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 marca 2001 r.
Dziatka potozona jest na terenie elementarnym 15/11/4 UT, MP, KS, EE przeznaczonym pod
teren ustug handlu i turystyki, w tym obiekty: gastronomii, motel, stacja paliw oraz obiekty
ustlugowe zamykajace si¢ w granicach wlasnej dziatki.

Dla terenu 15/11/4 UT, MP, KS, EE obowiazuja nastepujace zasady zagospodarowania:

—  wysokos$¢ zabudowy — do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy,

zalecane dachy wysokie o nachyleniu potaci od 30 do 55°,

— dla dystrybutorow i1 zbiornikéw paliw zachowac stref¢ ochronng od projektowane;
zabudowy ustugowej — minimum 30 m,

— na projektowanym terenie wprowadzi¢ maksymalng ilo$¢ zieleni izolacyjnej wysokiej
1 Sredniej — min 15% powierzchni dziatki,

— linie zabudowy — 15 m od krawedzi wewnetrznej drogi KW1, pozostate, zgodne
z rysunkiem zmiany planu,

— dojazd i dojscie: z drogi wewnetrznej] KW1,

— obiekty ucigzliwe lokalizowa¢ minimum 30 m od projektowanej zabudowy sasiednie;,
— dopuszcza si¢ wtdrny podzial terenu zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

— dla terenu EE ustala si¢ wydzielenie odrebnej parceli z dostepem do drogi.

Niniejsze przedsiewzigcie jest zgodne z ustaleniami ww. planu.
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2. OPIS 1 ZAKRES PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA.

2.1. Inwestor.

Inwestorem niniejszego przedsigwzigcia jest:

GLUCHY I SPOLKA, SPOLKA JAWNA
ul. Kasprzaka 1A, 66-400 Gorzow Wlkp.

2.2. Lokalizacja przedsiewziecia.

Przedmiotem inwestycji jest budowa warsztatu lakierniczego dla inwestycji: Salon i serwis
samochodowy wraz z myjnia, blacharnig oraz zewnetrznymi instalacjami: wody, wody do celow
p. poz., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do zbiornikéw retencyjnych, energii
elektrycznej, o$wietlenia terenu wraz z parkingiem, komunikacja wewngtrzng i urzadzeniami
zagospodarowania terenu, dziatka nr 47/11 Ustowo, gmina Kotbaskowo, obreb 00019 Ustowo,
jednostka ewidencyjna 321102 2 Kotbaskowo (dalej: salon samochodowo-serwisowy):

Teren pod planowang inwestycje znajduje si¢ w sasiedztwie terenéw, na ktorych zostaty juz
zrealizowane przedsigwzigcia o tym samym przeznaczeniu, np. FORD, BMW, SUZUKI, inne.

Dziatka graniczy od strony:

potnocnej z dziatka nr 47/18, ktora jest uzytkowana, jako parking dla samochodow
osobowych,

zachodniej z dziatka nr 47/3, ktora jest uzytkowana rolniczo,
poludniowej z dziatkg nr 47/8, ktora jest uzytkowana rolniczo,

wschodniej z dziatka nr 47/13, ktéra jest uzytkowana rolniczo.

Dziatka nr 47/11 znajduje si¢ w odleglosci ok. 490 m od ulicy Floriana Krygiera w Szczecinie.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawia ponizsza rycina.
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== DZIALKA NR 4711

2.3. Stan istniejacy.

Teren pod inwestycj¢ usytuowany jest na dzialce nr 47/11 w Ustowo, jednostka ewidencyjna
Kotbaskowo, obreb ewidencyjny 00019 Ustowo.

Obecnie na terenie dziatki trwa budowa salonu i serwisu samochodowego wraz z infrastruktura
towarzyszaca.

Powierzchnia dziatki inwestycji wynosi 15 306,64 m? z tego projektowana powierzchnia
zabudowy salonu samochodowo-serwisowego wynosi 3 037,84 m? z czego powierzchnia
planowanej lakierni wyniesie 699,11 m?.

Na obszarze planowanej inwestycji trwa obecnie budowa przedsigwzigcia — budynku salonu i
serwisu samochodowego z zewnetrznymi instalacjami: wody, wody do celéow p.poz,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do zbiornikéw retencyjnych, energii
elektrycznej, oSwietlenia terenu, wraz z parkingiem, komunikacja wewnetrzng i
urzadzeniami zagospodarowania terenu, dla ktérego inwestor uzyskat decyzj¢ o pozwoleniu
na budowe od Starosty Polickiego - decyzja nr 213/2016 z dnia 14 marca 2016 r.

Weczeéniej teren byt uzytkowany rolniczo. W sasiedztwie planowanego przedsiewziecia
funkcjonuja juz salony i serwisy samochodowe (FORD, BMW, SUZUKI, inne).

Aktualne zagospodarowanie terenu oraz terenéw sasiednich przedstawiaja ponizsze zdjecia:
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Fot. Widok na teren dzialki inwestycyjnej.
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Fot. Widok na teren opracowania.

Fot. Widok na teren w sasiedztwie planowanej inwestycji.
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Fot. Widok na teren opracowania.

Fot. Widok na teren opracowania.
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2.4. Charakterystyka inwestycji.

Zagospodarowanie terenu zaprojektowano tak, aby spetni¢ wszelkie wymagania:
e wytyczne otrzymane od Inwestora, obowiazujace przepisy,
e uzyskane warunki techniczne i uzgodnienia;

e ustalenia zawarte w Uchwale nr XX/8/01 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 marca 2001
r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Kotbaskowo.

Zgodnie Uchwatg nr XX/8/01 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 marca 2001 r., w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Kolbaskowo, teren bedacy obszarem
opracowania znajduje si¢ w strefie objetej ochrong konserwatorska stanowisk archeologicznych,
w zwigzku z powyzszym istnieje konieczno§¢ wykonania badan archeologicznych. Badania
archeologiczne zostang wykonane w oparciu o Decyzje Nr 1402/2015, znak
Z.Arch.KE.5161.130.2015.MS z dnia 5 pazdziernika 2015 r., wydang przez
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, zezwalajaca na ich
wykonanie, w oparciu o program badan archeologicznych, opracowany przez mgr Marka
Dworaczyka.

Obecnie budowany budynek salonu samochodowego wraz z serwisem, jest budynkiem
wolnostojacym, o zwartej prostopadtosciennej bryle. Jest to budynek dwukondygnacyjny w
czgéci sali sprzedazy, w pozostatej czeSci jednokondygnacyjny. Budynek nie jest
podpiwniczony. Cato$¢ przykryta dachem ptaskim z minimalnymi spadkami, stuzacymi do
poprawnego odprowadzenie wdd opadowych. Dach izolowany styropianem ze spadkami,
pokryty dwoma warstwami papy. Sciany budynku ocieplone s3 welng mineralng i wykonczone
w czesci stalowymi kasetonami elewacyjnymi, a w cze$ci blachg sinusoidalng, w arkuszach.
Okna i witryny z profili PCV w kolorze ciemnoszarym.

Budynek salonu samochodowo-serwisowego, pelnié bedzie nastepujace funkcje:
e warsztatowa, magazynowa,
e biurowa, socjalna.

Warsztat bedzie Swiadczyl ustugi naprawcze, blacharskie i lakiernicze.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zaprojektowano rowniez nastepujace
elementy zagospodarowania i matej architektury:

dojscia i dojazdy (komunikacja piesza i kotlowa) — dojazd do budynku salonu i serwisu
oraz chodnik stanowigcy komunikacje piesza przy budynku, zaprojektowano z betonowej
kostki chodnikowej, typu pol — bruk, w kolorze jasny szary, uktadanej na podsypce
cementowo piaskowej 1:4, gr. 5 cm.

miejsca postojowe — zaprojektowano 24 miejsca postojowe, wydzielone i utwardzone
kostka betonowa, w kolorze szarym na podsypce cementowo piaskowe;.

opaska zwirowa — na czes$ci obwodu projektowanego budynku zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu, projektuje si¢ opaske o szerokosci 1,0 m, ze zwiru ptukanego,
w kolorze jasny szary lub biaty.

17



ogrodzenie - zaprojektowano systemowe ogrodzenie z paneli wykonanych z drutu
stalowego, ocynkowanego, np.: BETAFENCE NYLFLOR 3D kolor ocynk. Wysokos$¢
ogrodzenia 1,50 m.

wydzielone miejsce pod pojemnik na odpady — zaprojektowano wydzielone miejsce na
pojemnik na odpady, utwardzony betonowg kostka chodnikowa, typu pol — bruk, w
kolorze jasny szary, ukladang na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 5 cm.

zielen — zaprojektowano zielen niskg urzadzong w postaci trawnikow oraz zgodnie z
Uchwatg nr XX/8/01 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 marca 2001 r., w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Kotbaskowo. 15 % powierzchni
dzialki przeznacza si¢ na zielen izolacyjna $rednig i wysoka.

Zaprojektowano siedem stanowisk blacharskich, na ktéorych odbywac si¢ bedzie naprawianie,
montowanie gotowych czgéci, jak i reperowanie czgéci tworzacych nadwozie i podwozie
samochodéw oraz cztery stanowiska przygotowawcze lakierni z fosg i jedno stanowisko kabiny
lakierniczej.

Przewiduje si¢ $rednig ilo$¢ zleceh w miesigcu okoto 90-100 sztuk (w tym lakierniczo -
blacharskie 80-90 sztuk, mechaniczne 10-20 sztuk). Zaktad pracowat bedzie na jedna zmiang, w
godzinach od 8.00-16.00.

Przewidywana ilo§¢ pracownikow wynosi 15 osob, ok. 6 do 10 pracownikoéw warsztatu oraz 4
do 5 pracownikow biurowych. Wszyscy pracownicy be¢da mieli zapewniony dostep do
pomieszczen socjalnych.

Na terenie dziatki zaprojektowano droge wewngtrzng z placem postojowo-manewrowym,
z betonowej kostki brukowej koloru szarego; stanowiska postojowe: z betonowej kostki
brukowej koloru szarego a podziaty miedzy stanowiskami z kostki koloru czerwonego na
podbudowie betonowej oraz z azurowych plyt betonowych, dajacych 60% powierzchni
biologicznie czynnej.

Scieki (wody) opadowe odprowadzane beda z parkingdw i drog wewnetrznych i z polaci
dachowych, przez projektowane wpusty - studzienki wpustowe i dalej siecig kanalizacyjng do
zbiornikow bezodptywowych na wody opadowe.

Projektowany budynek wyposazony bedzie zgodnie z potrzebami
1 wymaganiami normowymi, w nastgpujace instalacje:

- instalacja zimnej wody: woda zimna uzywana bedzie na cele socjalno-bytowe,
porzadkowe 1 technologiczne warsztatu,

- instalacja cieptej wody: ciepta woda uzytkowa z kotta gazowego, kanalizacja sanitarna:
dla sciekow z pomieszczen socjalnych 1 technologicznych,

- ogrzewanie gazowe zasilane z sieci i przytacza gazowego, grzejniki panelowe w czesci
biurowej oraz nagrzewnice gazowe w czesci warsztatowej,

- wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna, osobny uktad dla hali warsztatowej oraz
dla czesci biurowej, instalacje elektryczne, telekomunikacyjne, instalacja sprezonego
powietrza.

2.4.1. Program uZytkowy salonu samochodowego.
PARTER:
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00.01 SALA SPRZEDAZY JEEP

251,33 m?

00.02 SALA SPRZEDAZY ALFA ROMEO 259,40 m?

00.03 SALA SPRZEDAZY FIAT 40,25 m?

00.04 WYDAWANIE SAMOCHODOW NOWYCH 138,29 m?

00.05 KLATKA SCHODOWA 13,30 m?

00.06 WC DAMSKIE 5,09 m?

00.07 WC MESKIE 5,06 m?

00.08 KIEROWNIK SALONU 12,76 m?

00.09 BOK MULTIBRAND 57,37 m?

00.10 KIEROWNIK SERWISU 13,02 m?

00.11 KLATKA SCHODOWA 17,28 m?

00.12 WC PRACOWNIKOW 5,64 m?

00.13 MAGAZYN 69,29 m?

00.14 KOTLOWNIA 13,34 m?

00.15 MAGAZYN 91,26 m?

00.16 MAGAZYN 609,71 m?

00.17 MAGAZYN 44,70 m?

00.18 MAGAZYN 44,70 m?

00.19 MISTRZOWKA 18,66 m?

00.20 SERWIS 808,74 m?

00.21 AKTYWNE PRZYJECIE / DOST. NOCNE 62,15 m?

RAZEM 2 881,30 m?
ANTRESOLA:

01.01 KOMUNIKACJA 11,91 m?

01.02 WC MESKIE 5,46 m?

01.03 WC DAMSKIE 5,46 m?

01.04 JADALNIA 6,82 m?

01.05 UMYWALNIA 10,36 m?

01.06 KLATKA SCHODOWA 11,56 m?

01.07 SZATNIA 14,87 m?

01.08 JADALNIA 5,74 m?

01.09 SALA KONFERENCYJNA 41,99 m?

01.10 CENTRUM LIKWIDACJI SZKOD 42,69 m?

RAZEM 186,90 m?
Powierzchnia calkowita 3 068,20 m?,

2.4.2. Bilans terenu.

Powierzchnia dziatki 47/11 15 306,64 m?
Uwaga: zmiana nw. wartosci +/-10% nie wplynie na zmiany prognozy oddzialywania na §rodowisko.
Powierzchnia zabudowy 3 037,84 m?
Powierzchnia warsztatu lakierniczego 699,11 m?
Powierzchnia utwardzona kostka betonowa 2 821,00 m?
Powierzchnia miejsc postojowych utwardzonych geo kratg 315,00 m?
Powierzchnia opaski zwirowej 77,80 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 9 055,00 m?

Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki 0,20

(wtym 15 % z
powierzchni 9055,00, tj. 1358,00 m?, przeznaczy¢ na zielen izolacyjng $rednig i wysoka)
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2.4.3. Infrastruktura techniczna.

Planuje si¢ uzbrojenie terenu w oparciu o istniejagce sieci, wg wydanych warunkow
technicznych przylaczenia:

Sieé¢ wodociggowa - projektowane jest przylacze wodociggowe wg wydanych warunkéw
technicznych przytaczenia z dnia 17 lipca 2015 r., wydanych przez Zaktad Wodociggdéw
1 Kanalizacji w Szczecinie, do odcinka sieci kanalu ¥225 mm PE, w ul. Floriana Krygiera.
Woda dostarczana bgdzie na cele socjalne oraz na cele technologiczne. Pobor wody w ilo$ci Qs
okreslono wg zapotrzebowania.

Kanalizacja sanitarna - odprowadzanie $ciekow sanitarnych z hali, zgodnie z warunkami
technicznymi przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wydanych przez Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, znak ZWiK.404.103.2015 z dnia 30.07.2015 r.,
przytaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej bedzie zaprojektowane i wykonane do rurociagu
cisnieniowego, gminnej kanalizacji sanitarnej, o srednicy de 125 PE, utozonego na dziatce
47/11, stanowigcej wlasnos¢ Inwestora.

Na terenie zakladu (czg$¢ warsztatowa), wytwarzane beda S$cieki przemyslowe z mycia
samochodow i z czeici warsztatowej (ew. mycie rozlewow). Scieki przemystowe lacza sie ze
Sciekami sanitarnymi i b¢da odprowadzane wspolnym przylaczem do kanalizacji sanitarne;j.
Inwestor posiada zgod¢ Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie z dnia 2
sierpnia 2016 r. na odprowadzanie $ciekdw przemystowych z myjni do gminnej kanalizacji
sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa — wody opadowe z potaci dachowych salonu i serwisu odprowadzane
beda wpustami dachowymi w systemie podcisnieniowym oraz $cieki opadowe z nawierzchni
utwardzonych (miejsca postojowe, place manewrowe, chodnik), odprowadzane bedg siecig
kanalizacji deszczowej do zbiornikow bezodpltywowych na wody opadowe.

Gaz — wykorzystywany bedzie do celow grzewczych i technologicznych. Przewiduje sig
ogrzewanie gazowe. W tym celu projektuje si¢ kottowni¢ gazowa c.0. i c.w. o mocy 90 kW na
gaz ziemny. Zastosowane beda rowniez nagrzewnice gazowe oraz palniki w kabinie lakierniczej
0 mocy 200 kW. Maksymalny godzinowy pobér gazu w warunkach normalnych, wynosié
bedzie ok. 40 m*/h, w sezonie grzewczym i 15 m*/h w sezonie letnim. Gaz na potrzeby urzadzen
gazowych zostanie wlaczony do czynnej sieci gazowej o cisnieniu Srednim, zlokalizowanym na
dziatce nr 47/19 w Ustowie, na wysoko$ci Bemo Motors.

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng — przewiduje si¢ podiagczenie zakladu do istniejacej
sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia. Przylacze energetyczne wg wydanych warunkow
technicznych przytaczenia wykona Zaktad Energetyczny.

Uktad wentylacyjny - projektuje si¢ wentylacje mechaniczng dla czg$ci biurowej, jako odrebny
uktad w budynku catej hali. Wentylacja mechaniczna pomieszczen socjalnych, biurowych 1
magazynowych ma za zadanie zapewni¢ higieniczno-sanitarne ilosci odpowiednio
przygotowanego §wiezego powietrza. Uktad wentylacji jest uktadem o takiej samej iloSci
nawiewanego i wywiewanego powietrza. Jako elementy nawiewne i wywiewne wykorzystane
zostang anemostaty stalowe - elementy typu DVS przeznaczone do montazu w suficie. Na
potrzeby zapewnienia odpowiedniej iloSci powietrza dobrano centralg. Centrala wentylacyjna
zlokalizowana bedzie na pigtrze cze$ci biurowo-socjalno-magazynowej. Doprowadzenie
$wiezego powietrza do centrali realizowane bedzie poprzez czerpni¢ $cienng. Natomiast
wywiew realizowany bedzie poprzez wyrzutni¢ dachowa.
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W czeséci warsztatowe] projektuje si¢ wentylacje mechaniczng, jako odrgbny uktad w budynku
calej hali. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia warsztatu ma za zadanie zapewnic
higieniczno-sanitarne ilosci odpowiednio przygotowanego S$wiezego powietrza. Uklad
wentylacji jest uktadem o takiej samej ilo$ci nawiewanego 1 wywiewanego powietrza. Jako
elementy nawiewne 1 wywiewne wykorzystane zostang kratki np. z oferty f. Systemair. Uktad
przewodéw wentylacyjnych bedzie prowadzony pod kratownicami. Wentylacja kabiny
lakierniczej zgodna bedzie z technologia 1 wymaganiami producenta dostarczajagcego
i montujacego kabing. Na potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza dobrano
centrale. Centrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie na dachu budynku.

2.4.4. Technologia pracy kabiny lakierniczej.

Lakiernia zlokalizowana zostanie w budowanym wtasnie budynku salonu samochodowo-
serwisowego. W lakierni wykonane zostang dwa stanowiska przygotowawcze, w ktorych
samochody po naprawach blacharskich przygotowywane beda do lakierowania.

Wykonywane tu beda czynno$ci szpachlowania i1 szlifowania. Tak przygotowane pojazdy
lakierowane beda w kabinie lakierniczej. W kabinie naktadane beda na powierzchni¢ karoserii
warstwy podktadowe farb oraz prowadzone bedzie lakierowanie. W kabinie lakierniczej
utrzymywane bgda wlasciwe warunki cieplne oraz mechaniczna wymiana powietrza.

Kabina lakiernicza - urzadzenie ztozone z:
J zamknigtego pomieszczenia komory lakierniczej,

J generatora grzewczo — nawiewowego, wyposazonego w komor¢ spalania, palnik
gazowy ognia bezposredniego, filtréw wstepnych i koncowych,

. kompletu filtrow zapewniajacych oczyszczanie powietrza wychodzacego z kabiny
lakierniczej (filtry PAINT STOP - stopien filtracji 90%, filtry kieszeniowe koncowe —
stopien filtracji 93% lub opcjonalnie filtry wegglowe — stopien filtracji substancji statych
98%, posiadaja zdolno$¢ do absorbowania lotnych zwigzkow organicznych). Taki
system filtrowania zapewnia niemal catkowite wychwycenie zanieczyszczenh w postaci
czastek lakieru, powstajacych podczas lakierowania. Wegiel aktywny dodatkowo
wychwytuje lotne zwigzki organiczne z powietrza odprowadzaneg0 z pomieszczenia
lakierniczego,

J filtrow sufitowych w plenum kabiny, filtrow wstepnych, zapewniajacych dopltyw
swiezego 1 oczyszczonego powietrza do komory spalania jak 1 do samej kabiny,

o okratowanego podtoza z filtrami podtogowymi PAINT STOP.
Zasada dzialania kabiny lakierniczejf BLOWTHERM

Generator grzewczo — nawiewowy zasysa powietrze z zewnatrz. Powietrze przechodzi
stopniowo przez: wstepne filtry kieszeniowe, turbing nawiewowa, komore spalania palnika
ognia bezposredniego, ktory ogrzewa przeptywajacy strumien, filtry sufitowe, a nastepnie trafia
do wnetrza kabiny. Przeptyw powietrza z gory na dot w ilosci 22.000 do 27.000 m*/h (dla catej
kabiny lakierniczej) wymusza opad wszelkich unoszacych si¢ zanieczyszczen na dot kabiny 1
nieustanny naptyw $wiezego, oczyszczonego powietrza. Pod okratowanym podtozem znajduja
si¢ ulozone na specjalnych siatkach filtry PAINT STOP, ktére stanowig pierwszy stopien
filtracji. Tutaj zostaje zatrzymana najwigksza ilo$¢ czastek statych lakieru, powstatych podczas
lakierowania. Nastepnie pod wplywem turbiny wyciggowej powietrze jest zasysane do
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murowanych kanatow powietrznych, znajdujacych si¢ pod kabing lakierniczg i trafia do sekcji
filtracji koncowej. Dalej napotyka drugi stopien filtracji w postaci filtrow kieszeniowych (lub
opcjonalnie do sekcji filtracyjnej z wkltadami weglowymi). Dochodzi tam do wychwycenia
wigkszosci pozostalych zanieczyszczen statych (przy zastosowaniu filtrow z weglem
aktywowanym — takze lotnych zwigzkow organicznych). Nastepnie oczyszczone powietrze za
pomoca turbiny wyciggowe] zostaje wyprowadzone na zewnatrz pomieszczenia za
posrednictwem kanatow wentylacyjnych, wyprowadzonych na dach budynku.

Technologia lakierow wodnych

Zaawansowana technologia wykorzystywania lakierow wodnych ogranicza do minimum
zawarto$¢ szkodliwych substancji (w szczegdélnosci lotnych zwigzkow organicznych), w
powietrzu wydostajacym si¢ z kabiny lakierniczej oraz w ptynach powstalych przy myciu
pistoletow. Wigkszo$¢ materiatow lakierniczych wykonywanych jest na bazie wody, a nie
tradycyjnych rozcienczalnikow. Specjalne myjki przy wykorzystaniu wody i specjalnych
separatorOw wytracaja zanieczyszczenia pozostajace w filtrach podczas mycia pistoletow
lakierniczych wykorzystywanych do lakierowania.

Opis procesu malowania w kabinie lakierniczej

Przygotowanie do malowania — powierzchnie przeznaczone do malowania za pomoca
naniesionych na szmatki odtluszczaczy sg oczyszczane. Ta czynnos¢ jest wykonywana w strefie
przygotowawczej, bezposrednio przed wprowadzeniem do kabiny lakierniczej. W przypadku
takiej potrzeby powierzchnia przygotowywana do lakierowania jest uzupelniana za pomoca
szpachli, a nastepnie szlifowana.

Lakierowanie i nakladanie podkladu — ta faza odbywa si¢ w kabinie lakierniczej i polega na
natryskiwaniu materialdéw lakierniczych (podktadu, bazy oraz lakieru bezbarwnego) na
przygotowang wczesniej powierzchni¢ lub elementy z tworzywa sztucznego.

W fazie lakierowania §wieze powietrze jest pobierane przez czerpni¢ generatora grzewczo —
nawiewowego z zewnatrz budynku, przechodzac tym samym przez sekcje filtracji wstepnej
(wykorzystano tu filtry kieszeniowe). Nastgpnie jest zasysane przez turbing nawiewowa i
doprowadzane do komory palnika ognia bezposredniego, gdzie zostaje podgrzane do
odpowiedniej temperatury. Ciepte powietrze jest wttaczane do plenum (zadaszenia) kabiny
lakierniczej. Na skutek nadci$nienia powstajacego w plenum powietrze przechodzi przez filtry
sufitowe 1 opada w dot, w kierunku okratowania w podlozu, wymuszajac przy tym opad
wszelkich pytow, zanieczyszczen 1 drobin lakieru. Wszystkie te zanieczyszczenia opadajg w
kierunku filtrow podiogowych typu PAINT STOP znajdujacych si¢ tuz pod okratowaniem.
Nastgpnie powietrze z zanieczyszczeniami jest zasysane przez turbing wyciggowg umieszczong
w generatorze 1 przepltywa przez sekcje filtracji konicowej. Po oczyszczeniu przez sekcje filtracji
koncowej, gdzie dochodzi do wychwycenia wiekszo$ci pozostatych zanieczyszczen statych
(przy zastosowaniu filtrow z weglem aktywowanym — takze lotnych zwigzkéw organicznych),
powietrze wyprowadzane jest na zewnatrz budynku za posrednictwem kanatu wyrzutni
wychodzacego z generatora. W tej fazie zachodzi pelna wymiana powietrza.

Suszenie — po zakonczeniu procesu lakierowania, kabina lakiernicza rozpoczyna faz¢ suszenia,
podczas ktorej podnoszona jest temperatura wewnatrz do ok. 60°C. Wyzsza temperatura i
przeplyw powietrza przyspieszaja odparowanie rozpuszczalnikow organicznych z naniesionych
na elementy karoserii materiatow lakierniczych. Po wlaczeniu fazy suszenia kabina lakiernicza
rozpoczyna program wentylacji trwajacy ok. 5 minut. Program ma za zadanie oczysci¢ wnetrze
kabiny lakierniczej z czastek lakieru unoszacych si¢ po procesie lakierowania oraz obnizenia do
minimum stg¢zenia rozpuszczalnikOw w powietrzu, przed rozpoczeciem wiasciwego procesu
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suszenia. Po zakonczeniu wentylacji zostaje otwarta przepustnica recyrkulacji powietrza W
generatorze grzewczo-nawiewowym. Komora z palnikiem ognia bezposredniego ogrzewa
przeplywajace powietrze do zadanej temperatury suszenia (zwykle ok. 60°C). Powietrze krazy
w czegsciowo zamknigtym obiegu (do 75% powietrza zostaje, 25% jest stale dobierana z
zewnatrz). Czas trwania tej fazy ustala lakiernik, i wynosi to zwykle 30-40 min. W trakcie
suszenia w kabinie lakierniczej automatycznie wytaczane jest cate o$wietlenie. Po uptynigciu
zadanego czasu, kabina automatycznie przelacza si¢ w tryb chlodzenia trwajacy kilka minut.
Nastepnie przetacza sie¢ w tryb lakierowania (jesli tak ustawiono), a o$wietlenie zostaje
wlaczone. Lakierowane elementy sg wyprowadzane z kabiny i transportowane na stanowiska
polerskie lub montazowe.

2.4.5. Technologia funkcjonowania zaktadu.

Warsztat bedzie Swiadczyt ustugi naprawcze, blacharskie i1 lakiernicze. Przewiduje si¢ $rednig
ilo§¢ zlecen w miesigcu okoto 90-100 sztuk (w tym lakierniczo blacharskie 80-90 sztuk,
mechaniczne 10-20 sztuk). Zaktad pracowat bedzie na jedna zmiang w godzinach od 8.00-16.00.

Opis stanowisk warsztatu:

Stanowiska od B1- B7 (zgodnie z oznaczeniem na przekroju budynku zatgczonym do
niniejszego raportu) to stanowiska blacharskie, na ktorych odbywac si¢ bedzie naprawianie,
montowanie gotowych czgséci, jak i reperowanie czgéci tworzacych nadwozie i podwozie
samochodow.

Stanowiska od L1 do L4 to strefa przygotowawcza lakiernii z fosg. Strefa ta bedzie
przystosowana do wykonywania wszelkich prac naprawczo — remontowych, powodujacych
zapylenie lub zanieczyszczenie stanowiska pracy na skutek m.in.: szlifowania, polerowania,
wygladzania, nanoszenia "wypetniaczy", szpachléwek, podktadéw lakierniczych i innych
podobnych prac. Nie wyklucza si¢ dokonywania procesow lakierniczych na matych
powierzchniach. Lakierowania zaprawkowe, bez mozliwos$ci suszenia w podwyzszonych
temperaturach beda mozliwe przy uzyciu réznego rodzaju lamp lub promiennikéw. Powietrze w
Strefie Przygotowawczej bedzie filtrowane przez zrdéznicowane gestosci filtrow; podtogowych,
wstepnych i sufitowych. Stanowisko K to kabina lakiernicza.

Wyposazenie technologiczne hali warsztatu.

Zastosowane beda tam podnosniki obslugujace samochody osobowe i1 dostawcze typu bus.
Instalacje (sprzezone powietrze, woda, prad) doprowadzone beda do poszczegdlnych stanowisk
naprawczych w korytach podwieszonych do kratownic u gory hali. Hala warsztatowa bedzie
zaopatrzona w system odprowadzenia S$ciekow, potaczona z odstojnikiem 1 separatorem
sciekdw. W poblizu komory lakierniczej znajdowac si¢ beda urzadzenia sprezajace powietrze
Z rozdzialem na poszczegllne stanowiska naprawcze. Przy kazdym stanowisku naprawczym
zaprojektowano wiszace zlacza z zasilaniem 380 V, 220 V oraz sprezonym powietrzem.
Spuszczanie olejow przepracowanych do przestawnego, szczelnego, dwuplaszczowego
zbiornika. Do przechowywania przepracowanych olejow w wiacie na odpady bedzie
umieszczony szczelny zbiornik. Przewiduje si¢ oprdznianie zbiornika przez specjalistyczng
firm¢ ok. 1 raz na 2 miesigce. Do wiaty na odpady zapewniony jest dojazd samochodem
cigzarowym w celu ich odbioru lub oprézniania. W poblizu hali bedzie zapewniona mozliwos¢
umycia naprawianych samochodéw myjka wysokoci$nieniowg w okolicy jednej z bram
wyjazdowych.
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3. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA
OBJETYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO, W TYM
ELEMENTOW  SRODOWISKA OBJETYCH OCHRONA NA
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE
PRZYRODY.

3.1. Charakterystyka geologiczna.

Dla obszaru planowanego przedsi¢gwziecia wykonano badania podloza gruntowego w celu
zbadania warunkow gruntowo-wodnych, Dokumentacja badan podioza gruntowego do projektu
budowy Salonu i Serwisu Samochodowego z myjnig w m. Ustowo, dz nr 47/11, Zbigniew
Nowak, Szczecin 2016 r. W ramach prac terenowych wykonano 5 otworéow badawczych do
glebokosci 5 m, o lacznym metrazu 25 mb wiercenia oraz 36 pomiaréw wytrzymatosci gruntow
na $cinanie w celu okreslenia parametru wiodacego I, dla gruntow spoistych. Badany teren pod
wzgledem geomorfologicznym usytuowany jest w obrebie wysoczyzny morenowej Wzgorz
Szczecinskich. Powierzchnia terenu wyniesiona jest na 19 m n.p.m. Wierceniami wykonanymi
do glebokosci 5 m p.p.t., stwierdzono w podltozu wystgpowanie osadow czwartorzegdowych
plejstocenskich. Utwory plejstocenskie reprezentowane sg przez osady wodnolodowcowe
(piaski drobne), o lokalnym wystepowaniu 1 osady lodowcowe (zwatowe gliny piaszczyste
i piaski gliniaste). Wode gruntowa o swobodnym zwierciadle nawiercono tylko w otworze nr 2
na glebokosci 4,4 m p.p.t. W badanym podlozu stwierdzono wystepowanie gruntdw
mineralnych, rodzimych spoistych (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) i gruntdw niespoistych
(piaski drobne), o niewielkim rozprzestrzenieniu, spos$rod ktorych wydzielono 3 warstwy
geotechniczne.

Wyadzielone warstwy geotechniczne przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:

— warstwa 1 — obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste o konsystencji twardo-
plastycznej o uogdlnionym stopniu plastycznosci I, = 0,23,

— warstwa 2 — obejmuje gliny piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej o uogdlnionym
stopniu plastycznosci I = 0,17,

— warstwa 3 — obejmuje piaski drobne, sredniozageszczone o uogdlnionym stopniu
plastycznosci Ip = 0,52.

W podtozu projektowanej inwestycji wystgpuja grunty mineralne, rodzime, spoiste (gliny
piaszczyste 1 piaski gliniaste) i niespoiste (sypkie — piaski drobne). Pod wzgledem
wysadzinowosci, nawiercone grunty niespoiste sg gruntami niewysadzinowymi, a grunty spoiste
sg gruntami wysadzinowymi. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), na terenie badanej
dzialki wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, a projektowany obiekt nalezy do II kategorii
geotechnicznej.

3.2. Ustalenia z Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Ogolne cechy charakterystyczne obszaru przedmiotowego dorzecza.

Na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wyr6znia si¢ pietra
wodononosne czwartorzedowe, neogensko-paleogenskie, kredowe i jurajskie. Czwartorzgdowe
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pietro wodonos$ne sktada si¢ z 3 - 4 poziomoéw wodonos$nych, jednego gruntowego i1 pozostatych
miedzyglinowych.

W Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (Monitor Polski nr 40, poz.
451 z dnia 27 maja 2011 r.) zostaty okreslone m.in. dla terenu przedmiotowej inwestycji dane,
dot. czesci wod, ktore ksztaltujg si¢ nastgpujaco:

Jednolita cze¢s¢ wod podziemnych (JCWPA)

Europejski kod JCWPd PLGW69003

Nazwa JCWPd 3

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Obszar dorzecza (Kod i Nazwa) 6000/6700 obszar dorzecza Odry
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW w Szczecinie

Ekoregion (wg Kondrackiego/wg llliesa) Roéwniny Centralne (14)

Ocena stanu

Ilosciowego dobry
Chemicznego dobry

Ocena ryzyka niezagrozona
Derogacje -

Uzasadnienie derogacji -
Jednolita cze$¢ wod powierzchniowych (JCWP):

Europejski kod JCWP PLRW60001619729

Nazwa JCWP Bukowa

Lokalizacja:

Scalona cze$¢ wod powierzchniowych DO1001

Region wodny Dolnej Odry i Przymorze Zachodniego
Obszar dorzecza (Kod i Nazwa) 6000 obszar dorzecza Odry
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW w Szczecinie

Ekoregion (wg Kondrackiego/wg llliesa) Rowniny Centralne (14)

Typ JCWP Potok nizinny lessowo-gliniasty (16)
Status naturalna czgs$¢ wod

Ocena stanu zty

Ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych niezagrozona
Derogacje -
Uzasadnienie derogacji -

Przedmiotowa inwestycja zarowno w fazie budowy, eksploatacji jak 1 likwidacji nie bedzie
kolidowa¢ z ustaleniami i1 celami $rodowiskowymi, zawartymi w Planie Gospodarowania
Wodami na Obszarze Dorzecza Odry lub stwarza¢ ryzyka ich niedotrzymania.
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RDW w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastepujace gléwne cele srodowiskowe:

e zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doplywu zanieczyszczeh do wod
podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czgsci wod podziemnych
(z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

e zapewnienie rownowagi pomi¢dzy poborem a zasilaniem wdd podziemnych,

e wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego si¢
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia, powstalego wskutek
dziatalnosci cztowieka.

Dla speinienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czgsci wod bedacych w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilo§ciowym, celem §rodowiskowym bedzie utrzymanie
tego stanu. W Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry dla obszaru

PLRW60001619729 Bukowa i dla obszaru PLGW69003 oceniono ryzyko nieosiagnigcia celow,
jako niezagrozone.

W fazie budowy wykorzystywane $cieki bytowe, gromadzone beda w zbiornikach
bezodptywowych (toi toi). [losé $ciekdw bytowych bedzie wynosié ok. Q = 0,5 m*/d.

Faza realizacji nie wptynie, na jako$¢ i dynamike ilosci przeplywu wodd z uwagi na to, ze
zabroniony bedzie zrzut §ciekéw z fazy realizacji do wod powierzchniowych oraz nie nastapi
ich zanieczyszczanie podczas prowadzenia prac. Do wod powierzchniowych nie beda
wprowadzane zadne zanieczyszczenia. Nalezy, zatem uznaé, ze cele srodowiskowe nie sg
zagrozone przez planowang inwestycje. Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na wody
powierzchniowe.

W trakcie eksploatacji projektowanej inwestyciji:

e nie bedg doptywaty Zzadne zanieczyszczenia do wod podziemnych,

e JScieki bytowe odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 0Czyszczone
scieki przemystowe odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej sanitarnej,

e oczyszczone S$cieki (wody) opadowe odprowadzane beda do zbiornikow
bezodptywowych na wody opadowe.

Przedmiotowa inwestycja zarowno w fazie budowy, eksploatacji jak i likwidacji nie bedzie
kolidowa¢ z ustaleniami 1 celami $rodowiskowymi, zawartymi w Planie Gospodarowania
Wodami na Obszarze Dorzecza Odry lub stwarza¢ ryzyka ich niedotrzymania.

Podsumowujac budowa i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie wplynie ujemnie na
srodowisko wodne i gruntowe.

3.3. Obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi.

Krajowy Zarzad Gospodarki Wodne;j opublikowat na swojej stronie
http://mapy.isok.gov.pl/imap/, mapy obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi. Dnia
15.04.2015 r. Prezes KZGW przekazal mapy m.in. do dyrektora RZGW w Szczecinie, a ten
dalej do Wojta (16.04.2015 r.). Zgodnie z mapa zagrozenia powodziowego od strony morza, w
tym morskich wod wewnetrznych, obszary na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia
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powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (H 1%), teren przedmiotowego przedsigwziecia,
znajduje si¢ poza obszarem szczegodlnego zagrozenia powodziowego.

3.4. Srodowisko przyrodnicze.
3.4.1. Flora.
Szata roslinna

Prace terenowe na dzialce 47/11 przeprowadzono w sezonie letnio-jesiennym 2015 r. W
granicach dziatki nie ma drzew i krzewdw, obecnie na jej terenie prowadzone sg prace
budowlane, a na obrzezach stwierdzono nastepujace gatunki roslin:

Geranium pusillum L. bodziszek drobny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Polygono-Chenopodietalia

Chenopodium album agg. komosa biala

Galium aparine L. przytulia czepna

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: SubCl. Galio-Urticenea

Leontodon hispidus L. brodawnik zwyczajny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass. Festucetum carpaticae, Cl. Molinio-Arrhenatheretea,
ClI. Thlaspietea rotundifolii

Taraxacum officinale coll. F. H. Wigg. mniszek lekarski

Picris hieracioides L. goryczel jastrzebcowaty

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Onopordetalia acanthii

Cirsium arvense (L.) Scop. ostrozen polny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl. Artemisietea vulgaris

Carduus nutans L. oset zwisly

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: SubAll. Onopordenion acanthii

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl rajgras wyniosly

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: All. Arrhenatherion elatioris, Ass. Arrhenatheretum elatioris
Solidago canadensis L. nawlo¢ kanadyjska

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass. Rudbeckio-Solidaginetium

Artemisia vulgaris L bylica pospolita

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Cl Artemisietea vulgaris, SubCl. Artemisienea vulgaris,
Ass. Artemisio-Tanacetetum vulgaris, Ass. Arctio-Artemisietum vulgaris

Tussilago farfara L. podbial pospolity

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass. Poo-Tussilaginetum farfarae, Ass. Senecioni-Tussilaginetum
Potentilla anserina L. pieciornik gesi

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Trifolio fragiferac-Agrostietalia stoloniferae

Tanacetum vulgare L. wrotycz zwyczajny

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: Ass. Artemisio-Tanacetetum vulgaris

Waloryzacja siedlisk i flory

W granicach dziatki nr 47/11 1 w jej sasiedztwie istniejgca roslinnos$¢ nie identyfikuje siedlisk
przyrodniczych z Zatacznika I Dyrektywy Siedliskowej. W przesztoéci przedmiotowa dziatka
byta uzytkowana rolniczo.

W obecnej chwili w catosci jest ona przeksztatcona antropogenicznie, z powodu wykonywania
tam prac ziemnych w zwigzku z budowg inwestycji.
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Fot. Widok na droge dojazdowa do objetej opracowaniem dzialki nr 47/11.

Fot. Widok na przedmiotowa dziatke nr 47/11.
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Dziatka graniczy od strony:

- poinocnej z dz. nr 47/18, ktéra jest uzytkowana, jako parking dla samochodow
osobowych;

- zachodniej z dz. nr 47/3, ktéra jest uzytkowana rolniczo;
- potudniowej z dz. nr 47/8, ktéra jest uzytkowana rolniczo;
- wschodniej z dz. nr 47/13, ktora jest uzytkowana rolniczo.

Dziatka nr 47/11 znajduje si¢ w odlegtosci ok. 490 m od ulicy Floriana Krygiera w Szczecinie.
Dziatka nie graniczy z siedliskami wodno — blotnymi.

Na obrzezach przedmiotowej dziatki nr 47/11, dominowat bodziszek drobny Geranium
pusillum, ktory jest typowym chwastem w terenach rolnych i w ich sgsiedztwie oraz jest typowy
dla terenéw ruderalnych. Jest to gatunek charakterystyczny dla rzgedu Polygono-Chenopodietalia
(R.Tx. et Lohm. 1950) J.Tx. 1961 zbiorowiska chwastow upraw okopowych i ogrodowych
(CL. Stellarietea mediae). Z tego rzgdu i na obrzezach dziatki wystepowala rowniez komosa
biata Chenopodium album, ktéra rowniez jest typowym chwastem w terenach rolnych i jest
pospolita w terenach ruderalnych. Na obrzezach przedmiotowej dziatki nr 47/11, w tym przede
wszystkim od strony zachodniej, wschodniej 1 poéinocnej, dos¢ licznie wystepowata przytulia
czepna Galium aparine, ktora jest typowa dla terenow rolnych i ich obrzezy. Jest to gatunek
charakterystyczny dla podklasy Galio-Urticenea (Cl. Artemisietea vulgaris).

W wyzej wymienionych miejscach dos¢ licznie wystepowat brodawnik zwyczajny Leontodon
hispidus, ktory jest typowy dla pol i ich obrzezy. Dos¢ licznie wystgpowat tam réwniez goryczel
jastrzgbcowaty Picris hieracioides, ktory jest gatunkiem typowym dla miejsc ruderalnych i jest
gatunkiem charakterystycznym dla rzedu Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R.Tx. 1943 em.
Gors. 1966 zbiorowiska ruderalne stanowisk cieptych (Cl. Artemisietea vulgaris). Po stronie
zachodniej przedmiotowej dziatki nr 47/11 1 na jej obrzezu, wystepowal rajgras wyniosty
Arrhenatherum elatius, ktory jest gatunkiem typowym dla miejsc ruderalnych
i charakterystycznym dla zespolu Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 1925 zespot
rajgrasu wyniostego (CI. Molinio-Arrhenatheretea). Na obrzezach przedmiotowej dziatki nr
47/11 i glownie od strony potudniowej, dos¢ licznie wystgpowal wilczomlecz obrotny
Euphorbia helioscopia, ktory jest chwastem w uprawach rolnych 1 jest gatunkiem
charakterystycznym dla zwiazku Polygono-Chenopodion Siss. 1946 zbiorowiska chwastow
upraw na siedliskach zyznych (Cl. Stellarietea mediae).
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Fot. Widok na tereny rolne poza granicami przedmiotowej dzialki nr 47/11 i po jej stronie wschodniej.

Fot. Widok na tereny rolne poza granicami i po stronie poludniowej przedmiotowej dzialki nr 47/11.
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Fot. Widok na zachodni skraj przedmiotowej dzialki nr 47/11 i tereny rolne poza jej granicami i po jej
stronie zachodnie;j.

Fot. Widok na wschodni skraj przedmiotowej dzialki nr 47/11.
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-

Fot. Widok na poélnocny skraj przedmiotowej dzialki nr 47/11.

3.4.2. Fauna.

W granicach przedmiotowej dziatki nr 47/11 1 w jej sasiedztwie nie stwierdzono ptazow
i gadow. W sasiedztwie tej dziatki stwierdzono przemieszczanie si¢ nastepujacych gatunkow
ssakow:

Lepus europaeus zajac szarak Capreolus capreolus sarna Vulpes vulpes lis

W sasiedztwie przedmiotowej dziatki i w okresie jesiennym stwierdzono nizej wymienione
bezkregowce:

Chrzaszcze

Oleica krowka (Meloe proscarabaeus L.) Biedronka siedmiokropka (Coccinella
septempunctata)
Biegacz granulowany (Carabus granulatus) Ztotka jasnotowa (Chrysolina fastuosa Scop.)

Zuk gnojowy (Geotrupes (Geotrupes) stercorarius)

Zuk wiosenny (Trypocopris vernalis) Prochniaczek czarniawy kusak olens (Ocypus
(Ocypus) olens)
Pajeczaki
Katnik domowy (Tegenaria domestica)
Muchoéwki
Scierwica migsowka (Sarcophaga carnaria) Padlinéwka cesarska (Lucilia caesar)
Ptaki
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Przedmiotowa dziatka nr 47/11 jest w catosci przeksztalcona antropogenicznie i obecnej chwili
trwa tam budowa inwestycji. Z tego powodu ptaki nie zalatywaly tam i nie gniazdowaty.
Przedmiotowa dziatka nr 47/11 od strony péinocnej graniczy z parkingiem dla samochodéw
osobowych, na ktory jedynie sporadycznie zalatywaly drobne ptaki wréblowe, ktére tam nie
gniazdowaty. Z pozostatych stron dzialka graniczy z terenami rolnymi, ktére sg zerowiskami dla
pospolitych ptakéw wroblowych krajobrazu rolniczego. Przede wszystkim ma to miejsce w
okresach wykonywania prac agrotechnicznych, gdy wartos¢ terenu, jako zerowiska dla ptakow
wzrasta. W okresie jesiennym i w bezposrednim sasiedztwie dziatki i w terenach rolnych ptaki
nie gniazdowaly i nie gromadzity si¢ tam w wigkszych ilo$ciach. Stwierdzono nast¢pujace
gatunki ptakow:

Sturnus vulgaris szpak (ochrona $cista) Alauda arvensis skowronek (ochrona $cista)
Parus major bogatka (ochrona $cista) Emberiza citrinella trznadel (ochrona $cista)
Motacilla flava pliszka z6tta (ochrona Scista) Motacilla alba pliszka siwa (ochrona $cista)
Fringilla coelebs zigba (ochrona Scista) Hirundo rustica dymoéwka (ochrona $cista)

Corvus corax kruk (ochrona cz¢$ciowa) przeloty

W sasiedztwie dzialki i na tereny rolne nie zalatywaly ptaki wodno — blotne, nie stwierdzono
tam ptakdéw szponiastych. Nie stwierdzono gatunkow ptakow z Zalacznika I Dyrektywy Ptasie;.

3.4.3. Prawne formy ochrony przyrody.
Istniejace formy ochrony przyrody

Przedmiotowa dziatka nr 47/11 nie znajduje si¢ w granicach prawnych form ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Obszary Natura 200

Przedmiotowa dziatka nr 47/11 nie znajduje si¢ w granicach obszaréw Natura 2000, w stosunku
do ktorych jest usytuowana nastepujaco:

- ok. 1550 m od granicy obszaru specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 Dolina Dolnej
Odry PLB320003, dla ktérego obowigzuje Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia
planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003
(Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 7 maja 2014r., poz. 1934),

- ok. 1550 m od granicy obszaru majacego znaczenie dla Wspolnoty Natura 2000 Dolna
Odra PLH320037, dla ktorego obowigzuje Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 20014r. w sprawie ustanowienia
planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2999 Dolna Odra PLH320037 (Dz.U. Wo;.
Zach. z dnia 17 kwietnia 2014r., poz. 1661).

Proponowane formy ochrony przyrody

Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Kolbaskowo (Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin,
2006 r.) - dziatka nr 47/11 nie znajduje si¢ w granicach proponowanych form ochrony przyrody.

Waloryzacja Przyrodnicza Wojewodztwa Zachodniopomorskiego (Biuro Konserwacji
Przyrody, Szczecin, 2010 r.) - dziatka nr 47/11 nie znajduje si¢ w granicach proponowanych
form ochrony przyrody.
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4. PRZEWIDYWANE RODZAJE 1 ILOSCI ZANIECZYSZCZEN
WYNIKAJACE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA.

4.1. Halas.

Wyniki z uzyskanych obliczen dla pory dnia wykazaty, iz na terenach podlegajacych ochronie
przed hatasem nie zostang przekroczone wielkosci hatasu wskazane w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112.

Szczegdtowe informacje wptywu hatasu na srodowisko podczas eksploatacji inwestycji zostaly
przedstawione w podrozdziale 8.2.4. Opis dziatan minimalizujacych dla fazy budowy
i eksploatacji zostal przedstawiony w rozdziale 11.

4.2. Emisja gazéw lub pylow do powietrza atmosferycznego.

Zestawienie zrodet 1 emisji gazow 1 pylow dla projektowanej kabiny lakiernicze;j

. godz.
Zrédlo H Rodzaje
Emitor . emitowanych [Kg/h] Mg/rok /dobe/
emisji . ,
[m] zanieczyszczen
rok
Octan butylu 0,4248 0,6118
Wi Ksylen 0,087892 | 0,1266
yeiag z
lakierni H=10 m | Aceton 0,268152 | 0,3821
emisja z 1 d= i m | Octan etylu 0,115872 | 0,1669
emitora 351;—OK Pozostate LZO 0,3476 0,5005 6/ 1440
E-1] palnik S0, 0,0024 | 0,003
gazowy NO, 0,0376 0,054
280 kW co 0,0100 | 0,014
PM10 0,0004 0,001

4.3. Srodowisko gruntowo-wodne.

Woda — projektowane jest przylacze wodociggowe wg wydanych warunkéw technicznych
przytaczenia z dnia 17 lipca 2015 r., wydanych przez ZWIiK Sp. z 0.0. w Szczecinie, do odcinka
sieci kanalu ¥225 mm PE, w ul. Floriana Krygiera. Woda dostarczana bgdzie na cele socjalne
oraz na cele technologiczne w ilosci Qqg = 4 m>/d.

J4

Scieki bytowe

Scieki bytowe beda odprowadzone do kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami wydanymi
przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie z dnia 30 lipca 2015 r. Ilo$¢
Sciekow bytowych przewiduje sie: Qqg = 4 m/d.

Scieki opadowe:

Projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowych salonu i serwisu oraz
scieckow opadowych z nawierzchni utwardzonych (miejsca postojowe, place manewrowe,
chodnik), przez projektowane wpusty i dalej siecig kanalizacyjng do zbiornikow
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bezodptywowych na wody opadowe. Ilo$¢ sciekow (wdd) opadowych przewiduje sie: Qmax = 56
I/s. Scieki te zostang podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych o przeptywie
max. 60 I/s z oferty np. f. ACO.

Scieki przemyslowe:

Scieki przemystowe odprowadzane beda z myjni samochodowej i z warsztatu do kanalizacji
sanitarnej. Scieki te powstawad b%dq podczas mycia pojazdow. [los¢ Sciekow przemystowych z
cze$ci warsztatowej wyniesie 7 m°/d.

4.4. Gospodarka odpadami.

W trakcie eksploatacji bedg wytwarzane m.in. nastgpujace odpady (wedlug zalacznika do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie katalogu odpadow -
Dz. U.z2014r., poz. 1923):

Odpady niebezpieczne przewidziane do wytworzenia w ciggu roku

Lp. Rodzaj odpadu Kod
1 Odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 0801 11
' niebezpieczne

2. Odpady poszlifierskie zawierajace substancje niebezpieczne 120116

3. Zuzyte materialy szlifierskie zawierajace substancje niebezpieczne 120120
Mineralne oleje  silnikowe, przektadniowe 1 smarowe niezawierajace zwigzkow

4. - 130205
chlorowcoorganicznych

5. Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 1302 06

6. Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 130208

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujgte w innych grupach), tkaniny do
7. wycierania (np. szmaty, Scierki) 1 wubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 1502 02
niebezpiecznymi (np. PCB)

8. Opakowania zawierajace pozostalosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 150110
9. Filtry olejowe 16 01 07
10. | Ptyny hamulcowe 160113
11. | Plyny zapobiegajace zamarzaniu, zawierajace niebezpieczne substancje 160114
12. | Niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 160107 do 160111, 160113 i 160114 160121
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 160209 do
13. : 16 02 13
160212 (w tym lampy fluoroscencyjne)
14. | Niebezpieczne elementy lub czgsci sktadowe usunigte ze zuzytych urzadzen 16 02 15
15. | Baterie i akumulatory otowiowe 16 06 01
16. Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 02
17. Baterie zawierajace rtgé 16 06 03

QOdpady inne nizZ niebezpieczne przewidziane do wytworzenia w ciggu roku

Lp. Rodzaj odpadu Kod
1. Opakowania z papieru i tektury 150101
2. Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02
3. Opakowania z metali 150104
4, Zmieszane odpady opakowaniowe 1501 06
5. Opakowania ze szkta 150107
6. S_o'rbenty., materia}y filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne 1502 03

niz wymienione w 15 02 02
7. Zuzyte opony 16 01 03
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Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11 160112

. Ptyny zapobiegajace zamarzaniu inne niz wymienione w 16 01 14 160115
10. Metale Zelazne 16 01 17
11. Metale niezelazne 160118
12. Tworzywa sztuczne 160119
13. Szklo 16 01 20
14. Inne niewymienione elementy 16 01 22
15. Inne niewymienione odpady 16 01 99
16. Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 1602 14
17. Elementy usunigte ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15 16 02 16
18. Inne baterie i akumulatory 16 06 05

[losci 1 rodzaje odpadow podane w powyzszej tabeli sg wartosciami szacunkowymi.
Rzeczywiste wartosci beda mozliwe do podania na podstawie ewidencji odpadow.

5. OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM
ZASIEGU ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
ZABYTKOW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW
O OCHRONIE ZABYTKOW I OPIECE NAD ZABYTKAMI.

Warto$ci dziedzictwa kulturowego podlegajg ustawowej ochronie zgodnie z zapisami:

e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446);

e curopejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego sporzadzonej
w La Valetta 16 stycznia 1992 r. (Dz. U. nr 120/96, poz. 564).

Zgodnie Uchwala nr XX/8/01 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 marca 2001 r., w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Kotbaskowo, teren begdacy obszarem
opracowania znajduje si¢ w strefie objetej ochrong konserwatorska stanowisk archeologicznych,
w zwigzku z powyzszym istnieje konieczno$¢ wykonania badan archeologicznych.

Badania archeologiczne zostang wykonane w oparciu o Decyzjg¢ Nr 1402/2015, znak
Z.Arch.KL.5161.130.2015.MS z dnia 5 pazdziernika 2015 r, wydang przez
Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, zezwalajaca na ich
wykonanie, w oparciu o program badan archeologicznych, opracowany przez mgr Marka
Dworaczyka.
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6. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA
W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

Niepodejmowanie realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia nie bedzie miato Zzadnego
znaczenia dla $rodowiska.

Inwestor uzyskat decyzje o pozwoleniu na budowe Starosty Polickiego nr 213/2016 z dnia 14
marca 2016 r. dla budynku salonu i serwisu samochodowego z zewnetrznymi instalacjami:
wody, ... , i urzadzeniami zagospodarowania terenu. Realizacja warsztatu lakierniczego nie
spowoduje zmiany uzytkowania terenu, nie wptynie rowniez na zwigkszenie obszaru zajetego
przez inwestycje. Warsztat lakierniczy — kabina lakiernicza zrealizowana zostanie w aktualnie
budowanym budynku.

Za realizacja planowanego przedsiewziecia przemawia takze fakt, ze teren ten znajduje si¢
w sasiedztwie terenow, na ktérych zostaly juz zrealizowane przedsigwzigcia o tym samym
przeznaczeniu, np. FORD, BMW, SUZUKI, inne. Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia
nie bedzie skutkowata negatywnym oddzialywaniem na $rodowisko przyrodnicze
przedmiotowego terenu, gdyz wczesniej byt uzytkowany rolniczo, za$ od wielu lat jest
nieuzytkowany.

7. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTOW.
7.1. Wariantowa analiza realizacji przedsiewziecia.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o §rodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko,
w art. 66, ust. 1, pkt. 5 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) wskazuje wykonanie
wariantowej analizy realizacji przedsiewziecia:

» warlantu proponowanego przez wnioskodawce,
» wariantu odstapienia od realizacji inwestycji,

» wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska,

7.2. Wariant proponowany przez wnioskodawce.

Wariant wybrany przez Inwestora opisany jest w niniejszym raporcie i polega na budowie
warsztatu lakierniczego dla inwestycji: Salon i serwis samochodowy wraz z myjnig, blacharnia
oraz zewngtrznymi instalacjami: wody, wody do celéw p. poz., kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej do zbiornikdw retencyjnych, energii elektrycznej, oswietlenia terenu
wraz z parkingiem, komunikacja wewnetrzng 1 urzadzeniami zagospodarowania terenu, na
dziatce nr 47/11 w Ustowie, w gminie Kotbaskowo, obreb 00019 Ustowo, jednostka
ewidencyjna 321102 2 Kotbaskowo. Przedmiotowa inwestycja posiada pozwolenie na budowe,
a zmiana analizowana w niniejszym raporcie dotyczy jedynie wprowadzenia dodatkowej funkcji
w salonie serwisowym, polegajacej na zamontowaniu kabiny lakierniczej. Montaz kabiny
lakierniczej nie wymaga istotnych zmian w zakresie zagospodarowaniu serwisu
samochodowego czy tez infrastruktury towarzyszacej

Dla analizowanego przedsigwzigcia trudno rozwaza¢ warianty technologiczne, gdyz przy
przewidywanym wyposazeniu serwisu (kompletna, prefabrykowana kabina malarska z punktem
przygotowania samochodow do malowania z wysokosprawnymi filtrami powietrza
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wentylowanego, automatyczna myjnia pojazdéw z separatorem piasku 1 substancji
ropopochodnych, elektrycznie napgdzane podnos$niki, elektronarzedzia i narzgdzia z napedem
pneumatycznym i inne) trudno rozwaza¢ inne rozwigzania, ktére bytyby rozwigzaniami jedynie
gorszymi. Mozna rozpatrywa¢ jedynie wariant o odstapieniu od realizacji analizowanego
przedsi¢wziecia, jednak jak przedstawiono w punkcie 7.3 niniejszego raportu nie bedzie to
wariant najkorzystniejszy dla srodowiska.

7.3. Wariant odstgpienia od realizacji inwestycji.

W  przypadku zaniechania realizacji planowanego przedsigwzigcia realizowane obiekty
kubaturowe zachowaja swoja dotychczasowa funkcje. Nie zmieni si¢ dotychczasowe
wykorzystanie terenu oraz ilo§¢ odprowadzanych $ciekdéw, w tym wodd opadowych. Ruch
samochodowy zwigzany z prowadzong dziatalnosciag bedzie mniejszy niz przewidywany
w przypadku stacji serwisowej pojazdow. Nie bedg wytwarzane odpady zwigzane
z funkcjonowaniem warsztatu samochodowego. Rezygnacja z realizacji planowanego
przedsiewzigcia nie da istotnych korzysci dla srodowiska, gdyz przewidywane oddziatywanie na
srodowisko planowanej stacji serwisowej pojazdoéw bedzie niewielkie. Wieksze korzysci dla
srodowiska bgdg zwigzane jednak z funkcjonowaniem planowanego przedsiewziecia, gdyz przy
planowanym zakresie 1 wyposazeniu stacji malowanie pojazdow odbywac si¢ bedzie
w prefabrykowanej kabinie malarskiej, wyposazonej w filtry przeciwpytowe podtogowe PAINT
STOP o minimalnej skutecznosci 93 %, w zwigzku z czym do srodowiska emitowana bedzie
stosunkowo nieduza ilo$¢ zanieczyszczen. Emisja odbywaé si¢ bedzie w sposdb bezpieczny
i kontrolowany dla §rodowiska.

7.4. Wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska.

Wariant poddany analizie w niniejszym opracowaniu uznaje si¢ za wariant optymalny
1 najkorzystniejszy z punktu widzenia ochrony srodowiska gdyz:

e teren jest w calosci przeksztatlcony antropogenicznie, wczesniej byl uzytkowany
rolniczo, obecnie jest nieuzytkowany; wybrano teren realizacji przedsigwzigcia, ktory
nie jest cenny przyrodniczo i nie znajduje si¢ w granicach prawnych i proponowanych
form ochrony przyrody (za wyjatkiem fragmentu infrastruktury technicznej), jak tez nie
znajduje si¢ w granicach korytarzy ekologicznych.

e teren spetnia zatozenia odno$nie lokalizacji tego typu obiektow. Planowany obszar
znajduje si¢ poza centrum miasta, a takze znajduje si¢ w sgsiedztwie terenéw, na ktérych
funkcjonuja juz obiekty o podobnej funkcji FORD, BMW, SUZUKI, inne.

e wariant proponowany w raporcie jest wariantem spelniajacym wszystkie wymogi
wynikajace z przepisow ochrony srodowiska 1 w pelni zabezpiecza potrzeby inwestora.

e pelna analiza przeprowadzona w raporcie o oddziatywaniu przedsiewzigcia na
srodowisko potwierdza, iz wariant proponowany przez wnioskodawce realizacji
przedsiewzigcia jest wariantem korzystnym dla srodowiska.

e inwestycja jest zgodna z MPZP gm, Kotbaskowo obowigzujacym na tym terenie.
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8. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTOW, W TYM ROWNIEZ
\%% PRZYPADKU WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII
PRZEMYSLOWEJ, A TAKZE MOZLIWEGO TRANSGRANICZNEGO
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO.

8.1. Faza budowy.
Przewidywany zakres prac budowlanych bedzie nastepujacy (m.in.):

J przeprowadzenie odpowiednich prac ziemnych zwigzanych z dostosowaniem terenu
pod inwestycje, roboty ziemne, wykonanie wykopow,

o wykonanie instalacji/przytaczy zewngtrznych, budowa obiektow kubaturowych,
zagospodarowanie terenu.

W ramach tych prac nie przewiduje si¢ dziatan, mogacych spowodowaé trwate zmiany
srodowiska na terenie wykraczajacym poza teren przedsiewzigcia. Beda to zmiany
bezposrednie, krotkoterminowe, zwigzane z etapem budowy przedsiewzigcia. Ewentualne
zagrozenie wynika¢ bedzie z powstawania zapylenia, hatasow i1 drgan od $rodkow transportu
i sprzgtu budowlanego, emisji gazéw lub pylow z silnikdw tych urzadzen oraz nieprawidlowo
prowadzonej gospodarki odpadami i przemieszczaniem mas ziemi z wykopow.

8.1.1. Srodowisko gruntowo-wodne.

Wody opadowe w trakcie prac budowy beda sptywaty z placu budowy do gruntu w sposéb
naturalny — infiltracja.

Scieki bytowe, podczas fazy budowy gromadzone beda w zbiornikach bezodptywowych (toi
toi). Tlos¢ $ciekow bytowych wynosi¢ bedzie okoto Q = 0,5 m%d. Odbior $ciekow bedzie
wykonany przez specjalistyczne firmy.

Wptyw prac wykonywanych na etapie budowy przedsigwzigcia jest podobny na calym obszarze
budowy planowanego przedsiewzigcia. Faza budowy planowanej inwestycji nie wplynie w
sposob znaczacy na srodowisko gruntowo-wodne.

Budowa obiektu nie wywola powstania lejéw depresyjnych. Nie przewiduje si¢ wykonywania
wykopow, ktore moglyby spowodowac taka sytuacje.
Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) na:

e Pkt. 6) odwadnianie obiektow lub wykopow budowlanych, jezeli zasieg leja
depresji nie wykracza poza granice terenu, ktorego zaktad jest wtascicielem,

e Pkt. 9) odprowadzanie wod z wykopoéw budowlanych,
nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Przedmiotowa inwestycja w fazie budowy, przy zachowaniu wszelkich §rodkéw niezbgdnych
w celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego, nie bedzie wywierata negatywnego wplywu na
stan chemiczny wod. Prace zwigzane z przedsigwzigciem realizowane beda z uwzglednieniem
lokalnych  uwarunkowan  przyrodniczych, gruntowo-wodnych i  zagospodarowania
przestrzennego. W przypadku lokalizacji zaplecza budowy, parkingdw sprzetu i maszyn
budowlanych, powinny by¢ one zabezpieczone przed ewentualno$cig zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego:
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e nawierzchnia terenu, gdzie bedzie zlokalizowane zaplecze budowlane powinna by¢
odpowiednio uszczelniona,

e obiekt powinien by¢ wyposazony w szczelny, bezodplywowy zbiornik do gromadzenia
sciekow bytowych,

e na terenie zaplecza budowy, powinny by¢ dostepne substancje do ewentualnego
neutralizowania wyciekOw z maszyn i urzadzen.

Aby zapobiec negatywnemu oddzialywaniu tych prac na $rodowisko nalezy zachowaé rezim
technologiczny, a prace budowlane prowadzi¢ z nalezytg dbatoscig. Przedmiotowa inwestycja
w fazie budowy, przy zachowaniu wszelkich §rodkow niezbednych w celu ochrony $§rodowiska
gruntowo-wodnego, nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na stan chemiczny wod.

Planowane zabezpieczenia, w fazie budowy przedsigwzigcia stanowiag dostateczng ochrong wod
podziemnych oraz powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. Mozna zatem stwierdzi¢, iz
inwestycja nie przyczyni si¢ do niespelnienia celéw srodowiskowych przedstawionych w Planie
Gospodarowanie Wodami w obszarze dorzecza Odry dla przedmiotowego terenu.

Podsumowanie.

Stwierdzono, Ze przedsigwzigcie nie spowoduje negatywnego wplywu na stan ilo$ciowy
i jakosciowy wod powierzchniowych 1 podziemnych, znajdujacych si¢ w obszarze
przedsi¢wziecia, a planowane do realizacji prace budowlane nie b¢da kolidowaé z ustaleniami
i celami Srodowiskowymi, zawartymi w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza
Odry lub stwarza¢ ryzyka ich niedotrzymania.

Dziatania majace na celu wlasciwg realizacj¢ i organizacje robdt, a tym samym ochrong
srodowiska gruntowo-wodnego zostaty przedstawione w rozdziale 11. ,,Opis przewidywanych
dziatan majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczg
negatywnych oddzialtywan na srodowisko”.

8.1.2. Gospodarka odpadami.

W fazie budowy zostana wytworzone m.in. odpady przedstawione w ponizszej tabeli,
a sklasyfikowane wg zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014
r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2014r., poz. 1923), beda to m.in.:

Rodzaj odpadu Kod Ilo$¢ Mg/rok
(wartos$ci
orientacyjne)

Opakowania z papieru i tektury 150101 5
Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 0,15
Opakowania z drewna 150103 5
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow 170101 20
Gruz ceglany 170102 10
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 10
materiatow ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz
wymienione w 170106 1701 07
Inne niewymienione odpady 170182 1
Tworzywa sztuczne 17 02 03 3
Aluminium 17 04 02 3
Zelazo i stal 17 04 05 3
Mieszaniny metali 17 04 07 2
Kable inne niz wymienione w 17 04 10 170411 3
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Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 17 0504 Ilo$¢ oszacowana
zostanie na etapie
budowy

Niesegregowane odpady komunalne 200301 1

*odpad niebezpieczny

Podane w ww. tabeli ilosci i rodzaje odpadéw sa wartoSciami szacunkowymi i rodzajami
prawdopodobnymi. Doktadne podanie rodzajow i oszacowanie ilosci odpadow mozliwe bedzie
do okreslenia dopiero na etapie budowy. Na chwilge obecng mozna stwierdzi¢, iz zdecydowanag
wiekszos$¢ wszystkich wytwarzanych na tym etapie odpadow stanowi¢ beda odpady z grup 15
117.

Jezeli wydobyta gleba zostanie wykorzystana do celow budowlanych w stanie naturalnym (np.
zasypanie wykopdw) to zgodnie z art. 2, pkt. 3 ustawy o odpadach gleba ta nie jest odpadem, tj.
przepisOw ustawy nie stosuje si¢ do niezanieczyszczonej gleby 1 innych materialow
wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robot budowlanych, pod warunkiem,
ze material ten zostanie wykorzystany do celow budowlanych w stanie naturalnym, na terenie,
na ktorym zostat wydobyty.

Zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), kto
podejmuje dzialania powodujace lub mogace powodowaé powstawanie odpadoéw, powinien
takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢ tak, aby:

e zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddéw i ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko,

e zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udalo si¢ zapobiec
powstawaniu odpadow,

e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec, lub ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

Wytworca odpadow jest obowigzany do stosowania takich sposobdéw produkcji lub form ustug
oraz surowcow 1 materiatow, ktore zapobiegaja powstawaniu odpadow lub pozwalaja utrzymac
na mozliwie najnizszym poziomie ich ilos¢, a takze ograniczajg negatywne oddziatywanie na
srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

Posiadacz odpadow jest obowigzany do postepowania z odpadami w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony S$rodowiska oraz planami gospodarki
odpadami. W pierwszej kolejnosci do poddania ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, ktérych nie udato si¢ poddaé
odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byly wylacznie te odpady,
ktérych unieszkodliwienie w inny sposdb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

W celu realizacji powyzszej zasady zaklada sie, ze na terenie budowy:

e prowadzona bedzie racjonalna gospodarka materialowa, prace prowadzone beda z nalezyta
dbatoscig tak, by wyeliminowa¢ uszkodzenia instalowanych elementow,

e powstajagce odpady beda tymczasowo magazynowane na terenie budowy w sposob
selektywny, w wyznaczonych do tego miejscach w specjalnych pojemnikach, kontenerach,

itp.,
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e miejsca magazynowania odpadéw beda oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich,

e po zebraniu partii transportowej odpady beda przekazywane innym posiadaczom,
odbiorcami odpadéw beda wyspecjalizowane jednostki posiadajgce stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami.

W mysl przepisow ustawy o odpadach wytwoérca odpadéw, powstajacych w wyniku prac
budowlanych jest podmiot, ktory podejmuje te dziatalnos¢ (chyba, ze umowa z Inwestorem

stanowi¢ bedzie inaczej). Na nim tez cigzy¢ bedzie obowigzek wihasciwego zagospodarowania
wytworzonych odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podsumowanie.

Przy odpowiedniej i prowadzonej zgodnie z przepisami gospodarce odpadami podczas fazy
realizacji przedmiotowej inwestycji, nie zaklada si¢ wystgpienia negatywnego wplywu
przedsigwziecia na sSrodowisko w zadnym z wariantOw — postepowanie to zostato przedstawione
W rozdziale 11 ,,0Opis przewidywanych dziatan majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na srodowisko”.

8.1.3. Emisja gazow lub pylow do powietrza atmosferycznego.

Do obliczen przyjeto jednoczesng (maksymalng) prace 6 jednostek sprzetu budowlanego.
Dodatkowo zatozono, ze przez teren inwestycji przejezdza¢ beda samochody przewozace
materiaty 1 sprzet potrzebny do budowy. Zakltada si¢, ze zaréwno sprze¢t na budowie, jak
réwniez samochody dostawcze zasilane beda olejem napedowym.

Obliczona maksymalna emisja do powietrza atmosferycznego wystapi w nastgpujacych
ilosciach z podziatlem na rodzaje zanieczyszczen:

- weglowodory aromatyczne 0,000657 kg/h
- weglowodory alifatyczne 0,00264 kg/h
- dwutlenek siarki SO, 0,00000375  kg/h
- dwutlenek azotu NO, 0,00432 kag/h
- tlenek wegla CO 0,00063 kg/h
- dwutlenek wegla CO; 5,82 kag/h
- pyt PM10 0,000735 kg/h
- opad pytu (w ilo$ciach sladowych w trakcie robdt ziemnych).

Obliczenia emisji wykonano korzystajac z normatywdw zuzycia oleju napedowego na
motogodzing pracy sprzetu i normatywow zuzycia paliwa przez samochody oraz wskaznikow
emisji ze spalania oleju, publikowanych na stronie Ministerstwa Srodowiska. Obcigzenie emisja
spalin z placu budowy realnie bedzie mniejsze ze wzgledu na zmiang charakteru prac w trakcie
przebiegu catego procesu budowlanego.

W zwigzku z tym wystgpienie jednoczesnej pracy wszystkich maszyn zaangazowanych na
budowie ma najmniejszy udziat czasie emisji. Emisja zanieczyszczen w trakcie budowy nie
spowoduje przekroczenia standardow emisyjnych, a ponadto ustanie po wykonaniu lakierni.

Podsumowanie.
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Wymienione emisje sa typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakonczeniem prac
inwestycyjnych. Ograniczenie emisji w czasie budowy nastapi poprzez dobdr wlasciwego
sprzetu i pojazdow oraz prawidtowg ich eksploatacje, 1 prawidtowg organizacj¢ pracy.

8.1.4. Emisja hatasu do srodowiska.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia bedzie wystgpowac okresowe oddziatywania
akustyczne, powodowane pracg maszyn i pojazdéw transportowych. Prace prowadzone na
terenie otwartym beda okresowo zrodtem emisji hatasu zwigzanego zuzyciem sprzgtu
transportowego oraz narzedzi r¢cznych.

Przewiduje si¢, ze podczas realizacji prac budowlano — montazowych, w zaleznosci od etapu
realizacji poszczegolnych robot, wykorzystywany bedzie nizej wymieniony sprzg¢t (maszyny
I urzadzenia):

e roboty ziemne i demontazowe — koparki, tadowarka kolowa, zaggszczarka
ptytowa i inne,

« roboty instalacyjno-montazowe — zuraw samochodowy, pompy do betonu, reczne
narzedzia pneumatyczne, elektryczne i inne,

e transport - samochody ci¢zarowe skrzyniowe i1 samowyladowcze, tadowarka
I inne.
O poziomie i ucigzliwo$ci emitowanego hatasu w okresie realizacji, decydowa¢ bedzie typ
I jako$¢ uzywanego sprzetu oraz czas jego pracy. Zalezne to bedzie od fazy realizowanych prac
budowlanych, a przede wszystkim uzywanych przez wykonawce robot narzedzi oraz
eksploatowanego parku maszynowego.

Najwiekszym, (cho¢ krotkookresowym) zrodtem hatasu beda prace ziemne zwigzane z
przygotowaniem placu budowy (prace rozbiérkowe oraz ziemne). Zrddlem hatasu bedzie
wowczas praca ciezkiego sprzetu, dzwigow, koparek oraz ruch pojazdéw. Beda to jednak
okresy intensywnej emisji hatasu o charakterze przejsciowym, krétkotrwatym, a znaczace zrodta
emisji halasu, pracujacy sprz¢t mechaniczny, przemieszczac si¢ bedzie wraz z postgpem prac.

Orientacyjny poziom hatasu emitowany przez sprz¢t budowlany podano w ponizszej tabeli.
Poziom ten zalezy od rodzaju, typu i stanu technicznego pracujacego urzadzenia.

Rodzaj sprzetu budowlanego Poziom dzwieku A
- Laeq [dB]
Koparka hydrauliczna 95— 108
Walec wibracyjny 90 - 110
Sprezarka 92 - 104
Dzwig 94 — 105
Pompa do betonu 104 — 109
Ladowarka 94 — 100
Dzwig samochodowy 88 -100

Tabela. Poziom halasu emitowanego w czasie pracy przez podstawowy sprzet budowlany.

Dopuszczalng emisje halasu okreslono Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202), w tabeli ponizej przytoczono
te wartosci.

Typ urzadzenia Zainstalowana moc netto P (kW) Dopuszczalny poziom
Moc elektryczna Pel ® (kW) mocy akustycznej
Masa urzadz. m (kg) w dB/1pW
Szerokosé ciecia L (cm)
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Typ urzadzenia Zainstalowana moc netto P (KW) Dopuszczalny poziom
Moc elektryczna Pel ® (kw) mocy akustycznej
Masa urzadz. m (kg) w dB/1pW
Szerokos¢ ciecia L (cm)
Maszyny do zaggszczania (tylko walce wibracyjne i | P<8 105
niewibracyjne, ptyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne) 8<P<70 106
P>70 86+11IgP
Spycharki gasienicowe, tadowarki gasienicowe, | P <55 103
koparkotadowarki gasienicowe P >55 84+11IgP
Spycharki kotowe, tadowarki kotowe, koparkotadowarki | P <55 101
kotowe, wywrotki, rowniarki, ugniatarki wysypiskowe typu | P >55 82+111IgP
tadowarkowego, wozki podnosnikowe napedzane silnikiem | P <15 93
spalinowym z przeciwwaga, zurawie samojezdne, maszyny do | P > 15 80+111IgP
zageszczania (walce niewibracyjne), uktadarka nawierzchni,
zmechanizowane hydrauliczne przetwornice ci§nienia
Reczne kruszarki do betonu i mioty M<I15 105
15<m<30 92+11Igm
m > 30 94+11lIgm
Zurawie wiezowe 96 +Ig P
Agregaty pradotworcze i spawalnicze Pel<2 95 + Ig Pel
2<Pel<10 96 + Ig Pel
Pel > 10 95 + Ig Pel
Agregaty sprezarkowe P<15 97
P>15 95+2IgP
Kosiarki do trawnikoéw, przycinarki do trawnikow, L<50 94 (2)
przycinarki krawedziowe do trawnikow 50<L<70 98
70<L <120 98(2)
L>120 102(2)
(1) Dla agregatow spawalniczych: umowny prad spawania pomnozony przez napigcie obcigzajace dla najmniejszej wartosci wspotczynnika
obcigzenia, podanego przez producenta urzadzenia.
Pel - dla agregatéw pradotworczych: moc podstawowa, zgodnie z ISO 8528-1:1993, pkt 13.3.2.
(2) Tylko wskazane liczby. Definitywne liczby bedg zalezaty od zmiany przepiséw rozporzadzenia. W przypadku niewprowadzenia takich
zmian liczby podane dla etapu I beda w dalszym ciggu obowigzywaty dla etapu
II. Dopuszczalny poziom mocy akustycznej bedzie zaokraglony do najblizszej liczby catkowitej (mniejszy niz 0,5 dla mniejszej liczby,
rowny 0,5 lub wiekszy dla wiekszej liczby).

Tabela. Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciezkich urzadzen budowlanych okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 263, poz. 2202).

Podane poziomy halasu wskazuja, ze nawet okresowa praca ww. urzadzen powoduje emisj¢
wysokiego poziomu hatasu. Z tego wzgledu, do prowadzenia prac w rejonach terenéw
podlegajacych ochronie przed hatasem, nalezy uzywaé sprz¢tu nowoczesnego, sprawnego
technicznie o niskim poziomie emisji halasu, prace powinny by¢ prowadzone sprawnie 1 szybko
na tych terenach. Prace, podczas ktorych wystepuje emisja hatasu powinny by¢ prowadzone
wylacznie w porze dzienne;j.

Baze sprzetu budowlanego zaleca si¢ zatem zlokalizowa¢ w oddaleniu od obszaréw
podlegajacych ochronie przed hatasem.

Nalezy zaznaczy¢, ze rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku nie okresla norm emisji halasu, a standardy,
jakos$ci srodowiska, muszg by¢ osiggniete w okre§lonym czasie przez $rodowisko, jako catos¢
lub przez jego poszczegdlne elementy przyrodnicze (art. 3 pkt. 34 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska). Standardy te odnosza si¢ do poszczegodlnych kategorii terenow
wskazanych na podstawie przepisOw prawa miejscowego. Nie majag one bezposredniego
zastosowania do wydarzen o ograniczonym czasie trwania, takich jak np. prowadzenie budowy.
Inwestor oraz wykonawca prac budowlanych powinien spelni¢ wymagania okreslone w ustawie
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci oraz rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska. Na placu budowy powinny by¢
stosowane wytacznie urzadzenia dopuszczone do obrotu w Polsce, a ich uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem.
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Dotychczasowe doswiadczenia z realizacja podobnych prac budowlanych wskazuja, ze
emitowany hatas, pomimo okresowo wysokiego poziomu, nie jest odbierany jako uciazliwy dla
srodowiska, z uwagi na jego przejsciowy charakter.

Przy zastosowaniu nowoczesnego sprzg¢tu, przy planowanym do realizacji zakresie prac
ziemnych, zasi¢g oddziatywania akustycznego moze okresowo wynosi¢ 100 do 120 metrow, od
miejsca wykonywania prac. Przy stosunkowo krotkim okresie prowadzenia tych prac, nie
wystapi istotne pogorszenie klimatu akustycznego na terenach podlegajacych ochronie przed
hatasem.

Podsumowanie:

Przy usytuowaniu lokalizacji zaplecza budowy, w oddaleniu od terenow chronionych
akustycznie, prowadzenie prac budowlanych nie spowoduje przekroczen standardoéw, jakosci
srodowiska w zakresie emisji hatasu.

Aby unikngé¢ negatywnego oddzialywania na klimat akustyczny podczas realizacji planowanego
przedsigwzigcia, nalezy rowniez podjaé dziatania minimalizujace, przedstawione w rozdziale
11. ,,0pis dziatan majgcych na celu...”.

8.1.5. Emisja pol elektromagnetycznych.

W ramach budowy nie przewiduje si¢ wykorzystywania maszyn i urzadzen emitujacych pola
elektromagnetyczne.

8.1.6. Srodowisko przyrodnicze.

Szata roslinna

W granicach dziatki nr 47/11 nie ma drzew 1 krzewow. Dzialka jest w catosci przeksztatcona
antropogenicznie 1 w zwiazku z realizacja inwestycji zostata zlikwidowana ro$linno$¢, jaka
wystepowata tam pierwotnie. Jak stwierdzono w terenie, prace ziemne nie mialy negatywnego
oddzialywania na ros$linno$¢ wystepujaca w terenach sasiednich, nie wystgpity negatywne
oddziatywania na stosunki wodne.

Od strony zachodniej i potudniowej dziatka nr 47/11 graniczy z terenami rolnymi, na ktorych
ros$linno$¢ rozwija si¢ prawidlowo. W fazie budowy przedmiotowego przedsigwzigcia nie
wystapia negatywne oddziatywania na otoczenie, w tym na tereny rolne. W projekcie
zagospodarowania terenu i w cze$ci dziatki nr 47/11 projektuje si¢ tereny zieleni urzadzone;.
W projekcie zieleni nalezy wykluczy¢ stosowanie do nasadzen inwazyjnych gatunkéw roslin.

Fauna

W granicach dziatki nr 47/11 1 w jej sgsiedztwie nie stwierdzono plazow 1 gadow, 1 nie wystgpia
oddziatywania na takie zwierzgta. Stwierdzone ssaki przemieszczaly si¢ w dalszych
odleglosciach od dziatki. Stwierdzone bezkregowce naleza do pospolitych 1 niezagrozonych
wyginigciem. W granicach dziatki nr 47/11 trwaja prace ziemne i budowlane, ktore nie
oddziatujg negatywnie na ptaki w terenach sgsiednich. Ze wzgledu na istnienie duzych terenow
rolnych po stronie poludniowej, w fazie budowy nie wystapig negatywne oddziatywania na
ptaki krajobrazu rolniczego. Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia bedzie odbywata si¢
w granicach dziatki nr 47/11, ktora od strony pétnocnej graniczy z parkingiem dla samochodéw
osobowych, za ktérym znajdujg si¢ tereny ustugowo — handlowe branzy motoryzacyjne;.
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Krajobraz

Dziatka nr 47/11 znajduje si¢ poza formami ochrony przyrody wskazanymi w art. 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.),
powotywanymi w celu ochrony ponadprzecigtnych walorow krajobrazowych, takich jak np.
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, czy tez zespoly przyrodniczo-
krajobrazowe. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach proponowanych form ochrony przyrody,
o ktorych mowa w Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kotbaskowo 1 w Waloryzacji
Przyrodniczej Wojewodztwa Zachodniopomorskiego. Przedmiotowe przedsiewzigcie bedzie
realizowane w terenie przeksztalconym antropogenicznie, z powodu trwajacych prac ziemnych.

Dziatka nr 47/11 od strony pdinocnej graniczy z terenem przeksztalconym antropogenicznie
(parking dla samochodow osobowych), za ktorym znajduja si¢ tereny zabudowane o funkcji
ustugowo — handlowej. Od strony zachodniej i potudniowej graniczy z polami uprawnymi, a od
strony wschodniej z drogg dojazdowa, za ktdra znajdujg si¢ tereny rolne.

Korytarze ekologiczne

Najblizszy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadeuropejskim (Dolina Dolnej Odry) znajduje
si¢ ponad 2 km na wschod od planowanej inwestycji, (za korytarze.pl). Realizacja
1 funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie skutkowalo ingerencja w ww. korytarze
ekologiczne, a tym samym nie bedzie utrudniato migracji zwierzat. W terenie inwestycji nie
beda realizowane obiekty, mogace stwarza¢ zagrozenie dla migracji ptakow tym korytarzem
ekologicznym oraz w jego kierunku.

it

Wyspa

Rajkowo, Pucka

\
Warzymice 1B 8
(7

Ustowo

Ryc. Wycinek mapy korytarzy ekologicznych (za mapa.korytarze.pl) wraz z zaznaczeniem planowanej
inwestycji (niebieski punktor).
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Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach lokalnych korytarzy migracji ptazow, gadow
1 ssakow, ktore sa wykazywane w Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Kotbaskowo. Ze wzgledu
na lokalizacje w bezposrednim sgsiedztwie terenow zabudowanych, realizacja inwestycji nie
przyczyni si¢ do kumulowania barier ekologicznych w tej czgsci gminy Kotbaskowo.

8.1.7. Klimat i bioroznorodnosé.

Klimat i bioroznorodnos¢.

Oddzialywanie na klimat

Istniejace uwarunkowania klimatyczne

Klimat [gr. klima ‘nachylenie’, ‘szeroko$¢ geograficzna’] - charakterystyczny dla danego
obszaru zesp6t zjawisk i proceséw atmosferycznych (warunkéw pogodowych), ksztattujacy sig
pod wplywem wlasciwosci fizycznych i geograficznych tego obszaru, okreslony na podstawie
wynikéw wieloletnich obserwacji i pomiarow meteorologicznych.

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie niezagospodarowanym, wczesniej
uzytkowanym rolniczo. Na terenie planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja lasy i tereny
zadrzewione. Jest to obszar znajdujacy si¢ w sgsiedztwie terenow o podobnym zainwestowaniu.

W publikacjach dotyczacych klimatu miejskiego przedstawia si¢ informacje, ze efektem
nagromadzenia si¢ w miescie duzej ilosci zabudowy i powierzchni sztucznych, w tym rowniez
ulic 1 parkingow dla samochodow, jest powstanie tzw. miejskiej wyspy ciepta. Tereny takie
pochtaniaja wigcej promieni slonecznych niz ich odbijajg. Istotny wplyw na lokalne
uwarunkowania klimatyczne moze réwniez mie¢ ciepto antropogeniczne, produkowane przez
urzadzenia grzewcze, klimatyzacyjne, dziatalno$¢ produkcyjng i ruch samochodowy. Tzw.
miejska wyspa ciepta (MWC) jest lokalnym zjawiskiem klimatycznym, powszechnie
wystepujacym w obszarach miejskich. Polega ona na podwyzszaniu temperatury w miescie w
stosunku do terenow peryferyjnych (Arnfield, 2003 r.). Jej powstanie jest m.in. wynikiem:

— specyficznych, fizycznych wlasciwosci materiatow pokrywajacych grunty zabudowane lub
inne przeksztalcone antropogenicznie w miescie, ktore pochtaniaja wiecej promieni
stonecznych niz odbijaja,

— malego udzialu naturalnych powierzchni roslinnych, ktore sprzyjaja stabilizacji bilansu
cieplnego miasta,

— duzej liczby roznego rodzaju powierzchni pionowych, ktoére z jednej strony silnie
pochlaniaja promienie stoneczne, a z drugiej zmniejszaja predkos¢ wiatru,

— aktywnosci czlowieka (przemyst, ruch samochodowy, itp.),
— efektu cieplarnianego towarzyszacego miastu.

Omawiany teren jest usytuowany poza zainwestowang cze$cig miasta, gdzie wystepuja duzo
bardziej korzystne warunki dla wymiany powietrza, a tym samym dla samooczyszczania sig
powietrza atmosferycznego. W otoczeniu terenu przedmiotowej inwestycji, przede wszystkim
po jego stronie potudniowej, naturalnym czynnikiem oddzialujacym korzystnie na lokalne
warunki klimatyczne, sg tereny rolne oraz nieuzytki z zadrzewieniami.

» Oddzialywanie na klimat
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W zwiazku z realizacjg inwestycji nie wystapig znaczace negatywne oddzialywania na elementy
srodowiska przyrodniczego, majace istotny wpltyw na warunki klimatyczne w terenach
sasiednich. W przypadku omawianej inwestycji wystapi oddziatywanie na elementy srodowiska
przyrodniczego, ktore nie maja istotnego znaczenia w ksztattowaniu warunkéw klimatycznych
miasta. W terenie nie ma drzew i krzewow, bagien i torfowisk, ciekéw i zbiornikow wodnych, a
wigc elementoéw Srodowiska przyrodniczego o istotnym znaczeniu dla ksztaltowania warunkow
klimatycznych. Niewielkie i nieistotne oddziatywanie bgdzie zwigzane z likwidacja roslinnosci
ruderalnej, porastajacej wyznaczony teren, ktora nie ma wplywu na klimat.

W zwiazku z realizacja inwestycji nie wystgpia negatywne oddziatywania na stosunki wodne,
nie wystapi osuszanie terenéw sasiednich. W zwigzku z tym nie wystapia negatywne, w tym
skumulowane oddziatywania na potencjat ekologiczny terenéw w sgsiedztwie terenu inwestycji,
nie wystapi obnizanie ich wartosci przyrodniczej i uzytkowej i tym samym znaczenia w
ksztaltowaniu lokalnych warunkow klimatycznych.

Ze wzgledu na niewielkg powierzchni¢ dziatki budowlanej i tym samym niewielkg
powierzchnie zlikwidowanej powierzchni biologicznie czynnej (grunt rolny), nie wystapia
istotne oddziatywania na warunki termiczne i wilgotno$ciowe rejonu usytuowania terenu
inwestycji.

Faza budowy inwestycji nie b¢dzie powodowata w §rodowisku negatywnych zmian, mogacych
powodowa¢ zmniejszenie opadow atmosferycznych, dostepnos¢ i jako$¢ zasobéw wodnych. Nie
wystapig oddziatywania, ktorych skutkiem mogiby by¢ wzrost temperatur w skali lokalnej czy
ponadlokalnej. Realizacja inwestycji bedzie potencjalnym zrodtem emisji substancji pytowych i
gazowych do $rodowiska. Ze wzgledu na charakter prac mozliwy jest wzrost zapylenia w
sasiedztwie dzialki, zmiany te jednak nie beda znaczace, beda catkowicie przemijalne i1 nie
wplyna na pogorszenie jakosci powietrza w sgsiedztwie terenu inwestycji w dluzszym okresie
Czasu.

W niniejszym raporcie wykazano, ze w fazie budowy przedmiotowego przedsiewzigcia nie
wystapig istotne oddziatywania na powietrze atmosferyczne, w tym w zakresie emisji gazow
cieplarnianych i w zwigzku z tym nie wystgpig oddziatywania, moggce powodowaé zmiany
klimatu lub nasilanie si¢ takich zmian. Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie przyczyniala si¢
do zwigkszenia gazoéw cieplarnianych w atmosferze. Faza budowy nie wptynie na podwyzszanie
temperatury powietrza, nie wystapia zmiany w jego uwilgotnieniu, nie wystapiag zmiany w
kierunkach 1 predkosci ruchu mas powietrza na omawianym obszarze.

» Oddzialywanie na réznorodnos¢ biologiczng

Wg Art. 5 pkt. 16) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, r6znorodnosé¢
biologiczna oznacza zrdznicowanie zywych organizméw wystepujacych w ekosystemach,
w obrebie gatunku i migdzy gatunkami oraz zroznicowanie ekosystemow.

Obszar realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia, w caloSci jest przeksztatcony
antropogenicznie 1 znajduje si¢ w sasiedztwie istniejacych juz i1 uzytkowanych obiektow
uslugowych o podobnych funkcjach — salony i1 serwisy samochodowe. Wczesniej teren byt
uzytkowany rolniczo. Ros$linno$¢ omawianego obszaru jest uboga, stwierdzono tu mate
zroznicowanie gatunkowe. Stwierdzone gatunki wystepuja na wielu stanowiskach w otoczeniu
1 z tego powodu zabudowa terenu nie wptynie negatywnie na stan ich populacji. Ze wzgledu na
niewielkg powierzchni¢, teren inwestycji nie ma kluczowego znaczenia dla ochrony
biordéznorodnosci stwierdzonych gatunkow roslin. Teren inwestycji nie pelni funkcji ostoi dla
zwierzat, nie ma znaczenia dla ochrony liczebnosci 1 bior6znorodnosci ptazow, gadow 1 ssakow
w gminie Kotbaskowo, rowniez z tego powodu, ze nie jest ich siedliskiem.
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W terenie gdzie bedzie odbywata si¢ faza budowy, nie wystepuja gatunki roslin zamieszczonych
w Polskiej Czerwonej Ksiedze Roslin i w Polskiej Czerwonej Liscie Roslin. Nie ma ro$lin
i zwierzat podlegajacych unijnej ochronie na podstawie Dyrektywy Siedliskowej, mi¢dzy
innymi w ramach tworzonych na jej podstawie sieci obszaréw Natura 2000:

- "polskie" gatunki bedace przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty,
- siedliska przyrodnicze bedace przedmiotem zainteresowania Wspolnoty.

W raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko wykazano, ze oddziatywanie fazy budowy
przedsiewzigcia na powietrze atmosferyczne bedzie przemijalne. Nie wystapig przekroczenia
standardow emisyjnych NO; i jednoczesnie pozostatych zanieczyszczen.

W zwigzku z tym nie wystapia zagrozenia dla roéznorodnosci biologicznej w terenach
sgsiednich. W omawianym terenie nie ma gatunkéw rzadkich 1 zagrozonych wyginigciem,
zamieszczonych w Czerwonej Ksiedze Gatunkéw Zagrozonych (IUNC). Natomiast wystepuja
gatunki niewykazujace cech waskiej specjalizacji, ktore sg tolerancyjne na ré6zne oddzialywania
antropogeniczne.

8.1.8. Oddzialywanie na krajobraz.

Obszar realizacji planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ poza formami ochrony przyrody
wskazanymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, powotywanymi
w celu ochrony ponadprzecietnych waloréow krajobrazowych, takich jak np. parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu, czy tez zespoty przyrodniczo-krajobrazowe.

Na przedmiotowym terenie nastgpito antropogeniczne przeksztatcenie krajobrazu w wyniku
prowadzenia gospodarki rolnej a nastepnie zaprzestania uzytkowania rolniczego. W terenie nie
ma elementéw $rodowiska przyrodniczego, majacych istotny wpltyw w ksztaltowaniu
krajobrazu, teren nie jest zadrzewiony. W jego granicach nie ma cennych z krajobrazowego
punktu widzenia form geologicznych, typu pagory, skarpy czy dolinki, teren opada w kierunku
potnocnym. Ze wzgledu na niewielka jego powierzchnig, nie wystapig istotne oddziatywania na
lokalny krajobraz. Zabudowa terenu bedzie kontynuacja zabudowy o podobnym charakterze,
wystepujacej po jego stronie potnocnej, ktora ciagnie si¢ do ulicy Floriana Krygiera.

Teren inwestycji od strony zachodniej, wschodniej i poludniowej graniczy z terenami rolnymi,
nie charakteryzujacymi si¢ ponadprzecigtnymi walorami krajobrazowymi.

Ze wzgledu na zmienne uksztattowanie powierzchni ziemi, faza budowy przedmiotowe;j
inwestycji bedzie gldéwnie widoczna od strony terenéw zabudowanych po stronie pdinocnej oraz
terenow rolnych po stronie zachodniej i wschodniej. Nie wystapi przeksztatcenie krajobrazu w
zwigzku z realizacja planowanego przedsiewzigcia, gdyz w sgsiedztwie analizowanego obszaru
istnieje juz zagospodarowanie o charakterze tozsamym z planowang inwestycja. Faza budowy
przedmiotowego przedsigwzigcia zamknie si¢ w granicach dziatki budowlanej. Nie wystapia
negatywne oddzialywania na zagospodarowanie i uzytkowanie terendw sasiednich, w tym na
elementy Srodowiska przyrodniczego o istotnym oddziatywaniu na lokalny krajobraz.

8.1.9. Sytuacje awaryjne.

Sytuacje awaryjne, mogace wystapi¢ na etapie budowy analizowanego przedsigwziecia, podczas
awarii maszyn oraz pojazdow pracujacych 1 dowozacych materialy na plac budowy. Moga
wtedy wystagpi¢ emisje zanieczyszczen do $rodowiska, polegajace na przenikaniu substancji
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ropopochodnych do $rodowiska gruntowo-wodnego. Sytuacje zwigzane z rozprzestrzenianiem
si¢ substancji niebezpiecznych w trakcie budowy wystepuja rzadko, ale ich konsekwencje
ekologiczne mogg by¢ bardzo grozne. W przypadku rozlewu produktéw naftowych z maszyn i
pojazdow, nalezy zastosowac odpowiednie srodki (sorbenty) zabezpieczajace rozprzestrzenianie
si¢ szkodliwych substancji do wod 1 do ziemi. Na wypadek wystgpienia sytuacji awaryjnych
$rodki sorpcyjne powinny stale znajdowac si¢ na placu budowy.

Podsumowanie:

Ryzyko wystapienia awarii jest mozliwe, aczkolwiek mato prawdopodobne.

8.2. Faza eksploatacji.
8.2.1. Srodowisko gruntowo-wodne.

Woda - projektowane jest przylacze wodociggowe wg wydanych warunkow technicznych
przytaczenia z dnia 17 lipca 2015 r., wydanych przez Zaklad Wodociagdéw
I Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie, z ul. Floriana Krygiera. Woda dostarczana bedzie na cele
socjalne oraz na cele technologiczne w ilosci Qg4 = 4 m°/d.

Scieki bytowe

Scieki bytowe beda odprowadzone do kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami wydanymi
przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie z dnia 30 lipca 2015 r. Ilos¢
Sciekow bytowych przewiduje sie: Qqg = 4 m*/d.

Scieki opadowe

Projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowych salonu i serwisu
szeScioma wpustami dachowymi w systemie podcis$nieniowym oraz S$ciekow opadowych
z parkingdw i drog wewngtrznych przez projektowane wpusty - studzienki wpustowe i dalej
siecig kanalizacyjng do zbiornikoéw bezodptywowych na wody opadowe.

Tlo$¢ $ciekow (wod) opadowych przewiduje sie: Qmax = 56 I/s. Scieki te zostang podczyszczone
w separatorze substancji ropopochodnych o przeptywie max. 60 /s z oferty np. f. ACO.

Scieki przemystowe

Scieki przemystowe odprowadzane beda z myjni samochodowej i z warsztatu do kanalizacji
sanitarnej. Scieki te powstawa¢ beda podczas mycia pojazdow. Scieki te zostang podczyszczone
w separatorze substancji ropopochodnych o przeptywie 3 1/s, zintegrowanym z osadnikiem o
poj. 150 | np. typu ATOL 3 PE z oferty f. Magnus-Tech. Tlos¢ $ciekéw przemystowych z czgsci
warsztatowej wyniesie 7 m%d. Scieki przemystowe beda si¢ taczy¢ ze $ciekami sanitarnymi i
beda odprowadzane wspdlnym przylaczem do kanalizacji miejskie;.

Inwestor zgodnie z art. 122 ust. 1. pkt. 10 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469) powinien uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na

wprowadzanie $ciekéw przemystowych, zawierajacych substancje szczegodlnie szkodliwe dla
srodowiska wodnego do urzadzen kanalizacyjnych, bedacych wlasnoscig innego podmiotu.

Podsumowanie

Scieki wytworzone na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji beda odprowadzane do
szczelnych kanalizacji, w zwigzku z powyzszym nie zaklada si¢ negatywnego wplywu
inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne.
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8.2.2. Gospodarka odpadami.

W trakcie eksploatacji beda wytwarzane m.in. nastepujace odpady (wedlug zalacznika do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie katalogu odpadow -
Dz. U.z2014r., poz. 1923):

Odpady niebezpieczne przewidziane do wytworzenia w ciaggu roku

. Ilosé
Rodzaj odpadu Kod [Mg/rok]
Odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub 080111 05
inne substancje niebezpieczne '
Odpady poszlifierskie zawierajace substancje niebezpieczne 120116 0,3
Zuzyte materialy szlifierskie zawierajace substancje niebezpieczne 1201 20 04
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe, niezawierajace
N . 130205 4,0
zwigzkéw chlorowcoorganicznych
Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i Smarowe 13 02 06 10,0
Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 13 02 08 20,0
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania 1502 02 4,0
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
O_pa_kowz_mia zawierajace pozostalosci substancji niebezpiecznych lub 1501 10 20
nimi zanieczyszczone '
Filtry olejowe 16 01 07 4,0
Plyny hamulcowe 16 01 13 3,5
Ptyny _zapoblegaj ace  zamarzaniu, zawierajace niebezpieczne 16 01 14 15
substancje
Niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 160107 do 160111,
160113 i 160114 leol2t 30
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz 16 02 13 01
wymienione w 160209 do 160212 (w tym lampy fluoroscencyjne) ’
Niebezp’ieczne elementy lub czgéci sktadowe usunigte z zuzytych 16 02 15 25
urzadzen
Baterie i akumulatory otowiowe 16 06 01 1,0
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 02 0,4
Baterie zawierajace rte¢ 16 06 03 0,1
Odpady inne niz niebezpieczne przewidziane do wytworzenia w ciagu roku
Rodzaj odpadu Kod [I\/fgl:;;?gk]
Opakowania z papieru i tektury 150101 3,0
Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 3,5
Opakowania z metali 1501 04 2,0
Zmieszane odpady opakowaniowe 1501 06 0,6
Opakowania ze szkta 1501 07 15
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
RPN . ; .. . 150203 2,0
$cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
Zuzyte opony 16 01 03 3,0
Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11 160112 2,0
Plyny zapobiegajace zamarzaniu inne niz wymienione w 16 01 14 16 01 15 0,6
Metale zelazne 16 01 17 2,0
Metale niezelazne 16 01 18 1,0
Tworzywa sztuczne 16 01 19 8,0
Szkto 160120 5,0
Inne niewymienione elementy 16 01 22 2,0
Inne niewymienione odpady 16 01 99 1,0
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Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14 2,5
OE;einsenty usunigte ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 16 02 16 0.7
Inne baterie i akumulatory 16 06 05 0,2
*odpad niebezpieczny

Wszystkie odpady na terenie przedmiotowej inwestycji bedg magazynowane selektywnie,
w odpowiednich pojemnikach, w wyznaczonych miejscach, w sposob zapobiegajacy
zanieczyszczeniu Srodowiska. Podane ilosci wytwarzanych odpadow sga szacunkowe, ich
rzeczywistg 1lo$¢ bedzie mozna ustali¢ dopiero po przynajmniej rocznym okresie eksploatacji
obiektu. Wszystkie odpady beda przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadajagcym
stosowne uregulowania w tym zakresie.

Dla separatora do oczyszczania Sciekow opadowych nalezy zapewni¢ ich okresowe czyszczenie:

e mieszanina odpadow z piaskownikow i z odwadniania olejéw w separatorach — kod
130508%;

wraz z odbiorem zebranych osadéw przez uprawniong firme¢. Wytworcg odpadow z separatora,
zgodnie z ustawa o odpadach, bedzie firma specjalistyczna $wiadczaca usluge czyszczenia
separatora.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania jego zarzadca ureguluje stan formalno-prawny
w zakresie obowigzkéw wytworcy odpadow okreslonych w ustawie z dnia 14.12.2012 r.
o0 odpadach (Dz. U., poz. 21 ze zm.).

Wszystkie odpady beda przekazywane uprawnionym odbiorcom, w celu odzysku lub
unieszkodliwienia.

Zgodnie z ustawa o odpadach, wytworca odpadow jest zobowiazany do:

» prowadzenia ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji przy wykorzystaniu wzorow
dokumentow (karty ewidencji odpadu, karty przekazania odpadu) okreslonych w
rozporzadzeniu MS z dnia 31 grudnia 2014 r., w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973),

> wykonywania sprawozdawczo$ci rocznej zgodnie z rozporzadzeniem MS z dnia 8
grudnia 2010 r., w sprawie zakresu informacji oraz wzoréow formularzy stuzacych do
sporzadzania 1 przekazywania zbiorczych zestawien (Dz. U. nr 249, poz. 1674).

Podsumowanie.

Przy odpowiedniej i prowadzonej zgodnie z przepisami gospodarce odpadami podczas fazy
eksploatacji w kazdym z wariantow nie zaklada si¢ wystapienia negatywnego wplywu
przedsigwziecia na srodowisko — postgpowanie to zostalo przedstawione w rozdziale 11. ,,0pis
przewidywanych dzialan majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodniczq negatywnych oddziatywan na srodowisko”.

8.2.3. Emisja gazow lub pytow do powietrza atmosferycznego.

Przedstawione w ponizszej tabeli rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do §rodowiska
substancji zostaly wyliczone dla projektowanej lakierni BLOWTHERM, ktora wyposazona jest
w uktad, w ktérym ciepte powietrze wymieniane begdzie tylko w 10%. Pozostale 90 % bedzie
zawracane do obiegu kabiny lakierniczej. Projektowany czas emisji z kabiny to 1440 h/rok.
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Przyjeto do obliczen zuzycie materiatow lakierniczych okoto 2 Mg/rok, a w nich okoto 1,792

Mg/rok LZO, wymienione w ponizej tabeli

Emisja gléwnych substancji LZO w ciagu roku

Zawarto$¢ lotnych zwiazkéw organicznych LZO

Emisja roczna [kg/rok]

Octan butylu 611,7766
Ksylen 126,5646
Aceton 382,1388
Octan 2-butoksyetylu 14,061
Etylobenzen 23,8376
Solventnafta 2,34446
Octan 1-metoksy2-propylu 24,81
2-butoksyetanol 37,777
1-metoksy propan-2-ol 0,194
1-metoksy propan-2-on 20,421
5-metyloheksan-2-on 40,895
Eter di metylowy 26,3888
Izopropanol 16,229
Octan etylu 166,855
Butan-1-ol 50,2388
2-(2butoksyetoksyetanol 0,356
Toluen 0,2548
Benzyna ci¢zka 123,192
Benzyna lekka 91,423
Butanon 2,86
n-heksan 3,599
Penta -2,4-dion 4,602
Heptan — 2 - on 2,128
2- metyloipropan-1-ol 9,272
1,2,4-tr6lmetylobenzen 1,1845
Mezytylen 0,0148
Octan izopentylu 8,459
Razem LZO 1791,87676
Zestawienie Zrodel i emisji gazow i pylow dla projektowanej kabiny lakierniczej
B godz.
Zrédio H Rodzaje
Emitor emisii emitowanych [Ka/h] Mg/rok /dobe/
] [m] zanieczyszczen
rok
Octan butylu 0,4248 0,6118
Wvci Ksylen 0,087892 | 0,1266
ycigg z
lakierni H=10m | Aceton 0,268152 | 0,3821
emisja z 1 d=1m | Octan etylu 0,115872 | 0,1669
emitora 35320K Pozostate LZO 0,3476 0,5005 6/ 1440
E-11 palnik S0, 0,0024 | 0,003
gazowy NO, 0,0376 | 0,054
280 kw co 0,0100 | 0,014
PM10 0,0004 0,001

Do obliczenia emisji z aut korzystajacych z miejsc parkingowych salonu, przyjeto
maksymalng ilo$¢ aut poruszajacych si¢ po stacji — 6 szt./h.
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Do obliczen emisji wykorzystano réwniez wskazniki z prac wykonanych pod kierunkiem prof.
dr inz. Zdzistawa Chtopka z Politechniki Warszawskiej. Obliczenia emisji wykonano na
podstawie §redniego zuzycia paliw samochodow. Zastosowano dane o wielko$ci zuzycia paliwa
dla samochodow w litrach/km. We wskaznikach emisji ze spalania paliw uwzglgdniono réwniez
materiaty Ministerstwa Srodowiska.

Zestawienie emisji z samochodow osobowych na terenie projektowanej inwestycji

T=340 °K NO, 0,00235
d=0,1m SO, 0,0000325
ENO-1 h=1,0 m co 0,01504
do Samochody PM10 0.0001
ENO-6 osobowe ’
Weglowodory
aromatyczne 0,000058
Weglowodory
alifatyczne 0,00232

Opis metod prognozowania

Na stan zanieczyszczenia powietrza zwigzanego z dziatalno$cig zakladu majg nastepujace
czynniki:

e rodzaj iilo$¢ zanieczyszczen gazowych oraz pylowych, emitowanych przez zaktad,

e sposOb wprowadzania zanieczyszczen do powietrza (rodzaj i wysoko$¢ emitoréw, predkosé
1 temperatura wylotu gazéw),

e warunki rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w otaczajgcym powietrzu.

Dwa pierwsze czynniki zalezne sa od sposobu dziatalnosci zakladu, trzeci jest zalezny od
lokalizacji Zrodet, a szczegdlnie od zjawisk atmosferycznych i topografii terenu. Chodzi tu
o nastepujace czynniki: kierunek 1 predkos¢ wiatru, dyfuzja atmosferyczna, pochtanianie
zanieczyszczenh przez podloze, przemiany chemiczne w atmosferze, szorstko$¢ terenu,
wymywanie przez opady, gorna inwersja atmosfery, skret wiatru z wysokoscig i wpltyw ruchu
obrotowego ziemi, kumulacja zanieczyszczen w chmurach. Stosowane metody uwzgledniaja
zjawiska wymienione wyzej. Metodyka jest oparta o matematyczny zapis ruchu zanieczyszczen
w atmosferze. Obliczenia dyspersji zanieczyszczen oparte sg na rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87). Do obliczen potrzebne jest tlo, potozenie emitoréw,
parametry emitorow, dane meteorologiczne, wspotczynnik szorstko$ci terenu. Na podstawie tych
obliczen mozna w razie potrzeby wrysowac na mapie izolinie zanieczyszczen.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami normowane sg nastepujace parametry:
- warto$¢ odniesienia usredniona dla 1 godziny D1 ( pg/m?’),
- warto$¢ odniesienia usredniona dla roku kalendarzowego D, ( pg/m®).

Uznaje si¢, ze warto$¢ odniesienia usredniona dla 1 godz. okreslona w zatgczniku nr 1 do
rozporzadzenia jest dotrzymana, jezeli warto$¢ ta nie jest przekraczana wiecej niz przez 0,274%
czasu w ciggu roku dla SO, oraz wigcej niz 0,2 % czasu w roku dla pozostalych substancji.
W przypadku obliczen dla pytu zawieszonego nalezy pamigta¢ o obliczeniu kryterium na opad

pyhu.
Y>E<0,0667/nx Y he” 3,15 [mg/s]
- roczna emisja pytow nie przekracza 10000Mg

- emisja kadmu nie przekracza 0,005 % warto$ci emisji pylu
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- emisja otowiu nie przekracza 0,05 % warto$ci emisji pylu

przy czym kryterium na opad pytu uwzglednia wszystkie frakcje, w tym pyl zawieszony.

Metodyka obliczen.

Obowigzujaca metodyka obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen zostata zaktualizowana
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci

odniesienia niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87). W normach przyjeto

rownolegle dwie wartosci dopuszczalne: wartosci odniesienia usrednione do 1 godziny i dla

roku kalendarzowego. Stezenia dopuszczalne podano nize;j.

) Oznaczenie Wartos$¢ odgiesieni Wartos$¢ odr;iesienia
Substancja [ng/m°] [ng/m]
numeryczne do 1 godzin do 1 roku
(CAS) goaziny

D, D,
Tlenek wegla 630-06-0 30 000 -
Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20
Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40
Pyl PM10 - 280 40
Metyloetyloketon 78-93-3 300 26
Octan butylu 123-86-4 100 8,7
Ksylen 1330-20-7 100 10
Etylobenzen 100-41-4 500 38
Mezytylen 108-67-8 100 13
I1zopropylobenzen 98-82-8 50 4,4
(kumen)
Propylobenzen 103-65-1 100 13
Aceton 67-64-1 350 30

Wartosci odniesienia i tlo zanieczyszczen dla rejonu Ustowo

Oznaczenie Wartos$é Wartos$é Stezenie Tlo
) numeryczn | odniesienia odniesienia dyspozycyjne zanieczyszczen
Substancja e D1 Da $rednioroczne dla 1 roku
(CAS) [ng/m’] [ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
Tlenek wegla 630-06-0 30 000 Brak Brak 160,0
Dwutlenek 7446-09-5 350 20 18,6 14
siarki
Dwutlenek 4105 44-0 200 40 30 10,0
azotu
Pyl PM10 - 280 40 27 13
Pyt PM2,5 brak 25 15 10,0

Warto$¢ tha dla rejonu m. Ustowo, okreslit WIOS w Szczecinie pismem z dnia 12 maja 2016 r.,
znak WM.7016.1.87.2.2016.MBU — zalacznik nr 5 do niniejszego raportu.

Okreslenie warunkow meteorologicznych.

Potrzebne dane meteorologiczne do obliczen, statystyki predkosci i kierunkow wiatru oraz

stanow atmosfery,

Srednie

temperatury powietrza podane

s3 w katalogach danych

meteorologicznych. Dla oddzialu w Ustowie reprezentatywna stacja meteorologiczng jest stacja
w Szczecinie - Dgbiu. Analiza obserwacji wykazuje, ze w latach 1966-75 na rozpatrywanym
terenie wystepowaly wiatry poludniowo-zachodnie 21,5 % i zachodnie 15,6 % 1 stanowig one
okoto 37 % wszystkich wiatrow. Najmniej jest potudniowych 1 pdéinocno zachodnich.
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- wiatry stabe 0 — 3 m/s stanowig okoto 45 % wszystkich wiatrow,
- wiatry o predkosci 4 — 5 m/s jest okoto 30 %,
- wiatrow o predkosciach wyzszych 6 — 7 m/s - 17,1 % i powyzej 7 m/s jest okoto 8,1 %.

Rozpatrujac stany rownowagi stwierdza si¢, ze w przedziale predkosci 0 — 3 m/s wystepuja
wszystkie stany rownowagi.

Stan Réwnowaga Zakres predkosci wiatru ua (m/s)
1 Silnie chwiejna 1-3
2 Chwiejna 1-5
3 Lekko chwiejna 1-8
4 Oboje¢tna 1-11
5 Lekko stala 1-5
6 Stata 1-4

Przy predkosci 0 — 3 m/s rejestrowanych jest najwiecej przypadkow rownowagi obojetnej - 4
okoto 17 % oraz statej - 6 okoto 10,9 %, najmniej jest rtOwnowagi silnie chwiejnej — 1, okoto 0,45
%. Dla wigkszych predkosci ulega zmniejszeniu ilos¢ przypadkéw rownowag skrajnych 1 1 2
oraz 5 1 6. W przedziale powyzej 5 m/s, wystepuje juz tylko rownowaga -3, okoto 1,6 %
i obojetna — 4, okoto 23,6 %. W przypadku niskich emitorow najwigksze stezenia zanieczyszczen
wystepuja podczas stanéw 6 1 5. Sytuacje te wystepuja w 17,7 % przypadkow. Omawiana rdza
wiatréw znajduje bezposrednie odbicie w wynikach obliczen dyspersji dla st¢zenia
$redniorocznego, czestosci przekroczen, procentyla 98,8 % i opadu pytu. Srednia temperatura
powietrza dla roku wynosi 8,2 °C, w tym dla okresu letniego 13,7 °C, zimowego 2,6 °C.
Wilgotno$¢ wzgledna $rednia 86 %, a wysoko§¢ anemometru 14 m.
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5
Réza wiatrow Szczecin - Dgbie. Czesto$ci wystepowania predkosci i kierunkéw wiatru w procentach.

I

5

Roza wiatrow Szczecin Dgbie. Klasy réwnowagi atmosfery.
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Wyniki obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Symulacja komputerowa dyspersji zanieczyszczen przeprowadzona zostala w oparciu
o program KOMIN — EKOSOFT — Warszawa wersja z 07.11.2011 r.

Do obliczen zasiggu oddziatywania przyjeto nastepujace zatozenia:
e siatka receptoroOw na poziomie otaczajgcego terenu,
e szorstkoSé terenu Zg=1,0 m,
e warunki meteorologiczne przyjeto ze stacji meteorologiczng w Szczecinie — Dabiu.

Poza tlenkami azotu wybrano tylko zanieczyszczenia decydujace 0 ucigzliwosci dla powietrza,
jakim jest octan butylu.

] 40 &0 120 160 FLL] 240 280

F2ED

F2dd

220

200
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H20
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0

e

Izolinie stezenia maksymalnego dla dwutlenku azotu NO,.
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Izolinie stezenia Sredniorocznego dla dwutlenku azotu NO,

Wyniki obliczen dla dwutlenku azotu NO;

( dggj&iﬁﬁ}r_}go) Maksymalne W punkcie | W punkcie Dopuszczalne
[ng/m] [ng/m’[ X [m] Y [m] [ng/m?]
Srednioroczne 26 2,979 160 80 40
Jednogodzinne 130 65,500 200 80 200
0,
perce”i’é'g)gg's % 51,990 160 80 200

Zanieczyszczenia energetyczne nie podlegaja zgloszeniu, a ich ewentualna uciazliwo$¢ miesci
si¢ w granicach dziatki. Obliczenia nie sg konieczne, ale zostaly wykonane dla NO,, ze wzgledu
na dodatkowg ilo$¢ emisji z 6 samochodéw osobowych.

Ponizej przedstawiono wyniki obliczen dla octanu butylu.
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Izolinie stezenia maksymalnego dla octanu butylu.
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Izolinie stezenia Sredniorocznego dla octanu butylu.

Wyniki obliczen dla octanu butylu

Dyspozycyjne Maksymalne W punkcie X | W punkcie Y Dopuszczalne
(dopuszczalne-tlo) 3 3
3 [ng/m’] [m] [m] [ng/m’]
[ng/m’]
Srednioroczne 7,83 0,676 180 140 8,7
Jednogodzinne 90 13,497 60 60 100
Percentyl 99,8% 90 12,914 180 140 100
— o
Czgstosc 0,2 % 0,00 % 0,0 0,0 0,2 %
przekraczania

Nie wystepuja przekroczenia standardow ochrony powietrza dla octanu butylu, ktéorego emisja
z projektowanej kabiny jest dominujaca. Pozostale zanieczyszczenia, nalezace do LZO mieszcza
si¢ w obrysie oddzialywania octanu butylu. Emisja octanu butylu nie powoduje przekroczenia
dopuszczalnych stezen. Nie wystgpuja przekroczenia stezen zanieczyszczen energetycznych.

Podsumowanie

Projektowana lakiernia spetnia wymogi ochrony §rodowiska. Izolinie czestosci przekroczen sg
zerowe. Wykreslone izolinie stezen maksymalnych 1-godzinnych, sredniorocznych i percentyla
99,8 % przedstawiono powyzej. Instalacja speilnia wymogi ochrony $rodowiska w zwigzku
z zastosowaniem materiatow malarskich, spetniajacych dyrektywe UE 2004.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
standardow emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546.) rozdzial 6 - Instalacje,
w ktorych uzywane sg rozpuszczalniki organiczne, zatgcznik 9 tabela 1. Lp. 11: Inny rodzaj
powlekania metali tworzyw sztucznych, tkanin, widkien folii lub papieru.

Standardy emisyjne LZO z instalacji, najnizszy poziom, od ktérego liczy si¢ bilans LZO wynosi
5 Mg/rok (Z > 5 Mg/rok). Zuzycie roczne LZO aktualnie zaprojektowane wynosi 1,792 Mg/rok
1 jest okoto trzy razy mniejsze od ilosci, od ktorej nalezy sprawdza¢ dotrzymanie standardow
LZO.

Obecnie instalacja nie podlega standardom emisyjnym LZO. Sytuacja moze si¢ zmieni¢ po
bilansie LZO po roku dziatalnosci lakierni, jesli suma rocznej emisji LZO przekroczy 5 ton.
Instalacje, w ktorych sa uzywane rozpuszczalniki organiczne powyzej 5 Mg/rok, objete sg
obowigzkiem policzenia standardéw emisyjnych LZO.

W przypadku lakierni, uzywane LZO wynosi 1,792 Mg/rok, stad brak obowigzku liczenia
dotrzymania ich standardow. Projektuje si¢ zuzycie roczne materiatow lakierniczych (powtok)
powyzej 1 Mg/rok, dlatego nastepnym krokiem w ochronie powietrza powinien by¢ wniosek
o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza atmosferycznego.

W zakresie ochrony powietrza nie wystepuje transgraniczne oddziatywanie emisji z zaktadu.

8.2.4. Emisja halasu do srodowiska.

Analiza stanu akustycznego $rodowiska, a w szczegdlno$ci symulacja rozprzestrzeniania si¢
dzwicku w $rodowisku zewngtrznym, prezentowana w niniejszym opracowaniu wykonana
zostata z wykorzystaniem oprogramowania SoundPLAN essential firmy RAUNSTEIN +
BERNDT GMBH.

Prognozowanie emisji hatasu przemystowego wykonane zostalo w oparciu o metody
obliczeniowe, zalecane w Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25
czerwca 2002 r.:

- dla hatasu przemystowego — 1SO 9613-2:1996,
- dla hatasu drogowego — francuska krajowa metoda obliczen ,,NMPB-Routes-2008”,

wraz z dokumentami, do ktorych si¢ one odwotuja.
Dopuszczalne poziomy hatasu.

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie oceny i kontroli poziomu hatasu
w $rodowisku, wprowadzita do polskich przepisow nowe standardy inormy. Aktualnie,
zagadnienia dotyczace ochrony $rodowiska przed hatasem, zawarte sa w nizej wymienionych,
obecnie obowigzujacych, aktach prawnych:

= ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 672),

- rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. poz. 112).

W art. 112 ww. ustawy Prawo Ochrony Srodowiska podano: ,,Ochrona przed hatasem polega na
zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego srodowiska, w szczegdlnosci poprzez:
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= utrzymanie poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego lub co najmniej na tym
poziomie;

= zmniejszenie poziomu hatasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany.

Zgodnie z zapisami art. 112a ww. ustawy, wskaznikami hatasu majacymi zastosowanie do
ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska, w odniesieniu do jednej doby sa:

*  Laegp — rownowazny poziom hatasu dla pory dnia (rozumianej jako przedziat
czasu od godz. 6% do godz. 22%°,

*  Laegn —rOWnowazny poziom hatasu dla pory nocy (rozumianej jako przedziat
czasu od godz. 22% do godz. 6.

W niniejszej analizie oddzialywania hatasu emitowanego do Srodowiska przez zrodia hatasu
zwigzane z realizacja planowanego przedsiewziecia, okreslono stosujac jako kryterium oceny
wielkosci podane w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Wielkosci  dopuszczalnych pozioméw hatasu w  $rodowisku zalezne od lokalizacji,
przeznaczenia i funkcji jaka spelnia dany teren, okre$lone zostaly w zalaczniku do ww.
rozporzadzenia i zamieszczone w tabelach 1 — 4.

Ponizej podane wskazniki hatasu Laeg b 1 Laeg N -, zostaly ustalone dla celéw kontroli,
w odniesieniu do jednej doby.

|Lp. [Rodzaj terenu IDopuszczalny poziom halasu w [dB]
Pozostale obiekty i dzialalno§¢ bedaca
Zzrédlem halasu

Drogi lub linie kolejowe®

LAeq D I—Aeq N LAeq D I—Aeq N

przedzial  [przedzial |przedzial czasu odniesieniajprzedzial czasul
czasu czasu réwny 8 najmniejjodniesienia
odniesienia |odniesienia [korzystnym godzinom dniajréwny 1 najmniej
rowny 16fréwny 8kolejno po sobielkorzystnej
godzinom |godzinom |nastepujacym godzinie nocy

@) Strefa ochronna
"A" uzdrowiska

1 b) Tereny szpitali 50 45 45 40
poza miastem

@) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy

zwigzanej ze statym|

lub czasowym
2 lobytem dzieci i O 56 50 40
m10dzieiy2)

c) Tereny doméw
opieki spoteczne;j

d) Tereny szpitali w
miastach
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a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania
zbiorowego

b) Tereny zabudowy,
zagrodowej

c)Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe?
d)Tereny
mieszkaniowo-
ustugowe

Tereny w  strefie
srodrr{legskle] miast 68 60 55 45
powyzej 100  tys.
mieszkancow’

65 56 55 45

Ob]]'aénienia:

Wartosci okreslone dla drég i linii kolejowych stosuje si¢ takze dla torowisk tramwajowych poza
pasem drogowym i kolei linowych.
W przypadku niewykorzystywania tych terenow, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje
na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.
Strefa $rodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancOw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z
koncentracja obiektéw administracyjnych, handlowych i uslugowych. W przypadku miast, w ktorych
wystepuja dzielnice o liczbie mieszkancow pow. 100 ty$., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe
srédmiejska, jezeli charakteryzuje si¢ ona zwartag zabudowa mieszkaniowa z koncentracja obiektow
administracyjnych, handlowych i ustugowych.

2)

3)

Tab. Dopuszczalne poziomy halasu w Srodowisku powodowanego przez poszczegélne grupy zrédel halasu, z
wylaczeniem halasu powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkow powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami Laeq p i Laeq n» ktore to wskazniki maja zastosowanie do
ustalania i kontroli warunkéw Kkorzystania ze Srodowiska, w odniesieniu do jednej doby

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, dopuszczalne poziomy dzwigku na terenach wymagajacych
ochrony przed halasem wyrazone sg przy pomocy wskaznikéw hatasu osobno dla pory dzienne;j
i nocnej.

Czas usredniania (wyznaczania warto$ci poziomu L | aeq), dla instalacji i pozostatych obiektow
1 grupy zrodet hatasu:

- dla pory dziennej 8 godzin w przedziale 6% - 22%,
- dla pory nocnej 1 godziny w przedziale 22%° - 6%.
Identyfikacja terenow podlegajgcych ochronie w sgsiedztwie.

Dla obszaru objetego planowanym przedsigwzigciem obowigzujg ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kotbaskowo - uchwata nr XX/8/2001 Rady Gminy
Kotbaskowo z dnia 30 marca 2001 r.

Teren przeznaczony na przedmiotowe przedsigwzigcie sgsiaduje bezposrednio od strony:

- poinocnej z dziatka nr 47/18, ktora jest uzytkowana, jako parking dla samochodow
osobowych,

- zachodniej z dziatka nr 47/3, ktora jest uzytkowana rolniczo,
- potudniowej z dziatka nr 47/8, ktora jest uzytkowana rolniczo,

- wschodniej z dziatkg nr 47/13, ktora jest uzytkowana rolniczo.
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Na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji terendow w otoczeniu przedmiotowej inwestycji
stwierdzono, ze w bezposrednim sgsiedztwie przedsigwzigcia nie wystgpuja tereny chronione
akustycznie.

Najblizsze istniejgce tereny chronione akustycznie znajduja si¢ w odleglosci okoto 1 km na
zachod od przedmiotowej inwestycji w Warzymicach, okoto 800 m na potnoc od przedmiotowe;j
inwestycji powstaje wtasnie osiedle mieszkaniowe Nowa Cukrownia w Szczecinie.

Lokalizacj¢ inwestycji na tle zabudowy przedstawia ponizsza rycina.

Auchan

\ “ Teren inwestlci'i 3 “ létniejaca zabudowa mieszkaniowa 8 Zabudowa mieszkaniowa w budowie
Rysunek. Lokalizacja najblizszych terenéw chronionych akustycznie.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w srodowisku, w zaleznoS$ci od rodzaju zrodta hatasu,
sposobu  zagospodarowania i funkcji badanego terenu, okreSla Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Dla terenow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej okresla si¢ nastgpujace poziomy
dopuszczalne: - pora dnia - 55 dB, - pora nocy - 45 dB.

Inwentaryzacja 7rodet hatasu.

Ponizej okreslono moce akustyczne wytypowanych istotnych zrodet hatasu:
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Lp. Zrédlo halasu Rodzaj obiektu Tlos¢ Moc akustyczna
1. Wentylatory dachowe Zrédio 9 70,0 dB
punktowe
2. Czerpnie powietrza Zrodio 6 45,0dB
punktowe
Urzadzenia znajdujace si¢
wewnatrz budynku:
kabina lakiernicza, )
3 szllfler_kl, komprgsory Zrodto 70,0 dB
powietrza, myjka kubaturowe
wysokoci$nieniowa,
Inne narzgdzie rgczne i
pneumatyczne.
a, Parkingi Zredlo 24m.p. 73,0-76,2 dB
powierzchniowe
5. Ruch samochodowy Zrédto liniowe 4 0s./h 52,0 dB

Tab. Parametry akustyczne Zrddel halasu.

Zestawione powyzej wartosci dla poszczegdlnych zrodet hatasu, podane jako poziom mocy
akustycznej Lo w dB, sa oparte na wynikach pomiaréw poziomu emitowanego hatasu,
wykonanych podczas pracy podobnego typu zroédet dzwigku lub uzyskane od Inwestora.

Z uwagi na fakt, iz najblizsza zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna znajduje si¢ w znacznej
odlegtosci od terenu przedmiotowej inwestycji, pomini¢to modelowanie receptorow na terenach
chronionych akustycznie.

Whioski

Po oddaniu planowanej inwestycji do uzytkowania, z uwagi na odleglto$¢ planowanego
przedsigwzigcia od istniejacych terenow podlegajacych ochronie akustycznej (ok. 800 m), nie
przewiduje si¢ wystgpienia przekroczen dopuszczalnych wartosci poziomu dzwigku dla pory
dziennej na tych terenach.

8.2.5. Emisja pol elektromagnetycznych.

W ramach planowanego przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ eksploatacji urzadzen, ktore beda
emitowac pole elektromagnetyczne.

8.2.6. Srodowisko przyrodnicze.
Szata roslinna

W fazie eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia nie wystapiga negatywne, w tym
skumulowane oddziatywania na tereny sgsiednie. Nie wystapig negatywne oddzialtywania na
stosunki wodne, nie wystapi osuszanie terenu. W zwigzku z tym nie wystapia negatywne
oddziatywania na roslinno$¢ terendw sasiednich. Nie wystapi obnizanie wartosci uzytkowe;j
gruntow rolnych poza granicami dziatki nr 47/11 i w jej otoczeniu. W granicach dziatki nr 47/11
zostanie zrealizowana zielen urzadzona z gatunkami dostosowanymi do wyksztalconych
warunkow siedliskowych.

Fauna

Eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie stanowila zagrozenia dla zwierzat.
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Dziatka nr 47/11 bedzie ogrodzona i z tego powodu stanie si¢ barierg dla migracji zwierzat, dla
ktorych ogrodzenie stanie si¢ przeszkoda. Ze wzgledu na niewielka powierzchni¢ dziatki, bedzie
to niewielka 1 nieistotna bariera w srodowisku przyrodniczym rejonu jej usytuowania.

Od strony potnocnej dziatka graniczy z parkingiem dla samochodéw osobowych, za ktérym
znajduja si¢ tereny zabudowane, siegajace do Ronda Hakena w Szczecinie.

Biorac pod uwagg istnienie rozlegtych terenéw rolnych i nieuzytkow w otoczeniu, w tym
szczegoblnie po stronie poludniowej dziatki nr 47/11, nie wystapia negatywne oddziatywania na
zwierzeta 1 na trasy ich migracji. Nie wystapig zagrozenia dla liczebnosci 1 tym samym stanu
populacji stwierdzonych gatunkéw, gdyz w rejonie dzialki nr 47/11 znajduja si¢ korzystne dla
nich warunki siedliskowe. W terenie dzialki nr 47/11 nie bedzie obiektéw mogacych
powodowa¢ $miertelnos¢ ptakow, zbudowane obiekty beda niskie i nie wystapi efekt bariery.
Na zbudowane obiekty beda zalatywaly i przesiadywaty tam ptaki, co jest widoczne na
przyktadzie podobnych obiektow po stronie pétnocnej dziatki nr 47/11.

Jak stwierdzono, eksploatacja zainwestowania o funkcji ustugowo — handlowej (branza
motoryzacyjna), znajdujacych si¢ w bliskiej odleglosci 1 po stronie poétnocnej dziatki nr 47/11,
nie stanowi zagrozenia dla ptakow. Tereny zabudowane, w ktorych nie ma istotnych zagrozen,
mogg oddziatywac korzystnie na liczebno$¢ niektorych gatunkéw ptakow i innych zwierzat.

Krajobraz

Omawiany teren jest usytuowany w bezposrednim sasiedztwie dziatek, na ktorych istnieje juz
zagospodarowanie o podobnych funkcjach — salony serwisowo-samochodowe. W sasiedztwie
omawianego terenu nie ma takich naturalnych elementow krajobrazu, jak lasy, zbiorniki wodne.
Przedmiotowe przedsigwzigcie zostanie zbudowane i bedzie eksploatowane w krajobrazie
zmienionym. Ze wzgledu na sgsiedztwo planowanej inwestycji wpisze si¢ W zagospodarowanie
terenu i zalozenia projektowo-lokalizacyjne tego typu obiektow.

W zwigzku z powyzszym oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na krajobraz nie bedzie
znaczace.

Korytarze ekologiczne

Z uwagi na lokalizacje¢ inwestycji poza siecig korytarzy ekologicznych, etap eksploatacji nie
bedzie miat wptywu na ich droznos¢.

Prawne formy ochrony przyrody

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie eksploatowane w granicach dziatki nr 47/11, ktéra nie
znajduje si¢ w granicach prawnych form ochrony przyrody w gminie Kotbaskowo. Nie wystapig
oddziatywania, w tym skumulowane na cele ochrony w ich granicach.

Obszary Natura 2000

Ze wzgledu na oddalenie 1 rodzaj, w fazie eksploatacji nie wystapia oddzialywania, w tym
skumulowane na cele ochrony i integralno$¢ obszarow Natura 2000. Ze wzgledu na rodzaj
inwestycji 1 duze oddalenie, faza eksploatacji nie wpisuje si¢ w katalog zagrozen dla
przedmiotdw ochrony i ich siedlisk, ktére sa zamieszczone w planach zadan ochronnych dla
obszarow Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 i Dolna Odra PLH320037.

Proponowane formy ochrony przyrody

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie eksploatowane w granicach dziatki nr 47/11, ktéra nie
znajduje si¢ w granicach proponowanych form ochrony przyrody. Ze wzgledu na oddalenie, nie
wystapig oddziatywania, w tym skumulowane na cele ochrony w ich granicach.
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8.2.7. Klimat i bioroinorodnosé.
Klimat i bior6znorodnos¢.
» QOddzialywanie na klimat
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian klimatu.

Realizacja przedsigwzigcia polega na budowie warsztatu lakierniczego dla inwestycji: Salon
1 serwis samochodowy wraz z myjnig, blacharnig oraz zewnetrznymi instalacjami: wody, wody
do celow p. poz., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do zbiornikow retencyjnych,
energii elektrycznej, os$wietlenia terenu wraz z parkingiem, komunikacja wewnetrzng
1 urzadzeniami zagospodarowania terenu.

W fazie eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia nie wystagpi znaczgco negatywne
oddziatywanie na klimat. Nie wystgpia negatywne oddziatywania na warunki wymiany
powietrza i tym samym samooczyszczanie si¢ powietrza w rejonie terenu, gdzie bedzie
odbywata si¢ eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigcia. Eksploatacja przedsiewzigcia nie
wplynie negatywnie na klimat i w konsekwencji na zmiany fenologiczne, wystepujace w
$wiecie roslinnym i zwierzgcym w rejonie jego usytuowania.

W zwigzku z powyzszym w fazie eksploatacji przedsiewziecia nie wystgpia zaburzenia
w fenologii, czyli zaburzenia w terminach zachodzenia periodycznych zjawisk w rozwoju
ro$lin, zachodzacych w danej porze roku, takich jak kietkowanie, kwitnienie, owocowanie,
zrzucanie lisci u ro$lin, zapadanie w sen zimowy, odloty ptakow do cieplejszych regionéw,
wystapienie dwoch pokolen u niektérych owadow. Faza eksploatacji przedsigwzigcia nie bedzie
oddzialywata negatywnie na inne czynniki majace istotny wptyw na fenologi¢, do ktorych
zalicza si¢ zmiany w wielko$ci opadow atmosferycznych i dostepnos¢ do wody.

» Oddzialywanie zmian klimatu na faune

W zwiazku z eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie wystapia oddzialywania, mogace
przyczynia¢ si¢ do negatywnych zmian lub nasilania si¢ zmian klimatu, a szczegdlnie jego
ocieplanie si¢. Inwestycja nie wigze si¢ z powstawaniem 1 rozprzestrzenianiem si¢ w
srodowisku oddzialywah antropogenicznych, mogacych przyczynia¢ si¢ do powstawania
kwasnych deszczy, obnizania poziomu wdd gruntowych oraz zanieczyszczania i eutrofizacji
wod. W zwigzku z powyzszym, nie wystapig zagrozenia dla zwierzat i ich siedlisk w rejonie
usytuowania inwestycji. Inwestycja nie bedzie skutkowata zmianami klimatu, ktére miatyby
wplyw na rozmieszczenie roslin i1 ekosystemow w przyszlosci, gdyz nie bedzie przyczyniata si¢
do zmian warunkow fizycznych (klimatyczno — glebowych), zarowno w granicach dziatki
budowlanej, jak tez w jej otoczeniu. Nie przyczyni si¢ do zmian warunkéw siedliskowych w
otoczeniu, i tym samym do ustgpowania rodzimych gatunkow zwierzat i roslin. Rowniez nie
przyczyni si¢ do zmian klimatycznych, ktéore moglyby sprzyja¢ rozprzestrzenianiu si¢
inwazyjnych i obcych geograficznie gatunkow roslin i zwierzat.

e Lagodzenie zmian klimatu

Przez tagodzenie zmian klimatu nalezy rozumie¢ taki sposob planowania, realizacji, eksploatacji
1 likwidacji przedsigwzigcia, ktory nie przyczynia si¢ do pogtebiania zmian klimatu. W zwigzku
Z powyzszym W niniejszym raporcie przeprowadzono analizy oddziatywania fazy budowy i
eksploatacji inwestycji na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny.

W raporcie 1 na podstawie przeprowadzonych obliczen wykazano, ze:
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e planowane zadanie inwestycyjne nie bedzie powodowalo ucigzliwosci dla powietrza
atmosferycznego,

* nie wystgpig negatywne oddziatywania w zakresie emisji hatasu do §rodowiska.

Faza budowy i eksploatacji inwestycji nie bedzie skutkowata zagrozeniami zwigzanymi
z ryzykiem powodzi.

Przedsiewzigcie nie bedzie przyczynia¢ si¢ do poglebiania zmian klimatu, gdyz:

v bezpos$rednie emisje gazow cieplarnianych powodowane przez przedsiewzigcie — w fazie
budowy 1 eksploatacji nie wystapig przekroczenia obowigzujacych norm i stezen
dopuszczalnych,

v' bezpo$rednie emisje gazow cieplarnianych powodowane przez dziatania towarzyszace
przedsigwzieciu — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji, gdyz taka sytuacja nie wystapi,

v’ dzialania skutkujgce pochlanianiem gazow cieplarnianych — faza budowy i eksploatacji
przedmiotowej inwestycji nie wplynie na pochtanianie gazéw cieplarnianych w rejonie,
gdyz w terenie nie ma laséw, natomiast kolizje z istniejaca roslinnoscia nie bgda istotne
w skali rejonu;

v' posrednie emisje gazéw cieplarnianych zwigzane z zapotrzebowaniem na energi¢
towarzyszacemu przedsigwzigciu — nie wystapi oddziatywanie na klimat w takim
zakresie.

» Adaptacje do zmian klimatu

Przez adaptacje do zmian klimatu nalezy rozumie¢ taki sposob planowania, realizacji,
eksploatacji i likwidacji przedsigwzigcia, aby bylo ono optymalnie przystosowane do
postepujacych zmian klimatu, jak rowniez by nie powodowalo zwigkszenia wrazliwosSci
elementow S$rodowiska na zmiany klimatu. Teren planowanego przedsigwzigcia nie jest
zagrozony powodziami i podtopieniami.

¢ Ocena wplywu zmian klimatu na roznorodnos¢ biologiczna

Zagadnienie to zostalo szczegdtowo przeanalizowane w publikacji opracowanej na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska: Ocena wptywu zmian klimatu na réznorodnosé
biologiczng oraz wynikajace z niej wytyczne dla dziatah administracji ochrony przyrody do
roku 2030 (Rafat Bartosz, Magdalena Bukowska, Przemystaw Chylarecki, Anna Ignatowicz,
Agnieszka Puzio, Anna Wilinska). Gléwnym celem tego opracowania jest omowienie wpltywu
zachodzacych zmian klimatu na gatunki i siedliska chronione w Polsce. Analizie poddano
gatunki i siedliska, bedace przedmiotem ochrony Konwencji o ochronie gatunkow dzikiej flory i
fauny europejskiej oraz ich siedlisk, zwanej potocznie Konwencja Bernenska, oraz gatunki i
siedliska chronione w ramach europejskiej sieci obszarow Natura 2000. Do tego opracowania
zostaly zalaczone tabele prezentujace wrazliwos¢ analizowanych gatunkow 1 siedlisk (zalaczniki
1i2).

Podsumowanie - Faza budowy i eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia nie przyczyni
si¢ do zmian klimatu lub nasilania si¢ takich zmian, ktérych przyczyna moglyby by¢ m.in.:
ulewne deszcze i gwaltowne powodzie, dlugie okresy bezdeszczowe — susze hydrologiczne,
upaly — susze atmosferyczne, mniej dni z mrozem, wyzsza temperatura zima, poézne przymrozki,
porywiste wiatry.

» Oddzialywanie na bioréznorodnos¢
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Przepisy unijne dotyczace ochrony réoznorodnosci biologicznej

J Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 511/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie srodkéw zapewniajacych zgodnos¢ uzytkownikéw w Unii z wymogami
wynikajacymi z Protokolu z Nagoi dotyczacego dostepu do zasobow genetycznych oraz
uczciwego 1 sprawiedliwego podziatu korzysci wynikajacych z wykorzystania tych
zasobow (Tekst majacy znaczenie dla EOG).

o Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w
sprawie zamierzonego uwalniania do $rodowiska organizméw zmodyfikowanych
genetycznie 1 uchylajaca dyrektywe Rady 90/220/EWG (Dz. U. UE L 106 z 17.04.2001,
str. 1-38; Polskie wydanie specjalne: Rozdziat 15, Tom 6, str. 77-114);

. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2000/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajgca ramy wspolnotowego dzialania w dziedzinie polityki wodnej (ramowa
dyrektywa wodna) (Dz. U. UE L 327 z 22.12.2000, str. 1-72, Polskie wydanie specjalne:
Rozdziat 15, Tom 5, str. 275-346);

o Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/35/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w
sprawie odpowiedzialno$ci za $rodowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania
szkodom wyrzadzonym $rodowisku naturalnemu (Dz. U. UE L 143 z 30.04.2004, str. 56-
74; Polskie wydanie specjalne: Rozdziat 15, Tom 8, str. 357-375);

o Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.
ustanawiajgca ramy dziatan Wspdlnoty w dziedzinie polityki $rodowiska morskiego
(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. U. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19-
40);

o Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) (Dz. U. L 206 z 22.7.1992 r. ze zm.).

o Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30.11.2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Rzadkie oraz zagrozone w skali europejskiej siedliska przyrodnicze 1 gatunki roslin i zwierzat

podlegaja ochronie na mocy Dyrektywy Siedliskowej. Dyrektywa Siedliskowa wymaga

nadzorowania stanu ochrony wszystkich tych siedlisk i gatunkow, obejmujace nie tylko ich
aktualny stan zachowania, ale 1 perspektywy ochrony w dajacej si¢ przewidzie¢ przyszlosci.

Stan ochrony ocenia si¢ w oparciu o wyniki monitoringu i wszelka inna dostepna wiedze¢, w 3-

stopniowe;j skali: stan wlasciwy - FV, stan niezadowalajacy - U1 i stan zty - U2. Ocen dokonuje

si¢ na poziomie, wyr6znionych w Europie, tzw. regiondw biogeograficznych. Polska potozona
jest na obszarze trzech takich regiondéw: kontynentalnego, alpejskiego i battyckiego.

Dotychczasowe wyniki monitoringu gatunkow 1 siedlisk przyrodniczych ze szczeg6lnym
uwzglednieniem specjalnych obszaréw ochrony oraz raport o stanie ochrony gatunkow 1 siedlisk
przyrodniczych z 2007 r. wskazuja, Ze na terenie regionu kontynentalnego (96,2% powierzchni
Polski) wigkszos¢ siedlisk 1 gatunkow jest w niezadowalajagcym stanie ochrony (Ul). Lepszy
stan ochrony gatunkow 1 siedlisk stwierdzono w regionie alpejskim (Karpaty), stanowigcym
jednak tylko 3,2% powierzchni kraju. W obydwu regionach wyzej oceniano stan gatunkow niz
stan siedlisk przyrodniczych. Jednym z europejskich wskaznikow osiagniecia celu zahamowania
tempa utraty roznorodnosci biologicznej (SEBI 2010) jest liczebno$¢ i rozpowszechnienie
ptakow.

Ochrona réznorodnosci biologicznej w Polsce

Gtéwnym aktem prawnym, odnoszacym si¢ do rdznorodnosci biologicznej na szczeblu
krajowym, jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r., poz. 1651 ze zm.). Réznorodnos$é biologiczna jest zdefiniowana w Art.5 pkt.16):
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zroznicowanie zywych organizméw wystepujacych w ekosystemach, w obrebie gatunku i
miedzy gatunkami, oraz zrdéznicowanie ekosystemow. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r. jako cel ochrony przyrody definiuje m.in.: utrzymanie procesow ekologicznych
i stabilno$ci ekosystemoéw, zachowanie réznorodnosci biologicznej, zapewnienie cigglosci
istnienia gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow wraz z ich siedliskami oraz utrzymywanie lub
przywracanie do wiasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych.

W jej rozumieniu ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrownowazonym uzytkowaniu oraz
odnawianiu zasobow, tworow i sktadnikéw przyrody, tj.:

— dziko wystepujacych roslin, zwierzat i grzybow; roslin, zwierzat i grzyboéw objetych
ochrong gatunkowsg; zwierzat prowadzacych wedrowny tryb zycia; siedlisk
przyrodniczych;

— siedlisk roslin, zwierzat i grzybow zagrozonych wyginigciem, rzadkich i chronionych;
tworow przyrody zywej 1 nieozywionej oraz kopalnych szczatkow roslin 1 zwierzat;

— krajobrazu; zieleni w miastach i na wsiach; zadrzewien.

Przestrzeganie ustawy o ochronie przyrody jest skuteczng metoda ochrony ro6znorodnosci
biologicznej na szczeblu lokalnym, ponadlokalnym i krajowym.

W celu ochrony réznorodnosci biologicznej istotne znaczenie ma przestrzeganie zapisOw
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2015r. w sprawie listy roélin i zwierzat
gatunkow obcych, ktore w przypadku uwolnienia do srodowiska przyrodniczego moga zagrozic¢
gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210, poz. 1260).
W rozporzadzeniu tym jest zamieszczony Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 9 wrzes$nia 2011 r. (poz. 1260) - Lista roslin i zwierzat gatunkéw obcych, ktore
w przypadku uwolnienia do srodowiska przyrodniczego moga zagrozi¢ gatunkom rodzimym lub
siedliskom przyrodniczym.

Podsumowanie

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie realizowane w terenie w calosci przeksztalconym
antropogenicznie 1 zmienionym. W terenie nie ma ro$lin objg¢tych ochrong gatunkowa, rzadkich
1 zagrozonych wyginigciem w skali regionu czy kraju. Planowane przedsigwzigcie nie koliduje
z siedliskami gatunkow chronionych, rzadkich i siedliskami przyrodniczymi. Likwidacja
istniejacych zasobOw szaty roslinnej, nie wptynie negatywnie na stan populacji stwierdzonych
gatunkéw. Faza eksploatacji inwestycji nie wigze si¢ z uwalnianiem do srodowiska inwazyjnych
gatunkéw ro$lin i zwierzat. Teren inwestycji znajduje si¢ poza granicami lokalnych i
ponadlokalnych korytarzy ekologicznych 1 z tego powodu jej eksploatacja nie wigze si¢ z
powstawaniem utrudnien dla migracji zwierzat na dogodne siedliska, w tym szczegodlnie
lggowiska. Nie wystapia negatywne oddziatywania na tereny rolne w otoczeniu i tym samym na
zerowiska wystepujacych tam gatunkow. W fazie eksploatacji inwestycja nie bedzie
przyczyniata si¢ do zmian klimatycznych lub nasilania si¢ zmian, do ktorych musiatyby sie
adoptowa¢ gatunki stwierdzone w rejonie lokalizacji dziatki budowlane;.

Wzajemne oddzialywanie miedzy elementami Srodowiskowymi.

W zwigzku z realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nastapi likwidacja roslinnosci rosnace;j
na terenie planowanego przedsiewzi¢cia. Z powodu braku stwierdzen, planowana inwestycja nie
koliduje ze stanowiskami gatunkoéw umieszczonych w Zataczniku II Dyrektywy Siedliskowe;j
oraz w ptakdw umieszczonych w Zataczniku 1 Dyrektywy Ptasiej, czy tez rzadkich w skali
Polski 1 regionalnej. Nie koliduje tez ze stanowiskami gatunkéw chronionych roslin
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1 siedliskami przyrodniczymi, ktére nie wystepuja w granicach dziatki budowlanej 1 w jej
sasiedztwie. W fazie budowy nastapi likwidacja stanowisk pospolitych gatunkéw roslinnosci
ruderalnej, ktore nie sa objete ochrong gatunkowa, nie sg zagrozone wyginigciem. W zwigzku z
realizacja inwestycji nastapi uszczuplenie niewielkiej powierzchni zerowiskowej dla
stwierdzonych gatunkow ptakow. Nie wplynie to negatywnie na ich liczebno$¢, gdyz w
otoczeniu znajduja si¢ rozlegle tereny rolne, sag och zerowiskami, miejscami zalatywania i
odpoczywania. W zwigzku z tym nastgpi likwidacja miejsc zalatywania i odpoczywania oraz
zerowisk dla stwierdzonych gatunkéw. W konsekwencji przeniosg si¢ one na tereny sasiednie,
gdzie wystepujag podobne lub lepsze warunki siedliskowe. Efektem przeprowadzenia fazy
budowy bedzie zrealizowanie zabudowy, czyli powstanie potencjalnego siedliska dla gatunkéw
zwigzanych z terenami zabudowanymi. Mozna si¢ spodziewaé, ze cze$¢ stwierdzonych
gatunkOw powrdci na teren inwestycji i moga pojawic si¢ nowe gatunki ptakow. Ze wzgledu na
niewielkg powierzchni¢ terenu inwestycji 1 jego lokalizacje, nie wystagpia oddzialywania na
lokalne i ponadlokalne korytarze ekologiczne.

8.2.8. Oddzialywanie na krajobraz.

Planowane przedsigwzigcie realizowane jest w terenie antropogenicznie przeksztalconym.
W sasiedztwie analizowanego terenu dziataja juz obiekty o podobnej funkcji, co jest zgodne
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowana inwestycja bedzie
kontynuacjg ciggu zabudowy po jej stronie poinocnej, w kierunku ulicy Floriana Krygiera.

Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie w istotny sposob wpltywa¢ na zmiane krajobrazu
analizowanego obszaru 1 nalezy ja uzna¢ za korzystng pod wzgledem racjonalnego
gospodarowania przestrzenig. Ze wzgledu na zmienne uksztalttowanie powierzchni ziemi i
lokalizacje, zrealizowana inwestycja nie wptynie istotnie na panoramy i osie widokowe w
rejonie jej lokalizacji. Gtéwnie bedzie ona zauwazalna od strony terenéw zabudowanych po jej
stronie péinocnej, terendow rolnych po stronie zachodniej i wschodniej oraz zabudowy dawnego
gospodarstwa ogrodniczego po stronie zachodniej. Ze wzgledu na wznoszacy si¢ teren,
inwestycja nie bedzie istotnie zauwazalna od strony terenow otwartych po jej stronie
potudniowej. Inwestycja nie wplynie na osie i panoramy widokowe od strony centrum
handlowego Decathlon 1 Auchan oraz od strony ulicy Krygiera, gdyz barierag widokowg bedzie
uksztaltowanie powierzchni ziemi. Inwestycja bgdzie eksploatowana w rejonie, ktdry niczym
Szczegblnym nie wyrdznia si¢ pod wzgledem przyrodniczym i1 krajobrazowym. Teren inwestycji
jest oddalony od laséw, bagien, torfowisk oraz prawnych i proponowanych form ochrony
przyrody. Teren inwestycji nie spelnia wymogoéw krajobrazu priorytetowego, gdyz krajobraz
priorytetowy to krajobraz: szczegolnie cenny dla spoteczefistwa ze wzgledu na swoje wartosci
przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe i jako taki wymagajacy
zachowania. Krajobraz terenu inwestycji i jego sagsiedztwa, jest reprezentatywny dla Gminy
Kotbaskowo 1 z tego powodu zmiany nie beda istotnie oddzialywaty na jego fizjonomie. W
miejscu lokalizacji inwestycji 1 w jej sasiedztwie, krajobraz nie jest objety prawnymi i
proponowanymi formami ochrony przyrody.

8.2.9. Powazna awaria przemystowa.

Zgodnie z ustawa Prawo ochrony Srodowiska przez powazng awari¢ przemystowg rozumie si¢
zdarzenie, w szczegdlno$ci emisje, pozar lub eksplozje, powstala w trakcie procesu
przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktéorych wystepuje jedna lub wigcej
niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego zagrozenia zycia lub zdrowia
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ludzi lub $rodowiska, lub powstania takiego zagrozenia z opOznieniem. Substancja
niebezpieczna jest to jedna lub wigcej substancji albo mieszaniny substancji, ktore ze wzgledu
na swoje wilasciwosci chemiczne, biologiczne lub promieniotwércze moga, w razie
nieprawidlowego obchodzenia si¢ z nimi, spowodowa¢ zagrozenia zdrowia lub zycia ludzi lub
srodowiska. Substancjg niebezpieczng moze by¢ surowiec, produkt, pétprodukt, odpad, a takze
substancja powstata w wyniku awarii.

Niezaleznie od powyzszego, na etapie budowy i eksploatacji mogg wystapi¢ sytuacje awaryjne.
Sytuacje o ktorych mowa, mogace wystgpi¢ na etapie budowy analizowanego przedsigwzigcia,
zwigzane moga by¢ z awariami wykorzystywanych maszyn oraz pojazdoéw, pracujacych
i dowozacych materialy na plac budowy. W takich sytuacjach moga wystapi¢ emisje
zanieczyszczen do Srodowiska, polegajace na przenikaniu substancji ropopochodnych do
srodowiska gruntowo-wodnego. Sytuacje zwigzane z rozprzestrzenianiem si¢ substancji
niebezpiecznych, w trakcie budowy wystepuja rzadko, ale ich konsekwencje ekologiczne moga
by¢ bardzo grozne. Dlatego tez nalezy podja¢ dziatania, o ktorych mowa w rozdziale 11
niniejszego Raportu.

8.3. Faza likwidacji.

Faza likwidacji planowanego przedsiewziecia jest mato prawdopodobna. Hipotetycznie etap
likwidacji moglby by¢ zwigzany z likwidacja lakierni. Oddziatywanie na Srodowisko ww.
dziatan jest bardzo zblizone do oddziatywania podczas realizacji przedsiewziecia (etap budowy)
pod wzgledem zaangazowania $rodkéw 1 koniecznych prac. Prognozuje si¢, iz w trakcie
prowadzenia prac likwidacyjnych zostatyby ,,wytworzone” odpady nalezace do grupy wg. rozp.
MS z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U., poz. 1923).

Oddziatywanie na pozostale elementy $srodowiska, bedzie podobne do oddzialywania w fazie
budowy. Nie przewiduje si¢ likwidacji przedmiotowej inwestycji. Przedmiotowa inwestycja
bedzie eksploatowana zgodnie z zaleceniami ochrony §rodowiska.

8.4. Mozliwo$¢ transgranicznego oddzialywania.

W raporcie przeprowadzono identyfikacj¢ potencjalnych oddzialywan przedsigwzigcia na
srodowisko m.in. poprzez rozwazenie mozliwych, wzajemnych relacji miedzy
przedsigwzigciem a $rodowiskiem, ktore moga wystapi¢ zardwno na etapie realizacji
przedsiewzigcia jak 1 jego eksploatacji 1 likwidacji. Planowana inwestycja realizowana begdzie w
calo$ci na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Odleglos¢ terenu przedmiotowej inwestycji od granicy polsko-niemieckiej wynosi ok. 8 km, co
praktycznie wyklucza mozliwo$¢ oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na obszary
potozone poza granicami Polski, zarowno na etapie realizacji, eksploatacji, jak i ewentualnej
likwidacji.

Z tego wzgledu przedsiewzigcie, zarowno w trakcie budowy, jak i pdzniejszej eksploatacji nie
bedzie zrodlem transgranicznego oddzialtywania, jego wptyw bedzie miat tylko zasieg lokalny i
nie przewiduje si¢ wystapienia potencjalnego, znaczacego, transgranicznego oddzialywania na
srodowisko i przeprowadzania postgpowania W tym zakresie.
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9. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCE
WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO.

9.1. Oddzialywanie na ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby siedliska przyrodnicze, wode i
powietrze oraz obszary Natura 2000.

Faza realizacji.

Ponizej przedstawia si¢ przewidywane oddzialywania wariantu wnioskodawcy na poszczegodlne
komponenty srodowiska.

Oddzialywanie na ludzi.

Okreslenie wplywu przedsiewzigcia na ludzi, to okreslenie wptywu na ich stan zdrowia
1 bezpieczenstwo. O wptywie na zdrowie ludzi decyduje wplyw analizowanego przedsigwzigcia
na klimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego. Oddziatywanie akustyczne
wystepowaé bedzie podczas fazy realizacji przedmiotowej inwestycji i zwigzane begdzie z praca
maszyn budowlanych i urzadzen. Dotychczasowe doswiadczenia z realizacja podobnych prac
wskazuja, ze emitowany halas nie jest odbierany jako ucigzliwy dla $rodowiska, z uwagi na jego
przejsciowy charakter. Podsumowujac, realizacja inwestycji nie spowoduje ucigzliwosci dla
okolicznej ludno$ci w =zakresie pogorszenia klimatu akustycznego czy stanu powietrza
atmosferycznego.

Oddzialywanie na S$rodowisko przyrodnicze (roSliny, zwierzeta, grzyby siedliska
przyrodnicze)

W trakcie budowy zniszczona zostanie istniejagca pokrywa roslinna, a tym samym siedliska
gatunkow ros$lin i zwierzat. Poniewaz lokalizacja obejmuje odtogowane grunty zmienione
antropogenicznie, oddziatywanie dotyczy¢ bedzie pospolitych gatunkéw zwigzanych
z krajobrazem rolniczym. Nie wystapia straty w roznorodnosci gatunkowej, bowiem wszystkie
gatunki stwierdzone w obszarze planowanego przedsiewzig¢cia majg znaczne zasoby w skali
lokalnej w jego otoczeniu. Teren inwestycji nie jest siedliskiem ptazoéw, gadow i ssakow i nie
wystapiag oddziatywania na takie zwierzeta w otoczeniu terenu inwestycji. Nie znajduje si¢ on
réwniez na sezonowych szlakach ich migracji. Teren nie jest ekosystemem wodnym i od wod
zaleznym 1 nie wystepuja w zasiegu oddziatywania fazy budowy. W fazie budowy nie wystapia
negatywne oddziatywania na stosunki wodne, nie wystapi osuszanie terenu.

Oddzialywania na obszary Natura 2000

Ze wzgledu na oddalenie 1 rodzaj, w fazie eksploatacji nie wystapia oddzialywania, w tym
skumulowane na cele ochrony i integralno$§¢ obszaré6w Natura 2000. Ze wzgledu na rodzaj
inwestycji 1 duze oddalenie, faza eksploatacji nie wpisuje si¢ w katalog zagrozen dla
przedmiotow ochrony 1 ich siedlisk, ktore sag zamieszczone w planach zadah ochronnych dla
obszaréw Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 i Dolna Odra PLH320037.

Oddzialywanie na wode.

W okresie realizacji planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na wody
podziemne i powierzchniowe. Nie nastapi degradacja wod podziemnych i powierzchniowych
spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, ani nie nastagpi pogorszenie stanu
biologicznego, chemicznego wdd powierzchniowych. Inwestycja nie wptynie na nieosiagniecie
celow srodowiskowych.

Oddzialywanie na powietrze.
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Etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie si¢ wigzat z wystgpieniem niezorganizowanej emisji
gazow 1 pytéw do powietrza. Zostata ona policzona i zgodnie z tymi obliczeniami nie wystapia
przekroczenia dopuszczalnych norm.

Faza eksploataciji

Oddzialywanie na ludzi.

Okreslenie wptywu przedsigwzigcia na ludzi, to okreslenie wptywu na ich stan zdrowia
1 bezpieczenstwo. O wptywie na zdrowie ludzi decyduje wplyw analizowanego przedsiewzigcia
na klimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego. Obliczenia dla pozioméw hatasu
oraz emisji gazow 1 pylow do powietrza emitowanych w czasie ruchu srodkow transportu na
terenie przedmiotowej inwestycji zostaty przedstawione w pkt 8.2 niniejszego raportu. Zgodnie
z wynikami analiz akustycznych poziom dzwigku na najblizszej zabudowie mieszkaniowej w
porze dziennej oraz w porze nocnej, nie zostang przekroczone dopuszczalne normy. Zgodnie z
wynikami analiz emisji gazoéw 1 pytow do powietrza, eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie
wigzac si¢ z wystapieniem przekroczen w zakresie imisji zanieczyszczen do powietrza.

Oddzialywanie na S$rodowisko przyrodnicze (rosliny, zwierzeta, grzyby siedliska
przyrodnicze) - w fazie eksploatacji inwestycji nie wystapig zagrozenia dla roslin i ich siedlisk
na terenach sgsiednich. Nie wystapig negatywne oddzialywania na stosunki wodne, nie wystapi
osuszanie terenu. Faza eksploatacji inwestycji nie wigze si¢ z uwalnianiem do $rodowiska
inwazyjnych gatunkow ros$lin i zwierzat. Ze wzgledu na lokalizacj¢ 1 niewielkg powierzchnig
terenu inwestycji, nie wystgpig oddzialywania na lokalne i ponadlokalne szlaki migracji
zwierzat. Teren inwestycji jest oddalony od siedlisk wodno — blotnych i z tego powodu nie
wystapig oddzialywania na zwierzgta, wykorzystujace takie siedliska. W fazie eksploatacji
inwestycji nie wystapig istotne oddziatywania na tereny rolne poza granicami dziatki
budowlanej 1 nie wystapi obnizenie ich znaczenia dla lokalnych populacji zwierzat.

W terenie inwestycji nie bedzie obiektow mogacych powodowaé $miertelnos$¢ ptakow, ze
wzgledu na niewielkg wysoko$¢ zabudowy, nie wystapi efekt bariery.

Obszary Natura 2000 - ze wzgledu na oddalenie i rodzaj, w fazie eksploatacji nie wystapia
oddziatywania, w tym skumulowane na cele ochrony i integralno$¢ obszaréw Natura 2000. Ze
wzgledu na rodzaj inwestycji 1 duze oddalenie, faza eksploatacji nie wpisuje si¢ w katalog
zagrozen dla przedmiotow ochrony i ich siedlisk, ktore sa zamieszczone w planach zadan
ochronnych dla obszarow Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 i Dolna Odra
PLH320037.

Oddzialywanie na wode¢ - nie wystapi negatywne oddzialywanie na wody podziemne
I powierzchniowe.

Oddzialywanie na powietrze - eksploatacja planowanego przedsiewziecia bedzie si¢ wigzata
z wystapieniem zorganizowanej emisji gazow 1 pytow do powietrza. Zostata ona wyliczona,
I zgodnie z tymi obliczeniami nie wystapig przekroczenia dopuszczalnych norm.

9.2. Oddzialywanie na powierzchni¢ ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi,
klimat i krajobraz.

Faza realizacji
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Oddzialywanie na powierzchnie¢ ziemi — w trakcie realizacji inwestycji wystgpi oddzialywanie
na powierzchni¢ ziemi w trakcie wykopoéw pod fundamenty. Oddziatywanie to bedzie
krotkotrwate 1 nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Oddzialywanie na klimat i krajobraz — w wyznaczonym terenie nie beda realizowane obiekty
Z emitorami o wysokiej emisji gazéw 1 pylow do atmosfery i z tego powodu nie wystapia
negatywne oddziatywania na klimat miasta. Wg definicji IPPC (Migdzynarodowego Zespotu ds.
Zmian Klimatu), do gtéwnych sktadnikow zmian globalnych klimatu naleza: zmiany wysokosci
temperatur, zmiany atmosferyczne (gazy cieplarniane, dwutlenek wegla, metan, ozon, podtlenek
azotu). Eksploatacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie bedzie przyczyniala si¢ do
negatywnych zmian atmosferycznych, szczegdlnie nie wystapi uwalnianie gazéw do atmosfery
w ilo$ciach mogacych by¢ przyczyng efektu cieplarnianego. Do gazow cieplarnianych zalicza
si¢: pare wodna, dwutlenek wegla, metan, freony, podtlenek azotu (N,0), gazy przemystowe.
Najbardziej powszechng reakcjag roslin na zmiany klimatyczne sg zmiany w okresie
zawigzywania pakoéw, kwitnienia, owocowania, wybarwiania i zrzucania lisci. W zwiazku z
realizacjag przedsigwzigcia nie wystapia oddziatywania mogace by¢ przyczyna wzrostu
temperatur powietrza zarowno w skali krotkoterminowej, jak i dlugoterminowej. Nie wystapia
zaburzenia w fenologii, czyli zaburzenia w terminach zachodzenia periodycznych zjawisk w
rozwoju ro$lin, zachodzacych w danej porze roku, takich jak kietkowanie, kwitnienie,
owocowanie, zrzucanie lisci u roslin, zapadanie w sen zimowy, odloty ptakow do cieplejszych
regiondw, wystgpienie dwoch pokolen u niektérych owaddéw. Realizacja przedmiotowego
przedsiewzigcia bedzie odbywata si¢ w terenie przeksztalconym antropogenicznie, ktory jest
nieuzytkowany.

Faza eksploatacji

Oddzialywanie na powierzchnie ziemi - eksploatacja inwestycji nie spowoduje powstawania
ruchéw masowych na gruntach sgsiadujacych.

Oddzialywanie na klimat i krajobraz - w fazie eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia
nie wystapig negatywne oddziatywania na krajobraz i klimat.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie powodowata zmian w $rodowisku przyrodniczym, ktore
moglyby mie¢ negatywne oddzialywanie na warunki klimatyczne w mie$cie Szczecinie.

9.3. Wplyw na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy.

Zgodnie z Uchwalg nr XX/8/01 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 marca 2001 r., w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Kolbaskowo, teren bedacy obszarem
opracowania znajduje si¢ w strefie objetej ochrong konserwatorska stanowisk archeologicznych,
W zwigzku z powyzszym istnieje konieczno$¢ wykonania badan archeologicznych. Badania
archeologiczne zostang wykonane w oparciu o Decyzje Nr 1402/2015, znak
Z.Arch.KL.5161.130.2015.MS z dnia 5 pazdziernika 2015 r, wydang przez
Zachodniopomorskiego WKZ, zezwalajaca na ich wykonanie. Uwzgledniajac charakter
przedsiewzigcia nie bedzie ono oddzialywato negatywnie na zabytki chronione na podstawie
przepisOw o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami, w skali lokalnej i ponadlokalne;j.
Oddziatywanie przedmiotowych wariantow na dobra materialne, zabytki 1 krajobraz kulturowy
bedzie takie same.
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10. PRZEWIDYWANE ZNACZACE ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO,
OBEJMUJACE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, WTORNE,
SKUMULOWANE, KROTKO-, SREDNIO- |DLUGOTERMINOWE,
STALE 1 CHWILOWE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO,
WYNIKAJACE Z ISTNIENIA PRZEDSIEWZIECIA,
WYKORZYSTYWANIA ZASOBOW SRODOWISKA I EMISJI.

10.1. Opis przewidywanych oddzialywan w fazie eksploatacji.

Realizacja przedsigwziecia nie be¢dzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko, w tym
oddziatywanie bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-, $rednio- i dlugo
terminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko, bedzie ograniczone do minimum.

Zestawienie rodzajow 1 typow oddziatywania na $Srodowisko wskazano w tabeli ponize;.

Opis przewidywanych oddzialywan

Rodzaj oddzialywania Opis oddzialywan

Bezposrednie Kroétko i $rednio -terminowe Emisja gazow lub pylow do powietrza atmosferycznego -
ucigzliwo$¢ okresowa, ograniczona glownie do placu
budowy, zwiazana z realizacjg inwestycji - praca maszyn
budowlanych.

Emisja hatasu - ucigzliwo$¢ okresowa zwigzana z
realizacjg inwestycji.

Emisja odpadéow budowlanych - na etapie realizacji
inwestycji.

Dhugoterminowe Emisja gazow lub pylow do powietrza atmosferycznego -
uciazliwo§¢é zwigzana z ruchem samochodéw - faza
eksploatacji.

Emisja hatasu - uciazliwo$¢ okresowa zwigzana z pracg
wentylatorow 1 ruchem samochodéw, ktory bedzie
odbywat sie na terenie inwestycji — faza eksploatacji.

Wytwarzanie odpadow na etapie eksploatacji inwestycji.

Posrednie i dlugoterminowe Na etapie eksploatacji inwestycji beda wytwarzane:

e $cieki bytowe i przemystowe odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej,

e $cieki 1 wody opadowe do zbiornikéw
bezodptywowych.
Wtorne Nie przewiduje sig.

10.2. Oddzialywanie skumulowane.

Emisja halasu.

W zwiazku z faktem, iz hatas od planowanej inwestycji bedzie zamykat si¢ w granicach dziatek,
nie bedzie wystepowata kumulacja hatasu z innymi, eksploatowanymi juz przedsiewzigciami.

Obok planowanej drogi dojazdowej do serwisu, biegnie istniejaca droga prowadzaca do salonéw
1 serwisOw znajdujacych sie¢ na pdinocny — wschod od przedmiotowego terenu. Z uwagi na
podobny charakter sasiedniej zabudowy stwierdzono, ze hatas pochodzacy od rownoleglej drogi
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nie bedzie kumulowat si¢ z projektowang drogg. Natezenie ruchu na tym odcinku jest tak mate,
ze halas tam powstajacy nie bgdzie powodowat przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu
na terenach objetych ochrong akustyczna.

Powietrze atmosferyczne.

Obliczenia skumulowanego oddziatywania na powietrze uwzglgdnione zostaly w obliczeniach
w zwigzku z okre$leniem warto$ci tta dla rejonu m. Ustowo, ktére okreslit WIOS w Szczecinie
pismem z dnia 12 maja 2016 r., znak WM.7016.1.87.2.2016.MBU - zalgcznik nr 5 do
niniejszego raportu. Zgodnie z obliczeniami, poza terenem inwestycji, nie wystepuja
przekroczenia obowigzujacych norm i stezen dopuszczalnych i1 brak bedzie przekroczen
obowigzujacych poziomoéw odniesienia w zakresie ochrony powietrza.

Srodowisko przyrodnicze.

Oddzialywanie na $rodowisko bedzie miato charakter punktowy, co spowoduje brak
wystgpienia skumulowanego oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze dla poszczegolnych
jego komponentéw. Otoczenie przedsigwzigcia stanowia tereny niezabudowane oraz zabudowy
przemystowej 0 podobnej funkcji — salony samochodowo-serwisowe.

Planowana inwestycja polega na budowie warsztatu lakierniczego w budowanym aktualnie
budynku salonu samochodowo-serwisowym. Oddzialywanie przedsiewzigcia zamknie si¢
w granicach dziatki Inwestora i nie bedzie kumulowac si¢ z innymi przedsigwzigciami.
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11.

OPIS DZIALAN MAJACYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,

OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZA
NEGATYWNYCH ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO.

Ochrona Srodowiska wodno-gruntowego.

Faza budowy:

bedzie starannie sprawdzal stan techniczny pracujacych maszyn budowlanych
| transportowych, zapobiegajagc wyciekom substancji ropopochodnych, zachowa rezim
technologiczny, zwigzany z transportem oraz magazynowaniem materiatow,

materiaty budowlane, pochodzace z budowy magazynowane beda w wydzielonych do
tego miejscach, w sposob bezpieczny dla srodowiska,

podejmie wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
I norm w zakresie ochrony Srodowiska, zabezpieczy baze sprzetu przed ewentualnoscia
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego,

podczas prac budowalnych uzywaé bedzie bezpiecznych materiatow, tzn. takich, ktére
nie powoduja skazenia S$rodowiska, zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone
w szczelne, bezodplywowe zbiorniki umozliwiajace gromadzenie Sciekéw bytowych,

na terenie wykonywania robdt zapewni dostepno$¢ substancji do ewentualnego
neutralizowania wyciek6w z maszyn i1 urzadzen, w trakcie prac zwigzanych z
wykonywaniem wykopow pod planowane obiekty i infrastrukturg, nie dopusci do
zanieczyszczenia wykopow szczegdlnie substancjami ropopochodnymi,

gleb¢ z wykopow gromadzi¢ bedzie do ponownego wykorzystania, wykopy
zabezpieczy, aby przy odwodnieniu nie powstat lej depresji poza terenem inwestycji,

po zakonczeniu robdt uporzadkuje teren zaplecza budowy i pasa zajetego podczas
prowadzenia robot.

Faza eksploatac;ji:

odprowadzenie $ciekow bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, 0czyszczonych
$ciekow przemystowych z czgéci warsztatowej | z myjni do kanalizacji sanitarnej,

odprowadzenie $cickow (wod) opadowych do zbiornikéw bezodptywowych na wody
opadowe,

wlasciwe magazynowanie olejow przepracowanych — zbiornik szczelny — na
szczelnym podtozu — pod wiata, procesy technologiczne w budynku ze szczelng
posadzka, magazynowanie odpadow w przystosowanych zbiornikach i pojemnikach,
zlokalizowanych w odpowiednio wyznaczonym i przystosowanym miejscu.

Gospodarka odpadami.

Faza budowy:

Wykonawca zaplanowat prowadzenie prac budowlanych tak, aby:

zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ograniczy¢ ilos¢ wytwarzanych odpadow 1 ich
negatywne oddzialywanie na $§rodowisko, zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony
srodowiska odzysk, jezeli nie udalo si¢ zapobiec powstawaniu odpadow,
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unieszkodliwianie odpadéw, ktorych powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktorych nie
udato si¢ podda¢ odzyskowi,

. powstajace odpady byly tymczasowo magazynowane na terenie budowy w sposob
selektywny w wyznaczonych do tego miejscach, w odpowiednich pojemnikach
I kontenerach przystosowanych do danego rodzaju odpadu, miejsca magazynowania
odpadow byly oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich, po zebraniu
partii transportowej odpady byly przekazywane firmom specjalistycznym,

. odbiorcami odpadéw byly wyspecjalizowane jednostki, posiadajace stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, transport odpadéw z placu budowy
do odbiorcow odpaddéw realizowany byt przez podmioty posiadajace stosowne
uregulowanie w tym zakresie.

Faza eksploatac;ji:
Na etapie eksploatacji Uzytkownik zapewni:

o przestrzeganie rezimu technologicznego tak, aby zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub
ograniczy¢ ilo$¢ wytwarzanych odpadow i ich negatywne oddzialywanie na $srodowisko,

. wlasciwg organizacj¢ miejsc tymczasowego magazynowania odpadow,

. prowadzenie selektywnego magazynowania odpadéw, w odpowiednio przystosowanych
kontenerach i pojemnikach do danego rodzaju odpadu,

. przekazywanie wytworzonych odpadow specjalistycznym firmom, posiadajacymi
stosowne uregulowania w zakresie gospodarowania odpadami, powstajacymi
w wyniku eksploatacji przedmiotowej inwestyciji,

. realizacje¢ transportu odpadéw do odbiorcéw przez podmioty posiadajace stosowne
uregulowanie w tym zakresie.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania jego zarzadca, ureguluje stan formalno-prawny w
zakresie obowiazkow wytworcy odpadow okreslonych w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

Klimat akustyczny.

Etap budowy.

Ograniczenie emisji hatasu do $rodowiska mozna uzyska¢ poprzez stosowanie nastepujacych
zasad:

e prowadzenie prac budowlanych oraz uzywanie urzadzen stanowigcych zrodta hatasu o
wysokim poziomie mocy akustycznej w miar¢ mozliwosci tylko w porze dziennej,
ograniczajagc ich prace w godzinach wieczornych, zastosowane bgda maszyny i
urzadzenia budowlane o niskim poziomie emisji hatasu,

e zaplecze budowy zostanie tak zlokalizowane, aby dawalo mozliwo$¢ sprawnego
funkcjonowania realizacji budowy,

e gromadzenie sprzgtu w rejonie najmniejszej ucigzliwosci dla ludzi, wylaczanie
zbednych, nieuzywanych w danym momencie urzadzen, maszyn i narz¢dzi emitujacych
hatas,
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e stosowanie nowoczesnego, odpowiednio wyciszonego i sprawnego technicznie sprzgtu
oraz najmniej ucigzliwej pod wzgledem akustycznym technologii prowadzenia prac
budowlanych,

e podejmowanie dziatan organizacyjnych, sprzyjajacych ograniczaniu emisji halasu do
srodowiska, unikanie naktadania si¢ 1 sumowania oddziatywan o jednym charakterze.
Etap eksploatacji

e dbanie o wlasciwy stan techniczny urzadzen, zwlaszcza tych, stanowigcych istotne
zrodia hatasu na tym terenie, dokonywanie systematycznych przegladéw urzadzen, a w
przypadku zauwazonego wzrostu hatasu natychmiast usuwac jego przyczyng.

Ochrona powietrza atmosferycznegqo.

Faza budowy:

. zrasza¢ woda plac budowy (zaleznie od potrzeb), uwaznie tadowac¢ materiaty sypkie na
samochody,  przykrywa¢  plandekami  skrzynie  tadunkowe  samochodéw
transportujacych materiaty sypkie (dotyczy réwniez ziemi z wykopow),

. ogranicza¢ predkos¢ jazdy pojazdow samochodowych w rejonie budowy, ograniczac
prace sprzetu budowlanego i §rodkow transportu na biegu jalowym.

Faza eksploatac;ji:
o dokonywanie systematycznych przegladéw urzadzen grzewczych i wentylacyjnych,

o zastosowanie filtrow ograniczajacych emisje, w tym w strefie przygotowania filtry
podtogowe, wstepne i sufitowe,

o zastosowanie gazu, jako czynnika grzewczego.

Na podstawie rozporzadzen Ministra Srodowiska (Dz.U. z 2010 r., nr 130, poz. 880 i 881),
zaklad jest zobowigzany do dokonania zgloszenie instalacji (lakierni) niewymagajacej
pozwolenia, zgodnie z art. 152, ustawy POS.

Srodowisko przyrodnicze.

Faza budowy:
. nie beda stosowane Srodki chemiczne mogace wplyna¢ na zywotno$¢ roslinnosci,

o firmy realizujagce prace budowlane, zapewnig odpowiedni standard wykonawstwa
poszczegolnych elementow inwestycji oraz zapewnig swoja wewnetrzng kontrole nad
wykonawstwem w celu uzyskania odpowiedniej jako$ci wykonywanych prac.

Inwestor podczas eksploatacji prowadzil bedzie:

o ilociowo - jakosciowa ewidencje odpadow,

o monitoring stanu technicznego urzadzen, zwlaszcza tych, stanowiacych istotne zrodta
hatasu na tym terenie,

o monitoring pracy urzadzen oczyszczajacych $cieki opadowe i przemystowe,

. systematyczne przeglady urzadzen 1 instalacji wentylacyjnej, a w przypadku
zauwazonego wzrostu hatasu natychmiastowe usuwanie jego przyczyny.
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12. POROWNANIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN
TECHNOLOGICZNYCH Z ART. 143 USTAWY PRAWO OCHRONY
SRODOWISKA.

Projektowana inwestycja realizowana bedzie w oparciu o rozwigzania techniczno-
technologiczne o standardzie zapewniajacym dotrzymanie dopuszczalnych norm w zakresie
ochrony srodowiska naturalnego w Polsce i Unii Europejskiej. Technologia proponowana przez
Inwestora do zastosowania przy analizowanym przedsigwzigciu, spetnia wymagania okre§lone
w art. 143 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (POS).

Ponizej dokonano poréwnania proponowanej technologii instalacji z technologia, o ktorej mowa
w art.143 ustawy POS:

1) Stosowanie substancji o malym potencjale zagrozen:
e eksploatacja inwestycji nie wymaga stosowania substancji niebezpiecznych.
2) Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii:

e W czasie eksploatacji inwestycji bedzie zuzywana energia elektryczna na
oswietlenie.

3) Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz materiatlow i paliw:
e funkcjonowanie inwestycji jest zwigzane z zuzyciem wody na cele bytowe

4) Stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku
powstajacych odpadow:

e funkcjonowanie inwestycji jest zwigzane z wytwarzaniem odpadéw. Odpady beda
segregowane.

5) Rodzaj zasieg oraz wielko$¢ emisji.

Eksploatacja inwestycji bedzie powodowaé powstanie emisji gazow i pytow, hatasu,
emisji $ciekow bytowych, opadowych, wytwarzaniem odpadow.

Z przeprowadzonej analizy w raporcie wynika, iz emisja gazow 1 pylow do
powietrza oraz hatas nie przekrocza dopuszczalnych poziomdéw okreslonych
W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz.
112) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu i Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. 0, poz. 1031).

Inwestor wytwarzane w zwiazku z eksploatacja instalacji odpady bedzie
przekazywa¢ firmom posiadajagcym stosowne uregulowania w tym zakresie.

6) Wykorzystywanie poréwnywalnych procesow i metod, ktore zostaly skutecznie
zastosowane w skali przemystowej — inwestycja nie jest zaktadem przemystowym.

7) Postep naukowo techniczny - eksploatacja przedmiotowej inwestycji odbywac¢ si¢ bedzie
zgodnie z obowigzujacymi i przyjetymi warunkami.
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13. KONIECZNOSC USTANOWIENIA OBSZARU OGRANICZONEGO
UZYTKOWANIA.

Zgodnie z art. 135, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 672), jezeli z przegladu ekologicznego albo z oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko wymagane] przepisami ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, albo
z analizy porealizacyjnej wynika, ze mimo zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych,
technologicznych 1 organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane standardy jakosci srodowiska
poza terenem zaktadu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni $ciekdow, sktadowiska odpadow
komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej
oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej 1 radiolokacyjnej tworzy si¢ obszar
ograniczonego uzytkowania.

Standardem jakosci srodowiska sg — w rozumieniu art. 3, pkt 34 Prawo ochrony srodowiska —
poziomy dopuszczalne substancji lub energii oraz pulap st¢zenia, ktére musza by¢ osiagniete
w okreslonym czasie przez $rodowisko jako catos¢ lub jego poszczegdlne elementy
przyrodnicze. Przy tworzeniu obszaru ograniczonego uzytkowania kluczowe jest istnienie
przekroczen standardow jakosci srodowiska poza terenem danego obiektu.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé¢ dla ktorych ustanawia sie
obszar ograniczonego uzytkowania.

Z analiz 1 prognoz przeprowadzonych na potrzeby niniejszego raportu wynika, iz nie wystapia
przekroczenia w zakresie dopuszczalnych poziomow emisji halasu oraz emisji gazéw lub pylow
do powietrza, a takze zostang dotrzymane standardy okre$lone obowigzujacymi przepisami
ochrony srodowiska.

14. OPIS METOD PROGNOZOWANIA, ZASTOSOWANYCH PRZEZ
WNIOSKODAWCE W NINIEJSZYM RAPORCIE.

Do przeprowadzenia analizy planowanego przedsiewzigcia wykorzystano metodyki wynikajace
z obowiazujacych przepisdw i uznane przez Ministerstwo Srodowiska. W zakresie zagadnien
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych przeprowadzono analiz¢ dostgpnej literatury
przyrodniczej, wykorzystano takze znajomo$¢ reakcji srodowiska na rézne rodzaje i nasilenie
antropopresji. Dane literaturowe uzyte w celu porownan do prognoz emisji akustycznej oraz
emisji gazow lub pylow do powietrza, pochodzity z opracowan wykonanych przez Pracowni¢
Ochrony Srodowiska Pawel Molenda.

14.1. Analiza akustyczna.
Prognoza obliczenia hatasu.

Okreslenie wielkosci emisji hatasu, generowanego w trakcie funkcjonowania przedsigwzigcia
oparte zostalo na metodzie obliczeniowej isymulacji rozprzestrzeniania si¢ dzwieku
w srodowisku. Przedstawione analizy i obliczenia wykonane zostaty w oparciu o dane uzyskane
od Inwestora. Analiza stanu akustycznego $rodowiska, a w szczegdlnosci symulacja
rozprzestrzeniania si¢ dzwicku w Srodowisku zewngtrznym, prezentowana w niniejszym
opracowaniu wykonana zostata z wykorzystaniem oprogramowania SoundPLAN essential firmy
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RAUNSTEIN + BERNDT GMBH. Prognozowanie emisji hatasu przemyslowego wykonane
zostato w oparciu o metody obliczeniowe zalecane w Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.:

- dla halasu przemystowego — I1SO 9613-2:1996,
- dla hatasu drogowego — francuska krajowa metoda obliczen ,,NMPB-Routes-2008",

wraz z dokumentami, do ktérych si¢ one odwotuja.

Ocen¢ wplywu na klimat akustyczny w czasie funkcjonowania przedsiewzig¢cia, wykonano
w oparciu o przeprowadzone obliczenia oraz dopuszczalne wartoéci poziomow roéwnowaznych
dzwicku A w §rodowisku okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (ze zm.). Podstawag
prezentowanych analiz stat si¢ model obliczeniowy obejmujacy przygotowany cyfrowy model
terenu wraz z najblizszg zabudowg oraz uktadem drég. W modelu nie uwzgledniono lokalizacji
terenéw podlegajacych ochronie akustycznej, ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ od terenu
inwestycji. Cyfrowy model terenu wykonany zostal w oparciu 0 mapy zasadnicze
i topograficzne z uwzglednieniem planowanych drog wewnetrznych.

Ruchome zrodta hatasu uwzglednione zostaty w modelu obliczeniowym wraz z parametrami
akustycznymi,  ktore  stanowig dane  wejSciowe  wykorzystanych  zgodnie @z
zaleceniem Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, metod obliczeniowych
NMPB (hatas drogowy) oraz ISO 9613-2:1996 (hatasu przemystowego). Przy obliczaniu hatasu
przemystowego uwzgledniono ilo$¢, rodzaj oraz wysokos¢ posadowienia urzadzen wentylacji.
Dla catego planowanego uktadu komunikacyjnego drég wewnetrznych na terenie stacji przyjeto
predkos¢ poruszania si¢ pojazdéw 50 km/h w porze dnia. Oceng wptywu na klimat akustyczny
w fazie eksploatacji, wykonano w oparciu o przeprowadzone obliczenia oraz dopuszczalne
wartosci poziomdéw rownowaznych dzwicku A w srodowisku okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (ze zm.).

14.2. Emisja gazow lub pyléw do powietrza.

Przy ocenie stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego substancjami emitowanymi
przez planowane zadanie inwestycyjne postuzono si¢ danymi technologicznymi, podanymi
przez Inwestora oraz danymi z literatury. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska, ochrona powietrza atmosferycznego polega mig¢dzy innymi na
zapewnieniu jak najlepszej jego jakos$ci poprzez utrzymywanie odpowiednich ilosci substancji
szkodliwych w powietrzu ponizej dopuszczalnych dla nich poziomow lub co najwyzej tych
poziomow. Emisja z samochodéw poruszajacych si¢ przy inwestycji z uwzglednieniem
emitorow rzeczywistych z wentylacji, nie Spowoduje przekraczania obowiazujacych poziomow
odniesienia w zakresie ochrony powietrza.

14.3. Srodowisko przyrodnicze.

W terenie inwestycji i w jego sasiedztwie, inwentaryzacj¢ przeprowadzono w 2015 roku, w
miesigcach pazdziernik i listopad. Dodatkowo inwentaryzacj¢ wykonano w lipcu i w sierpniu
2016 r. Inwentaryzacja przyrodnicza polegata na zinwentaryzowaniu wszystkich gatunkéw
roslin 1 zwierzat, ktore zostaly stwierdzone w granicach dziatki budowlanej 1 w jej sasiedztwie.
Zinwentaryzowano ptaki, ktore zostaly stwierdzone wzrokowo 1 przy pomocy sprzetu
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optycznego. Inwentaryzacjg przyrodnicza objeto rowniez tereny rolne, znajdujace si¢ po stronie
zachodniej, wschodniej 1 poludniowej terenu inwestycji. Rowniez wykonano obserwacje w
terenach zabudowanych po stronie pétnocnej dziatki budowlane;.

Autor inwentaryzacji przyrodniczej bral udzial w opracowywaniu ,,Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w cz¢sci obrebow Przectaw, Ustowo 1 Warzymice
w gminie Kotbaskowo”, zgodnie z uchwata Nr XX/243/2012 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia
17 wrzesnia 2012 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

15. TRUDNOSCI WYNIKAJACE Z NIEDOSTATKOW METOD
OBLICZENIOWYCH | DANYCH PROJEKTOWYCH.

Wykonywanie raportu przedsiewziecia odbywa si¢ wielofazowo, uwzgledniajac lokalne
warunki lokalizacji, rozpoznanie srodowiska i jego funkcjonowania, charakterystyczne cechy
zasobow, ktore podlegaja roznym formom ochrony prawnej. Niniejszy raport opracowano z
nalezyta staranno$cia, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykorzystano do oceny dostepna na tym etapie dokumentacje techniczna, informacje i ustalenia
zawarte w zalaczonych decyzjach, itp. Istotne byty rowniez wizje lokalne w terenie.

W opracowywaniu niniejszego raportu nie wystapity trudnosci z oceng oddzialywania
planowanego przedsiewzigcia na srodowisko.

16. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA ETAPIE
JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UZYTKOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU
NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOSC TEGO OBSZARU.

Monitoring.
Faza budowy.

W trakcie robot budowlanych nalezy kontrolowaé prawidlowy stan utrzymania sprzetu
budowlanego oraz pojazdéw transportowych. Nie przewiduje si¢ pelnienia monitoringu
przyrodniczego na etapie budowy.

Faza eksploataciji.
Inwestor podczas eksploatacji prowadzit bedzie:

. monitoring stanu technicznego urzadzen, zwlaszcza tych, stanowigcych istotne zrodta
halasu na tym terenie,

. monitoring pracy urzadzen oczyszczajacych $cieki opadowe 1 przemystowe,
. systematyczne przeglady urzadzen i instalacji wentylacyjne;.

Nie przewiduje si¢ petnienia monitoringu przyrodniczego na etapie eksploatacji.
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17. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH
ZWIAZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM.

Z analizy wykonanej w raporcie wynika, ze oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia
zamknie si¢ w granicach terenu przeznaczonego pod planowane przedsiewziecie, pod
warunkiem budowy i eksploatacji obiektu zgodnie z deklarowanymi, opisanymi w niniejszym
opracowaniu zatozeniami oraz uwzglgdnienia w projekcie budowlanym zabezpieczen,
opisanych w niniejszym opracowaniu.

Planowane przedsigwziecie jest zlokalizowane w sgsiedztwie inwestycji o podobnym
charakterze co uzna¢ nalezy za korzystne ze wzgledu na racjonalne gospodarowanie
przestrzenia.

Emisja zwigzana z budowg 1 eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych stezen zanieczyszczen. Brak przekroczen dopuszczalnych stezen
poszczegbdlnych zanieczyszczen pozwala na budowe inwestycji ze wzgledu na ochrong
powietrza. Hatas powstajacy na terenie planowanego przedsigwzigcia nie begdzie przekraczat
dopuszczalnych pozioméw w $srodowisku chronionym akustycznie pod warunkiem speinienia
zalecen wynikajacych z raportu.

Tym samym realizacja i eksploatacja przedsiewzigcia nie powinna wywota¢ dyskomfortu
spoteczenstwa. W zwigzku z tym nie zostang naruszone interesy osob trzecich. Nie przewiduje
si¢ wystgpienia konfliktow spotecznych w zwigzku z przedsiewzigciem, pod warunkiem
zastosowania rozwigzan okre§lonych w materiatach przekazanych przez Inwestora i zaleconych
W niniejszym opracowaniu.

18. SKLAD ZESPOLU OPRACOWUJACEGO RAPORT.

mgr inz. Pawel Molenda
Biegly Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie:
- postegpowania wodnoprawnego Nr W-021;
- sporzadzania ocen oddziatywania na §rodowisko Nr $-040
Uprawnienia budowlane do projektowania:
- Instalacje i sieci sanitarne - Nr 84/Sz/2002

mgr inz. Agnieszka Zalewska 00§

mgr inz. Katarzyna Zimorodzka  analizaakustyczna

magr inz. J erzy Zygis zanieczyszczenie powietrza
mgr inz. Wiestaw Zakrzewski uwarunkowania przyrodnicze

Za Zespot:
mgr inz. Pawel Molenda

19. STRESZCZENIE W  JEZYKU  NIESPECJALISTYCZNYM
INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO
KAZDEGO ELEMENTU W RAPORCIE.

Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie znajduje si¢ w
oddzielnym opracowaniu.
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