[WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH - PIONOWYCH

[SCIANY WEWNETRZNE

[SCIANY ZEWNETRZNE

C01 — SCIANA DYLATACYJNA FUNDAMENTOWA

0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: bitumiczna, systemowa

[WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH - POZIOMYCH

[POSADZKI NA GRUNCIE

A01 — POSADZKA NA GRUNCIE CZ. PIWNICZNEJ WEW. (POM.KUCHENNE)

wys. 2m w pomieszczeniach mokrych

B02 — SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA POD SCHODAMI

B01 — SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA PODZIEMNA 24cm Sciana fundamentowa zelbetowa, wg projektu konstrukcji

3cm Folia kubetkowa 4,5cm Szczelina dylatacyjna

10em i Izolacja termiczna: styrodur o gr.18cm w pasie od poz.15cm nad 0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: mata bentonitowa

18em terenem do poziomu dolnej kr.stropu i styrodur o gr.10cm w pasie o 24cm Sciana fundamentowa zelbetowa uszczelniona chemicznie (W10), wg
gtebokosci min. 2m ponizej terenu projektu konstrukcji

0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: mata bentonitowa # Mineralne ptyty izolacyjne z bardzo lekkiej odmiany betonu

24cm Sciana fundamentowa zelbetowa uszczelniona chemicznie (W10), wg # 3cm komérkowego o gestosci 150 kg/m3 i wsp.lambda 0,005 W/(m*K) -
projektu konstrukcji TYLKO W POM. KUCHNI

1,5cm Tynk cem.-wapienny maszynowy z gtadzig cem. i ptytki ceramiczne do 1 5em Tynk gipsowy, maszynowy Iub plytki ceramiczne do wys. 2m a powyzej

tynk cem. wapienny z gtadzig cementowag w pomieszczeniach mokrych

Warstwa wykonczeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB, np. ptytki

[ POSADZKI POMIEDZY KONDYGNACJAMI

A07 — STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY BEZ OGRZEW ANIA PODLOGOWEGO

Warstwa wykonczeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB, np. ptytki
2cm gresowe* pomieszczenia mokre lub wyktadzina linoleum akustyczna

2cm gresowe * folia w ptynie wywinigta na $ciany (tylko w pomieszczeniach mokrych)
* folia w plynie wywinieta na $ciany (tylko w pomieszczeniach mokrych) 6cm Wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym
6cm Wylewka betonowa ze zbrojeniem siatkg g6 co 15cm 1x0,2mm |Folia budowlana PE
1x0,2mm _|Folia budowlana PE 7cm Izolacja termiczna: styropian twardy EPS 100-38
16cm __[lzolacja termiczna: styrodur 27cm Plyty stropowe kanatowe z wylewka
40 E&ytatfu:dgmentowa uszczelniona chemicznie (W10), wg projektu Tynk cementowo-wapienny lub sufit podwieszany gk (zgodnie z
cm ONSTrukcji . TS . N
2x0,5mm |Izolacja przeciwwodna ciezka # projektem sufitéw i opisem technicznym)

10cm

Chudy beton

2x0,3mm |Folia budowlana PVC

Grunt rodzimy

C02 — SCIANA DYLATACYJNA KONDYGN. NADZIEMNYCH

A08 — STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY Z OGRZEWANIEM PODLOGOWYM

Warstwa wykonczeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB, np. ptytki
2cm gresowe* pomieszczenia mokre lub wyktadzina linoleum akustyczna

|
|
|
|
|
|
|

LAPA ODDYMIAJACA Z FUNKCJA WYLAZU
JEDNOSKRZYDLOWA, Z PODSTAWA PROSTA, OSADZONA NA COKOLE;
WYM. NOMINALNY 140x140cm, Acz.=1,28m* ‘

RZELEW AWARYJNY

B11

870

B07

B10 — SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKI ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI

0,8cm Warstwa wykonczeniowa - ptyta HPL elewacyjna

2,5cm Pustka wentylacyjna / ruszt systemowy

24cm Bloczek silikatowy o gest.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K)
Folia PVC wywinigta na $cianke

10cm Izolacja termiczna: wetna mineralna

0,5cm Membrana dachowa pociggnieta pod obrébke blacharskg

B11 — SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKI

Warstwa wykonczeniowa - tynk cienkowarstwowy mineral.na siatce,

icm
malowany

20cm Izolacja termiczna: wetna mineralna

24cm Bloczek silikatowy o gest.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K)
Folia paroizolacyjna wywinieta na attyki

10cm Izolacja termiczna: wetna mineralna

0,5cm Membrana dachowa pociggnieta pod obrébke blacharskag

B12 — SCIANA ZEWNETRZNA OBUDOWUJACA KOMINY

Warstwa wykonczeniowa - tynk cienkowarstwowy mineral.na siatce,

icm

malowany
12cm Izolacja termiczna: wetna mineralna
12cm Bloczek silikatowy o gest.1600 kg/m3

10cm Izolacja termiczna: styrodur A02 — POSADZKA NA GRUNCIE PRZY ZEJSCIU DO CZ. PIWNICZNEJ (ZEW.) * folia w plynie wywinieta na $ciany (tylko w pomieszczeniach mokrych)
0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: mata bentonitowa 1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy lub plytki ceramiczne do wys. 2m a powyzej 6om Warstwa wykoriczeniowa - kostka brukowa Wylewka anhydrytowa ze zbrojeniem rozproszonym + instal.
Sciana fundamentowa zelbetowa uszczelniona chemicznie (W10), wg tynk cem. wapienny z gtadzig cementowa w pomieszczeniach mokrych 12-5cm _ |Podsypka cementowo-piaskowa 1:1 6cm ogrzewania podiogowego
24cm roiektu konstrukaii — . " 2x0,2mm |2x papa termozgrzewalna -
projextu uxcey i i i i 24cm Bloczek silikatowy o gest.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K) Zom lzolacja termiczna: styrodur 1x0,2mm |Folia budowlana PE
1.50m Tynk cem.-wapienny maszynowy z gtadzig cem. i plytki ceramiczne do 5cm Szczelina dylatacyjna z wypetnieniem welng mineralng Plyta fundamentowa uszczelnona chemicznie (W10), wg projekiu 7cm Izolacja termiczna: styropian twardy EPS 100-38
wys. 2m w pomieszczeniach mokrych 24cm Bloczek silikatowy o gest.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K) 40cm konstrukciji 27cm Plyty stropowe kanatowe z wylewka
Tynk gipsowy, maszynowy lub ptytki ceramiczne do wys. 2m a powyzej 2x0,5mm [lzolacja przeciwwodna cigzka Tynk cementowo-wapienny lub sufit podwieszany gk (zgodnie z
B03 — SCIANA ZEWNETRZNA FU.NDAMENTOWA.ODSLONIETA _ 1,5cm t)},nk cgefn. \\/,vv;,pienny); g{vavc}jlzia ceir){n);ntowa W pomieszcvgniach mfkryzh J 10cm Chudyj bzton 3 # projektem sufitow i o’;isenz/techniczr:)ym) v o fea
icm Warstwa wykonczeniowa - tynk mozaikowy na podwdjnej siatce 2x0,3mm |Folia budowlana PVC
:)85”“ :Zo:ac!a termiczna. S‘V,“’d“fd o - 3 o5 C03 — SCIANA DYLATACYJNA SZYBU DZWIGOWEGO OSOBOWEGO Grunt rodzimy A09 - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY NAD WYCIECIEM / WEJSCIEM DO
,5cm zolacja pionowa przeciwwodna: bitumiczna, systemowa do wys. 0,5m - - - o
Soiana fundamentowa Zelbatowa Uszezelniona chemicznie (W10l w 1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy lIub ptytki ceramiczne do wys. 2m a powyzej A03 — POSADZKA NA GRUNCIE SZVBU DZWIGU BUDYNKU
24 ciana fundamentowa zelbetowa uszczelniona chemicznie ( ), wg tynk cem. wapienny z gtadzig cementowg w pomieszczeniach mokrych 5 i i i i
cm projektu konstrukcji y pienny z g a - awp - ry 2cm Warstwa wykoriczeniowa, plytki gresowe Warstwa wykonczeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB, np. ptytki
Tynk cem.-wapienny maszynowy Z gladzia cem. | plytii ceramiczne do 24cm Bloczek silikatowy o gest. 1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K) Plyta fundamentowa uszczelniona chemicznie (W10), wg projektu 2cm gresowe* pomieszczenia mokre lub wyktadzina linoleum akustyczna
1,5cm Y ) p. Y maszynowy g a 1Py 5cm Szczelina dylatacyjna z wypetnieniem wetng mineralng 40cm konstrukcji A foli ) . . k - iach mokrveh
wys. 2m w pomieszozeniach mokrych 18cm Sciana zelbetowa, wg projektu konstrukgji 0,5 Izolacj iwwodna cigzki olia w plynie wywinigta na Sciany (tylko w pomieszczeniach mokrych)
T Eom T — gn’; ) l 12);:” Czﬁuijijabz{zic'wm na clezka 6cm Wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym
2 > I s r4 -
B04 — SCIANA ZEWNETRZNA MURU OPOROWEGO DOCHODZACA DO BUD. YT glpsowy Yooy 1x0.2mm |Folia budowiana PVGC 1x0,2mm |Folia budowlana PE____
1cm Warstwa wykonczeniowa - tynk mozaikowy na podwdjnej siatce — > Grunt rodzimy 7cm Izolacja termiczna: styropian twardy EPS 100-38
100m lzolacja termiczna: styrodur C04 — SCIANA DYLATACYJNA SZYBU DZWIGOWEGO GASTRONOMICZNEGO 57cm Piyty §tropovye kanalowe 2 Yvylewkq
0,5¢cm Izolacja pionowa przeciwwodna: bitumiczna, systemowa do wys. 0,5m . . . - A04 — POSADZKA CZ. PARTEROWEJ NA GRUNCIE, POMIESZCZENIA BEZ 20cm Izolacja termiczna: wetna mineralna
Sci fund. zelb Ini hemicznie (W 1,8em Tynk gipsowy, maszynowy .lUb plytki ceramiczne do Wys. 2m a powyzej OGRZEWANIA PODLOGOWEGO Warstwa wykonczeniowa - tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce
24cm Sciana fundamantowa Zelbatowa uszczelniona chemicznie (W10), wg tynk cem. wapienny z gtadzig cementowg w pomieszczeniach mokrych
projektu konstrukcji 2 BI . .'I'k 1600 ka/m3 | Iambda 0.55 W/ (m*K Warstwa wykonczeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB, np. plytki icm (malowany)
0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: mata bentonitowa cm ocze' silikatowy .O gest. 160 - glm | WSP. am ao, (m*K) 2cm gresowe” pomieszczenia mokre lub wyktadzina linoleum akustyczna
T00m Zolacja termiczna: styrodur Scm Szozelina dylatacyina 2 Wypelpeniem weina mineraing : folia w plynie wywinieta na sciany (tylko w pomieszozeniach mokiych) | |A10 — STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY FARGMENT PEYTY ZELBETOWEJ
3om Folia kubelkowa do poziomu terent 15cm ciana Zelbetowa, wg projekiu konstrukgii Bom ___|Wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym POLACZONY Z ZADASZENIEM ZEW.
1om Warstwa wykorczeniowa - tynk mozaikowy na podwdjnej (do wys.2m) 1.5cm Tynk gipsowy, maszynowy 20cm :Zo:acia termi(?zm.’l: Sty.mpia; twardytEPS 100-38 ] Warstwa wykoriczeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB, np. plytki
siatce powyzej terenu C05 — SCIANA WEWNETRZNA NOSNA 5o ésuzcy’abztrzic'ww' goclowa =X papa lermozgrzewana 2cm gresowe* pomieszczenia mokre lub wyktadzina linoleum akustyczna
f * folia w ptynie wywinieta na $ciany (tylko w pomieszczeniach mokrych
B05 — SCIANA ZEWNETRZNA MURU OPOROWEGO 1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy lub piytki ceramiczne do wys. 2m a powyzej | 5 2 Eﬂzasf:f;’wpﬁ?iommboziamista 4=0.6 6cm Wylewanbetoniwa = zbrojenierzw(rc{zproszponym e
icm Warstwa wykonczeniowa - tynk mozaikowy na podwdjnej siatce tynk cem. wapienny 2 gtadzig cementowa w pomieszczeniach mokrych Grunt rodzimy 1x0,2mm |Folia budowlana PE
0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: bitumiczna, systemowa do wys. 0,5m 24cm Bloczek silikatowy 0 gest.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m"K) __ 16cm Izolacja termiczna: styropian twardy EPS 100-38
o4 Sciana fundamentowa zelbetowa uszczelniona chemicznie (W10), wg 1.5cm Tynk gipsowy, maszynowy lub ptytki ceramiczne do wys. 2m a powyzej A05 - POSADZKA CZ. PARTEROWEJ NA GRUNCIE, KOMUNIKACJA BEZ 18cm Plyta Zelbetowa, wg projektu konstrukcji
cm projektu konstrukcji ' tynk cem. wapienny z gtadzig cementowg w pomieszczeniach mokrych OGRZEW ANIA PODLOGOWEGO | WYKONCZENIEM Z LASTRICO Tynk cementowo-wapienny 1ub sufit podwieszany gk (zgodnie z
0,5cm lzolacja pionowa przeciwwodna: mata bentonitowa 4cm Warstwa wykonczeniowa - gqunie z opisem na rzutach PB - lastrico # projektem sufitow i opisem technicznym)
i i C06 — SCIANA WEWNETRZNA NOSNA WYDZIELAJACA KOMUNIKACJE 24+3cm 6cm Wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym
3cm Folia kubetkowa do poziomu terenu - - -
- - - —— 1.5cm Tynk qi m n 20cm Izolacja termiczna: styropian twardy EPS 100-38
Warstwa wykonczeniowa - tynk mozaikowy na podwéjnej (do wys.2m) ,9C YNK gipsowy, maszynowy 0 T A11 — SPOCZNIK KL. SCHODOWEJ
1cm : o - - - — - y Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna =
siatce powyzej terenu Mineralne ptyty izolacyjne z bardzo lekkiej odmiany betonu komérkowego " - -
3cm ci 150 ka/m® | lambda 0.005 W/(m*K 15cm Chudy beton 4cm Warstwa wykonczeniowa - lastrico
_ o g|geSt0|<SCI'|'k gm- | ws;z. aO ” e/‘ 3 - I( bc: WK 1x0,2mm |Folia budowlana PVC __ 18cm Plyta zelbetowa prefabrykowana, wg projektu konstrukcji
B06 — SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA cm oczek silikatowy 0 gest.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0, (m*K) 30cm Podsypka piaskowa gruboziarnista Id=0.6 Warstwa wykonczeniowa - tynk cienkowarstwowy mineraliny na siatce
icm Warstwa wykorczeniowa - tynk mozaikowy na siatce 1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy Grunt rodzimy 1om (malowany)
18cm Izolacja termiczna: styrodur '
0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: mata bentonitowa C07 — SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA 12cm A06 — POSADZKA CZ PARTEROWEJ NA GRUNCIE, Z OGRZEWANIEM [STROPODACH / DACH
24cm Bloczek silikatowy o gest. 1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K) Tynk gipsowy, maszynowy lub plytki ceramiczne do wys. 2m a powyzej PODLOGOWYM
Tynk gipsowy, maszynowy lub plytki ceramiczne do wys. 2m a powyzej 1,5cm K " tadzi X iach mokrvch Warstwa wykonczeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB, np. ptytki
1,5cm tynk cem wa’ ienny z gladzia cementowa w omieszczenilach mokrych tyn cem.'\{vaplenny Z gladzia cementows w pomieszczeniach mokryc 2cm gresowe* pomieszczenia mokre lub wyktadzina linoleum akustyczna A13 — STROPODACH _
y - Wap y29 a awp Iy 12cm Bloczek silikatowy o gest. 1500 kg/m3 * folia w ptynie wywinieta na $ciany (tylko w pomieszczeniach mokrych) 0,5¢m :Vlelmbrana dachowap{mln.:,ﬁﬁ spadku ; I oK
Tynk gipsowy, maszynowy lub ptytki ceramiczne do wys. 2m a powyzej Wylewka anhydryt brojeni instal. zolacja termiczna: ptyty dachowe z wetny mineralnej spadkowe
BO7 - SCIANA ZEWNETRZNA TYNKOWANA i i i 1,50m tynk cem. wapienny z gtadzig cementowg w pomieszczeniach mokrych 8cm og{zzv\:/aiiznpgdi:)yggx:gzoe Freniem fozproszonym TN 5-30cm |min.4,1%
1om Warstwa WkaQCZefjlowa - tynk cienkowarstwowy mineral.na siatce, do ] 20cm lzolacja termiczna: styropian twardy EPS 100-38 Izolacja termiczna: ptyty dachowe z wetny mineralnej + system
‘INYIS- 2m podwdjna Slaika, malowlany C08 — SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA 12+3cm Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna min.30cm [odwodnienia ci$nieniowego
20cm zolacja termiczna: wetna mineralna - - - . 15cm Chudy beton Folia paroizolacyjna wywinieta na attyki
24cm Bloczek silikatowy o gest.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K) 1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy lub plytki ceramiczne do wys. 2m a powyzej 1x0,2mm |Folia budowlana PVC >7om Plyty stropowe kanalowe z wylewka
- - - . tynk cem. wapienny z gtadzig cementowag w pomieszczeniach mokrych 30cm Podsypka piaskowa gruboziamista 1d=0.6 - - - -
1 5cm Tynk gipsowy, maszynowy lub ptytki ceramiczne do wys. 2m a powyzej 12om Bloczek silikatowy o gest.1500 kg/m3 Grunt rodzimy - Tynk cementowo-wapienny lub sufit podwieszany gk (zgodnie z
tynk cem. wapienny z gtadzia cementows w pomieszczeniach mokrych Mineralne ptyty izolacyjne z bardzo lekkiej odmiany betonu komérkowego # projektem sufitow i opisem technicznym)
3cm 3
5ci i * A06.1 — POSADZKA CZ. PARTEROWEJ NA GRUNCIE, Z OGRZEW ANIEM
B08 — SCIANA ZEWNETRZNA WENTYLOWANA WYKOKGZONA PEYTA HPL ?915“_’“' 150 kg/m” i ""Sp"lambda ‘:(’_005 W/(m’K) . | |PODLOGOWYM | WYKOKCZENIEM Z LASTRICO A14 - ZADASZENIE PRZED WEJSCIAMI
0,8cm Warstwa wykonczeniowa - ptyta HPL elewacyjna 1,5cm tynk gipsowy, ,maSZynciWél IUb plyt tl ceramlczng do wys: ': a p;WyrZ]eJ 4cm Warstwa wykonczeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB - lastrico 0,5cm Membrana dachowa min.3% spadku
2,5cm Pustka wentylacyjna / ruszt systemowy ynk cem. waplenny z gtadzig cementowsa w pomieszczeniach mokryc * folia w ptynie wywinieta na sciany (tylko w pomieszczeniach mokrych) lzolacja termiczna: ptyty dachowe z wetny mineralnej spadkowe
Folia wiatroizolacyjna . Wylewka anhydrytowa ze zbrojeniem rozproszonym + instal. 10-32cm [min.3%
20cm Izolacja termiczna: wetna mineralna / ruszt systemowy €09 — SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA 8cm 6cm ogrzewania podiogowego Folia PVC
24cm Bloczek silikatowy o gest.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K) 1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy lub ptytki ceramiczne do wys. 2m a powyzej 20cm lzolacja termiczna: styropian twardy EPS 100-38 24cm Plyta zelbetowa, wg projektu konstrukcji
1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy tynk cem. wapienny z gtadzig cementowa w pomieszczeniach mokrych — Icz;slz:jcjabptrzeclwwﬂgoclowa 2x papa termozgrzewalna 20cm Izolacja termiczna: wetna mineraina
8cm Bloczek silikatowy o gest.1500 kg/m3 cm udy beton i
3 - Wy O 9¢ g - - — 1x0,2mm_|Folia budowlana PVC min. . .
B09 — SCIANA ZEWNETRZNA WENTYL. WYKONCZ. OBUSTRONNIE PLYTA HPL 1.5cm Tynk gipsowy, maszynowy lub ptytki ceramiczne do wys. 2m a powyzej 30cm _ |Podsypka piaskowa gruboziarista 1906 2,5cm_ |Pustka wentylacyjna / ruszt systemowy do montazu plyt z HPL
0,8cm Warstwa wykoriczeniowa - ptyta HPL elewacyjna ' tynk cem. wapienny z gtadzig cementowg w pomieszczeniach mokrych Grunt rodzimy 0,8cm _ |Warstwa wykonczeniowa - ptyta HPL elewacyjna
2,5cm Pustka wentylacyjna / ruszt systemowy
Folia wiatroizolacyjna _ C10 — SCIANA LEKKA OBUDOWUJACA SPLUCZKI PODTYNKOWE
20cm Izolacja termiczna: wetna mineralna / ruszt systemowy 15 Plytki ceramiczne do wys. 2m w pomieszczeniach mokrych, powyzej
24cm Bloczek silikatowy o gest.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K) »5Cm tynk gipsowy, maszynowy
20cm Izolacja termiczna: wetna mineralna / ruszt systemowy 2x1,25cm  [Piyty gk wodoodporne, impregnowane
Folia W|atr0|zolac¥1na Stelaz systemowy aluminiowy / wyposazenie sanitarne
2,5cm Pustka wentylacyjna / ruszt systemowy
0,8cm Warstwa wykonczeniowa - ptyta HPL elewacyjna
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ALUSTRADA
DO WYS. min. 110cm
POWYZEJ TERENU

- 0,25=33,16m n.p.m.
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pracownia projektowa

porkal

Portal-PP Sp. z 0.0. Spdtka Komandytowa
70-300 Szczecin, ul. Bt. Krélowej Jadwigi 47/9,
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl

www.portal-pp.pl

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
Z ODDZIALAMI ZLOBKOWYMI W PRZECLAWIU,
BUDYNEK KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W TYM Z

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
temat:
PRZECLAW, gm. Kotbaskowo
czesc dz. nr 2/183 i dziatki 2/183,2/111, 2/232, 2/66
(SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ)
adres inwestyciji:

mgr inz. arch. Piotr Czujkowski
upr. nr 49/Sz/2000

projektant, numer uprawnien

mgr inz. arch. Anita Wojewoda
upr. nr 14/ZPOIA/OKK/2010

sprawdzajacy, numer uprawnien

mgr inz. arch. Barbara Pawelec

zespot projektowy

PRZEKROJ A-A

nazwa rysunku

architektura 1:100

branza skala

P.W. Szczecin, sierpien 2016r.

faza data nr rysunku

UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw beda naruszeniem przepiséw wynikajacych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




