LEGENDA:
OSWIETLENIE:

oprawa LED 840 40W z dyfuzorem opal,
oprawa dostropowa

oprawa LED 45W ze szklanym hartowanym
kwadratowym dyfuzorem opal, cienka obudowa
stalowa biata; oprawa dostropowa

oprawa 600 LED 840 48W z okragtym

O

obudowa blacha aluminiowa lakierowana biata,
oprawa dostropowa

oprawa LED 19W 630 z okragtym dyfuzorem
z rozpraszajacej blony termonapinalnej,
cienka obudowa stalowa biata; oprawa
dostropowa

oprawa LED 54W 980 z okragtym dyfuzorem
z rozpraszajacej blony termonapinalnej,
cienka obudowa stalowa biata; oprawa

dostropowa

oprawa LED 91W 1280 z okragtym dyfuzorem

Z rozpraszajgcej blony termonapinalnej,

cienka obudowa stalowa biata; oprawa
Mv

dostropowa

OPCJA: oprawy dynawhite - oprawy ze zmienng barwa,

$wiatta ( ciepta - zimna) [\

oprawa LED 91W o $rednicy 4000mm z
okragtym dyfuzorem z rozpraszajacej blony
termonapinalnej, cienka obudowa stalowa
biata; oprawa nastropowa

oprawa okragta LED 22W z dyfuzorem
o mrozonym, odbtysnik aluminiowy blyszczacy,
— cienka obudowa stalowa bialy pierscien
oprawa dostropowa

oprawa |P44 okragta LED 22W z dyfuzorem z
& tworzywa opalowego, odbly$nik aluminiowy

matowy, cienka obudowa aluminiowa biata

pierScien plastikowy; oprawa dostropowa

oprawa podtuzna LED 50W 1287 z dyfuzorem
PC przezroczystym, obudowa PC szara;
oprawa nastropowa

oprawa podtuzna o przekroju prostokatnym
(—LED 43W L200 z dyfuzorem opal, obudowa
aluminiowa szara; oprawa nascienna

oprawa IP65 zewnetrzna podituzna o przekroju

opal; oprawa dostropowa

oprawa okragta LED 10W;
® oprawa nastropowa

oprawa LED 29W z opalowym kwadratowym
dyfuzorem opal, obudowa stalowa biata;
oprawa nastropowa

M1 oprawa nascienna LED
o$wietlenia ewakuacyjnego

M2 oprawa nastropowa LED
o$wietlenia ewakuacyjnego

oprawa nascienna LED oswietlenia
ewakuacyjnego do niskich temp.

p punktowa oprawa awaryjna

oprawa dostropowa LED
= o$wietlenia awaryjnego

UAw  Oprawa awaryjna LED
= nastropowa

wpuszczonym dyfuzorem mikropryzmatycznym,

LEGENDA:
SUFITY:

MON - SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY W LEKKIEJ
ZABUDOWIE - gtadkie, ptyty gipsowo-kartonowe,
szpachlowane gtadzig, malowane farbg matowg

piyty gk zwykle, gr.12,5mm, na ruszcie
kolor biaty

ptyty g-k impregnowane, do pom. o
podwyzszonej wilgotnosci, gr.12,5mm,
na ruszcie; kolor bialy

A - SUFIT PODWIESZANY MODULOWY AKUSTYCZNY -
perforowane ptyty mineralne, z ukrytymi profilami, na ruszcie
plyty odporne na zabrudzenia oraz o wspdtczynniku
pochtaniania dzwieku min. aw=0,7 i dzwiekoizolacyjnosci min.
36dB. Klasa reakcji na ogien dla catego systemu min.
A2-s1,d0.

A s. akustyczny o module 600x600x19mm
kolor biaty

M - SUFIT PODWIESZANY MODULOWY - petne ptyty
mineralne, na ruszcie

MA piyty petne o duzej odpornoéci na wilgo¢
i ple$n klasa czystosci ISO 3 (na ruszcie
antykorozyjnym), o module
600x600x19mm; kolor biaty

M2 plyty petne zwykte, o module
600x600x19mm
kolor biaty

T- SUFIT TYNKOWANY

tynk cementowo-wapienny, zatarty,
dwukrotnie malowany
kolor biaty

2.70 L.
——X—— krawedz zmiany wys. obudowy oraz

3.00 wysoko$¢ sufitu podwieszonego
z podaniem rzednej (m) wzgledem
wykoriczonej posadzki w pomieszcz.

§ Eo KLAPY REWIZYJNE SYSTEMOWE -

z wykonczeniem gtadkim z plyty

1 gipsowo-kartonowej, szpachlowanej

prostokatnym LED 43W na dt.19m z dyfuzorem

N gtadzia, malowanej farbg matowg w kol.
as\xa 30530 biatym (identycznym, jak sufit),
owym. :
= 165x120; 120x130; 60x60; 50x50cm
165x125 oraz 30x30cm

- dostep do instalacji SAP

i urzadzen wentylacyjnych
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Portal-PP Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
70-300 Szczecin, ul. Bt. Krélowej Jadwigi 47/9,
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
Z ODDZIALAMI ZL OBKOWYMI W PRZECLAWIU,
BUDYNEK KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W TYM Z

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
temat:
PRZECLAW, gm. Kotbaskowo
czes¢ dz. nr 2/183 i dziatki 2/183,2/111, 2/232, 2/66
(SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ)
adres inwestycji:

magr inz. arch. Piotr Czujkowski
upr. nr 49/Sz/2000

projektant, numer uprawnien

magr inz. arch. Anita Wojewoda
upr. nr 14/ZPOIA/OKK/2010

sprawdzajacy, numer uprawnien

mgr inz. arch. Barbara Pawelec

zespot projektowy

RZUT PIETRA 1.
- SUFITY | OSWIETLENIE

nazwa rysunku

architektura 1:100

branza skala

P.W. Szczecin, sierpien 2016r.

faza data nr rysunku

UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw bedg naruszeniem przepiséw wynikajacych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




