FRAGMENT OGRODZENIA Z FURTKA DWUSKRZYDLOWA - TYP 2;
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Ogrodzenie panelowe systemowe o wys. ok. 170cm nad poziomem gruntu z podmuréwkg systemowa.

Konstrukcja: stupy ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo 40x60x2mm o dt. 250 cm, montowane w stopie
fundamentowej - zgodnie z wytycznymi producenta oraz kartg techniczng produktu, zakonczone od géry zaslepkami. Wypetnienie -
systemowym panelem (3D) z przettoczeniem usztywniajgcym, o wys.203cm, wykonane z drutéw pionowych oraz poziomych @ 5

mm, o0 oczkach duzych 50x200mm.
Dtugosc¢ przesta - 250cm. Rozstaw osiowy stupow standardowy - 260cm.

Na terenie opracowania ogrodzenie panelowe wysokie, z podmuréwkg systemowg wystepuje wzdtuz granicy opracowania od
strony potudniowej i wschodniej - zamykajgc teren przedszkola na odcinkach pomiedzy budynkiem kottowni a istniejgcym
odcinkiem ogrodzenia przy przedszkolu prywatnym. tgczna dtugos¢ ogrodzenia TYPU 2 to: 147m w tym brama. Brama
dwuskrzydtowa (1 szt.) o szerokosci 2,5m i wys. 1,53m, wyposazona w zawiasy regulowane, zaslepki, zamek na klucz, klamke,

wbudowany samozamykacz. Ogrodzenie z ostrg gérng krawedzig paneli i bramy;

Kolor ogrodzen - ciemny szary wg RAL 7004.
Lokalizacja ogrodzenia i wymiary - zgodnie ze schematem ogrodzen (rys. Z05 i planszg zagospodarowania terenu).
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