UWAGI:

1. Wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na placu
budowy.

2. Otwory i przebicia instalacyjne bezwzglednie koordynowaé
z proj. konstrukgiji i architektury.

3. Uktad wszystkich elementéw konstrukcyjnych wg. proj.
konstrukgji

4. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykona¢ zgodnie
ze sztukg budowlang.

5. Izolacje pionowe i poziome wykonaé zgadnie ze sztukg
budowlang zapewniajac ciggtos¢ izolacii.

6. Drewniane elementy konstrukgji i oblicowania budynku

ELEMENT nr 1

+3,90

oraz podesty, przed zamontowaniem, zapezpieczy¢ Srodkiem
ognigochronnym, adpornym na warunki atmosferyczne do
stanu nierozprzestrzeniania ognia.
7. Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie zmiany
wymagajg pisemnej zgody autoréw.
8. Obowiazkiem kierownika jest teZz kierowanie budowg i
koordynacja prac budowlanych,wykonanie obiektu zgodnie z
L - projektem, przepisami prawa budowlanego, przepisami
N o + 1 9 5 : . techniczno-budowlanymi, bezpieczeristwa i higieny pracy.
PN ) . 9. Wszelkie materialy uzyte w trakcie realizacji rob6t powinny
- posiadaé aprobaty techniczne ITB oraz odpowiadaé
E = wymaganiom zawartym w polskich normach.
| :IU 10. Przed przystapieniem do zaméwienia $lusarki i stolarki
— ‘ ; nalezy bezwzglednie sprawdzaé wymiary otworéw
[ - . okiennych, drzwiowych, wysckoéci podciagéw, jak réwniez
0 00 : ilosci zamawianych elementéw. Wymiary otworéw okiennych i
7 oY drzwiowych nalezy pobraé z natury. Przed zaméwieniem
| 4\6,0 mzplkle walpliwosci w zestawieniach nalezy rozstrzygaé w
| .\3"‘ Ve trybie nadzoru autorskiego.
+ 0 00 im 11. Przed przystapieniem do zaméwienia wszelkich
-V, Im elementéw wykoriczenia | wyposazenia budynku, elementéw
instalacji sanitamych, elekirycznych, konstrukgji nalezy
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+1,95

\VE

} |
R =
+ (0,00 LT LS
[ AN ELEMENT nr 2
// \\

A RN sprawdzi¢ ich iloci i parametry. Przed zaméwieniem wszelkie
L N watpliwoscl, omytki w zestawieniach, réznice, zmiany i
niejasnosci nalezy wyjas$nié w trybie nadzoru autorskiego.
12. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ ciggtos¢ wszelkich izolacji
przeciwwilgociowych, termicznych itp., poziomych i
pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy wykonywac wedtug
mocowanie balustrady do $ciany i __ wk:zl::d systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i
ELEMENT 5 -1 szt. ,ﬁ/ I 13. Wszelkie przebicia w elementach konstrukcyjnych nalezy
KOLOR ZOLTY ELEMENT nr 5 (AL | I () | wewnetrznych. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzyga¢ w
11 \ trybie nadzoru autorskiego.
NCS S 1060-Y10R 13x15,00 : I 14. Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie | specjalistyczne
wil 30.00 | T | TWHHETETE R powinny byé wykonywane pod $cistym nadzorem os6b
’ ELEMENT nr 1 mEER L , | : uprawnionych do wykonywania tych prac.
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3 155 13x15,00
ELEMENT 5 -1 szt. mocowanie balustrady do $ciany * * 30,00
malowany proszkowo e biacha mocujaca gr. 4 mm
KOLOR ZOETY !
NCS S 1060-Y10R ELEMENT nr 5

rura stalowa prostokgtna 50x20x2,5mm 13x15,00 ik
i 30,00

pork]| | pracownia projektowa

) ﬂw 1 ‘ | Portal-PP Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
= i 70-300 Szczecin, ul. Bl. Krélowej Jadwigi 47/9,
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl
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ELEMENT 1 - 1 szt. ELEMENT 4 - 1 szt.
malowany proszkowo malowany proszkowo
KOLOR 20LTY KOLOR 20LTY
Jg NCS S 1060-Y10R NCS S 1060-Y10R %

ELEMENT nr 1
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ELEMENT nr 1 %

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
Z ODDZIALAMI ZLOBKOWYMI W PRZECLAWIU,
rura stalowa prostokgtna 50x20x2,5mm BUDYNEK KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
1INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W TYM Z

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
temat:
PRZECLAW, gm. Kotbaskowo
czes$€ dz. nr 2/183 i dziatki 2/183,2/111, 2/232, 2/66
(SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ)
adres inwestygiji:

13x15,00
30,00
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BLACHA MOCUJACA

ELEMENT 1 -2 szt. DO POLICZKA SCHODOWEGO

malowany proszkowo malowana proszkowo
KOLOR ZOt.TY KOLOR ZOLTY

NCS S 1060-Y10R NCS S 1060-Y10R

rura stalowa prostokatna 50x20x2,5mm _ 160

147

80 _ 80
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mgr in2. arch. Piotr Czujkowski
upr. nr 48/Sz/2000

projektant, numer uprawnien

mgr in2. arch. Anita
upr. nr 14/ZPOIAJOKK/2010

sprawdzajgcy, numer uprawnien

ELEMENT 3 -1 szt. rura stalowa prostokatna 50x20x2,5mm

malowany proszkowo
KOLOR Z0LTY w
/ 1

50°

MOCOWANIE BALUSTRADY PRZEKROJ A-A

180
130

/L\mo ,

NCS S 1060-Y10R blacha stalowa gr. 4 mm

rura stalowa prostokatna 50x20x2,5mm pochwyt drewniany 50x50cm;
mocowanie n||  brzegi wyoblone
pochwytu  jochwyt drewniany 50x50cm; |||

| - o 160 " mocowanie pochwytu _— brzegl wyobione
-+ y .
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mgr inZ. arch. Arkadiusz Nowakowski

zespot projektowy

118

Ty mocowanie
biacha mocujaca gr. 4 mm | ¢® rura stalowa prostokatna 50x20x2,5mm - pochwyt
101 @8 I 31, B #( \ Ll

T - DETAL BALUSTRAD

KLATEK SCHODOWYCH

nazwa rysunku

s, D04

P.W. Szczecin, sierpient 2016r.
faza data nr

blacha stalowa gr. 4 mm

—_ rura stalowa prostokatna 50x20x2,5mm POCHWYT DREWNIANY - ~ L I\ pocimyt
mocowanie . L
pachwyt drewniany 50x50cm; pochwyt drewniany 50x50cm; N L,L
brzegi wyoblone brzegi wyoblone L

,,,,,,,,,

w2 rura stalowa prostokatna 50x20x2,5mm /
rura stalowa prostokstna 50x20x2,5mm -3 7’43 rura stalowa prostokatna 50x20x2,5mm |

L rura stalowa prostokatna
& rura stalowa prostokatna 50x20x2,5mm } wiret do drewna @6mm A
% ptaskownik gr. 4 mm

ELEMENT 2 -1 szt.

malowany proszkowo
KOLOR 20t TY

NCS S 1060-Y10R  placha mocujaca gr. 4 mm

UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw beda naruszeniem przepiséw wynikajacych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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