
2cm

Warstwa wykończeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB, np. płytki 

gresowe* pomieszczenia mokre lub wykładzina linoleum akustyczna 

* folia w płynie wywinięta na ściany (tylko w pomieszczeniach mokrych)

6cm Wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym

1x0,2mm Folia budowlana PE

7cm Izolacja termiczna: styropian twardy EPS 100-38

27cm Płyty stropowe kanałowe z wylewką

#

Tynk cementowo-wapienny lub sufit podwieszany gk (zgodnie z 

projektem sufitów i opisem technicznym)

2cm

Warstwa wykończeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB, np. płytki 

gresowe* pomieszczenia mokre lub wykładzina linoleum akustyczna  

* folia w płynie wywinięta na ściany (tylko w pomieszczeniach mokrych)

6cm

Wylewka anhydrytowa ze zbrojeniem rozproszonym + instal. 

ogrzewania podłogowego

1x0,2mm Folia budowlana PE

7cm Izolacja termiczna: styropian twardy EPS 100-38

27cm Płyty stropowe kanałowe z wylewką

#

Tynk cementowo-wapienny lub sufit podwieszany gk (zgodnie z 

projektem sufitów i opisem technicznym)

2cm

Warstwa wykończeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB, np. płytki 

gresowe* pomieszczenia mokre lub wykładzina linoleum akustyczna 

* folia w płynie wywinięta na ściany (tylko w pomieszczeniach mokrych)

6cm Wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym

1x0,2mm Folia budowlana PE

7cm Izolacja termiczna: styropian twardy EPS 100-38

27cm Płyty stropowe kanałowe z wylewką
20cm Izolacja termiczna: wełna mineralna

1cm

Warstwa wykończeniowa - tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce 

(malowany)

2cm

Warstwa wykończeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB, np. płytki 

gresowe* pomieszczenia mokre lub wykładzina linoleum akustyczna 

* folia w płynie wywinięta na ściany (tylko w pomieszczeniach mokrych)

6cm Wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym

1x0,2mm Folia budowlana PE

16cm Izolacja termiczna: styropian twardy EPS 100-38

18cm Płyta żelbetowa, wg projektu konstrukcji

#

Tynk cementowo-wapienny lub sufit podwieszany gk (zgodnie z 

projektem sufitów i opisem technicznym)

4cm Warstwa wykończeniowa - lastrico

18cm Płyta żelbetowa prefabrykowana, wg projektu konstrukcji

1cm

Warstwa wykończeniowa - tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce 

(malowany)

0,5cm Membrana dachowa min.4,1% spadku

5-30cm

Izolacja termiczna: płyty dachowe z wełny mineralnej spadkowe 

min.4,1%

min.30cm

Izolacja termiczna: płyty dachowe z wełny mineralnej + system 

odwodnienia ciśnieniowego

Folia paroizolacyjna wywinięta na attyki

27cm Płyty stropowe kanałowe z wylewką

#

Tynk cementowo-wapienny lub sufit podwieszany gk (zgodnie z 

projektem sufitów i opisem technicznym)

0,5cm Membrana dachowa min.3% spadku

10-32cm

Izolacja termiczna: płyty dachowe z wełny mineralnej spadkowe 

min.3%

Folia PVC

24cm Płyta  żelbetowa, wg projektu konstrukcji

20cm Izolacja termiczna: wełna mineralna

min. 

2,5cm Pustka wentylacyjna / ruszt systemowy do montażu płyt z HPL

0,8cm Warstwa wykończeniowa - płyta HPL elewacyjna

A07 – STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY BEZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

A14 – ZADASZENIE PRZED WEJŚCIAMI

A11 – SPOCZNIK KL. SCHODOWEJ

STROPODACH / DACH

A13 – STROPODACH 

A08 – STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

A09 – STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY NAD WYCIĘCIEM / WEJŚCIEM DO 
BUDYNKU

A10 – STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY FARGMENT PŁYTY ŻELBETOWEJ 
POŁĄCZONY Z ZADASZENIEM ZEW.

 POSADZKI POMIĘDZY KONDYGNACJAMI

3cm Folia kubełkowa

10cm i 

18cm

Izolacja termiczna:  styrodur o gr.18cm w pasie od poz.15cm nad 

terenem do poziomu dolnej kr.stropu i styrodur o gr.10cm w pasie o 

głębokości min. 2m poniżej terenu

0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: mata bentonitowa

24cm
Ściana fundamentowa żelbetowa uszczelniona chemicznie (W10), wg 

projektu konstrukcji

1,5cm
Tynk cem.-wapienny maszynowy z gładzią cem. i płytki ceramiczne do 

wys. 2m w pomieszczeniach mokrych

10cm Izolacja termiczna: styrodur

0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: mata bentonitowa

24cm
Ściana fundamentowa żelbetowa uszczelniona chemicznie (W10), wg 

projektu konstrukcji

1,5cm
Tynk cem.-wapienny maszynowy z gładzią cem. i płytki ceramiczne do 

wys. 2m w pomieszczeniach mokrych

1cm Warstwa wykończeniowa - tynk mozaikowy na podwójnej siatce

18cm Izolacja termiczna: styrodur

0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: bitumiczna, systemowa do wys. 0,5m

24cm
Ściana fundamentowa żelbetowa uszczelniona chemicznie (W10), wg 

projektu konstrukcji

1,5cm
Tynk cem.-wapienny maszynowy z gładzią cem. i płytki ceramiczne do 

wys. 2m w pomieszczeniach mokrych

1cm Warstwa wykończeniowa - tynk mozaikowy na podwójnej siatce

10cm Izolacja termiczna: styrodur

0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: bitumiczna, systemowa do wys. 0,5m

24cm
Ściana fundamentowa żelbetowa uszczelniona chemicznie (W10), wg 

projektu konstrukcji

0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: mata bentonitowa

10cm Izolacja termiczna: styrodur

3cm Folia kubełkowa do poziomu terenu

1cm
Warstwa wykończeniowa - tynk mozaikowy na podwójnej (do wys.2m) 

siatce powyżej terenu

1cm Warstwa wykończeniowa - tynk mozaikowy na podwójnej siatce

0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: bitumiczna, systemowa do wys. 0,5m

24cm
Ściana fundamentowa żelbetowa uszczelniona chemicznie (W10), wg 

projektu konstrukcji

0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: mata bentonitowa

3cm Folia kubełkowa do poziomu terenu

1cm
Warstwa wykończeniowa - tynk mozaikowy na podwójnej (do wys.2m) 

siatce powyżej terenu

1cm Warstwa wykończeniowa - tynk mozaikowy na siatce

18cm Izolacja termiczna: styrodur

0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: mata bentonitowa

24cm Bloczek silikatowy o gęst.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K)

1,5cm
Tynk gipsowy, maszynowy  lub  płytki ceramiczne do wys. 2m a powyżej 

tynk cem. wapienny z gładzią cementową w pomieszczeniach mokrych

1cm
Warstwa wykończeniowa - tynk cienkowarstwowy mineral.na siatce, do 

wys. 2m podwójna siatka, malowany

20cm Izolacja termiczna: wełna mineralna

24cm Bloczek silikatowy o gęst.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K)

1,5cm
Tynk gipsowy, maszynowy  lub  płytki ceramiczne do wys. 2m a powyżej 

tynk cem. wapienny z gładzią cementową w pomieszczeniach mokrych

0,8cm Warstwa wykończeniowa - płyta HPL elewacyjna

2,5cm Pustka wentylacyjna / ruszt systemowy

Folia wiatroizolacyjna

20cm Izolacja termiczna: wełna mineralna / ruszt systemowy

24cm Bloczek silikatowy o gęst.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K)

1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy

0,8cm Warstwa wykończeniowa - płyta HPL elewacyjna

2,5cm Pustka wentylacyjna / ruszt systemowy

Folia wiatroizolacyjna

20cm Izolacja termiczna: wełna mineralna / ruszt systemowy

24cm Bloczek silikatowy o gęst.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K)

20cm Izolacja termiczna: wełna mineralna / ruszt systemowy

Folia wiatroizolacyjna

2,5cm Pustka wentylacyjna / ruszt systemowy

0,8cm Warstwa wykończeniowa - płyta HPL elewacyjna

0,8cm Warstwa wykończeniowa - płyta HPL elewacyjna

2,5cm Pustka wentylacyjna / ruszt systemowy

24cm Bloczek silikatowy o gęst.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K)

Folia PVC wywinięta na ściankę
10cm Izolacja termiczna: wełna mineralna

0,5cm Membrana dachowa pociągnięta pod obróbkę blacharską

1cm
Warstwa wykończeniowa - tynk cienkowarstwowy mineral.na siatce, 

malowany

20cm Izolacja termiczna: wełna mineralna

24cm Bloczek silikatowy o gęst.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K)

Folia paroizolacyjna wywinięta na attyki

10cm Izolacja termiczna: wełna mineralna

0,5cm Membrana dachowa pociągnięta pod obróbkę blacharską

1cm
Warstwa wykończeniowa - tynk cienkowarstwowy mineral.na siatce, 

malowany

12cm Izolacja termiczna: wełna mineralna

12cm Bloczek silikatowy o gęst.1600 kg/m3

B02 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA POD SCHODAMI

WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH - PIONOWYCH

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

B01 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA PODZIEMNA

B07 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA

B03 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA ODSŁONIĘTA

B04 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MURU OPOROWEGO DOCHODZĄCA DO BUD.

B06 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKOŁOWA

B08 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WENTYLOWANA WYKOŃCZONA PŁYTĄ HPL

B09 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WENTYL. WYKOŃCZ. OBUSTRONNIE PŁYTĄ HPL

B11 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ATTYKI

B12 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OBUDOWUJĄCA KOMINY

B05 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MURU OPOROWEGO

B10 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ATTYKI ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI

0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: bitumiczna, systemowa

24cm Ściana fundamentowa żelbetowa, wg projektu konstrukcji

4,5cm Szczelina dylatacyjna

0,5cm Izolacja pionowa przeciwwodna: mata bentonitowa

24cm
Ściana fundamentowa żelbetowa uszczelniona chemicznie (W10), wg 

projektu konstrukcji

# 3cm

# Mineralne płyty izolacyjne z bardzo lekkiej odmiany betonu 

komórkowego o gęstości 150 kg/m3 i wsp.lambda 0,005 W/(m*K) - 

TYLKO W POM. KUCHNI

1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy  lub  płytki ceramiczne do wys. 2m a powyżej 

tynk cem. wapienny z gładzią cementową w pomieszczeniach mokrych

1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy  lub  płytki ceramiczne do wys. 2m a powyżej 

tynk cem. wapienny z gładzią cementową w pomieszczeniach mokrych

24cm Bloczek silikatowy o gęst.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K)

5cm Szczelina dylatacyjna z wypełnieniem wełną mineralną
24cm Bloczek silikatowy o gęst.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K)

1,5cm
Tynk gipsowy, maszynowy  lub  płytki ceramiczne do wys. 2m a powyżej 

tynk cem. wapienny z gładzią cementową w pomieszczeniach mokrych

1,5cm
Tynk gipsowy, maszynowy  lub  płytki ceramiczne do wys. 2m a powyżej 

tynk cem. wapienny z gładzią cementową w pomieszczeniach mokrych

24cm Bloczek silikatowy o gęst.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K)

5cm Szczelina dylatacyjna z wypełnieniem wełną mineralną
18cm Ściana żelbetowa, wg projektu konstrukcji

1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy

1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy  lub  płytki ceramiczne do wys. 2m a powyżej 

tynk cem. wapienny z gładzią cementową w pomieszczeniach mokrych

12cm Bloczek silikatowy o gęst.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K)

5cm Szczelina dylatacyjna z wypełnieniem wełną mineralną
15cm Ściana żelbetowa, wg projektu konstrukcji

1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy

1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy  lub  płytki ceramiczne do wys. 2m a powyżej 

tynk cem. wapienny z gładzią cementową w pomieszczeniach mokrych

24cm Bloczek silikatowy o gęst.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K)

1,5cm
Tynk gipsowy, maszynowy  lub  płytki ceramiczne do wys. 2m a powyżej 

tynk cem. wapienny z gładzią cementową w pomieszczeniach mokrych

1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy

3cm
Mineralne płyty izolacyjne z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego 

o gęstości 150 kg/m3 i wsp.lambda 0,005 W/(m*K)

24cm Bloczek silikatowy o gęst.1600 kg/m3 i wsp.lambda 0,55 W/(m*K)

1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy

1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy  lub  płytki ceramiczne do wys. 2m a powyżej 

tynk cem. wapienny z gładzią cementową w pomieszczeniach mokrych

12cm Bloczek silikatowy o gęst.1500 kg/m3

1,5cm
Tynk gipsowy, maszynowy  lub  płytki ceramiczne do wys. 2m a powyżej 

tynk cem. wapienny z gładzią cementową w pomieszczeniach mokrych

1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy  lub  płytki ceramiczne do wys. 2m a powyżej 

tynk cem. wapienny z gładzią cementową w pomieszczeniach mokrych

12cm Bloczek silikatowy o gęst.1500 kg/m3

3cm
Mineralne płyty izolacyjne z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego 

o gęstości 150 kg/m3 i wsp.lambda 0,005 W/(m*K)

1,5cm
Tynk gipsowy, maszynowy  lub  płytki ceramiczne do wys. 2m a powyżej 

tynk cem. wapienny z gładzią cementową w pomieszczeniach mokrych

1,5cm Tynk gipsowy, maszynowy  lub  płytki ceramiczne do wys. 2m a powyżej 

tynk cem. wapienny z gładzią cementową w pomieszczeniach mokrych

8cm Bloczek silikatowy o gęst.1500 kg/m3

1,5cm
Tynk gipsowy, maszynowy  lub  płytki ceramiczne do wys. 2m a powyżej 

tynk cem. wapienny z gładzią cementową w pomieszczeniach mokrych

1,5cm
Płytki ceramiczne do wys. 2m w pomieszczeniach mokrych, powyżej 

tynk gipsowy, maszynowy

2x1,25cm Płyty g-k wodoodporne, impregnowane

Stelaż systemowy aluminiowy / wyposażenie sanitarne

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

C06 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA WYDZIELAJĄCA KOMUNIKACJĘ 24+3cm

C07 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA 12cm

C10 – ŚCIANA LEKKA OBUDOWUJĄCA SPŁUCZKI PODTYNKOWE

C01 – ŚCIANA DYLATACYJNA FUNDAMENTOWA 

C02 – ŚCIANA DYLATACYJNA KONDYGN. NADZIEMNYCH 

C03 – ŚCIANA DYLATACYJNA SZYBU DŹWIGOWEGO OSOBOWEGO

C04 – ŚCIANA DYLATACYJNA SZYBU DŹWIGOWEGO GASTRONOMICZNEGO

C05 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

C09 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA 8cm

C08 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA 12+3cm

2cm

Warstwa wykończeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB, np. płytki 

gresowe

* folia w płynie wywinięta na ściany (tylko w pomieszczeniach mokrych)

6cm Wylewka betonowa ze zbrojeniem siatką Ø6 co 15cm

1x0,2mm Folia budowlana PE

16cm Izolacja termiczna: styrodur

40cm

Płyta fundamentowa uszczelniona chemicznie (W10), wg projektu 

konstrukcji

2x0,5mm Izolacja przeciwwodna ciężka

10cm Chudy beton

2x0,3mm Folia budowlana PVC

Grunt rodzimy

6cm Warstwa wykończeniowa - kostka brukowa

12-5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:1

2x0,2mm 2x papa termozgrzewalna

4cm Izolacja termiczna: styrodur

40cm

Płyta fundamentowa uszczelniona chemicznie (W10), wg projektu 

konstrukcji

2x0,5mm Izolacja przeciwwodna ciężka

10cm Chudy beton

2x0,3mm Folia budowlana PVC

Grunt rodzimy

2cm Warstwa wykończeniowa, płytki gresowe

40cm

Płyta fundamentowa uszczelniona chemicznie (W10), wg projektu 

konstrukcji

0,5mm Izolacja przeciwwodna ciężka

10cm Chudy beton

1x0,2mm Folia budowlana PVC

Grunt rodzimy

2cm

Warstwa wykończeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB, np. płytki 

gresowe* pomieszczenia mokre lub wykładzina linoleum akustyczna 

* folia w płynie wywinięta na ściany (tylko w pomieszczeniach mokrych)

8cm Wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym

20cm Izolacja termiczna: styropian twardy EPS 100-38

Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna

15cm Chudy beton

1x0,2mm Folia budowlana PVC

30cm Podsypka piaskowa gruboziarnista Id=0.6

Grunt rodzimy

4cm Warstwa wykończeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB - lastrico

6cm Wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym

20cm Izolacja termiczna: styropian twardy EPS 100-38

Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna

15cm Chudy beton

1x0,2mm Folia budowlana PVC

30cm Podsypka piaskowa gruboziarnista Id=0.6

Grunt rodzimy

2cm

Warstwa wykończeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB, np. płytki 

gresowe* pomieszczenia mokre lub wykładzina linoleum akustyczna 

* folia w płynie wywinięta na ściany (tylko w pomieszczeniach mokrych)

8cm

Wylewka anhydrytowa ze zbrojeniem rozproszonym + instal. 

ogrzewania podłogowego

20cm Izolacja termiczna: styropian twardy EPS 100-38

Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna

15cm Chudy beton

1x0,2mm Folia budowlana PVC

30cm Podsypka piaskowa gruboziarnista Id=0.6

Grunt rodzimy

4cm Warstwa wykończeniowa - zgodnie z opisem na rzutach PB - lastrico

* folia w płynie wywinięta na ściany (tylko w pomieszczeniach mokrych)

6cm

Wylewka anhydrytowa ze zbrojeniem rozproszonym + instal. 

ogrzewania podłogowego

20cm Izolacja termiczna: styropian twardy EPS 100-38

Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna

15cm Chudy beton

1x0,2mm Folia budowlana PVC

30cm Podsypka piaskowa gruboziarnista Id=0.6

Grunt rodzimy

A05 – POSADZKA CZ. PARTEROWEJ NA GRUNCIE, KOMUNIKACJA BEZ 
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO I WYKOŃCZENIEM Z LASTRICO

A06.1 – POSADZKA CZ. PARTEROWEJ NA GRUNCIE, Z OGRZEWANIEM 
PODŁOGOWYM I WYKOŃCZENIEM Z LASTRICO

WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH - POZIOMYCH

POSADZKI NA GRUNCIE

A04 – POSADZKA CZ. PARTEROWEJ NA GRUNCIE, POMIESZCZENIA BEZ 
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

A03 – POSADZKA  NA GRUNCIE SZYBU DŹWIGU

A06 – POSADZKA CZ. PARTEROWEJ NA GRUNCIE, Z OGRZEWANIEM 
PODŁOGOWYM

A01 – POSADZKA  NA GRUNCIE CZ. PIWNICZNEJ WEW. (POM.KUCHENNE)

A02 – POSADZKA  NA GRUNCIE PRZY ZEJŚCIU DO CZ. PIWNICZNEJ (ZEW.)


