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1. SPIS RYSUNKOW

LP | NAZWA RYSUNKU SKALA | NRRYS.
1 | RZUT PIWNICY 1:100 AO1
2 | RZUT PARTERU 1:100 A02
3 | RZUT PIETRA | 1:100 AO3
4 | RZUT DACHU 1:100 AO4
5 | PRZEKROJ AA 1:100 AO5
6 | PRZEKROJ BB 1:100 A06
7 | ELEWACIE 1:100 A07
8 | ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ 1:100 A08
9 | ZESTAWIENIE SLUSARKI | STOLARKI DRZWIOWEJ — CZ.1 1:100 A09
10 | ZESTAWIENIE SLUSARKI | STOLARKI DRZWIOWEJ — CZ.2 1:100 A10
11 | BUDYNEK KOTLOWNI | SMIETNIKA — RZUT, PRZEKROJ ELEWACIE 1:100 Al1
12 | DETAL ATTYKI DACHOWE) 1:10 DO1
13 | ZADASZENIE Z ATTYKA MAD WEJSCIEM 1:10 D02
14 | OSADZENIE OKNA | BALUSTRADA OKIENNA 1:10 D03
15 | DETAL BALUSTRAD KLATEK SCHODOWYCH 1:50,25,10 D04
16 | RZUT PIWNICY — SUFITY | OSWIETLENIE 1:100 wo1
17 | RZUT PARTERU — SUFITY | OSWIETLENIE 1:100 W02
18 | RZUT PIETRA 1 — SUFITY | OSWIETLENIE 1:100 W03
19 | RZUT PIWNICY — POSADZKI 1:100 Wo04
20 | RZUT PARTERU — POSADZKI 1:100 W05
21 | RZUT PIETRA 1 — POSADZKI 1:100 W06
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tytut inwestycji:

Budynek przedszkola z oddziatami ztobkowymi, budynek kottowni gazowej wraz z

zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym rozbudowag sieci kanalizacji

sanitarne;j.

Adres inwestycji:

Dz.

nr 2/183, Przectaw, gm. Kotbaskowo

Inwestor:

Gmina Kotbaskowo

72-

001 Kotbaskowo 106

NA TERENIE INWESTYCJI PROJEKTUJE SIE:

budynek przedszkola z oddziatami ztobkowymi,

budynek kottowni gazowej,

pawilon $mietnikowy,

instalacja zewnetrzna i przytagcze wody (cz. dz. nr 2/183, dz. nr 2/232),
instalacja zewnetrzna i przytacze kanalizacji deszczowej (cz. dz nr 2/183),
instalacja zewnetrzna cieptownicza (cz. dz nr 2/183),




e instalacja zewnetrzna i przytacze kanalizacji sanitarnej (cz. dz nr 2/183, 2/232, 2/66dr),

e siec kanalizacji sanitarnej (dz. nr 2/66dr),

e instalacja zewnetrzna gazu (dz. nr 2/183),

e plac zabaw,

* miejsca postojowe dostepne z drogi wewnetrznej (dz. nr 2/232),
e elementy matej architektury,

e Scianki zabezpieczajgce skarpy,

e ogrodzenie terenu.

e osSwietlenie terenu (stupy o wysokosci do 3m)

Ponadto, nalezy przewidziec:

e odtworzenie nawierzchni istniejgcej drogi gminnej dz nr 2/66dr na catej szerokosci na odcinku

projektowane;j sieci,

e odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej w miejscach projektowanej infrastruktury

podziemne;j,

e wykonanie prac rozbidrkowych kolidujgcych z planowang zabudowg obiektéw budowlanych tj.

infrastruktury technicznej podziemnej, boisk szkolnych oraz kortéw tenisowych

3. OGOLNE ZAtOZENIA PROJEKTU

Podstawowe dane projektowanego budynku przedszkola:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA NETTO BUDYNKU PRZEDSZKOLA 2339,80m2
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 1548,79m?
Powierzchnia uzytkowa komunikacji. 524,91m™
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza 266,10m”
KUBATURA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 12326,50m’
ILOSC KONDYGNACJI 2+piwnica
DACH ptaski®
DLUGOSC 46,53m
SZEROKOSC 24,36m
WYSOKOSC BUDYNKU PRZEDSZKOLA 8,70m
llo$¢ podstawowa dzieci 300
llo$¢ personelu ok.400s.
llos¢ osob przebywajgcych w pomieszczeniach kuchennych do 50s.
Podstawowe dane projektowanego budynku $mietnika i kottowni:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU KOTEOWNI i SMIETNIKA 37,98mz
KUBATURA BUDYNKU KOTLOWNI | SMIETNIKA 241,50m3
ILOSC KONDYGNACJI 1
DACH ptaski®
DLUGOSC 9,90m
SZEROKOSC 5,04m
WYSOKOSC BUDYNKU KOTEOWNI | SMIETNIKA 4,84m

Projektowany budynek przedszkola, o przewazajgcej funkcji przedszkolnej dostosowano réwniez dla

potrzeb dwdch grup dzieci w wieku ztobkowym. Obiekt zaprojektowano na wydzielonym z dziatki




2/183 terenie, przynaleznym obecnie do budynku szkoty publicznej. Rzut o ksztatcie prostokata
usytuowany réwnolegle do drogi wewnetrznej, potgczonej z gminng drogg publiczng (dz. nr 2/66).
Wejscie gtéwne, w sgsiedztwie miejsc postojowych, prowadzace przez przedsionek do przestrzeni
komunikacyjnej budynku, zlokalizowano na poziomie parteru. Z kondygnacji parteru za pomocg
dwéch klatek schodowych rozlokowanych symetrycznie w naroznikach budynku oraz diwigu
osobowego, umozliwiono dostep do pozostatych kondygnacji budynku, tj. pietra | i piwnicy.

W poblizu wejscia gtdbwnego zaprojektowano szatnie przystosowang do obstugi 300dzieci — gtdéwnych
uzytkownikéw budynku. Sale na potrzeby dzieci w wieku ponizej 2,5-3lat (ztobek) zlokalizowano w
parterze budynku. Uzytkownikami 4 sal bedg dzieci zgrupowane w dwéch grupach (po 25 dzieci).
Pietro przystosowano dla obstugi dzieci w wieku przedszkolnym i zaprojektowano 8 sal mogacych
pomiescié¢ po 25 dzieci kazda. W poziomie parteru i pietra zaplanowano réwniez pomieszczenia dla
opiekundéw wszystkich grup wiekowych, a takze pomieszczenia administracji (parter). Wezly
sanitarne dla pracownikéw i gosci budynku dostepne na kazdej kondygnacji budynku (toaleta dla
gosci i NN w paterze budynku).

Dostep do kondygnacji piwnicy, gdzie zaprojektowano giéwnie kuchnie i pomieszczenia
towarzyszace, za pomocy klatki schodowej wewnetrznej oraz drzwi zewnetrznych prowadzgcych
bezposrednio na bieg schodowy zewnetrzny.

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego stwierdza sie: W obszarze projektowanego

obiektu panujg proste warunki gruntowe. Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.
poz.463), dla projektowanego obiektu, ustalono drugg kategorie geotechniczng.

DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Parter projektowanego budynku przedszkola bedzie dostepny z istniejgcego poziomu terenu przed

gtéwnym wejsciu do budynku tj. od strony istniejgcej drogi wewnetrznej. Drzwi wejsciowe do miedzy
innymi: budynku, na klatki schodowe, szatnie oraz do sal dzieciecych zaprojektowano o szerokosci
minimum 90cm. Na kondygnacji parteru przewidziano toalete dla oséb niepetnosprawnych.
Wszystkie trzy poziomy kondygnacji pofagczone za pomoca dzwigu osobowego, przystosowanego dla
0s6b niepetnosprawnych.

4. MATERIALY WEWNETRZNE

4.1 POSADZKI

WYKEADZINA PVC WINYLOWA (heterogeniczna do zastosowania obiektowego)- w komunikacji
(korytarze), salach dzieciecych, miejscowo w pokojach socjalnych, o parametrach technicznych:

e heterogeniczna akustyczna z wysokiej jakosci wyktadzina PVC, w rolce szerokosci 2 m
e dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng - PUR

e klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/42,

e grubosc warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm,

e grubosc¢ catkowita wyktadziny EN-ISO 24346 - 2,6 mm,

e S$rednie wgniecenie resztkowe EN-ISO 24343-1 -0,05 mm,

e klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 -R9,

e waga catkowita EN-ISO 23997 - 2700 g/m?2,

e ttumienie odgtoséw uderzeniowych EN ISO 717-2 - 15dB,



e redukcja dzwiekdéw uderzeniowych w pomieszczeniu NF S 31-074 - L n,e,w< 65 dB, Klasa A,
e pochtanianie dzwieku EN ISO 354 - aw = 0,05,

e odpornosé na krzesta na kétkach EN 425 — tak,

e odpornos¢ na zaplamienia EN-ISO 26987 — dobra,

e reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfls1,

e trwatos¢ koloréw EN I1SO 105-B02 - 7

e klasa $cieralnosci EN 660-2 - grupa T

e przewodno$¢ cieplna EN 12524 - 0,25 W/(m.K), nadaje sie do ogrzewania podtogowego,

e cokoty systemowe, z wyktadziny w kolorze posadzki

Kolorystyka zgodna z czescig graficzna.

WYKLADZINA FLOKOWANAW rolce o gr. 4,3mm ( do zastosowania obiektowego) —wpomieszczeniach

biurowych i miejscowo w pomieszczeniach socjalnych i sal zabaw dzieciecych, o parametrach
technicznych:

e runo: 100% PA (nylon 6.6) - 80 min wtdkien/m2
e podtoze PVC + wtdkno szklane

e klasa uzytkowa EN 685 - 23/33

e grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

e wysokos¢ runa - max. 2 mm

e waga catkowita ISO 8543 - 1815 g/m2

e antyposlizgowos¢ DIN 51130 - R13

e trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 >5

e gwarancja 10-letnia

e wodoodporna

e reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl s1

e ttumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - ALw =21 dB

e absorbcja akustyczna EN I1SO 354 - aw = 0,10 (H)

e 0opor termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,05 m2.K/W

e nadaje sie do ogrzewania podtogowego

e bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom
e cokoty systemowe, z wyktadziny w kolorze posadzki
Kolorystyka zgodna z czescig graficzna.

LASTRYKO WYLEWANE gr. 4cm — pomieszczenia komunikacji (korytarze), przedsionek wejsciowy,

pomieszczenia gospodarcze, szatnia, wézkownia i toalety parteru, wybrane pomieszczenia techniczne

W piwnicy, o parametrach technicznych:

e z kruszywem (grysem) kwarcowym frakcji 8-10mm oraz z domieszkami bazaltu frakcji 2-4mm oraz
cementem biatym, szlifowana i polerowana.

e klasa $cieralnosci - co najmniej 4,

e antyposlizgowosc - co najmniej R9

e reakcja na ogien - Al

e przewodnos¢ cieplna - 0,25 W/(m.K), do stosowania z ogrzewaniem podtogowym

e wytrzymatosé na sciskanie 30N/mm?

e nasigkliwos¢ - nie wieksza niz 6%

e cokoty systemowe, z wyktadziny z materiatu posadzki o wysokosci 7Z3mm.

Kolorystyka zgodna z czescig graficzna.



Uwaga: w miejscu potaczenia lastryko wylewanego i oktadziny elementéw prefabrykowanych
ujednolici¢ kolorystyke w zakresie odcieni oraz frakgji.

LASTRYKO NA ELEMENTACH PREFABRYKOWANYCH (kafle) gr.Acm — biegi schodowe, spoczniki, o
parametrach technicznych:

e Okfadzina z prefabrykowanych katowych elementéw o szerokosci biegu o gr. 4cm (podano
grubo$¢ z warstwg mocujacg), z kruszywem (grysem) kwarcowym frakcji 8-10mm oraz z
domieszkami bazaltu frakcji 2-4mm oraz cementem biatym, szlifowana i polerowana — na
podstopnicach i stopniach.

e Okfadzina schodéw w typie kagtowym prostym. Potgczenie ptyty gérnej i podstopnicy w jedna
zespolong catosé

e Noski schodéw z wykonczeniem antyposlizgiwym, z wktadkg dwurzedowa, z odcinajacg sie
kolorystycznie na tle stopni.

e Cokolik przyschodowy wykonany z materiatu posadzkowego dopasowany do szerokosci i
wysokosci stopni, fazowany po krawedziach o wysokosci 73mm.

Kolorystyka zgodna z czescig graficzna.

Uwaga, w miejscu potgczenia lastryko wylewanego i oktadziny elementéw prefabrykowanych

ujednolici¢ kolorystyke w zakresie odcieni oraz frakcji.

PLYTKI CERAMICZNE - tazienki dzieciece itoalety(z wyjatkiem toalety parteru), o parametrach

technicznych:
e terakota klejona do podtoza zabezpieczonego izolacjg przeciwwilgociowg, wywinietg na sciany.

e ptytki o wymiarach 33,3x33,3cm

e grubosé: min.12mm,

e klasa antyposlizgowosci: co najmniej R10 (DIN 51130),

e Scieralnosc: PEI - 4 klasa (ISO 10545-7),

e nasigkliwoséwodna E: nie wieksza niz3%(PN-EN 1SO 10545-3), w toalecie z dostepem od zewnatrz
— mrozoodporne,

e sitatamigca N: 1500—-3000 (PN-EN ISO 10545-4),

Kolorystyka zgodna z czescig graficzna.

PLYTKI MOZAIKOWE (BRODZIKI) w tazienkach dzieciecych, posadzki natrysku, o parametrach:
e mozaika do zastosowania na podfodze natrysku, antyposlizgowe (z tej samej ptytki wykonad

wewnetrzne $cianki natrysku)

e format 20x20cm (wzér drobnej kostki - ok.2cm),

e grubos¢: min.12mm,

e klasa antyposlizgowosci: co najmniej R10 (DIN 51130), grupa B (DIN 51097),

e Scieralnosc: PEI - 4 klasa (ISO 10545-7),

e nasigkliwos¢ wodna E: nie wieksza niz 3% (PN-EN ISO 10545-3), w toalecie z dostepem od
zewnatrz — mrozoodporne,

e sita famigca N: 1500-3000 (PN-EN 1SO 10545-4),

Kolorystyka zgodna z czescig graficzna.

PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE (R12/V4/C) w pomieszczeniachkuchennych - kuchnia (-
1,04), przygotowalnia (-1,02), ekspedycja (-1,05), zmywalnia (-1.06), o parametrach:

e grubos¢: min.12mm,



e klasa antyposlizgowosci: R12/V4/C (DIN 51130), spoinowana reaktywng zaprawga (epoksydowg) w
potgczeniu z uszczelnieniem zespolonym (podtynkowym) z elastycznej zywicy.

e Scieralnosc: PEI - 4 klasa (ISO 10545-7),

e nasigkliwos¢ wodna E: nie wieksza niz 0,5% (PN-EN 1SO 10545-3),

e sitatamigca N: 3000-5000 (PN-EN ISO 10545-4),

e kolorystyka zgodna z czescig graficzna.

e miejsca taczenia $cian z posadzka winny by¢ wykoriczone z zaokragleniem r=6cm, tak by utatwié
zmywanie i czyszczenie i zapobiec gromadzeniu sie brudu i kurzu

e spoiny reaktywne na bazie zywic epoksydowych w kolorze szarym, (PN-EN 13888:2004)

e podtoga uktadana ze spadkiem 0,5% w kierunku kratek,

e kolor jasny szary,

PLYTKI GRESOWE TECHNICZNE w pomieszczeniach piwnicy, o parametrach:
o ptytki klejone do podtoza zabezpieczonego izolacjg przeciwwilgociowg (pomieszczenia mokre),

wywinietg na Sciany.
e grubos¢: min.12mm,
e klasa antyposlizgowosci: R10 (DIN 51130), w innych pomieszczeniach piwnicy
e Scieralnosc: PEI - 4 klasa (ISO 10545-7),
¢ nasigkliwos¢ wodna E: nie wieksza niz 3% (PN-EN I1SO 10545-3),
e sitatamigca N: 3000-5000 (PN-EN ISO 10545-4),
e podfoga uktadana ze spadkiem 0,5% w kierunku kratek, w pomieszczeniach gdzie one wystepujg,
Kolorystyka zgodna z czescig graficzna.

4.2 WYCIERACZKI WEWNETRZNE

Przy wejsciu gtéwnym do budynku, w przedsionku wejsciowym,i we wnetrzu holu, projektuje sie
wycieraczke obiektowg wpuszczong w posadzke z gumowymi wktadami czyszczagcymi i wktadami
osuszajgcymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Wktady osuszajagce odporne sg na Scieranie,
wygniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢. Catos$¢ tagczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Duza
wytrzymato$¢ mechaniczna, odporno$é na wilgoé, korozje i zmiany temperatur. Przeznaczona do
wejs¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych. Wycieraczka o szerokosci 165cm i dtugosci 120cm (hol).

4.3 SCIANY WEWNETRZNE

Sciany tynkowane gipsowe - w salach dzieciecych, pomieszczeniach biurowych, korytarzach

kondygnacji nadziemnych, klatkach schodowych, szatni, w pomieszczeniu nauczycielskim, o

parametrach:
e tynk gipsowy maszynowy o podwyzszonej trwatosci, jednowarstwowy

e wytrzymatosé na sciskanie 26 N/mm?2 (EN 13279),

e wytrzymatos$¢ na zginanie 22 N/mm2 (EN 13279),

e trwatos$¢ powierzchni 2,5 N/mm2 (EN 13279),

e reakcja na ogien A1,

e wspotczynnik przewodzenia ciepta [A\] — 0,39 W/mK,

e tynk na petnej wysokosci $ciany (od posadzki do warstwy konstrukcyjnej sufitu)

e Sciany malowaé¢ farbg zmywalng wg kolorystyki wykonczenia wnetrz do petnej wysokosci
pomieszczen



Sciany tynkowane cementowo-wapienne w pomieszczeniach gospodarczych, magazynowych w

piwnicy, o parametrach

tynk cementowo-wapienny drobnoziarnisty (uziarnienie 0,2-07mm),

absorbcja wody : WO (EN998),

wytrzymatos$¢ na Sciskanie CSIl (EN 998),

reakcja na ogien Al,

wspdtczynnik przewodzenia ciepta [A] — 0,39 W/mK,

po wykonaniu tynkéw cementowo-wapiennych natozy¢ warstwe gtadzi tynku gipsowego o
podwyzszonej trwatosci,

tynk na petnej wysokosci $ciany (od posadzki do warstwy konstrukcyjnej sufitu),

Sciany malowac farbg zmywalng odporng na wilgo¢, zmywalng wg kolorystyki wykonczenia wnetrz
do petnej wysokosci pomieszczen

Sciany z oktadzing z ptytek ceramicznych w tazienkach ogélnodostepnych:

Parametry warstwy podktadowej:

tynk cementowo-wapienny drobnoziarnisty (uziarnienie 0,2-07mm), jako warstwa podktadowa
pod okfadzine ceramiczng,

absorbcja wody : WO (EN998),

wytrzymatos$¢ na Sciskanie CSIl (EN 998),

reakcja na ogien Al,

wspodtczynnik przewodzenia ciepta [A] — 0,39 W/mK,

po wykonaniu tynkéw cementowo-wapiennych natozyé warstwe gtadzi tynku gipsowego o
podwyzszonej trwatosci (ponad poziomem ptytek),

tynk na petnej wysokosci Sciany (od posadzki do warstwy konstrukcyjnej sufitu),

sciany malowacd farbg zmywalng w kolorze biatym, odporng na wilgo¢ powyzej warstwy ptytek
ceramicznych do warstwy konstrukcyjnej sufitu,

Parametry ptytek ceramicznych nasciennych:

ptytki ceramiczne $cienne prasowane na sucho, szkliwione, w formie kwadratu w kolorze szarym,
w kolorze szarym NCS-S 3005-R80B

nasigkliwos¢ wodna (%) > 10 (PN-EN ISO 10545-3),

wytrzymatos$¢ na zginanie (MPa) min.15 (PN-EN ISO 10545-4),

odpornos¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu — GLA-GLB (PN-EN ISO 10545-13)

fugi o gr. 2mm w kolorze szarym NCS-S 3005-R80B

ptytki uktada¢ do wysokosci nadprozy drzwi,

Sciany z oktadzing z ptytek ceramicznych w tazienkach dzieciecych:

Parametry warstwy podktadowe;j:

tynk cementowo-wapienny drobnoziarnisty (uziarnienie 0,2-07mm), jako warstwa podktadowa
pod okfadzine ceramiczng,

absorbcja wody : WO (EN998),

wytrzymatos$¢ na Sciskanie CSIl (EN 998),

reakcja na ogien A1,

wspotczynnik przewodzenia ciepta [A\] — 0,39 W/mK,



po wykonaniu tynkédw cementowo-wapiennych natozy¢ warstwe gtadzi tynku gipsowego o
podwyzszonej trwatosci (ponad poziomem ptytek),

tynk na petnej wysokosci $ciany (od posadzki do warstwy konstrukcyjnej sufitu),

Sciany malowac¢ farbg zmywalng odporng na wilgo¢ powyzej warstwy ptytek ceramicznych do
warstwy konstrukcyjnej sufitu,

Parametry ptytek ceramicznych nasciennych:

ptytki ceramiczne $cienne prasowane na sucho, szkliwione, w formie kwadratu w kolorze biatym
nasigkliwos¢ wodna (%) > 10 (PN-EN ISO 10545-3),

wytrzymatos¢ na zginanie (MPa) min.15 (PN-EN ISO 10545-4),

odpornosc¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu — GLA-GLB (PN-EN ISO 10545-13)

fugi o gr. 2mm w kolorze szarym

ptytki uktada¢ do wysokosci nadprozy drzwi,

Parametry ptytek ceramicznych nasciennych moaikowych:

ptytki ceramiczne Scienne prasowane na sucho, szkliwione, w formie kwadratu w kolorze kolorze
biatym

format 20x20mm (wzdr drobnej kostki),

grubos$é: min.12mm,

klasa antyposlizgowosci: co najmniej R10 (DIN 51130), grupa B (DIN 51097),

Scieralnos¢: PEI - 4 klasa (SO 10545-7),

nasigkliwos¢ wodna E: nie wieksza niz 3% (PN-EN ISO 10545-3),

sita famigca N: 1500-3000 (PN-EN 1SO 10545-4),

Kolorystyka zgodna z czescig graficzna.

Sciany z oktadzing z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach kuchennych, magazynach (-1.08, -
1.14,-1.15,-1.16,-1.17,-1.18,-1.20):

Parametry warstwy podktadowej:

tynk cementowo-wapienny drobnoziarnisty (uziarnienie 0,2-07mm), jako warstwa podktadowa
pod okfadzine ceramiczng,

absorbcja wody : WO (EN998),

wytrzymatos¢ na Sciskanie CSIl (EN 998),

reakcja na ogien Al,

wspotczynnik przewodzenia ciepta [A\] — 0,39 W/mK,

po wykonaniu tynkéw cementowo-wapiennych natozy¢ warstwe gtadzi tynku gipsowego o
podwyzszonej trwatosci (ponad poziomem ptytek),

tynk na petnej wysokosci Sciany (od posadzki do warstwy konstrukcyjnej sufitu),

Sciany malowac¢ farbg zmywalng odporng na wilgo¢ powyzej warstwy ptytek ceramicznych do
warstwy konstrukcyjnej sufitu,

Parametry ptytek ceramicznych nasciennych:

ptytki szkliwione w kolorze jasnym szarym, o gtadkiej powierzchni

nasigkliwos¢ wodna (%) > 10 (PN-EN ISO 10545-3),

wytrzymatos¢ na zginanie (MPa) min.15 (PN-EN ISO 10545-4),

odpornos¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu — GLA-GLB (PN-EN ISO 10545-13)
spoiny reaktywne na bazie zywic epoksydowych w kolorze szarym, (PN-EN 13888:2004)



e ptytki uktada¢ do wysokosci nadprozy drzwi,

e narozniki $cian zabezpieczy¢ profilami naroznymi ze stali nierdzewnej odpornej na odczynniki
chemiczne, klejonymi do warstwy podktadowej Sciany i zlicowanymi z powierzchnig ptytek.
Dtugos¢ listwy min. 2m.

Fartuchy kuchenne w pomieszczeniu socjalnym nauczycieli

- nad blatem kuchennym do wysokosci poziomu szafek ptyta kompozytowa o grubosci 3mm, grubos¢
warstw wierzchnich 300um.

Fartuchy kuchenne w pomieszczeniu socjalnym piwnicy:

- nad blatem kuchennym do wysokosci poziomu szafek ptytki ceramiczne w kolorze jasnym szarym.

Sciany lekkie, przegrody toalet (piwnica):

W toaletach oraz w pomieszczeniach z prysznicami projektuje sie obudowy podtynkowych sptuczek
oraz stelazy z dwdch warstw ptyt gipsowo-kartonowych, wodoodpornych, impregnowanych,
mocowanych na stelazu odpornym na korozje, na catg wysokos¢ pomieszczenia. Wszystkie wyjscia
instalacji wodnych w $cianach nalezy zaizolowac kotnierzami przeciwwilgociowymi.

W czesci toalet (piwnica) projektuje sie wydzielenia ustepdéw, prysznicéw, kabin w systemie kabin
HPL, z ptyt wodoodpornych, na profilach aluminiowych z niewidocznym profilem naddrzwiowym,
wysokosci 2m lub zblizonej, z przeswitem nad posadzkg wysokosci 0,15m. Drzwi do poszczegdlnych
kabin o szerokosci przejscia min. 90cm, wyposazone w zawiasy, pochwyty oraz zamki ze znacznikiem
zajetosci. Zabudowy w kolorze szarym.

4.4 SUFITY WEWNETRZNE

Sufit podwieszany modutowy(systemowy) akustyczny w pomieszczeniach sal dzieciecych:

e perforowane ptyty mineralne,

e 7z ukrytymi profilami, na ruszcie

e plyty odporne na zabrudzenia oraz o wspdtczynniku pochtaniania diwieku min. aw=0,7 i
dzwiekoizolacyjnosci min. 36dB.

e Klasa reakcji na ogien dla catego systemu min. A2-s1,d0.

e Modut 600x600x19mm w kolorze biatym.

Sufit podwieszany modutowy(systemowy) w pomieszczeniach kuchennych i wybranych

magazynach:
e petne ptyty mineralne do zastosowania w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach sanitarnych,

akustyczne), ptyta przystosowana do przecierania na mokro.

e 0 duzej odpornosci na wilgo¢ i plesndo 100% RH (wzglednej wilgotnosci powietrza)

e klasa czystosci ISO 3

e izolacyjnos¢ Dnfw 28dB.

® na ruszcie antykorozyjnym

e modut 600x600x19mm

e profile z ksztattownikéw stalowych. Nalezy stosowaé systemowy ruszt ze stali malowanej
proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy systemu.



e kolor biaty.

Sufit podwieszany modutowy(systemowy) w pomieszczeniach magazynowe niezwigzanych z

kuchnia:
e petne ptyty mineralne

e 0 duzej odpornosci na wilgo¢ i plesi
e na ruszcie antykorozyjnym

e modut 600x600x19mm

e kolor biaty

Sufit podwieszany monolityczny w lekkiej zabudowie w komunikacji, tazienkach, pomieszczeniach

biurowych, socjalnych, pomocniczych oraz czesciowo w pom. 0.15:

e ptyty gipsowo kartonowe na ruszcie, gr. 12,5mm

e szpachlowane gtadzig i malowane farbg matowg na kolor RAL 9003

e w pomieszczeniach mokrych impregnowane,

e Wspodifczynnik pochfaniania dzwieku min. aw=0,6. Powierzchnia stropu nad sufitem wykorczona
tynkiem cementowo-wapiennym, maszynowym.

e w sufitach monolitycznych przewidzie¢ rewizje instalacyjne ( wentylacja + sap) zgodnie z czescia
rysunkowg, z wykonczeniem jak sufit.

Sufity tynkowane:
. sufit wykonczony tynkiem cementowo-wapiennym, wykonczony gtadzig gipsowa, malowany
na biato wg palety RAL 9003.

4.5 PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego, grubosci 3cm. Parapety w kolorze biatym z
delikatnymi smugami szarymi.

5. MATERIALY ZEWNETRZNE
5.1 SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne tynkowane:

- tynk cienkowarstwowy dyspersyjny silikonowy, w kolorze NCS S 3060-R20B, baranek o grubosci
ziarna 2,0mm
- cokét: tynk mozaikowy do wysokosci 13cm,

Sciany zewnetrzne (oraz na suficie zewnetrznym) z oktadzing elewacyjng HPL:

e $ciana fasadowa wentylowana

e plyty fasadowelaminowane HPL na systemowym ruszcie aluminiowym z zawartoscig witdkien
drzewnych (70%) i zywic termoutwardzalnych,

e ptyty mocowane co rusztu za pomoca kleju systemowego,

e ptyty o grubosci 0,8mm

e kolor jednolity w odcieniu zimnej zétci, pétmat

e ptyty jednostronnie barwione



5.2 PARAPETY ZEWNETRZNE, OBROBKI BLACHARSKIE, WYCIERACZKI

Parapety zewnetrzne aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze s$lusarki okiennej o gr.1mm
Obrdébki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Rynny spustowe budynku kottowni — blacha ocynkowana.

Przed wejsciem do budynku systemowe wycieraczki stalowe ocynkowane z mozliwoscig demontazu
w celu wyjecia i wyczyszczenia;

6. DZWIGI

6.1 DZWIG OSOBOWY

1 INFORMACJE OGOLNE

2 Dzwig bez maszynowni

3 Predko$¢ nominalna 1,00m/sek.

4 Wysokos¢ podnoszenia 7650mm

5 llos$é przystankéw /drzwi 3/3

6 llo$¢ drzwi kabinowych 1 — drzwi ze stali nierdzewnej
7 Drzwi przystankowe w piwnicy EI6O0

8 Szyb windy zelbetowy

9 Wymiary szybu: dtugosé x szerokos¢ 1800mm x 1625mm
10 | KABINA

11 | Kabina z pojedynczym wejsciem, 1

12 | szerokos¢ 1100mm

13 | gtebokos¢ 1400mm

14 | wysokosé 2100mm

15 | wysokos¢ drzwi 2000mm

16 | szerokos¢ drzwi 900mm

17 | materiat skrzydet drzwiowych stal nierdzewna

18 | llos¢ oséb 8

19 | udiwig nominalny 630kg

20 | Sciany kabiny PELNE

21 | WYPOSAZENIE

22 | Oswietlenie/wentylacja:

23 | Oswietlenie ledowe, stand-by oswietlenia, stand-by wentylacji, stand-by sygnalizacji, stand-by

napedu,

24 | Optymalizacja ruchu:

25 | Funkcja przyspieszonego otwierania drzwi, przycisk otwierania drzwi, wymuszone zamykanie
drzwi,

26 | Zwiekszenie dostepnosci

27 | Poziomowanie kabiny podczas zatadunku, kurtyna swietlna, informacja gtosowa, przycisk
otwierania drzwi, automatyczny powrot kabiny na przystanek podstawowy, sygnat przyjecia
wezwania, przycisk oznaczajacy przystanek podstawowy, wytacznik dzwigu,

28 | Opcje unikania zagrozen

29 | Wymuszona wentylacja kabiny, dwustronna komunikacja gtosowa w kabinie i zdalny
monitoring pracy dzwigu (GSM), dwa niezalezne hamulce napedu, o$wietlenie awaryjne w
kabinie

30 | INNE:

31 | Awaryjny zjazd dzwigu do najblizszego przystanku wraz z otwarciem drzwi w sytuacji braku
zasilania, zjazd dzwigu do wskazanego przystanku wraz z otwarciem drzwi w sytuacji gdy
sterowanie dZzwigu otrzyma sygnat z centrali pozarowej budynku, stacyjka w panelu dyspozycji




do blokowania drzwi w trakcie prowadzenia zatadunku, wyswietlacze na kazdym przystanku w
oscieznicy drzwi, przyciski w kasetach wezwan ze stali nierdzewnej mechaniczne. Zespot
napedowy bezreduktorowy. Sterowanie dzwigiem bez blokad systemowych, cate menu,
parametry dzwigu dostepne dla konserwatora, programatory, sterowniki, pady, na
wyposazeniu dZzwigu wraz z instrukcjg uzytkowania w jezyku polskim. DZzwig zawieszony,
przeniesienie napedu za pomocg zwyktych lin stalowych. Zabezpieczenie wejscia do kabiny za
pomocg kurtyny sSwietlnej.

32 | WYSTROJ KABINY

33 | Podtoga —w kolorze dostosowanym do posadzki parteru — kompozyt kamienny

34 | Sufit — z blachy malowanej (biaty), z oswietleniem panelowym LED

34 | Sciany wykoriczone stalg nierdzewna szczotkowana, na $cianie frontowej lustro bezpieczne na
petnej szerokosci i wysokosci kabiny

36 | Panel dyspozycyjny ze stali nierdzewnej szczotkowanej, ze znakami bryla, przyciskami
mechanicznymi, wyswietlacz matrycowy ze wskaznikiem kierunku jazdy, panel na petng
wysokos¢ pomieszczenia w kolorze biatym, z motywami kolorowych zwierzat.

37 | Porecze ze stali nierdzewnej szczotkowanej ($ciana boczna i frontowa)

38 | Cokoty ze stali nierdzewnej szczotkowane;j

40 | Przycisk oznaczajacy przystanek podstawowy oznaczony kolorystycznie

6.2 DZWIG TECHNOLOGICZNY (KUCHENNY)

1 | INFORMACIJE OGOLNE
2 Dzwig z maszynownig gérng w szybie 1
3 Predkos$¢ podnoszenia 1,00m/sek.
4 Wysokos¢ podnoszenia 7650mm
5 llo$é przystankéw /drzwi 3/6
Wysokos¢ nadszybia 2900mm
Gtebokos¢ podszybia 260mm
Udzwig nominalny 100kg
6 Drzwi przystankowe w piwnicy EI6O0
7 Szyb windy zelbetowy
8 Wymiary szybu: dtugosé x szerokos¢ 1000mm x 880mm
10 | KABINA
11 | Kabina przelotowa, dwukomorowa 1
12 | Szerokos¢ 600mm
13 | Gtebokos¢ 700mm
14 | Wysokos¢ 1700mm(800 mm + stata
potka + 800 mm)
Drzwi szybowe Gilotynowe (600xh800mm) 3
szt. oraz jednoskrzydtowe
(600xh800mm) 3szt.
Jednoskrzydtowe lewe na
poziomie posadzki
17 | Materiat skrzydet drzwiowych stal nierdzewna
20 | Sciany kabiny PELNE
INNE
e na dolnym przystanku od frontu (piwnica) drzwi jednoskrzydtowe na poziomie posadzki, a
od strony przeciwnej drzwi gilotynowe na wysokosci 900mm od poziomu posadzki
e na 2 i 3 przystanku, od frontu (parter i pietro) drzwi kombinowane tj jednoskrzydtowe na
poziomie posadzki a nad nim drzwi gilotynowe (na wysokosci 900mm)
e Standard wykonania kabiny:




e kabina (dolna komora z zaslepieniem), drzwi szybowe — 6 szt., ostony na przelotach — 3 szt.
oraz drzwi do maszynowni ze stali nierdzewnej,

e na dolnym przystanku: drzwi jednoskrzydtowe wg EN 92-58 z atestem EI90 a po przeciwnej
stronie drzwi gilotynowe wg EN 81-58 z atestem EI60.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE

7.1 IZOLACIJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

sciany zewnetrzne budynku przedszkola — wetna mineralna gr. 20cm,

Sciany zewnetrzne kottowni i Smietnika - wetna mineralna gr.15cm;,

Sciany zewnetrzne pod oktadzing elewacyjng — wetna mineralna z wiatroizolacjg gr. 20cm,

$ciana fundamentowa przedszkola i kottowni— styrodur gr.10cm (w pasie 2m pod poziomem
terenu), gr.18 w czesciach odstonietych i zagtebionych do poziomu dolnej krawedzi stropu,

stropy pomiedzy kondygnacjami — styropian posadzkowy twardy gr.7cm, miejscowo 16cm
posadzka na gruncie w budynku przedszkola- styropian posadzkowy twardy gr.20cm,

posadzka na gruncie w pomieszczeniu kottfowni - styropian posadzkowy twardy gr.20cm,

posadzka piwnicy - styrodur gr.16cm,

strop nad wejsciem do budynku i podcieniami — wetna mineralnagr 20cm,

element zadaszenia w strefie wejsciowej do budynku — wetna mineralna gr.10cm,

stropodach nad budynkiem przedszkola — — twarda wetna mineralna min.30cm,

stropodach nad budynkiem kottowni i Smietnika — twarda wetna mineralna min. 20cm,

izolacja stropodachu w pomieszczeniu $mietnika — wetna mineralna lamelowana — gr. 10cm w
pasie min. 100cm,

cokoty i Sciany fundamentowe— styropian wodoodporny gr. 10cm i 18cm,

attyki — wetna mineralna gr.10cm.

7.2 I1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE i PRZECIWWODNE

sciany fundamentowe $mietnika i kottowni ponizej poziomu terenu -2x papa termozgrzewalna,
sciany fundamentowe budynku przedszkola ponizej poziomu terenu i do wysokos$ci 30cm ponad
teren — mata bentonitowa z uszczelnieniem chemicznym

posadzka na gruncie — 2x papa termozgrzewalna,

posadzki w pomieszczeniach mokrych — folia w ptynie, wywinieta na Sciany na min.10cm; naroza
uszczelni¢ taSmami, wpusty i przejscia rurowe uszczelnione kotnierzami,

ptyta fundamentowa — izolacja przeciwwodna ciezka 2x0,5mm z uszczelnieniem chemicznym,
stropodach — membrana dachowa wodoodporna,

Sciany fundamentowe — folia kubetkowa,

strefa cokotowa (min. 30cm nad powierzchnig gruntu) — zabezpieczona przez dziataniem wody
rozbryzgowe] poprzez wykonanie hydroizolacji z elastycznego szlamu potgczonego na zaktad z
hydroizolacjg $cian fundamentowych,

$ciany muru oporowego przy wejsciu do piwnicy — bitumiczna (2xpapa termozgrzewalna).




7.3 WENTYLACJA POMIESZCZEN

Klatki schodowe wentylowane grawitacyjnie, poprzez dostarczenie powietrza za pomocg drzwi
zlokalizowanych na parterze budynku. W stropodachu nad klatkg schodowg zamontowac
systemowe wywietrzaki dachowe.

W pozostatych pomieszczeniach budynku przedszkola zaprojektowano wentylacje mechaniczna
bytowa opartg na uktadzie trzech central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta zlokalizowanych na
dachu budynku. W pomieszczeniach gtéwnych takich jak korytarze, pomieszczenia biurowe,
kuchnia, sale dla dzieci zaprojektowano ukfad nawiewno-wyciggowy. Kanaty wentylacyjne
prowadzone w przestrzeniach sufitu podwieszonego.

Wentylacja pomieszczenia kottowni, grawitacyjna. Nawiew powietrza przez kratki wentylacyjne
zlokalizowane w skrzydtach drzwiowych, wywiew — wywietrzakami dachowymi.

Stolarka drzwiowa zaopatrzona w nawiewniki zgodnie z zestawieniem wg projektu
wykonawczego.

Wentylacja szybu dZzwigowego — grawitacyjna

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU — BUDYNEK PRZEDSZKOLA

8.1 INFORMACIJE OGOLNE

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1132,54m’
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA BUDYNKU (suma) 2597,08m*
w tym
- piwnica 498,76 m’
- parter 1049,16m’
- pietro 1 1049,16m’
- kottownia i
- $mietnik
WYSOKOSC BUDYNKU 8,70m
DLUGOSC/SZEROKOSC BUDYNKU 46,53/24,34m
LICZBA KOND. NADZIEMNYCH 2
LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 1 (ok.50%)

8.2 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACII

Budynek przedszkola zakwalifikowany do ZL I+l (jako catosé), ZL Il oraz PM

Szacowana ilos¢ oséb na poszczegdlnych kondygnacjach:

PIWNICA ok.50s. ( personel)
PARTER ok.1150s (100 dzieci+15 personel)
PIETRO ok.2160s (200 dzieci + 16 personel)

Szacowana ilo$¢ oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach:

Sale dla dzieci mieszczg po maks.25dzieci

W pomieszczeniu szatni moze przebywaé jednorazowo (chwilowo) ok.150-1600s. (dzieci z

opiekunami)




8.3 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Przyjmuje sie obcigzenie ogniowe w strefie PM — Qd<1000[MJm?]

8.4 INFROMACIA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE! |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Piwnica czesci budynku zawiera strefe pozarowg kategorii ZL Ill (kuchnia z zapleczem). Poniewaz

czes¢ ta jest oddzielona od kondygnacji nadziemnych stropem oddzielenia przeciwpozarowego klasy

REI120 i ma bezposrednie wyjscie na zewnatrz — nie zalicza sie tej kondygnacji do ustalenia wysokosci

budynku, zgodnie z §212 ust.5 WT. W tej sytuacji wymagana klasa odpornosci ogniowej budynku

niskiego (trzykondygnacyjnego z dwoma kondygnacjami nadziemnymi) ze strefami ZL | +Il, (ZL Il, na

kondygnacjach nadziemnych) wymagana jest klasa ,,C”. Stosownie do klasy C, elementy budynku

powinny miec nastepujgce klasy odpornosci ogniowej, nie mniejsze niz:

e gtédwna konstrukcja nosna — R 60,

e stropy— REI 60,

e Sciany klatek schodowych na kondygnacjach nadziemnych — REI60,

e Sciany zewnetrzne — El 30 w pasie miedzykondygnacyjnym o wysokos$ci minimalnej wynoszacej
0.8m, wraz z potgczeniem ze stropem,

e Sciany wewnetrzne— EI15,

e konstrukcja dachu — R15,

e przekrycie dachu — RE15,

e Sciany wewnetrzne i strop obudowy klatki schodowej — REI 60,

e biegiispoczniki — R60,

e wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajace ognia (NRO),

e strop oddzielenia pozarowego nad piwnicg - REI120; Sciany nosne piwnicyREI 120; stupy R 120.

Budynek spetnia wymagang klase C odpornosci pozarowej, poniewaz jego elementy opisane w pkt.4
niniejszego opisu posiadajg wymagang klase odpornosci ogniowej i s3 NRO.

8.5 PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Budynek przedszkola podzielono $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w potowie jego dtugosci na
dwie strefy pozarowe kategorii ZLIl i ZL I+1l, zapewniajgc na kondygnacjach nadziemnych mozliwosé
ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji, zgodnie z§ 227 ust.5 WT.

Ponadto cze$¢ piwniczna stanowi odrebng strefe pozarowg od kondygnacji nadziemnych i jest
podzielona na dwie osobne strefy pozarowe: ZL Il i PM.

Powierzchnie wszystkich stref nie sg przekroczone.

S1-PM max. 4000m?” (jest 128,86m?)
S2-ZL Il max. 4000m? (jest 371,91m?)
S3—ZL I+l max. 5000m? (jest 1141,26m°)
S4—7LII max. 5000m? (jest 954,78m?)

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie w klasie REI120, a zamkniecia otworéw (w tych
$cianach) w klasie EI60. Strop oddzielenia przeciwpozarowego nad piwnicg zaprojektowano w klasie
REI120. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie w klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw.

Elementy wykonczenia wnetrz:



e W strefach pozarowych ZLI-ll zabronione jest stosowanie do wykornczenia wnetrz materiatéw i

wyrobow tfatwozapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

e Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych i
tatwopalnych.
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8.6 USYTUOWANIE BUDYNKU, ODLEGLOSCI OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH

Budynek kwalifikuje sie do grupy budynkdéw uzytecznosci publicznej. Odlegto$é¢ projektowanego

budynku wynosi:

e od granicy dziatki 2/111 (kierunek zachodni) — 14,33m,

e od granicy dziatki 2/229 ( kierunek pétnocny) — 7,25m,

e od granicy z dziatkg w kierunku zachodnim—10,33m

e od budynku mieszkalnego wielorodzinnego(kierunek zachodni) ze scianami i przekryciem dachu
NRO - 14,41m,

e od budynku uzytecznosci publicznej (przedszkole) ze scianami i przekryciem dachu NRO (kierunek
poétnocny) - 16,10m,

e od budynkdéwgarazy (kierunek wschodni)-min.16,68m.

Powyzsze odlegtosci sg wystarczajgce, uwzgledniajagc powierzchnie otwordw w S$cianach
sgsiadujgcych budynkdéw oraz stopien rozprzestrzeniania ognia przez $ciany i dachy. Zaréwno w
przypadku zabudowy projektowanej oraz sgsiadujacej powierzchnie scian w wymaganej klasie
wynoszg, co hajmniej 65%.

8.7 STRATEGIA EWAKUACII LUDZI

W budynku przebywaé bedzie 300 dzieci i okoto 300s6b personelu. Budynek zaprojektowano w
uktadzie korytarzowym. Korytarz stanowigcy pozioma droge ewakuacyjng na kazdej z kondygnacji
nadziemnych o szerokosci 360cm. Sale dla dzieci, ktére bedg w stanie pomiesci¢ 25dzieci, s3
zamykane drzwiami otwieranymi na zewnatrz i nie bedg po otwarciu zaweza¢ drogi ewakuacyjne;j tj.
min 140cm. Dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w salach nie przekracza wymaganych 32m (80% z 40m).
Budynek wyposazono w 2 klatki schodowe obudowane, zamykane drzwiami i oddymiane
grawitacyjnie. Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszgce w strefie przeciwpozarowej
ZLI+II (przy dwoch dojsciach): min.40m dla dojscia krétszego i 80 dla drugiego, nie sg przekroczone.

Z kazdego pomieszczenia zapewnione sg dwa dwa dojscia ewakuacyjne — do klatki schodowej i do
sgsiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Wyjscia z klatek schodowych prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku. Z pomieszczenia szatni
na parterze zapewniono 4 wyjscia w tym dwa prowadzgce bezposrednio na zewnatrz. Drzwi w $cianie
oddzielenia pozarowego miedzy strefami S3 i S4 pozostajg otwarte w czasie normalnej eksploatacji
obiektu. Natomiast zamykajg sie samoczynnie w razie pozaru.

W strefie S2 (kat. ZL Ill) w piwnicy zapewniono dojscie ewakuacyjne o diugosci nieprzekraczajgcej
20m, z wyjsciem prowadzacym na zewnatrz budynku.

Obudowa poziomych dréog ewakuacyjnych zaprojektowana jest w klasie min. EI15, naswietla
pomiedzy korytarzami, a salami dla dzieci, projektuje sie w klasie EI30.

Budynek przedszkola bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru (SSP) z automatyczng
transmisjg sygnatu o pozarze wysytanym do PSP.

Wszystkie korytarze ewakuacyjne w czesci nadziemnej i podziemnej, klatki schodowe, a takze sale
przedszkolne i ztobkowe wraz z toaletami, wezty sanitarneprzedsionki wyposazono w:
a) podswietlone wewnetrznie oznakowanie ewakuacyjne (miejsca wskazane z czesci rysunkowej
projektu instalacji elektrycznych),
b) oswietlenie ewakuacyjne dziatajgce przez min 1 h, zapewniajgce natezenie oswietlenia:
= min 1Ix w osi tych drég,



= min 5 Ix przy hydrantach wewnetrznych.
Szerokos$¢ poziomych drdég ewakuacyjnych wynosi min. 146cm.
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi wiecej niz 220cm- to jest 270,5cm.

8.8 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH (MIEDZY
INNYMI WENTYLACII, INSTALACJI OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ,
TELETCHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ)

Instalacja sanitarna c.o., kanalizacja sanitarna, deszczowa - Wszystkie przewody przechodzace przez

przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami odpornymi ogniowo:
dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,
dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

Wentylacja mechaniczna:

e projektuje sie przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych,

e projektuje sie elastyczne elementy tgczagce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o dtugosci
< 0.25 m z materiatéw trudno zapalnych,

e kanaty wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej $ciany/ stropu,
przez ktdry przechodzg,

e przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody zapewniaé bedg, w przypadku pozaru,
kompensacje wydtuzen przewodu.

Instalacje i urzadzenia elektryczne wedtug projektu instalacji elektrycznej.Przeciwpozarowy wytgcznik

pradu umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu i odpowiednio oznakowany.

e Dla budynku przedszkola przewidziano jeden przeciwpozarowy wytgcznik pragdu WP

e Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu, odcina doptyw pragdu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem
obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru,

e Wszystkie przepusty kablowe pomiedzy strefami wydzielenia ppoz. oraz wyjscia z szachtéw
technicznych, nalezy zabezpieczy¢ masg ognioochronng w technologii np. HILTI. Miejsca przejsc¢
nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek informacyjnych,

e Budynek przedszkola wyposazono w instalacje odgromowsg,

e Budynek przedszkola wyposazono w instalacje SSP.

Instalacja odgromowa, realizowana zgodnie z PN:

e PN-E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne”,

e PN-IEC 61024-1: 2001 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne”,

e PN-IEC 61024-1-1: 2001 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych”. (Cze$é 1/1 i Przewodnik A),

e PN-IEC 61024-1-2: 2002 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Projektowanie, budowa, utrzymanie i inspekcja urzgdzenia piorunochronnego” (Cze$¢ 1/2,
Przewodnik B).



Instalacja gazu:

Przewoddéw instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia, ktérych sposéb
uzytkowania moze spowodowal naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywaé na
parametry eksploatacyjne gazu.

8.9 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujgce urzadzenia:

instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami H25na kondygnacjach nadziemnych.
Instalacje zaprojektowano na wydajnos¢ 2L/sek. zapewniajgcg jednoczesne funkcjonowanie
dwéch hydrantéw wewnetrznych. Rozmieszczenie hydrantéw zapewnia zasieg obejmujgcy catg
powierzchnie chronionego budynku,

instalacje oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych, klatkach schodowych, w salach
dzieciecych. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢, przez co najmniej 1 godzine od
momentu zaniku o$wietlenia podstawowego,

przeciwpozarowy wytgcznik pradu (wytgczajacy zasilanie EE we wszystkich strefach pozarowych) z
przyciskiem sterujgcymi we wiatrotfapie przy gtéwnym wejsciu do projektowanego budynku,

w budynku zaprojektowano instalacje SSP, ktéra obejmuje wszystkie strefy pozarowe budynku i
zapewnia automatyczng transmisje do PSP w Policach,

2 centrale oddymiajace obstugujace dwie klapy oddymiajace o Acz=1,28m2 zlokalizowane
stropach klatek schodowych. Klatki schodowe oddymiane sg grawitacyjnie za pomocy ciggu
powietrza dostarczanego przez otwarte drzwi zlokalizowane na parterze budynku o powierzchni
2,73m2 (130x210cm).

8.10 WYPOSAZENIE OBIEKTU W GASNICE

Na kazde 100m” strefy pozarowej nalezy zapewnié¢ jednostke masy 2kg $rodka gaéniczego zawartego

w gasnicach, tj.

S1-PM 128,86m%/100=1,28; 1,28x2kg=2,57kg $r. gasniczego,

PRZYJETO: jedna gasnice GP-4xABC

S2—2ZL I 371,91m?/100=3,71; 3,71x2kg=7,43kg $r. gasniczego

PRZYJETO: po dwie gasnice GP-4xABC, oraz dodatkowo jedng gasnice w
pomieszczeniu kuchni GWP-2XAF przeznaczong do gaszenia olejow i ttuszczow

S3 —ZL I+l 1141,26m?/100=11,40; 11,40x2kg=22,80kg ér. gasniczego

PRZYJETO: po dwie gasnice GP-6xABC zlokalizowane w szafkach hydrantowych,
oraz po dwieGP-6xABC zlokalizowane w ciggach komunikacyjnych
(korytarzach).

S4—-7ZLII 954,78m?*/100=9,55; 9,55x2kg=19,10kg $r. gasniczego

PRZYJETO: po dwie gasnice GP-6xABC zlokalizowane w szafkach hydrantowych,
oraz po dwie GP-6xABC zlokalizowane w ciggach komunikacyjnych
(korytarzach).




8.11 INFORMACIJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZO-GASNICZYCH

Budynek przedszkola zaprojektowano wzdtuz istniejgcej drogi, spetniajgcej parametry drogi
pozarowej tj. o odpowiedniej szerokosci, nosnosci i przebiegajgcej réwnolegle o budynku od strony
gtéwnego wejscia, w odlegtosci od 10-12m od $ciany zewnetrznej budynku W/w droga ma potgczenie
z gminng drogg publiczng, a poniewaz nie zapewnia mozliwosci przejazdu bez zawracania
samochoddéw pozarniczych na terenie Inwestycji zaprojektowano mozliwos¢ zawracania projektujac
odcinek drogi (zjazd) o dtugosci 12.03m.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20L/sek. i jest zapewniona z dwdch
hydrantéw:

- istniejacego hydrantu podziemnego DN8O zlokalizowanego z drodze publicznej,

- projektowanego hydrantu zewnetrznego nadziemnego DN80 usytuowanego w drodze wewnetrznej
Istniejacy hydrant podziemny znajduje sie na sieci pierscieniowej na wodociggu zlokalizowanym w
ulicy.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU — BUDYNEK KOTLOWNI

‘ KOTLOWNIA GAZOWA | SMIETNIK

\ POWIERZCHNIA ZABUDOWY 50,35m”
\ POWIERZCHNIA WEWNETRZNA BUDYNKU (suma) 39,87m”
w tym

- kottownia 21,98m2
- $mietnik 17,89m2
WYSOKOS$C BUDYNKU 4,84m
\ DtUGOSC/SZEROKOSC BUDYNKU 9,99/5,04m
\ LICZBA KOND. NADZIEMNYCH 1
\ LICZBA KONDYGNACIJI PODZIEMNYCH 0

Projektowany budynek kottowni przewidziano na 2 kotty o tacznej mocy ok.200kW pracujacy na
paliwie dostarczanym z sieci tj. na gaz ziemny.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego przyjmuije sie na Qd<500MJ/m?.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku jednokondygnacyjnego — klasa E.

Budynek zaprojektowano ze Scianami murowanymi o gr.24cm ze stropodachem z ptyt stropowych
kanatowych.

Elementy budynku zapewniajg wymagana klase E odpornosci pozarowej.

Kottownia sgsiaduje z pomieszczeniem $mietnika, i stanowi odrebng strefe pozarowg PM.

Drzwi wejsciowe z pomieszczeniami z kottami otwierane sg na zewnatrz pod naciskiem (dzwignia
antypaniczna na 1 skrzydle) montowana od wewnatrz pomieszczenia.

W S$cianie zaprojektowano okno o powierzchni nie mniejszej niz 1:15 w stosunku do powierzchni
podtogi. Okno jest otwieralne co najmniej w 50% swojej powierzchni.

Kottfownia bedzie wyposazona w detektory gazu i samoczynny zawdr odcinajacy doptyw gazu do
pomieszczenia w razie przekroczenia 10% DGW (dolna granica wybuchowosci).

Budynek kottowni wyposazono w gtdwny wytgcznik pradu.

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w jedng gasnice GP-6XABC.

Oswietlenie sztuczne w kottowni gazowe] bedzie spetniaé wymagania stopnia ochrony IP-65.



10. UWAGI KONCOWE

Przedmiotowy budynek nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, z zachowaniem warunkéw
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym
przez producentéw poszczegdlnych elementdw, produktdw, materiatéow i urzadzen.

Dla projektowanego budynku nalezy sporzadzi¢ Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego okreslajgcego
miedzy innymi drogi ewakuacyjne, rozmieszczenie hydrantéw i urzadzen gasniczych, oswietlenia
ewakuacyjnego, gtéwnego wytgcznika pradu. Lokalizacja wszystkich w/w elementéw oznaczona
zostata w czesci graficznej dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem oséb
uprawnionych.

Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na
stosowanie ich na terenie Polski.

W przypadkach nieokreslonych w dokumentacji technicznej przy wyborze producentéw i dostawcéw
poszczegblnych materiatdw i elementéw, powinna by¢ stosowana zasada analizy i wyboru jednej z
kilku ofert przy petnej informacji o rzeczywistych cenach wybieranego materiatu, elementu czy
Swiadczonej ustugi ofertodawcy. Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na gwarancje producenta oraz
szybkos¢ i koszty ewentualnego serwisu.

Wszelkie watpliwosci dot. dokumentacji nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru autorskiego.

W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni braé udziat przedstawiciele Inwestora i nadzoru
inwestorskiego.

mgr inz. arch. Piotr Czujkowski



