FRAGMENT OGRODZENIA Z FURTKA JEDNOSKRZYDLOWA - TYP 3; .
WIDOK PRZEKROJ

stup bramowy systemowy ogrodzenia: 80x80x3mm
ze stali ocynkowanej oghiowo i powlekany

o di. 180cm,

kotwiony w stopie fundamentowej,

zakonczony od gory zaslepka

stup ogrodzenia systemowy 40x60x2mm
ze stali ocynkowanej ogniowo o dt. 180 cm,
montowany na stopie fundamentowe;j,
zakonczony od gory zaslepka

furtka jednoskrzydtowa szer. 100cm w $wietle stupow wypetnienie ogrodzenia systemowym panelem z
i wys. 103cm, bezwzglednie z ptaskg gorng przettoczeniem (3D) o wys.103cm i szer 250cm,
krawedzig z drutéw pionowych oraz poziomych @ 5 mm
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mgr inz. arch. Piotr Czujkowski
upr. nr 49/Sz/2000
Ogrodzenie panelowe systemowe o wys. ok. 110cm nad poziomem terenu bez podmurdéweki. projektant, numer upraumen
Konstrukcja: stupy ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo 40x60x2mm T AP OINORKO
o dt. min.160 cm, montowane w stopie fundamentowej - zgodnie z wytycznymi producenta oraz kartg techniczng produktu, Sprawdzajacy, numer uprawnien
zakonczone od gory zaslepkami. Wypetnienie - systemowym panelem (3D) z przettoczeniem usztywniajgcym, o wys.103cm
zredukowanym o gorng ostrg krawedz, wykonane z drutéw pionowych oraz poziomych @ 5 mm, o oczkach duzych 50x200mm. 3
Dlugos¢ przesta - 250cm. Rozstaw osiowy stupow standardowy - 260cm. Hﬁwﬁ,ﬂmmma& Pavelee
Na terenie opracowania ogrodzenie panelowe niskie, bez podmurowki wystepuje wokot placu zabaw, dochodzgc do ogrodzenia FRAGMENT
wysokiego oraz wokét tarasu przy sali ztobka. Lgczna dtugos¢ ogrodzenia TYPU 3 to: 99m w tym dwie furtki jednoskrzydowe.
o g ; : . " OGRODZENIA -TYP 3
Furtki jednoskrzydtowe (2 szt.) o szerokosci 1,0m i wys. 1,03m, wyposazone w zawiasy regulowane, zaslepki, zamek na klucz, G
klamke, wbudowany samozamykacz. Ogrodzenie niskie nalezy bezwzglednie wykonaé z ptaskg gérng krawedzig paneli i furtek ze architektura  1:20 NO m w
wzgledu na bezpieczenstwo dzieci; o e e 2015 .
E.Nm . amNMNmo_? slerpien r. T
Kolor ogrodzen - ciemny szary wg RAL 7004.
Lokalizacja ogrodzenia i wymiary - zgodnie ze schematem ogrodzen (rys. Z05 i planszg zagospodarowania terenu). UG gt b s i me oy harsna ok e
zgody autoréw beda naruszeniem przepisow wynikajacyc
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




