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| OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWY ZJAZDU ONDYWIDUALNEGO Z TERENU DZIALKI NR 2/183, OBREB
PRZECtAW.GMINA KOLBASKOWO.

W/w inwestycja bedzie realizowana w ramach projektu budowlanego budynku przedszkola wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng

BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.04.27 poz. 462),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43, poz.430),

e Decyzjanr GK.7226.17.2016.MK z dnia 18.03.2016r.

e Wtoérnik mapy zasadniczej w skali 1:500,

¢ Dokumentacja badan podtoza gruntowego, opracowana przez N-GEO Michat Nidziotka

¢ Inwentaryzacja w terenie w zakresie niezbednym dla wykonania niniejszego opracowania.

2.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej polegajgcej na budowie
zjazdu do przedszkola potozonego na terenie dziatki nr 2/183, obreb Przectaw 0012, gmina
Kotbaskowo, powiat policki.

Zestawienie projektowanych elementéw Jednostka miary llos¢
zagospodarowania terenu
Nawierzchnia zjazdu z brukowej kostki betonowej m? 68,0
gr.8 cm
Nawierzchnia chodnika z brukowej kostki m? 45,0
betonowej gr.8 cm
RAZEM m? 113,0

3.Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Przectawiu, gminie Kotbaskowo.
Projektuje sie zjazd z drogi wewnetrznej o szerokosci ok. 5,50 m ( w obszarze zjazdu). Droga ta nie
posiada nawierzchni utwardzone;j.
Rzedne terenu wahajg sie w granicach 32,50 n. p. m do 33,40m n.p.m.
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4. Rozwigzanie projektowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zjazdu do budynku przedszkola
potozonego na terenie dziatki nr 2/183. Zjazd zlokalizowany jest w Przectawiu , gmina Kotbaskowo.
Zaprojektowano zjazd indywidualny o szerokosci 5,00 m, przeciecie krawedzi nawierzchni
zjazdu i drogi zakoriczono skosami 1:1 na dtugosci 2,0 m.
Dtugos¢ projektowanego zjazdu wynosi 12,31 m. Pochylenie podtuzne wynosi od 0,6% do 1,7%, w
kierunku budynku przedszkola. Pochylenie poprzeczne zjazdu zaprojektowano jako jednostronne o
wartosci 1,80%. Zjazd zaprojektowano tak, aby mozliwie jak najlepiej wpisac¢ sie w istniejgcy teren i
dowigzad do istniejgcej nawierzchni drogi.
Krawedz zjazdu w stosunku do pasa ruchu wyniesiono na wysokos¢ 3 cm. Na potgczeniu nawierzchni
istniejgcej z nawierzchnig zjazdu zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy.
Pomiedzy budynkiem $mietnika a zjazdem zaprojektowano chodnik, ktéry oddzielony zostat
kraweznikiem betonowym 15x30 cm o Swietle 2,0 cm. Pochylenie poprzeczne chodnika w tym
miejscu zaprojektowano jako jednostronne o wartosci od 0,4 do 1,0%.
Wody opadowe z projektowanego zjazdu beda odprowadzane do projektowanego wpustu
deszczowego.

4.1. Rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 poz.430),a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgcg konstrukcje
zjazdu i chodnika:

Konstrukcja zjazdu

-warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej 8cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

-podbudowa zasadnicza mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 25cm
-warstwa gruntu stabilizowanego cementem 30cm

Konstrukcja chodnika

-warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej 8cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
-podbudowa zasadnicza mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 15cm

Ograniczenie projektowanych nawierzchni drogowych stanowig krawezniki betonowe 12/15 x30
cm, ktorych $wiatto wynosi od 2 cm do 12,0 cm. Na zjezdzie z drogi zaprojektowano krawezniki
betonowe najazdowe 15x22 cm o $wietle 3,0 cm. Krawezniki posadowione sg na fawie betonowej z
betonu C12/15.

Podtoze pod nawierzchnie zjazdu nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci podtoza G1 o wartosci
wtdérnego modutu nosnosci uzyskanego w wyniku badania ptyta VSS:E>120 MPa poprzez wykonanie
warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5-5 MPa (wyniki wytrzymatosci
na Sciskanie z prébek po 28 dniach powinny miescic¢ sie w opisanym przedziale).

Zageszczenie warstw podbudowy z kruszywa tamanego powinno odbywac sie do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia tj.1s>1,03
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5. Ochrona srodowiska

Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w
czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiezé na
wysypisko. Nalezy zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatéw z rozbiorki.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robét powinien
spetniaé dopuszczalne normy hatasu.
Nalezy chronic istniejgcg roslinnosci, a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w
toku realizacji zadania.

6. Ochrona uzasadnionych intereséw osdb trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych interesdw oséb trzecich.

7. Urzadzenia obce

Roboty ziemne w bezposredniej kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé recznie. Przed
rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca powinien dokonaé rozpoznania dotyczgcego aktualnosci
lokalizacji urzgdzen obcych.

Wszystkie prace zwigzane z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac zgodnie z
uwagami i zaleceniami zarzadcéw sieci.

8. Roboty ziemne

Inwestycja znajduje sie na terenie uzytkowanym przez transport kotowy. Po wykonaniu koryta
nalezy je zagescic¢ do Is=1,03 do gtebokosci min. 0,5 m ponizej dna koryta.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca powinien dokonac rozpoznania dotyczgcego
aktualnosci lokalizacji urzadzen obcych. Roboty ziemne w poblizu urzagdzen podziemnych prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykonanie robdt ziemnych, badania i odbiory powinny by¢ zgodne z Polskg Normg PN-5-02205
Drogi samochodowe Roboty ziemne, normami zwigzanymi.
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