MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Przectaw ; dz. 2/183

"GeoSat" S.B. Dwornik
Ustugi Geodezyjne

o e ul. Chobolariska 1/1
Powiat: 3211 Policki 71-023 Szczecin

o , ) tel: (91) 426-83-32, kom: 607-658-898
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonavstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowe-b}-wekierowo:
Uktad wspotrzednych: PUWG 2000 Plyta CD rr ......
Uktad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt Wielko$G plKU ... data....

Kierownik roboty
Stanistaw Borys Dwornik, upr. 16838

nrupr. zaw.

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
(GK.6640.287.2016
Zgloszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celéw projektowych sporzadzono dla zakresu:

1. Mapy zasadniczej w ukladzie 2000/15: 5.199.16.1842 ; 1824

2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektow wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: Brak

podlegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedlug danych

WGKIK SP w Policach, z dnia: 23.02.2016

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. Brak

Informacje dodatkowe

1. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozporz. MSWiA z dnia 9.11.2011r
w sprawie standardéw technicznych wykonywania pomairéw sytuacyjnych
i wysoko$ciowych, oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
( Dz.U.Nr 263 poz.1572 ) i Rozporzadzen: MAIC w sprawie obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej Poz 2028 z 2.11.2015, oraz
Poz. 1938 z 21.10.2015 w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej
krajowej bazy GESUT, oraz Poz 2109 z 6.11.2015 w sprawie ewidencii
gruntéw i budynkéw.
2. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru
3. Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

. ~ przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia;

o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
5. Mapa zgodna z §79 ust.5 rozporzadzenia
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
Nadaje sie do projektowania budynkéw w odlegtosci
mniejszej niz 4.0 m od granicy nieruchomosci.
6. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 5
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
7. Wtérnik sporzadzono przy wykorzystaniu sekcji mapy numerycznej i zasadniczej:
341.311.0341 ;0343

8. Zakres opracowania : — c— ¢ C— C— C— C— —

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych - z literg B

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg

elektromagnetyczng - z literg A

3. Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery
W zwiazku z tym w czgsci 1 nie gwarantuje sig
kompletnosci, a doktadnos$¢ polozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

Aktualnos¢é mapy do celow projektowych na dzien:
23.02.2016

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Stanistaw Borys Dwornik, upr. 16838

Legenda:
Granica dziatki

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 c¢cm o swietle 10cm

Projektowany krawgznik betonowy najazdowy o Swietle Scm

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 c¢cm o swietle 2cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

Projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej, gr.8cm

Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej,gr.8cm

Projektowane pochylenia

Projektowane rzedne
Miejsce przekroju konstrukcyjnego

Projektowane wpusty deszczowe

Lokalizacja i nr punktu pomiarowego

Portal-PP Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa

70-300 Szczecin, ul. Bt. Krélowej Jadwigi 47/9,

tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl
www.portal-pp.pl

pracownia projektowa

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
Z ODDZIALAMI ZL OBKOWYMI W PRZECLAWIU,
BUDYNEK KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W TYM Z
ROZBUDOWA, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

temat:

PRZECLAW, gm. Kotbaskowo
cze$¢ dz. nr2/183

adres inwestycji:

projektant, numer uprawnien

mgr inz.Anna Kwiatkowska nr upr.:ZAP/0198/POOD/12
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UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw beda naruszeniem przepiséw wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.287.2016
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celdw projektowych sporzadzono dla zakresu:

1. Mapy zasadniczej w ukladzie 2000/15; 5.199.16.1842 ; 1824

2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektéw wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajduja sig punkty osnowy
geodezyjnej nr: Brak

podlegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wediug danych

WGKIK SP w Policach, z dnia: 23.02.2016

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. Brak

Informacje dodatkowe

1. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozporz.MSWIA z dnia 9.11.2011r
w sprawie standardéw technicznych wykonywania pomairow sytuacyjnych
i wysokosciowych, oraz opracowywania i przekazywania wynikéw
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.Nr 263 poz.1572 ) i Rozporzadzen: MAIC w sprawie obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej Poz 2028 z 2.11.2015, oraz
Poz. 1938 z 21.10.2015 w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej
krajowej bazy GESUT, oraz Poz 2109 z 6.11.2015 w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw.
2. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru
3. Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
4. Nie wyklucza sig istnienia w terenié réwniez uzbrojenia,

o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
5. Mapa zgodna z §79 ust.5 rozporzadzenia
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
Nadaje sie do projektowania budynkéw w odleglosci
mniejszej niz 4.0 m od granicy nieruchomosci.
6. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 5
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
7. Wtémik sporzadzono przy wykorzystaniu sekcji mapy numerycznej i zasadniczej
341.311.0341 ; 0343

8. Zakres opracowania —  c— ¢ CE— ¢ CE— ¢ CE— C=— 0 —

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych - z literg B

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg

elektromagnetyczng - z literg A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwiazku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokladnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych na dzien:
23.02.2016

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Legenda:

@ Granica dziatki

m Projektowany krawegznik betonowy 15x30 c¢cm o S$wietle 10cm

Projektowany kraweznik betonowy najazdowy o Swietle 3cm

Projektowany krawgznik betonowy 15x30 cm o S$wietle Zcm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

Projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej, gr.8cm

Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej,gr.8cm

Projektowane pochylenia

Projektowane rzedne
Miejsce przekroju konstrukcyjnego

Projektowane wpusty deszczowe

Lokalizacja i nr punktu pomiarowego

Portal-PP Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa

70-300 Szczecin, ul. Bt. Krélowej Jadwigi 47/9,

tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl
www.portal-pp.pl

pracownia projektowa

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
Z ODDZIALAMI ZLOBKOWYMI W PRZECLAWIU,
BUDYNEK KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W TYM Z
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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PRZECLAW, gm. Kotbaskowo
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UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw bedg naruszeniem przepiséw wynikajacych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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