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K-00 RZUT FUNDAMENTOW
Koo K_00-01-01 FEROJENIE DOLME FEYTY FUNDAMENTOWE
(Fundamenty) K-00-01-02 FERCJENIE BORME FEYTY FUNDAMENTOWE]
K-00-02-00 ZEROJENIE £AW FUMND.

K01 (Czesc
podziemna)

K02 (Parter)

KO3 (I Pietro)

K-01 RZUT PIWHNICY (-1}
K-01-01-01 ZEROJENIE SCIAN
K-01-02-01 ZEROJENIE SLURGW
K-01-03-01 ZEROJENIE BELKI BEZ1.1
K-01-03-02 FEROJENIE BELKI BZ1.2
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K-02-03-05 ZEROJENIE BELKI BZ2.5
K-02-03-06 ZEROJENIE BELKI BZ2.6
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K-03 RZUT | FIETRA {2}

K-03-01-01 ZERCJENIE SCIAN ZELBETOWYCH
K-03-02-01 ZERCJENIE StUPGW FELEETOWE 52.1-52.3
K-03-03-01 ZEROJENIE BELEK BZ3.1-B23.5

K-04-01-01 DETALE OPARCIA PEYT | DOZBROJENIA
K-04-02-01 ZBROJENIE BIEGOW | SPOCZMKOW SCH.2
K-04-02-02

ZBROJENIE BIEGOW | SPOCINKOW SCH. 1




CZESC OPISOWA

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Przemystaw Palenica

1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

Podstawa opracowania:

Zlecenie pracowni ,,portal”

Projekt branzy architektoniczne;j

Obowigzujgce normy i zarzadzenia a w szczegoélnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 pdz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot w zakresie robdt wyburzeniowych (CPV
—45111100-9).

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-86/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Przedmiot i zakres opracowania:

Opracowaniem objeto budowe budynku przedszkola z oddziatami ztobkowymi zlokalizowanego na

dziatce nr ewid. 2/183 w Przectawiu, gmina Kotbaskowo. Opis techniczny zawiera informacje

dotyczgce poszczegdlnych elementdéw konstrukcyjnych, czes¢ obliczeniowg oraz uwagi i zalecenia

dotyczgce projektu. Projekt konstrukcji jest jednym z elementéw wielobranzowego Projektu

architektoniczno-budowlanego .

Niniejsze opracowanie wykonano jako projekt wykonawczy (PW).



2. Rozwiazania konstrukcyjne
2.1 Uktad konstrukcyjny i model obliczeniowy

Budynek wykonany w technologii mieszanej (prefabrykowanej i murowanej)
Stropy: prefabrykowane z ptyt zeranskich jednoprzestowych z nadbetonem gr. 3cm zbrojonym
siatkami @6co15cm
Stropodach: prefabrykowany z ptyt Zzeranskich jednoprzestowych z nadbetonem gr. 3cm
zbrojonym siatkami @6co15cm
Uktad fundamentéw: tawy zelbetowe na ksztatt rusztu ;w czesci podpiwniczonej monolityczna
ptyta fundamentowa na sprezystym podtozu Winklera

2.2 Warunki geotechniczne

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego stwierdza sie:

e W obszarze projektowanego obiektu panujg proste warunki gruntowe.

e Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r, (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r poz.463), dla projektowanego
obiektu, ustalono drugq kategorie geotechniczng.

2.3 Fundamentowanie
Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie na tawach oraz w czesci
podpiwniczonej na ptycie fundamentowej. Fundament nalezy wykona¢ z betonu C20/25 i
zbroi¢ stalg A-IIIN RB500. Otulina pretéw zbrojeniowych: dolna 5cm, boczna i gérna 3cm.
Fundament nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu.

2.4 Sciany nosne
Zewnetrzne $ciany fundamentowe i sciany szybu windowego projektuje sie jako zelbetowe z
betonu C25/30 i zbrojone stalg A-1IIN RB500.
Pozostate Sciany nosne murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24cm.
Dla scian nienosnych gr. 24cm (oznaczonych na rysunkach) projektuje sie poziome dylatacje
(Sciana-strop). Przestrzen ca.3cm nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.

2.5 Sciany dziatowe
Wg. projektu branzy architektonicznej.

2.6 Nadproza i podciagi zelbetowe
nadproza i podciggi monolityczne zelbetowe jedno i wielo-przestowe z betonu C25/30 i
zbrojone stalg A-IlIN RB500. Wymiary i rzedne spodu wg rysunkdw.

2.7 Stupy
Projektuje sie jako zelbetowe z betonu C25/30 i zbrojone stalg A-1IIN RB500.

2.8 Strop



Zaprojektowano strop zelbetowy prefabrykowany, grubosci 24cm wykonany z ptyt zeranskich
z nadbetonem gr. 3cm zbrojonym siatkami @6col15cm.Przygotowanie powierzchni ptyty do
zespolenia z nadbetonem:

-zgroszkowad

-odpyli¢

-zastosowac systemowy srodek adhezyjny

Ptyty oparte na podciggach i zwiericzonych Scianach nosnych. Pachwiny miedzy ptytami zbroic¢

pretami 2@12 i strzemionami w @6 co 25cm
Przyjeto ptyty o noénosci ponad ciezar wiasny 6kN/m?, szerokosci 1,2m; 1,5m i dtugosci do
7,2m (wymiar modutowy). Minimalne oparcie ptyt na Scianie nosnej 8cm.

2.9 Klatka schodowa
Zaprojektowano zelbetowe schody prefabrykowane na przektadkach akustycznych.

2.10 Konstrukcja dachu - stropodach
Zaprojektowano jako prefabrykowany strop zelbetowy ( patrz pkt. 2.8)

211 Zabezpieczenia Przeciwpozarowe
Zgodnie z projektem branzy architektonicznej i operatem p.poz

2.12 Posadzka na gruncie
Wog. projektu branzy architektonicznej.

Uwagi

=  Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét” wydanymi przez
Wydawnictwo , Arkady”, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci
opisowej i rysunkowej projektu wykonawczego ktéry stanowi odrebne opracowanie
projektowe. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzgledniac
warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o pozwoleniu na budowe.

= W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢c w naturze. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwitocznie poinformowac
Projektanta.

=  Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czyta¢ jako catos$é, czesci rysunkowa i opisowa
wzajemnie sie uzupetniajg. Przed przystgpieniem do robdt, nalezy zapoznac¢ sie z
dokumentacjg wykonawczg. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ nadzér budowy (inwestorski) i nadzoér autorski.

=  Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajgcych
aktualne na dzien oddania do Uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i Swiadectwa



dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajagcego dany wyrdb do jednostkowego stosowania,
obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci
wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca
zobowigzany jest we wilasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki
warsztatowe. Wymienione opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne opracowania winny byé przedtozone do
akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego,

Wszystkie roboty a zwfaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci
wykonania i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych
etapow i robdt. Odbidér przez Inspektora Nadzoru czesci lub catosci robdt nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robét,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie petnej obstuga geodezyjnej
i geotechnicznej/geologicznej inwestyciji.

Specyfikowane materiaty i elementy konstrukcyjne nalezy przewozié, sktadowac, stosowac,
wbudowywaé¢ i eksploatowa¢ zgodnie z wifasciwymi zaleceniami technicznymi,
technologicznymi i uzytkowymi okreslonymi przez poszczegélnych producentéw w
stosownych instrukcjach i katalogach.

Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumiec jako produkty wzorcowe okreslajgce
minimalne standardy parametrow technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw
zastosowanych muszg byé, co najmniej takie, jak wzorcowych.

Prace ziemne nalezy wykonywac pod stata kontrolg uprawnionego geologa. Odbiér dna
wykopu musi nastgpié przez uprawnionego geologa.

Wszelkie zmiany  oraz  stosowanie produktow  zamiennych w  stosunku
do specyfikowanych po uzgodnieniu z Projektantem.

Projektanci zastrzegaja sobie prawo do wprowadzenia zmian w rozwigzaniach
konstrukcyjnych. Podczas prowadzenia prac wykonywania wykopéw pod projektowane
budynki moga wyjs¢ na jaw rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a zatozeniami
projektowymi. Chodzi tutaj giownie o rzeczywisty rodzaj gruntu i stopien jego
zageszczenia/plastycznosci, sgczenia wod gruntowych, wystepowanie wolnych przestrzeni
w gruncie, gruz budowlany etc..
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Zestawieni obcigzen

Obcigzenia stropodachu, state rGwnomiernie

roztozone
State:

- warstwy
- ptyty zerariskie (ca. 3kN/m?)

Zmienne:
Zmienne technologiczne
- pracownik z narzedziami - sita skupiona

Snieg
- Il strefa $niegowa; Qi = 0,9 kN/m?
Sk=Qk *C=0,9 *0,8 = 0,72 kN/m?2

Worki $niezne, przegrody i attyka
C2=2,0

Ls,max=10,0m
Sk=Qk*C2=09*20=1,80 kN/m2

Wiatr

- | strefa wiatrowa; gx = 0,25 kN/m”’
Pc=q*Ce*C*0

C.=1,0, teren A (<20m)

Flprzyjeto 2,1

- $ciany

C=+0,8; py=0,25*1,0 *(0,8) * 2,1

C=-0,8; pc=0,25*1,0*(-0,8) * 2,1

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe

1,5 kN/m’
3,0 kN/m’
suma 4,5 kN/m?
przyjeto 4,5 kN/m’
1,50 kN
suma 1,50 kN
przyjeto 1,50 kN
0,72 kN/m?
suma 0,72 kN/m?
przyjeto 1,0 kN/m?
1,80  kN/m?
suma 1,80  kN/m?
Przyjeto 2,0 kN/m’
0,42 kN/m?
przyjeto 0,50 kN/m’
0,42 kN/m’
przyjeto -0,50 kN/m’
3,0 kN/m?
Opracowat:

Przemystaw PALENICA

Y= 1,20
vs= 1,20

Y= 1,20

Y= 1,30

Yr= 1,50

Yr= 1,50

vs=1,30

Y= 1,30



