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Elementy
Schemat| Masa
Nrpreta § icd Dtugos¢ (m .
Nazwa |Liczba pret2. Srednicq Dhugosc (m) ogdtem | (cm) ogblna (t
Nr2 8 1,94 60 | O¢
Nr 3 20 7,39 6 |22
Nr4 20 3,29 12 |22
BZ 1 v 0,331
Nr 5 8 1,96 60 =
Nr 6 10 7,84 T84
Nr7 12 3,57 ==l
A-TIIN #8 #10 #12 #20
Cigzar jednostkowy (kg/m) 0,40 0,62 0,89 2,47
Dhugosé¢ catkowita (m) 234,00 31,36 14,28 83,82
Cigzar catkowity (kg) 92,43 19,35 12,68 207,04
Masa catkowita: (kg) 331,50
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Nr 4#20

Szt.

Nr 2#8/100/200

60 szt.
Nr 6#10

80

2 szt.

Nr 6#10

2 szt.

Nr 5#8/100/200

60 szt.

Nr 3#20

24

6 szt.
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Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. $ciany, belki, stropy) bedace ze

Startery dla $cian, stupéw wedtug odrgbnych rysunkéw konstrukeji.

Przed przystagpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ otworowanie z

OPIS PRETOW
Srednica
1r. pozycjirozstaw

Nr 16#10/20
8szt.
110SC

UWAGL:

1. Wymiary, rzgdne wysokosciowe wg rysunkoéw szalunkowych
(K-01;K-02 itd.)

2. Rozpatrywac tacznie z rysunkiem szalunkowym stropu.

3.
sobg powigzane nalezy rozpatrywac tacznie w celu zapewnienia
odpowiednich polaczen.

4.

5. Przed wykonaniem sprawdzi¢ zgodno$¢ z aktualng architekturg.

6. Lokalizacja instalacji podposadzkowej, wpusty wg projektow
branzowych.

7.
projektami branzowymi.

8.

Minimalne oparcie zbrojenia dolnego na podporze wynosi 109.

pracownia projektowa

ooral

Portal-PP Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
70-300 Szczecin, ul. Bt. Krolowej Jadwigi 47/9,
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl

www.portal-pp.pl

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
Z ODDZIALAMI ZLOBKOWYMI W PRZECLAWIU,
BUDYNEK KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W TYM Z

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
temat:
PRZECLAW, gm. Kotbaskowo
czes$¢ dz. nr 2/183 i dziatki 2/183,2/111, 2/232, 2/66
(SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ)

adres inwestycji:

mgr inz. Przemystaw Palenica
upr. nr ZAP/0071/POOK/04 U
projektant, numer uprawnien /

mgr inz. Janusz Olejniczak

upr. nr 99/Sz/75

sprawdzajgcy, numer uprawnien /

ZBROJENIE BELKI BZ2.4

inz. Krzysztof Hain

zespot projektowy

nazwa rysunku

konstrukcja 1:20

branza skala K-02-03-04
P.W. Szczecin, sierpien 2016r.

faza data nr rysunku

UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw beda naruszeniem przepisdéw wynikajacych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




