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UWAGTI: sprawdzajgcy, numer uprawnien /
1. Wymiary, rzgdne wysokosciowe wg rysunkdéw szalunkowych
(K—Ol,K—02 }td') . . inz. Krzysztof Hain )%\
2. Rozpatrywac tacznie z rysunkiem szalunkowym stropu. N
i K L. R zespot projektowy
A-ITIN #38 #12 #16 3. Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. $ciany, belki, stropy) bedace ze
sobg powiazane nalezy rozpatrywac tacznie w celu zapewnienia
... dpowiednich polaczef ZBROJENIE BELKI BZ1.1
Cigzar jednostkowy (kg/m) 0,40 0,89 1,58 odpowicdnichn po1gczen.
4. Startery dla $cian, stupow wedtug odrebnych rysunkéw konstrukeji.
&6 H . ., , . ki
Dlugosc catkowita (m) 95.20 19,64 37,60 5. Przed wykonaniem sprawdzi¢ zgodno$¢ z aktualng architektura. ;:;:; l:ykijz Y 120 K-01-03-01
Ciezar catkowity (kg) 37.60 17.44 59.41 6. Lokalizacja instalacji podposadzkowej, wpusty wg projektow branza skala 30
branZowych. I;;.;/;l. c?fczecin, sierpien 2016r. .
o . . .. . ., . ata nr rysunku
Masa catkowita: (kg) 114,45 7. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ otworowanie z
projektami branzowymi.
8. Minimalne oparcie ZbI'Oj enia dolnego na pOdeI”ZC WyI’IOSi 100. UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania

projektu bez zgody autoréw beda naruszeniem przepisdéw wynikajacych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




