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Elementy
Nrpreta §rednicaDlugosé (m)] | Schemat M]isa t MINIMALNA $REDNICA GIECIA PRETOW :
Nazwa | Liczba elemencie ogblem (cm) ogblna (6 UWAGA: ZAKLADY PRETOW
i d- edhnica preta (mnici
Nr20 | 12 6,50 4 4 o 1. ZBROJENIE SCIAN ASITAL ld)<2205d 1(;225(31 f 10 SreLm e |
? 2 - =2, =, = i~
Nr2l | 10 3,59 66 66 | —2— PRZEPUSZCZAC PRZEZ Al [D4d D74 |L-1d : |
SC3.1 1 Nr 22 10 1,14 33 33 L= 0,243 ZBROJENIE SLUPOW Ys) = 30d
o3 023 T 2. SLUPY W SCIANACH .
’ E REALIZOWAC BETON (20125 (B25)
Nr 24 6,50 34 34 - WN OTULINA BOCZNA 2,0
, R -2,0cm
Nr 21 10 3,59 40 40 359 I,{O OCZESNIE ZE OTULINA GORNA -2,0cm
Nr 25 10 1,11 20 20 = SCIANAMI; WYMIARY PRETOW PODANO DO KRAWEDZI OTULINA DOLNA -20cm
SC3.2 1 Nr 26 6 0,20 15 15 |2 0,146 3. WYKONAC PRZERWY STAL  A-IIIN (RB500W)
= ROBOCZE POD BELKAMI, -
Ne27 | 12 | 400 4 LA — STROPAMI I SPOCZNIKAML.
400 2
Ne2g | 6 | 400 2 | %2 |—/— 4. ROZPATRYWAC Z > N OPIS PRETOW
Nr21 10 3,59 72 144 = RYSUNKAMI o
. $rednica
Nr 32 12 7,20 4 8 | SZALUNKOWYMI STROPOW X 0. pozycjiTrozstaw
SC33 | 2 | N33 6 7,20 34 68 | —2— | 0536 ORAZ RYSUNKAMI Nr 16#10/20
POWIAZANYMI(SCHODY 8szL.
Nr 34 6 0,29 27 54 |i— , A ( i los¢
Nr 35 10 1,20 36 7 U= SCIANY, BELKI, SLUPY) OTULINA
o 5. PRZED WYKONAMIEM Gth———nr
ZBR. Nr29 | 10 1,40 96 9% | 2 :
LACZEN | 1 Nr 30 10 1,49 32 32 L= 0,164 SPRAWDZIC Z AKTUALNA
KRWEDZI ' : > ’ ARCHITEKTURA z z
Nr 31 10 1,31 64 64 Y= . .
| pracownia prOJektowa
Portal-PP Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
J I R N1y 70-300 Szczecin, ul. Bt. Krolowej Jadwigi 47/9,
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl
www.portal-pp.pl
BUDYNEK PRZEDSZKOLA
Z ODDZIALAMI ZLOBKOWYMI W PRZECLAWIU,
BUDYNEK KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ
A-IIIN 1 12
#6 #10 # Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W TYM Z
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Cigzar jednostkowy (kg/m) 0,22 0,62 0,89
temat:
. . PRZECLAW, gm. Kotbaskowo
Dtugos¢ catkowita (m) 863,47 1309,64 99,60 czes6 dz. nr 2/183 i dziatki 2/183,2/111, 2/232, 2/66
o ] (SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ)
Cigzar catkowity (kg) 191,69 808,05 88,44 adres inwestyaji
mgr inz. Przemystaw Palenica
upr. nr ZAP/0071/POOK/04 U
projektant, numer uprawnien /
. . . . . . mgr inz. Janusz Olejniczak @
Zbrojenie krawedzi  Zbrojenie narozZy | uwr.nsosars
— — sprawdzajgcy, numer uprawnien /
1:20 1:20
inz. Krzysztof Hain )%\
prety dodatkowe prety podstawowe prety dodatkowe prety podstawowe Zespol projektowy
< . ZBROJENIE SCIAN
2 i L] ]
) ZELBETOWYCH (pietro)
prety dodatkowe dla: prgf]ty dodatkowe dla: nazwa rysunku
=15 a=I15cm ; .
aloem 700 610 konstrukeja 120 K-03-01-01
[& 700 (Q 610
= P.W. Szczecin, sierpien 2016r.
Nr30#10 Nr 31 #10 faza data nr rysunku
a=18cm
640
[§ 640 UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw beda naruszeniem przepisdéw wynikajacych
Nr29 #10 z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




