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: zerwa robocza
spodu belki/spoczniika)

Przerwa robocza

[poziom spodu belki/spocznjka)

Przerwa robocza
'poziom spodu belki/spocznjka)

A-IIIN #8 #16 #20

1300

12x100=1200

Cigzar jednostkowy (kg/m) 0,40 1,58 2,47

13x100

Dtugos¢ catkowita (m) 823,86 89,28 733,12

Cigzar calkowity (kg) 325,42 141,06 1810,81

60

Masa catkowita: (kg) 2277,29

UWAGI:

I 8420 1. Lokalizacja wg rysunkow szalunkowych (K-01;K-02 itd.)

{0 szt Wymiary, rzedne wysokosciowe sprawdzi¢ zgodnosc z rysunkami

szalunkowymi (K-01;K-02 itd.)

g 2. Rozpatrywac 1acznie z rysunkiem szalunkowym stropu.

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. sciany, belki, stropy)

ﬂ bedgce ze sobg powigzane nalezy rozpatrywac 1gcznie w celu
zapewnienia odpowiednich polgczen.

4. Przed wykonaniem sprawdzi¢ zgodnos¢ z aktualng architektura.

5. Lokalizacja instalacji podposadzkowej, wpusty wg projektow
branzowych.

6. Przed przystgpieniem do realizacji naleZy sprawdzi¢ otworowanie
z projektami branzowymi.

9. Na gorze slupa, kiedy belka = szerokosci stupa - zbrojenie
zewenetrzne odgiac i wprowadzi¢ do srodka za zbrojenie belki.

10. Fazowa¢ narozniki stupow

6. Stupy w Scianach realizowac¢ rownoczesnie ze Scianami
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BETON  (C25/30 (B30)

OTULINA BOCZNA -3,0cm |
OTULINA GORNA -3,0cm

OTULINA DOLNA -3,0cm
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Sciana fundamentowa |

WYMIARY PRETOW PODANO DO KRAWEDZI www.portal-pp.pl

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
Z ODDZIALAMI ZLOBKOWYMI W PRZECLAWIU,
il ~ BUDYNEK KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ
| | Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
N 2, | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W TYM 2
X ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

temat:

OPIS PRETOW PRZECLAW, gm. Kotbaskowo
&rednica CZQé(": dz. nr 2/183 i dziatki 2/183,2/111, 2/232, 2/66
1r. pozycji” rozstaw (SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ)
3-3 Nr 16#1 0/2'5 adres inwestycji:
8szt.

—_— 1:10 Nr 5#8/100/200 iof¢
1:10 Nr 5#8/100/200 [ 32 szt. Nr 8#20

OTULINA - DO LICA PRETOW GLOWNYCH inz. P taw Paleni
/77 ]' 77 /31 7 N2l [ ] ] §sat Tp?rf Ir?rZZAIrDZ/gr(T)];/f/;VCV)Q;/%rlca Q'@
projektant, numer uprawnien /

Nr 7#8/100/200
Nr 7#8/100/200 A 32 szt. mgr inz. Janusz Olejniczak
upr. nr 99/Sz/75 @
sprawdzajgcy, numer uprawnien /

31 szt.
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FAZOWANIE =
NAROZNIKOW MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW | inz. Krzysztof Hain %\

4 4 SLUPA Zespof projektowy
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Nr 548/100/200 STAL <20 4>20 |

— / EE . M b L ZBROJENIE SLUPOW
: [33sst. Nr 820 \iﬁ‘ 0 4| (parter)

/// // / I/ / / 10szt. = I nazwa rysunku
Nr 948/100/200 konstrukcja  1:20 K-02-02-01

33 szt ZAKLADY PRETOW brana sela

szt.

A . & . P.W. Szczecin, sierpien 2016r.
d - §rednica preta (mniejsza) faza data

24

nr rysunku

!“J.'

min50d

UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw beda naruszeniem przepiséw wynikajacych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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