Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

BUDYNEK PRZEDSZKOLA Z ODDZIAtAMI ZLOBKOWYMI W PRZECLAWIU, BUDYNEK KOTEOWNI GAZOWEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W TYM Z ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZECLAW, GM. KOtBASKOWO, CZESC DZ. NR 2/183 | DZIAtKI 2/183,2/111, 2/232, 2/66 (SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ)

- Wspodtczynniki przenikania ciepta przegréd zewnetrznych w ogrzewanych budynkach
oraz inne wskazniki energetyczne.
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Sredni wspétczynnik przenikania ciepta ostony budynku przebudowywanego

W/(m’K)
Dopuszczalny Projektowany
Nie dotyczy Nie dotyczy
Instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji

Projektowana Dopuszczalna
Wydajnosé [m*/h] 18325/16605 Nie dotyczy
Czas uzytkowania instalacji [h] 12h/dobe Nie dotyczy
;\:‘7\7 /‘(Nr:‘ijzl)‘]lva wentylatora 1,60-nawiew; 1,00-wywiew 1,60-nawiew; 1,00-wywiew
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odzyskiwania 77,0-80,0% Ok. 50%
ciepta z powietrza wywiewanego [%]
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Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody, instalacji oéwietlenia — EP [kWh/(m?rok)]:

Projektowane Dopuszczalne
Czgstkowe maksymalne wartosci wskaznika Czgstkowe maksymalne wartosci wskaznika
EP,.wha potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz EP,..wna potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
lbrzygotowania cieptej wody uzytkowej 64 lbrzygotowania cieptej wody uzytkowej 65

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego
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2. Inne wskazniki

Liczba oséb przebywajacych w budynku: ~ okoto 350 oséb

taczne pole powierzchni przegréd zewnetrznych, m*: 4192,66

Obliczeniowa warto$¢ zapotrzebowania na energie do ogrzewania budynku i wentylacji, kWh/rok:
91334555.56kWh/rok

Obliczeniowa warto$¢ zapotrzebowania na energie do przygotowania cieptej wody, kWh/rok:

10793,4 kWh/rok

Obliczeniowa wartos$¢ mocy jednostkowej oswietlenia (dla pomieszczen w budynku uzytecznosci publicznej),
W/m? 20

Strumier powietrza wentylacyjnego, m*/h : 18325/16605

3. Dla budynkéw wyposazonych w wentylacje naturalng, naturalng wspomagang (hybrydowg), mechaniczng
wywiewng lub wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna:
Opis sposobu doprowadzenia strumienia powietrza $wiezego do budynku:

Opis sposobu doprowadzenia strumienia powietrza $wiezego do budynku: kontrolowany. Za pomocg central
wentylacyjnych z odzyskiem ciepta. Wentylacje mechaniczna zaprojektowano z uwzglednieniem funkgji
poszczegodlnych pomieszczen i podzielono na odpowiednie ztady uktadéw wentylacyjnych .

4. Dla budynkéw klimatyzowanych :

Maksymalne zapotrzebowanie mocy chtodniczej: brak

Efektywnos$¢ urzadzen ziebniczych dla warunkdéw obliczeniowych: brak

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii na chtodzenie, kWh/rok: brak

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii elektrycznej na cele klimatyzacyjne, kWh/rok: brak

5. PODSUMOWANIE

Budynek spetnia wszystkie @ wymogi stawiane nieprzekraczalnym wartoscig izolacyjnosci przegrod
budowlanych dla budynku uzytecznosci publiczne;j.

Budynek spetnia wymogi prawa w zakresie nieprzekraczalnego obliczeniowego zapotrzebowania
nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody, instalacji
oswietlenia — EP.

Powyisza charakterystyka energetyczna zostata sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz
sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz.. 1240)

Projektowat: drinz. Adam Krupinski



