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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres zamierzenia budowlanego:

przygotowanie terenu,

rozbiorka nawierzchni istniejgcych boisk i kortéw tenisowych

przebudowa, budowa infrastruktury technicznej,

budowa urzadzen budowlanych zwigzanych z inwestycjg: przepompownia sciekéw sanitarnych,
budynek $mietnika i kottownia,

budowa budynek uzytecznosci publicznej "Przedszkola z oddziatami Ztobkowymi” wraz z instalacjami
wewnetrznymi i wykohczeniem,

budowa budynku technicznegosmietnika i kottowni, wraz z instalaciami wewnetrznymi i
wykonczeniem,

budowa nawierzchni i podbudowy placu zabaw wraz z instalacjami

zagospodarowanie terenow zieleni,

budowa/montaz obiektow matej architektury: mury oporowe, urzadzenia rekreacyjne, urzadzenia
placu zabaw, smietniki itp.,

budowa budowli drogowych: droga pozarowa (wjazd na teren inwestycji), naziemne miejsca
postojowe, oraz inne utwardzenia terenu jak np.: chodniki, place,

budowa budowli ziemnych: skarpowanie,

budowa/montaz ogrodzen np.: placu zabaw,tarasu zewnetrznego, terenu inwestycji od strony ulicy i
terendéw szkolnych,

nasadzenia,

wykonanie instalacji wewnetrznych w tym wynikajacych z technologii obiektu.

odtworzenie nawierzchni istniejacej drogi gminnej dz nr 2/66dr na catej szerokosci na odcinku
projektowanej sieci

odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej w miejscach projektowanej infrastruktury podziemne;j

W zakres robét budowlanych wchodza:

wykonanie wykopow,

wykonanie fundamentow,

wykonanie elementéw konstrukcyjnych wylewanych, zelbetowych — stupdéw, $cian, ptyty
fundamentowej , nadprozy i innych,

wykonanie elementéw konstrukcyjnych prefabrykowanych,

roboty murarskie,

montaz okien i drzwi,

wykonanie izolacji: termicznych, hydroizolacji, paroizolacji, przeciwwilgociowych,
wykonanie oktadzin Scian,

wykonanie scian dziatowych,

roboty wykonczeniowe (posadzki, sufity, Slusarka i stolarka etc.),

montaz systemow instalacyjnych, w tym:

- wodno - kanalizacyjnych,



- wentylacji, klimatyzacji,

- ogrzewania,

- instalacji elektrycznych,

- instalacje teleinformatycznych i niskoprgdowych,
- instalacji gazowych,

wykonanie nawierzchni drogowych i chodnikow,

nasadzenia zieleni i mata architektura.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
W obszarze znajdujg sie:
fragment infrastruktury technicznej podziemnej,

szkolne boiska sportowe i korty tenisowe, nawierzchnie utwardzone

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|

Na terenie inwestycji nie wystepujg stanowigce zagrozenie.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych przy realizaciji

obiektu mogg wystapi¢ zagrozenia m.in. zwigzane ze szczegétowym zakresem robot budowlanych, o

ktérych mowa w Art.21a, ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., z pzn. zmianami, a ujetych w §6

Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., a w szczegdlnosci:

wykonywanie wykopdéw o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

wykonywanie prac zwigzanych z ryzykiem upadku z wysokosci powyzej 5,0 m,
wykonywanie robot w poblizu istniejgcych sieci,

wykonywanie robét przy montazu wielkogabarytowych elementéw prefabrykowanych,
wykonywanie robét przy uzyciu dzwigu,

rozbidrki istniejgcych obiektéw budowlanych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w

zakresie:

ogrodzenie terenu budowy,

doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia lub utylizacji $ciekow,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych z zapewnieniem oSwietlenia
naturalnego i sztucznego, wtadciwej wentylaciji, facznosci telefonicznej,

zgromadzenia potrzebnych narzedzi i sprzetu,

usytuowania maszyn budowlanych,

urzadzenia sktadowisk materiatow.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrodio zagrozenia np. z powodu

mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatdw, nalezy ogrodzi¢. Zakres obszaru zalezny jest od

postepu prac. Strefa niebezpieczna powinna zosta¢ odgrodzona deskowaniem na stojakach albo



kolorowg tasma zabezpieczajacg. Przebywanie w strefie niebezpiecznej przez pracownikéw jest
kategorycznie zabronione.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy wyznaczy€ i
oznakowaC miejsca postojowe na terenie budowy lub w bezposrednim jej poblizu. Teren budowy
powinien by¢ zamkniety w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robdét rozbidrkowych muszg byé w
sposob odpowiedni zabezpieczone a obejscia oznakowane. W przeznaczonych do rozbiérki budynkach
nalezy odfaczy¢ wszelkie instalacje od sieci miejskiej. Roboty zwigzane z odigczeniem instalacji moga
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Fakt
odigczenia potwierdzi¢ odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Skiadowiska materiatéw
rozbiérkowych i mas ziemnych z wykopéw nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych materiatow.

Budowa powinna by¢ wyposazona w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw. llosSC i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W trakcie prowadzenia robot niezbedne jest stosowanie barier ochronnych oraz

indywidualnego sprzetu ochronnego. Pracownicy winni by¢ zabezpieczeni pasami i linami.

8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Przed przystgpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego, po opracowaniu technologii
wykonania robét budowlanych, wymagane jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcego zakres wykonywanych robét, kubature obiektu, zagrozenia wystepujace podczas
realizacji. Plan winien by¢ opracowany przez kierownika budowy badz inng uprawniong osobe i winien
zawiera¢ dane zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003 (Dz.U. Nr120,
p0z.1126).

Pracownicy wykonujgcy roboty winni przej$¢ szkolenie z bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
instruktaz ogdlny do wykonywania okreslonych robét. Pracownicy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
przed rozpoczeciem robét na stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami jednostki prowadzacej prace budowlane. W trakcie prowadzenia robét budowlanych, przed
przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, kierownik budowy zobowigzany jest
do przeprowadzenia instruktazu BHP.

Przy prowadzeniu prac budowlanych, rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé
wszystkich obowigzujacych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbidkowych muszg byé zaznajomieni z ich zakresem. Instruktaz pracownikdw
powinien objac:

» szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
+ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
» zasady stosowania przez pracownikéw s$rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.



Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
+ szkolenie wstepne,

» szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaz stanowiskowy powiniem
zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego,
instruktazu stanowiskowego oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz sze$¢ miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla
pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach
pracy, gdzie wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku.

Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
* udzielania pierwszej pomaocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

9. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:

* niewlasciwa ogodlna organizacja pracy,

* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

* niewlasciwe polecenia przetozonych,

e brak nadzoru,



» brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

+ tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

+ brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy,

* dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

* niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

* niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

» brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

. Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy:

* niewfasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

* niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
+ wady materialowe czynnika materialnego:
* niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

» organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy,

+ dba¢ o sprawnoé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

« organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

+ dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu zapewnienie
organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych. Kierownik budowy powinien
podja¢ stosowne srodki zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych mogacych wystapi¢ zagrozen, m.in.:

* nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ drogi komunikacyjne dla ruchu pieszego, pojazdow i maszyn
budowlanych,

» w miejscach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ oznaczenia ostrzegawcze,

* nalezy wyznaczy¢ i oznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

* na czas przeprowadzania robot budowlanych nalezy wykona¢ wygrodzenie strefy placu budowy,
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* nalezy wykona¢ zabezpieczenia ochronne wykopoéw,

» w strefach pracy dzwigu oraz innego ciezkiego sprzetu budowlanego nalezy wykona¢ zabezpieczenia
tasmami okreslajacymi zasieg strefy zagrozenia,

* na krawedziach stropow, do czasu wykonania scian zewnetrznych nalezy wykona¢ balustrady
ochronne,

* pracownicy przeprowadzajacy prace i montaz elementéw na wysokosci powinni by¢ wyposazeni we
wiasciwy sprzet zabezpieczajacy,

* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé miejsca ze sprzetem gasniczym.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania

sie tymi sSrodkami.

10. PODSTAWA PRAWNA

+ ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

+ art.21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 po0z.1126 z
pézn.zm.)

» ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i
formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

» rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

» rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcOw  do spraw bezpieczehstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkdw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

» rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

* rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
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* rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

* rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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