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I Wstep i zakres prac

Niniejsza Dokumentacj e badan podioza gruntowego dla budowy
przedszkola potozonego w Przectawiu, na dziatlce nr 2/83 (obreb 0012 Przectaw),
gmina Kotbaskowo, powiat policki, wykonano na zlecenie firmy PORTAL — PP Sp. z
0.0. Spotka Komandytowa, 70 — 300 Szczecin, ul. Bt. Krélowej Jadwigi 47/9, gdzie
Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Kotbaskowo, 72 — 001 Kotbaskowo,
Kotbaskowo 106.

Zadaniem Dokumentacji jest przedstawienie warunkdéw gruntowo — wodnych i
ich ocena w zwigzku z przewidywanymi pracami projektowymi i budowlanymi.
Planowana inwestycja dotyczy budowy przedszkola. Projektowany budynek
przedszkola o wymiarach: 44 x 24 m, bedzie posiadat 1 kondygnacje nadziemng i 1
podziemng. Od strony poéinocno - wschodniej budynku zaprojektowano obszar
zieleni. Infrastrukture techniczng stanowig: drogi dojazdowe, parkingi, chodniki i
przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej i
teletechnicznej. Powierzchnia dziatki objeta inwestycjg wynosi 2594,15 m?, a cze$é
zabudowana bedzie stanowié¢ 1110,52 m?. Na etapie sporzadzania niniejszej
Dokumentaciji, nie okreslono uzytkowego ,0” budynku oraz poziomu posadowienia.

Podstawg prawng opracowania sg: art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

Zakres prac badawczych obejmowal wykonanie 5 otworéw, wierconych
mechanicznie do gtebokosci 3,5 - 6,0 m p.p.t., przy uzyciu prébnika RKS. Otwory nr 2
i 4 zakonczono plycej natrafiajgc na kamieni, mimo wykonania szes$ciu ,przestawek”.
tacznie odwiercono 24,2 m b. gruntéw. Otwory wytyczono metodg domiarow
prostokagtnych w nawigzaniu do statych obiektéw terenowych, a ich lokalizacje
(wskazang przez Zleceniodawce) przedstawiono na Mapie dokumentacyjnej w skali
1: 500 (zat. nr 1). Rzedne wyrobisk okreslono na podstawie niwelacji technicznej,
ktérg dowigzano do punktow wysokosciowych (pokryw studzienek) o wysokosciach
32,40 i 32,44 m n.p.m., odczytanych z mapy sytuacyjno - wysokosciowej. W czasie
wykonywania wiercen, prowadzono badania makroskopowe gruntéw okreslajgc:
rodzaj, wilgotno$é, stan, barwe i opér. Rejestrowano takze nawiercone i

ustabilizowane zwierciadto oraz sgczenia wody gruntowej. Powyzsze prace terenowe
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wykonywano w dniu 14.03.2016 r., pod nadzorem uprawnionego geologa inz.
Michata Niedzi6iki.

W ramach prac kameralnych opracowano w szesciu egzemplarzach i w wersji
elektronicznej niniejszg Dokumentacje, z ktorych pie¢ przekazano Zleceniodawcy, a
jeden pozostat w archiwum wykonawcy. Sklada sie ona z czesci tekstowej i rysunkow
przedstawionych w spisie tresci. Przy jej sporzgdzaniu wykorzystano materiaty
uzyskane z wilasnych prac i badan polowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1
Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogolne i Eurokod 7 PN-EN 1997-2
Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,
norme PN-81/B-03020, archiwalne opinie geotechniczne z powyzszego terenu oraz

materiaty kartograficzne i literature fachowa.

Il Potozenie i geomorfologia

Administracyjnie obszar planowanych prac potozony jest w Przectawiu,
obejmujgc obszar dziatki nr 2/183 z obrebu 0012 Przectaw, gmina Kotbaskowo,
powiat policki, woj. zachodniopomorskie. Dokumentowany teren stanowi teren
sportowy (korty tenisowe), przy zespole szkot. Dziatka posiada uzbrojenie podziemne
w postaci sieci kanalizacji deszczowej, wodociggowej i elektroenergetycznej. Od
strony wschodniej dziatka sgsiaduje z zespolem budynkédw mieszkalnych
wielorodzinnych, a od pétnocy z przedszkolem.

Pod wzgledem geomorfologicznym powyzszy rejon obejmuje fragment moreny
dennej, powstatej w okresie zlodowacenia poétnocnopolskiego (Wisty), stadiatu
giéwnego. Powierzchnia terenu jest ptaska posiada i wznosi sie na wysokos¢ ca 32,4
-32,5mn.p.m.

Il Opis budowy geologicznej

Z przeprowadzonych wiercen wynika, ze podtoze gruntowe posiada prostg
budowe geologiczng. Budujg go utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego i
holocenskiego. Najmiodsze, holocenskie utwory reprezentowane sg przez grunty
antropogeniczne (nasypy niekontrolowane i budowlane) o migzszosci 1,0 — 2,0 m.
Pod nimi rozprzestrzeniajg sie osady zwatowe, wyksztatcone w postaci glin ilastych i
itbw piaszczystych oraz lokalnych przewarstwien piaskow. Utwordéw glacjalnych nie

przewiercono otworami o gtebokosci 3,5 — 6,0 m.
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IV Opis warunkéw wodnych

W czasie badan (marzec 2016 r.) stwierdzono obecnos¢ wody gruntowe] we
wszystkich otworach. Wsréd gruntéw spoistych wystepuje ona w formie obfitych
sgczen, potozonych na gt 1,0 m (otwor nr 1) — 4,0 m p.p.t. (otwér nr 5), a w
przewarstwieniach piaskéw, potozonych w otworach nr 1 i 4 posiada zwierciadto
napiete, ktore stabilizowato sie — w obrebie sagczeh - na gtebokosci 1,49 i 1,19 m
p.p.t., tj. na rzednych 31,35 i 30,92 m n.p.m. Prace prowadzono w okresie $rednich
stanow, dlatego w porze mokrej mogg pojawi¢ sie dodatkowe sgczenia potozone w
partiach stropowych.

W  podiozu dominujg grunty charakteryzujgce sie bardzo malg
wodoprzepuszczalnoscia. Sg to gliny ilaste i ity piaszczyste, posiadajgce
wsp6tczynnik filtracji k ca 1x107 m/s. Dla przewarstwien piaskéw drobnych i piaskéw

Srednich wynosi on ca 5 — 20 m/dobe (Wg Z. Pazdry ,Hydrogeologia ogolna”).

V Ocena technicznych wiasno $ci podto za gruntowego

Charakterystyke warunkoéw gruntowo - wodnych w podiozu przedstawiajg
Przekroje geotechniczne (zat. nr 2 — 2d). Podziat na warstwy geotechniczne
przeprowadzono w oparciu 0 geneze, litologie i Eurokod 7 PN-EN 1997-1.
Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady ogolne i cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badania podioza gruntowego oraz norme PN-81/B-03020. Z podziatu
geotechnicznego wytgczono nasypy o udokumentowanej migzszosci 1,0 — 2,0 m.
Wsrod pozostatych gruntéw, wydzielono trzy warstwy geotechniczne, réznigce sie

wlasnosciami:

Warstwa pierwsza /I/ - gliny ilaste ze zwirem (grsasiCl), wilgotne, plastyczne
0 wskazniku konsystencji Ic = 0,65 i stopniu plastycznosci I, = 0,35.

Warstwa druga /ll/ - gliny ilaste ze zwirem (grsasiCl), wilgotne,
twardoplastyczne o wskazniku konsystencji Ic = 0,75 i stopniu plastycznosci I, =
0,25.

Warstwa trzecia /lll/ - gliny ilaste ze zwirem, podrzednie ity piaszczyste
(grsasiCl, grsaCl), wilgotne, twardoplastyczne o wskazniku konsystencji Ic = 0,90 i
I. =0,10.



Szczegobtowe rozprzestrzenienie warstw gruntdow w podiozu, przedstawiajg
Przekroje geotechniczne (zat. nr 2 — 2d) oraz Karty otworow geotechnicznych (zat. nr
5 —5b).

Parametry geotechniczne gruntow podane w Legendzie do przekrojow (zat. nr
3), okreslono wg Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2. Rozpoznanie i badania podioza
gruntowego, opierajgc sie na doswiadczeniu i jakosciowych badaniach
geotechnicznych oraz normie PN-81/B-03020. Oznaczanie gruntdbw oparto na
klasyfikacji ,trojkgta” przedstawionego w normie PN-EN ISO: 14688-2. Badania
geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

VI Whnioski

1. Przeprowadzone badania wykazaly, ze warunki gruntowo - wodne w podtozu sg
dos¢ korzystne. Ponizej wytgczonych z podziatu nasypow niekontrolowanych - o
migzszosci 1,0 — 2,0 m - wystepujg grunty nosne, z ktérych najstabsze sg gliny
ilaste w stanie plastycznym o Ic = 0,65 (warstwa |), potozone w rejonie otworu nr
5, na gtebokosci 2,7 — 3,7 m p.p.t. Pozostate grunty drobnoziarniste (spoiste)
posiadajg stan twardoplastyczny o Ic = 0,751 0,90 i wydzielono je warstwie Il i lll.
Grunty plastyczne budujgce warstwe pierwsz g, charakteryzujg sie zmniejszong

nosnoscig i nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

2. W czasie badan (marzec 2016 r.) stwierdzono obecnos$¢ wody gruntowej we
wszystkich otworach. Najczesciej wystepuje ona w formie obfitych sgczen,
potozonych na gt 1,0 — 4,0 m. Zwierciadlo napiete nawiercono w
przewarstwieniach piaskow, wystepujacych w otworach nr 1 i 4, ktore
stabilizowato sie na gt. 1,191 1,49 m p.p.t., tj. na rzednych 31,351 30,92 m n.p.m.
Obserwacje prowadzono w okresie srednich stanow wod gruntowych. Mozna
przyjac, ze w porze mokrej, mogg pojawic¢ sie dodatkowe sgczenia, potozone w
strefie przypowierzchniowej oraz lokalne nawodnione soczewki piaskédw — nie
udokumentowane w opracowaniu. Z uwagi na zaleganie w podtozu praktycznie

nieprzepuszczalnych gruntow, niezbedne bedzie zaprojektowanie drenazu.

3. W istniejgcych warunkach gruntowych, proponuje sie posadowienie
bezposrednie na gruntach naturalnych budujgcych warstwe Il i Ill, powyze]



zwierciadta wody gruntowej oraz jego amplitudy. Z uwagi na obfito$¢ sgczen
oraz naptyw z lokalnych przetawicen piaskowych, niezbedne jest
zaprojektowanie skutecznego odwodnienia wykopu. Zaleca sie prowadzenie
robét ziemnych w porze suchej, zabezpieczajgc wykop przed naptywem wody
gruntowej, a zimg przed przemarzaniem. Koncowe odspajanie gruntdw nalezy
prowadzi¢ recznie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw. Poziom
posadowienia nalezy wzmocni¢ warstwg betonu podktadowego. Dla budynku
nalezy zaprojektowaé izolacje przeciwwilgociowg oraz drenaz. Glebokosc

przemarzania gruntow wynosi 0,8 m.

. Ostateczng decyzje o sposobie posadowienia podejmie projektant — konstruktor,

uwzgledniajgc wymagania techniczne oraz aspekt ekonomiczny inwestycji.

. W miejscach projektowanych drég dojazdowych i parkingbw, nalezy wzmocni¢

podtoze wbudowujgc niewysadzinowg warstwe kruszywa.

. Prace polowe (odbiér wykopow oraz kontrole zageszczenia) nalezy prowadzi¢

pod nadzorem uprawnionego geologa — geotechnika.

. Wg ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.
463) — przy posadowieniu obiektu powyzej zwierciadta wod gruntowych, na
dokumentowanym terenie wystepujg ,proste warunki gruntowe”, a projektowany

obiekt budowlany nalezy do ,drugiej kategorii geotechnicznej”.

Opracowat

mgr Ryszard Niedziotka
upr. geolog. CUG nr 070744
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Zat.nr4

N

ugfup geclo

giczne Niedziéika

Objasnienia symboli i znakéw
stosowanych
w zatgcznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw
weditug PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

BARDZO

4 - numer punktu badawczego
15,75 - rzedna punktu badawczego

charakterystyczne domieszki:
¢ - gruz ceglany, bet - beton, o - odpady (Smieci), - Zuzel

ORGANICZNE GRUBOZIARNISTE GRUBOZIARNISTE
Or -grunt iczn
H - humus (wskazuj o i OPIS GRUNTOW:
na grunt prochniczy - duze N 2 domieszka - symbol gruntu wystepuje
0 zawartosci czesa g _g.azyg'azy ;‘f’ - Zwir piaszCzysty | o rakeja giowna, np: groiSa
organicznych Co - kamienie clsa - plasek lasty |2 przewarstwieniami - symbol gruntu
lom = 2 - 6%, glebg s wystepuje za frakcjq giéwna z podkresleniem
lub domieszke siSa -piasekpylasly | o no - iSagr
humusu) :'Kgr -mr [|IJylasty / ... napograniczu ...
v f.'gyﬁas 20%) e ?p'ssldadymm )
hn = 6 - runtow
T -torf (lom > 20%) v
DROBNOZIARNISTE| INNE SYMBOLE | INNE, NIETYPOWE YDA GRUNTONA;
(MEDEIETE NORWY ustabilizowany w czasie
2,11 o tryczny)
kr  -kreda (iezi poziom wody gruntowej,
cd -wggielolgruzr?::y)! jego glebokos¢ (m p.p.t)
si -pypt ck -wegiel lgamienny ; .
cisi - pytilasty C - gruby hp -leipeasl | 3e i f}ego gtebow?(gysé
a5l -yt plaszazysty :,‘m; oraz zwykde ako domieszi: (mppt)
- M -muszle .
::gl : z pylasty ' D -drewno | , grunt nawodniony
sasiCl- glina ilasta W?db%fa ';VQ?PUJG korz - korzenie ~~| saczenie
saclSi- glina pylasta LS 8 ktbrej dofyczy
SONDOWANIA:
DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM -sonda dynamma égednia
GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE DPH - sonda dynamiczna cig2ka
DPSH -sonda dynamiczna b. cigzka
ST - skafa twarda SM - skafa migkka CPT  -sonda statyczna
CPTU - sonda statyczna z pomiarem
ciénienia porowego
GRUNTY (ANTROPOGENICZNE) SLVT - sonda stozkowo-krzyZzakowa
Mg - material naturalny i sztuczny
INNE OZNACZENIA:

'Qp - symbol wieku | genezy
——~ - granica litostratygraficzna

@D - nrwarstwy geotechniczne
== granica warstwy geotechnicznej




N-GEO Michat Niedziétka

www.n-geo.pl

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Ootwoérnr 1

Zak.Nr: 5

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Przectaw
Gmina: Kotbaskowo
Powiat: policki

Obiekt: Budowa przedszkola na dz. nr 2/183
Inwestor: Gmina Kotbaskowo
Wiercenie: N-GEO Michat Niedzi6tka

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 32.41 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Dozér geol.: inz. Michat Niedziétka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2016-03-14
38 2 5| §
2T . c 9 2 N

o| 3 % . P“?f" Przelot - . 5 § 5 E 2

c| 8¢ B g litologiczny Opis litologiczny 5 5 8} > | 85

S| 0% g S A

=2 = > (] Q

2| mppt] | @ | [m] [m] o °

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

> o beton Beton

% @ %i 0.20 ~grunt antropogen!czny - pigse!( drobny, j. zékty (FS.a)Mcx 29

z2|2 00 0.40| grunt antropogeniczny - glina ilasta, brgzowa (sasiCl)Mg pl

£~~ 1.0 / 1.00 glina ilasta z domieszka zwiru, brgzowa
T a0 - w | 0.75
230 2.0 2.00 glina ilasta z domieszka zwiru, brgzowa grsasiCl 0.90 tpl
o | = Ey §* / 2.40 glina ilasta z domieszka zwiru, brgzowa 0.75
3.00 § _‘%73'0 L 3.00| piasek $redni z domieszkg zwiru, z6ity grMSa nw szg |

IR / 3.40 glina ilasta z domieszka zwiru, brgzowa grsasiCl 075 | tpl
4.0 :jf';,v',;:::j 4.00 piasek drobny, zéity FSa w szg
r / 4.40 glina ilasta z domieszka zwiru, z6tta
| 5o grsasiCl 0.75 | tpl

] 5.20
Otwor nr2 Rz edna: 32.40 m n.p.m. Data: 2016-03-14
KRS N beton beton

o F x \/\/2 0.20 grunt antropogeniczny - glina ilasta

% S (\{ \/ pzrewarstwiona item piaszczystym, brgzowy )

8/s-10 \/;\/E (sasiClsacl)Mg pl
L A

2] 170~ Al —— . — w
' sl 20 / 1.80 glina ilasta z domieszka zwiru, brgzowa

| =

Ek grsasiCl 0.80 | tpl 1]

glar30 /

B 3.50 | ~Na gtebokokosci 3,5 m natrafiono na kamien

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Mirela Winnicka




N-GEO Michat Niedziétka

www.n-geo.pl

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Ootwoér nr 3

Zat.Nr: ba

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Przectaw

Obiekt: Budowa przedszkola na dz. nr 2/183

System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Kotbaskowo Inwestor: Gmina Kotbaskowo
Powiat: policki Wiercenie: N-GEO Michat Niedziotka Rzgdna: 32.44 m n.p.m.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Dozér geol.: inz. Michat Niedziétka Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2016-03-14
o 8 =] g
8 g . < O 2 N
o| 30 . 8 _ Profil Przelot o . = g s g =
c| 205 s litologiczny Opis litologiczny = = o > | o<
o =9 =3 2 S c 3 g
Sl OR 2 2 'E = 8 = %
2 g U>)\ ; ) %
2| mppt] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N H\ beton Beton
53 %7 @)7/‘( 0.20 grunt antropogeniczny - glina ilasta, szara )
2 3 NN o (sasiCl)Mg
2|2 KN
1.0 /7
| / 1.20 glina ilasta z domieszka zwiru,, brgzowa
—2.0
230 — | / 0.75 I
Lo
~ & 51-3.0 grsasiCl w tpl
gle
g E_L"l—* / 3.40 glina ilasta z domieszka zwiru, brgzowa
°l 40 0.85
L 11l
| Ay Es 4.70 it piaszczysty z domieszka zwiru, brgzowy
5.0 / grsacCl 0.90
] 5.50
Otwor nr4 Rz edna: 32.44 m n.p.m. Data: 2016-03-14
N, )y\/\ grunt antropogeniczny - glina ilasta
L NOK twi iaskiem ilastym z domieszkg zwiru
\/ X/ przewarstwiona pias Y ] ,
g g § /\/s brazowa i szara .
N4 2 §fl oK )7\ 4 (grsasiClclsa)Mg w tpl
g0~ |ZF| .{5/ £ ;<
~
™~ 2, NN 2.00 piasek drobny, j. zéity FSa nw szg
E’ ? / 2.30 glina ilasta z domieszka zwiru, brgzowa 0.75 1]
o
§ .‘%73 0 / 2.90| glina ilasta z domieszkg zwiru, brgzowa grsasiCl W tpl
Sl 0.95 I
I 4.0 4.00 a glebokosci 4,0 m natrafiono na kamien

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Mirela Winnicka




N-GEO Michat Niedziétka

www.n-geo.pl

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH ZabNr: 5b

Ootwérnr 5

Wiertnica: RKS

Powiat: policki

Miejscowosé: Przectaw
Gmina: Kotbaskowo

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Budowa przedszkola na dz. nr 2/183
Inwestor: Gmina Kotbaskowo

Wiercenie: N-GEO Michat Niedzi6tka

Doz6r geol.: inz. Michat Niedziétka

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 32.48 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2016-03-14

o 8 =] g
0 T . c O > N
O ®© =
o| 30 . 8 _ Profil Przelot o . = g s g =
c| 8225 s litologiczny Opis litologiczny 5 5 o 5> | 85
glogz | 2 £ 2 5S¢
o T g = =}
=2 = > (] ()
2| mppt] | @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N AN grunt antropogeniczny - glina ilasta z domieszkg
o &&7;< cegly i humusu, brgzowy
gl g (x/ \/$ .
218 10 4 (hcsasiCl)Mg
zZ[ Y N }\ NN
S v
A
| . 1.70 glina ilasta z domieszka zwiru, brgzowa
2.00 —~ 2.0
: 0.75 1l
2.70 ~~ inai i Wi
0 30 / 2.70 glina ilasta z domieszka zwiru, brgzowa w o8
- . pl |
o |
350~ |§5|8 — . S ;
5840 / 3.70 glina ilasta z domieszka zwiru, brgzowa grsasiCl
4.00 ~~ T
O | -
| 5o / 075 | tpl | I
] 6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Mirela Winnicka




