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I. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Uchwata nr XXIX/392/05 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 28 listopada 2005r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
Zlokalizowanego w obrebie geodezyjnym Barnistaw w gminie Kotbaskowo (Dz. Urz.
Woj. Zach. z dnia 20 stycznia 2006r. Nr 6 poz. 101).

b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

c). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie

d). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 195018Z w miejscowosci
Barnistaw wraz z budowg kanalizacji deszczowe;.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt wykonawczy kanalizacji deszczowe;j:

- budowa kanalizacji deszczowej o $rednicy @0,30m z przykanalikami do wpustéw ulicznych,

- remont wylotu kanalizacyjnego,

- remont rowu.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje miejscowos¢ Barnistaw w

gminie Kotbaskowo — droge gminng nr 195018Z oraz droge powiatowg nr 3924Z.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ciggu drogi gminnej znajduje sie nastepujgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sie¢
wodociggowa, kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne i kable telekomunikacyjne.
6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

W podtozu trasy projektowanego wodociggu wystepujg w przewadze plejstocenskie zwatowe
gliny piaszczyste i piaski gliniaste, a takze lokalnie porwaki oligocenskich itbw pylastych. W
zagfebieniach i dolinach erozyjnych utwory zwatowe przykryte sg deluwialnymi glinami i
piaskami wieku holocenskiego. W najgtebszych zagtebieniach zalegajg lokalnie deluwialne i
bagienne grunty organiczne (namut organiczny i humus).

Warunki gruntowe sg korzystne, gdyz podtoze budujg rodzime grunty mineralne (zwatowe i
deluwialne gliny i piaski) o nosnosci w peini wystarczajgcej do budowy i eksploatacji
wodociggu.

Warunki wodne sg zréznicowane. Woda przewaznie o zwierciadle swobodnym lub w postaci
sgczen, niekiedy napietym przez nadklad stabo przepuszczalnych gruntéw spoistych,
stabilizuje sie na gtebokosci 0,7-4,2 m p.p.t. W okresach suchych czes$¢ srodglinowych sagczeh
moze catkowicie zanikac, a poziom wody w zwatowych piaskach moze sie obnizaé nawet o



ponad 0,5m w stosunku do stanu stwierdzonego w wykonanych otworach. W okresach o
zwiekszonej sumie opaddéw mogg pojawiac sie liczne saczenia wody infiltracyjnej w stropowych
partiach podtoza. Maksymalny stan wody moze by¢ wyzszy o ok. 1m w stosunku do stanu
stwierdzonego w otworach.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana droga jest obiektem zaliczonym do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w podiozu warunki gruntowe sg proste. Projektowana sie¢
wodociggowa jest obiektem nalezgcym do drugiej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w
podtozu warunki gruntowe sg proste.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Przewidziano odprowadzenie wod opadowych z drogi gminnej poprzez system kanalizaciji
grawitacyjnej. Odbiornikiem wod deszczowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa
J0,40m przebiegajgca w drodze powiatowej nr 39247 na dziatce 209 obreb Barnistaw.

Wspodtrzedne geodezyjne w uktadzie XY weztéw i punktédw charakterystycznych umozliwiajgce

ich wytyczenie w terenie przedstawiono w projekcie budowlanym.

7.1. PRZEBIEG TRASY.

Kanaty deszczowe wykonane zostang wzdtuz drog.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatow deszczowych o nastepujgcych srednicach:
©0,30m o tgcznej diugosci L = 733,4m

+  20,20m o tgcznej dtugosci L = 69,0m

Ukfad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do niwelety projektowanego

i istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan z istniejagcym i projektowanym

uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie dna kanatéw deszczowych wynosi od 1,42 do 3,95 m p.p.t.

Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 3%o do 40 %eo.

Trase projektowanych kanatow przedstawiono na planie sytuacyjnym.

7.2. MATERIAL | UZBROJENIE KANALOW.

Kanaty deszczowe @ 0,20m-0,30m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR
34 o pofgczeniach kielichowych z uszczelkg z termoplastycznego elastomeru o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowe;j
nominalnej min. 8 kN/m2.

W miejscach, gdzie zaprojektowano przykanaliki o znacznym spadku zaprojektowano tuki przy
uzyciu ksztattek (kolan) z PVC. Ogdtem zastosowano nastepujgcy ilos¢ ksztattek:

- trojnik PVC @0,30/0,20m 90° — 9 szt.

- kolano PVC @0,20m 11° — 6 szt.

- kolano PVC ©&0,20m 15° — 1 szt.



- kolano PVC @0,20m 22° — 1 szt.
- kolano PVC @0,20m 30° — 3 szt.

7.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE.

Na kanatach w pasach drogowych zaprojektowano studnie betonowe o S$rednicy 1,20m w
ilosci 24 sztuk. Dodatkowo zaprojektowano 1 studnie murowang w miejscu wigczenia do
istniejacego kanatu deszczowego.

Studzienki betonowe skiadajg sie z wlkazu kanatowego z wypetnieniem betonowym oraz

prefabrykowanych elementéw tj: komory betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregéw
betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze
sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe
wykonane muszg by¢ z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%. W
miejscach przejs¢ rurami przez sSciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, krééce dostudzienne, tgczniki itp. wymagane przez producentéw rur.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy zeliwne typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong
betonem. Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa @680mm.
Studnia murowana o wymiarach 1,70x1,70m.

Studnie nalezy wykona¢ z cegty klinkierowej petnej klasy min. 250 o nasigkliwosci max. 6% na
betonowej ptycie zbrojonej pretami Alll-34GS @12mm. Kinete wykona¢ z betonu B30.
Zwienczenie studni nalezy wykona¢ podobnie jak w studzienkach betonowych. W miejscach
przejs¢ rurami przez Sciany studzienek nalezy zastosowaC przejscia szczelne, krocéce
dostudzienne, tagczniki itp. wymagane przez producenta rur. Szczegotowy rysunek studzienki

pokazano w zatgczniku nr 5.

7.4. WPUSTY DESZCZOWE.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podtgczone do
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach deszczowych lub
wigczone bezposrednio do kanatu poprzez trojniki.

Rozmieszczenie oraz rzedne projektowanych wpustow deszczowych sg zgodne z
opracowaniem drogowym.

Wpusty deszczowe zaprojektowano z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznejd =45cm z
czescig osadnikowg z odejsciem @ 200 mm produkowanych wg normy DIN 4052. Wpusty
nalezy wyposazy¢ w osadnik o gtebokosci 0,5m. Zwienczenie 30 wpustéw stanowi wpust
uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany luzno i na zawiasie.
Zwienczenie 1 wpustu (WU27) stanowi wpust $ciekowy kraweznikowo-jezdniowy klasy C250 o
wymiarach 700x560mm z uchylng kratg i uchylng klapg. Gtebokos$¢ osadzenia kratki wpustu w
korpusie min. 50mm.

Podigczenie wpustéw deszczowych wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC @ 0,20 m Diugos¢
przykanalikow do wpustow ujeta zostata w punkcie 8.2.1.

Wpusty Wu30 i Wu31 nalezy wykonaé w miejsce istniejgcych wpustéw ulicznych, a
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przykanaliki od tych wpustéw podda¢ renowaciji.

tacznie zaprojektowano 31szt. wpustow deszczowych.

Zwienczenia wpustow nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 124.

7.5. PODCZYSZCZANIE WOD DESZCZOWYCH.

Wody opadowe przed ich wprowadzeniem do ciekdw muszg by¢ podczyszczone zgodnie z
§21.1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu S$ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Zgodnie z rozporzgdzeniem na odptywie do
odbiornika zawarto$¢ zawiesin ogdélnych nie moze by¢ wieksza niz 100 mg/dm?®, a substancji
ropopochodnych - nie wieksza niz 15 mg/dm?.

W celu spetnienia powyzszych wymagan projektuje sie przed wylotem do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej separator wod deszczowych z osadnikiem.

Do obliczen przyjeto nastepujgce dane:

powierzchnia zlewni wynosi — Fc = 0,50 ha

usredniony wspoétczynnik sptywu - vy = 0,90

powierzchnia zlewni zredukowanej - F.= 0,45 ha

wspotczynnik opdznienia ¢ = 1,00.
Przyjmujgc, Zze natezenie deszczu obliczeniowego wynosi g« = 15 dm®/s ha, a maksymalnego
Qkmax = 126 dm?/s ha.
Przeptyw nominalny wyniesie:
=0k XF, x@ [dm¥/s]
gn=15x0,45 x 1,00= 6,8 dm®s przeptyw nominalny
Przeptyw maksymalny wyniesie:
Qmax = Qkmax X Fz X @ [ dm?¥/s ]
Omax = 126 x 0,45 x 1,00= 56,7 dm®/s przeptyw maksymalny
Dla powyzszych parametrow dobrano na sieci separator lamelowy z zintegrowanym
osadnikiem 10/100/1000 o srednicy wewnetrznej zbiornika 1500mm z wtazem typu ciezkiego.

Posadowienie separatora z osadnikiem

W poziomie posadowienia wystepuje piasek gliniasty z przewarstwieniami pytu piaszczystego
w stanie twardoplastycznym. Poziom wody gruntowej stwierdzono na rzednej 71,73m npm.
Roboty ziemne, posadowienie i stabilizacje prowadzi¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie.
Odwodnienie wykopu zgodnie z punktem 8.5 niniejszego opracowania.

Dno wykopu wyréwnac. Na zageszczonym podtozu wykona¢ warstwe podbudowy z betonu
B10. Grubos¢ warstwy okoto 10 cm. Na tak przygotowanym podtozu posadowi¢ i ustabilizowaé
separator /zgodnie z wytycznymi producenta/.

Po stwardnieniu betonu mozna przystgpi¢ do demontazu scian wykopu i stopniowego
zasypania wykopu gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Zasypanie gruntem
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta separatora oraz zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.



7.6. PRACE REMONTOWE.

Projektuje sie remont istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej R1 oraz istniejgcego rowu
melioracyjnego na odcinku R1 — R2.

W ramach roboét ziemnych remontu rowu melioracyjnego zaktada sie nadanie jednolitego
spadku podtuznego, wyprofilowanie skarp oraz ubezpieczenie skarp kiszkg faszynowg i ich
obsiew mieszankg traw na warstwie ziemi urodzajne;j.

Parametry regulacyjne koryta rowu na odcinku R1 - R2:

+ szerokos¢ dna— B = 0,80

+ gtebokos¢ rowu hymin= 0,55m

« nachylenie skarp —n=1:1,5

+ spadek dna — i =5%o

« dlugosé odcinka podlegajgcego remontowi — L = 20,0m

« umocnienie stopy skarpy: kiszka faszynowa 1x @0,20m, ptaty darniny gr. 6cm
Kiszka faszynowa 1x@20cm
Ubezpieczenie skarp rowu skfada sie z wbitych w stope skarpy rzedéw palikow, na ktére
zakfadana jest kiszka faszynowa. Paliki wbijane sg ukos$nie o nachyleniu 3:1, rozstaw palikéw
w rzedzie 0,5m. Za paliki od strony brzegu zaktadana jest kiszka faszynowa. Dolna czesé
kiszki powinna by¢ wpuszczona w dno minimum 5cm. Gorng czesé kiszki nalezy przybi¢ do
podtoza szpilkami w odstepach co 1,0m. Za kiszke od strony brzegu na dtugosci 50cm
zaktadane sg ptaty darniny na skarpe warstwg grubosci min. 6 cm. Umocnienie darning nalezy
zakonczy¢ zasypka z piasku Sredniego.
W ramach robét remontowych rowu na odcinku R1 - R2 zaktada sie odmulenie dna rowu
warstwg 15cm oraz przywrécenie prawidtowych parametrow przekroju poprzecznego koryta,
nadanie jednolitego spadku podiuznego. Na skarpach oraz na koronie skarpy pasem 2,0m
projektuje sie obsiew mieszankg traw na 5cm warstwie ziemi urodzajnej.
Technologia wykonania remontu rowu na odcinku R1 — R2:

« odmulenie istniejgcego wylotu,

+ wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem (wygrabienie wykoszonych porostéow ze skarp

oraz z dna rowu na odcinku 20m — 100,m?),
« wykoszenie dna wraz z wygrabieniem (wykoszenie porostow z dna i skarp rowu na
odcinku 20m (5m? na mb. cieku — 100m?),

- wycinka i karczunek zakrzaczen,

+ usuniecie zatoréw z koryta cieku,

- mechaniczne i reczne odmulenie dna cieku,

« uzupetnienie ubytkow w skarpach urobkiem z prac odmuleniowych,

+ usuniecie smieci z terenu robot z wywdzkg na sktadowisko odpadow.



Wylot kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego.

Wylot R1 podda¢ remontowi poprzez zlicowanie istniejgcej rury ze skarpg. Zaprojektowano
umocnienie w postaci zabruku kamieniem polnym o $rednicy zastepczej @8-12cm uktadanym
na podbudowie betonowej grubosci 10cm. Krawedzie obrukowania nalezy zabezpieczy¢
obrzezem chodnikowym 8x25x100cm zgodnie z rysunkiem technologicznym.

Parametry wylotu kanalizacji deszczowej R1

« $rednica rury — @0,40m
« rzednadna rury — 71,55m npm

Umocnienie dna na odcinku 2,0m za wylotem R1 nalezy wykona¢ w postaci narzutu
kamiennego wykorzystujac do tego kamien polny o $rednicy zastepczej 4-12cm. Zewnetrzne
krawedzie zabruku zabezpieczy¢ palisada drewniang z kotkéw @4-6¢cm i diugosci 1,0-1,1m.
Umocnienie skarpy za wylotem R1 na odcinku 2,0m nalezy wykona¢é w postaci zabruku
kamieniem polnym o $rednicy zastepczej @8-12cm uktadanym na podbudowie betonowe;j
grubosci 10cm. Zewnetrzne krawedzie zabruku zabezpieczyé obrzezem chodnikowym
8x25x100cm zgodnie z rysunkiem technologicznym.

7.7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI.

W ramach opracowania zaprojektowano rury dwudzielne PE-HD @110mm na istniejgcym kablu
energetycznym i telekomunikacyjnym przy zblizeniu do zaprojektowanych wpustéw ulicznych w
drodze powiatowe;.

Zabezpieczenie i uzupetnienie infrastruktury elektroenergetycznej nalezy wykona¢ pod
nadzorem ich wiascicieli i zgodnie z ich zaleceniami.

taczna dtugos¢ rur dwudzielnych to 15,0m.

W przypadku stwierdzenia wyptycenia zabezpieczanych kabli nalezy kable zagtebi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Miejsca kolizji kabli oraz ich zabezpieczenia pokazano na planie sytuacyjnym.

7.8 WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie

PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.8.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich cigglta eksploatacje i

bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.



W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Cato$¢ roboét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Zaprojektowano nastepujgce posadowienie kanatéw:

- bezposrednio na na gruncie rodzimym,;

- na gruncie rodzimym po dogeszczeniu do stopnia zageszczenia 1d>40%

- na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%.

Typy posadowienia dla poszczegdinych odcinkéw kanatéw pokazano na profilach.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia |Is =0,95. Pod drogami
zasypke wykonaé¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia |s > 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej mozna wykonacC piaskiem rodzimym gdy
zalegajgce grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych wskaznikow. Grunty
rodzime mozna wykorzysta¢é do wykonania zasypki po usunieciu frakcji spoistych,
organicznych i gruzu. Miejsca gdzie potrzebna bedzie catkowita wymiana gruntu na piasek
zasypowy oznaczono na profilach podtuznych.

Zageszczanie zasypki wykonacC nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogoélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.



7.8.2. Roboty montazowe.

Kanaty uktadaé nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac rury z
materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢c wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Kanaty wykona¢ nalezy z rur PVC fgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w
gruncie rurociggoéw z PVC opracowang przez producentow rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonaé nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”’. Kanaly zaleca sie
wykonywaé w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do
pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Uwaga dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodow istniejgcych
podziemnych nalezy wykonaé recznie probne przekopy przed przystgpieniem do robot. Wszelkie
uszkodzenia przewoddw obcych nalezy niezwlocznie zgtosi¢ wlasciwemu uzytkownikowi.
7.9. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY
7.9.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wyboér sposobu odwodnienia.
Szczegdtowa analiza warunkow lokalnych takich jak:

+ migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu

« usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejacego uzbrojenia

podziemnego
- gtebokos¢ posadowienia separatora wykazata, Zze konieczne bedzie zastosowanie
odwodnienia wgtebnego przy pomocy instalaciji igtofiltrowe;.

Dla celéw odwodnien przyjeto nastepujgce wartosci wspoétczynnika filtracii:
- dla piaskéw drobnych (Pd) k=7,0m/d
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaty szczegdtowo opisane w
dokumentaciji geotechnicznej.
Igtofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metodg wptukiwania za pomocg rur wptukujgcych
potgczonych z pompg do wplukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igtofiltrowej IgE81
zawiera dwa rodzaje rur wptukujgcych (obsadowych):
- matej srednicy D 51 mm,
- duzej srednicy D 133 mm.
o zréznicowanych dtugosciach dla utatwienia wptukiwania na rézne gtebokosci.
Rura wptukujgca 51 stuzy do instalowania igtofiltrow w gruntach nie wymagajgcych obsypki
filtracyjnej, za$ rura wptukujgca @133mm stuzy do instalowania igtofiltrow w przypadkach
koniecznosci stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegoty obstugi instalaciji IgE81, opis budowy
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i dziatania zgodnie z wytycznymi producentéw.

7.9.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia projektowanego
separatora oraz na przyjety sposdb odwodnienia, wykopy powinny by¢é wykonane o $cianach
pionowych. Liczba zestawow jakg bedzie dysponowat wykonawca przyjeto - 1 zestaw.

Na odcinku podlegajgcym odwodnieniu obiektowemu projektuje sie wykonanie wykopu
o scianach pionowych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociggéw ssacych.
Projektuje sie zastosowanie rurociggdw aluminiowych na potagczenia szybkoztgczne (bedgce
na wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm. Dobdr pomp i wymiarowanie rurociggoéw zaleca
sie przeprowadzac¢ na przeptywy zwiekszone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.
Predkosci przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:

+  wrurociggach ssawnych — 1,0m/s

+  w rurociggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzagdzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwdch zrodet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatéw pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w
projekcie odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

7.9.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Doptyw wody do wykopu (wykop ladowy, dla odcinka 20m):

1.36 x k x So x (2Ho-So)
Q= ( m3/d)
IgR/r,

gdzie:

Q - doptyw do wykopu

k - sredni wspoétczynnik filtracji

So - wymagane obnizenie zwierciadla wody gruntowej

Ho - migzszos¢ strefy czynnej

R - promien depresiji

r,- promien "wielkiej" studni
7.9.4. Czas pracy urzadzen odwadniajacych.
Igtofiltry
Predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d. Po
wykonaniu danego odcinka nalezy przystgpi¢ do odwodnienia koncowego, ktére powinno trwac
potowe czasu odwodnienia poczgtkowego.

Te=(T+T+T,) x 24
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T. — czas potrzebny na wykonanie wodociggu
T1 — czas odwodnienia poczatkowego
T, — czas odwodnienia koncowego*
*-pod pojeciem odwodnienia koncowego nalezy rozumiec¢ sukcesywny demontaz igtofitrow po
zakonczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.
7.9.5. Odwodnienie obiektowe.
Przyjeto igtofiltry zapuszczane do 4m i zaleznie od lokalnie wystepujacych warunkéw gruntowo-
wodnych o rozstawie 1,0m.
Obiekt
- Separator Sep1, wykop o wymiarach: L= 2x3,0m + 2x3,0m = 12,0 m,
Rozstaw obliczeniowy
(instalacja 1-pietrowa w obsypce filtracyjnej po obwodzie o
rozstawie co 1,0m w ukfadzie liniowym, n=12 szt.)
Doptyw do wykopu
- Q=2m’d
(T14T+T,) x24=(1+1+1) x 24 = 72 mg,
taczny czas pracy instalaciji igtofiltrowej wynosi: 1 zestawy x 72mg = 72 mg
Obiekt

gdzie:
T4 — czas odwodnienia poczatkowego [doby]
T, — czas odwodnienia koncowego [doby]
T — czas potrzeby na wykonanie kanalizacji na danym odcinku [doby]
UWAGA: Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o
rozstawie igiet wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) zageszczanym stopniowo do
uzyskania efektu odwodnienia.
7.9.6. Pompowanie rezerwowe
Pompowanie rezerwowe nalezy przyjgé w wysokosci 33% czasu pompowania.
Odwodnienie obiektowe (igtofiltry) — 72 x 33% = 24 mg
7.9.7. Odprowadzenie wody.
Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fi150mm
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

taczna dlugosé rurociagu ttocznego wynosi 15 m.

7.9.8. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy

zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

W czasie wplukiwania igtofiltrow nalezy zwrécié uwage na miejsca w ktérych w poditozu

projektowanych kanatdéw w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci cegly, kamieni,

zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejgce uzbrojenie podziemne. Igtofiliry nalezy
11



zabija¢ okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j.

W przypadku napotkania trudnosci z wptukiwaniem igtofiltrow nalezy zamiennie odwadniaé
wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci.

Czas pracy urzadzeh odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektdw.
Projektant moze okre$li¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego
(wyprzedzajgcego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrocenie
pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu
przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet
wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposéb ciggty tj.:

- nie nalezy wylgczac instalac;ji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone prace
zwigzane z wykonaniem projektowanej sieci wodociggowej,

- podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanego wodociggu (okoto 20m),
na ktorym juz zainstalowana jest instalacja igtofiltrowa, nalezy przewidzie¢ wptukanie
igofiltrow na nastepnym odcinku w celu unikniecia wahan poziomu woéd gruntowych
zwigzanych z odwodnieniem poczatkowym i odwodnieniem koricowym.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wéd gruntowych moga_ulec wahaniom w miare

prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajacych powinien by¢ rozliczany

na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu.

W _ trakcie prowadzenia robét odwodnieniowych nalezy na biezaco kontrolowaé budynki i

obiekty, w rejonie ktdérych prowadzone jest odwodnienie i w_przypadku jakichkolwiek zmian

niezwtocznie przerwaé¢ odwodnienie i poinformowaé o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i

projektanta. W _przypadkach stwierdzenia rys. peknie¢ $cian_istniejgcych budynkéw przed

przystapieniem do robét odwodnieniowych nalezy opracowaé¢ dokumentacje fotograficzng tych
budynkoéw, a w przypadkach szczegolnych dokonac oceny stanu technicznego budynkow.
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