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Kraweznik betonowy 30x15 cm

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S| 4 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W| 8 cm
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j
#0/31,5, Ceos, CBR280% stabilizowanej mechanicznie | 20 cm
W-wa mrozoochronna
z mieszanki zwigzanej cementem Cis2{ 15 cm

Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm

Obrzeze betonowe 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm

8 cm |Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm
3 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
15 cm | #0/31,5, Cnr, CBR260% stabilizowanej mechanicznie

Kraweznik betonowy 30x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm

PRZEKROJ VI

skala 1:50
km 0+103,44 +0+384,19
km 0+447,81 +0+511,54
Uszer.zm. , 0,75 5,5 2,0 D szer. zm.
profilowanie do poziomu ; pobocze jezdnia chodnik profilowanie do poziomu
terenu istniejgcego 0,15, 2,75 | 2,75 ,0,15 1.85 terenu istniejgcego
- | ] e
Warstwa ziemi urodzajnej (humusu) _ Sciek przykraweznikowy Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)
z obsianiem mieszanka traw niskich | 10 cm ; 10 cm | Z obsianiem mieszanka traw niskich

| _ szczeg6t 3 m_ 5t
8% % 3. szczegot 4 20  SZ0Zegot5
- 3| 2% - > — -
TR A, = / j 1 T T T =
r p ’ | RN TR N wr;
BN i N
/ 1~
e

Kraweznik betonowy 30x15 cm

ta

wa betonowa C12/15 25x26 cm
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Obrzeze betonowe 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm

Obrzeze betonowe 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S{ 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W| 8 cm
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
#0/31,5, Coos, CBR280% stabilizowanej mechanicznie [ 20 cm
W-wa mrozoochronna
z mieszanki zwigzanej cementem Cis2{ 15 cm

Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Obrzeze betonowe 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm
Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8cm
3cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j
#0/31,5, Cnr, CBR260% stabilizowanej mechanicznie

Kraweznik betonowy 30x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

15cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

tawa betonowa C12/15 25x26 cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S{ 4 cm tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm
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MR % stabilizowanej mechanicznie| 15 cm #0/31,5, Coos, CBR280% stabilizowanej mechanicznie | 25 cm
Kraweznik najazdowy 22x15 cm W-wa mrozoochronna
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm z mieszanki zwigzanej cementem Ci52| 15 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm

8 cm [Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm
3 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
15¢cm

#0/31,5, Cnr, CBR260% stabilizowanej mechanicznie

Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Lawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S| 4 cm Kostka betonowa koloru szarego 20x10x8 cm| 8 cm
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GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestyciji:

‘l\

GMINA KOLBASKOWO: M.BARNISLAW

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: DROGI

projektant: mgr inz. KONRAD LESZKO ZAP/0194/POOD/09
sprawdzajgcy: mgr inz. tUKASZ MEZYDLO ZAP/0189/PWOD/09

nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 195018Z W MIEJSCOWOSCI BARNISLAW
WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA, GMINA KOLBASKOWO

nazwa opracowania:

TOM | - BUDOWA UKLADU DROGOWEGO
"PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - ODGINEK 2

nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:

15/2015 / P-764/2015

stadium oprac:

PROJEKT WYKONAWCZY

data oprac:

SIERPIEN 2015r.

Biuro Projektéw

"INBUD"

Rok zatozenia 1991
ul. Dabrowskiego 1a; 70-100 Szczecin

tel./fax +48 (091) 485 33 95




