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|. CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem:

Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

2
1)

2)
3)

4)

5)

3

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z pézniejszymi zmianami).

»Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997 r. (Dz. U. z 2012 poz 1137).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz 1393 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzagdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz 1729).

.SzczegoOtlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach ,, zatgczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (Dz. U. 220 poz. 2181 z
23.12.2003 r. z pbzniejszymi zmianami).

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zwigzany z inwestycjg

polegajgcg na przebudowie drogi gminnej nr 195018Z w miejscowosci Barnistaw, gmina
Kotbaskowo, powiat policki.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki stanowigce wtasnos¢ Gminy Kotbaskowo oraz pas drogi

powiatowej nr 3924.

4 MATERIALY WYJ SCIOWE
Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce materiaty
wyjsciowe:

1) Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500;

2)
3)

5
5.1

Zatwierdzona koncepcja przebudowy ukiadu drogowego;
Projekt zagospodarowania terenu.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Dane ogdlne

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Barnistaw na terenie gminy Kotbaskowo w

powiecie polickim. Teren inwestycji obejmuje droge gminng nr 195018Z i polozony jest w
zachodniej czesci miejscowosci, pomiedzy droga powiatowg nr 3924Z a Granicg Panstwa. Na
przedmiotowym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

52

Istniej gce zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym droga gminna podzielona jest na 2 charakterystyczne odcinki:

3



. Odcinek 1 zlokalizowany na dziatkach nr 26 dr, 121 i 124 dr stanowi dojazd do okolicznych
posesji usytuowanych wzdtuz przedmiotowej drogi. Droga ta na odcinku od skrzyzowania drég
gminnych do zjazdu na teren dziatki nr 120 posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
ok 3,0 m. Na pozostatym odcinku droga posiada nawierzchnie zwirowg utwardzong. Wzdtuz drogi
wystepuje oswietlenie uliczne.

. Odcinek 2 zlokalizowany na dzialce nr 115 dr stanowi potgczenie uktadu drég gminnych z
droga powiatowg oraz dojazd do okolicznych posesji usytuowanych wzdiuz przedmiotowego
odcinka drogi. Droga ta na catym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
ok. 5,0 m. Wzdtuz drogi wystepuje oswietlenie uliczne. Na dtugosci dziatki nr 108/2, pomiedzy
jezdnig a ogrodzeniem dziatki, wystepuje betonowy plac stanowigcy po czesci dojazd do ww.
dzialki. Plac ten w zakresie dziatki drogowej przeznaczony jest do rozbiérki w ramach
przedmiotowego projektu.

Teren inwestycji skomunikowany jest z zewnetrznym uktadem drég publicznych poprzez
skrzyzowanie drogi gminnej z drogg powiatowg. W ciggu drogi gminnej wystepuje kanalizacja
sanitarna, napowietrzna sie¢ energetyczna i oswietleniowa, sie¢ telekomunikacyjna i
wodociggowa.

6 PROJEKTOWANY UKEAD KOMUNIKACYJINY

W ramach przebudowy drogi gminnej zaprojektowano rozbiérke istniejgcych nawierzchni na
catym odcinku i budowe nowych jezdni, zjazdéw i chodnikow. Projekt podzielono na 2 podstawowe
odcinki.

6.1 Przebudowa drogi gminnej — odcinek 1
Dla projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto parametry projektowe:

- ulica w obszarze zabudowanym, strefa ruchu uspokojonego

- kategoria funkcjonalna gminna
- klasa techniczna dojazdowa (D)
- predkos¢ projektowa Vp — 30km/h

Przebieg drogi wkomponowano w istniejgcy pas drogowy w liniach rozgraniczajgcych
terendw elementarnych 37 — KD.D, 44 — KD.D i 45 — KD.D. Poczatek odcinka zlokalizowano na
wysokosci dziatki nr 20 (teren elementarny 36 — KD.W, nie objety zakresem projektu), koniec
zlokalizowano na wysokosci dziatki 155, wigczajgc w istniejacy przebieg nieutwardzonego odcinka
drogi. £gczna dtugosc¢ odcinka drogi do przebudowy 380,69 m.

Zaprojektowano uliczny przekrdj drogi z jezdnig o nawierzchni z kostki betonowej
obramowanej opornikami betonowymi wtopionymi, na dtugosci dojazdu do skrzyzowania z drogg
gminng — odcinek 2 zaprojektowano krawezniki uliczne wystajgce. Jezdnie zaprojektowano o
szerokosci podstawowej 4,5 m, na ktorej wydzielono po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku.
Jezdnie poszerzono do 55 m na w rejonie dziatkki nr 121. Zmiane szerokosci jezdni
zaprojektowano na diugosci tukow poziomych. Na poczatku i kohcu odcinka drogi, jako potgczenie
z istniejgcg nawierzchnig gruntowg zaprojektowano utozenie kraweznikOw betonowych typu
ulicznego na ptask.

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowan istniejgcych drog gminnych.



6.2 Przebudowa drogi gminnej — odcinek 2
Dla projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto parametry projektowe:

- ulica w obszarze zabudowanym, strefa ruchu uspokojonego

- kategoria funkcjonalna gminna
- klasa techniczna lokalna (L)
- predkos¢ projektowa Vp — 30km/h

Przebieg drogi wkomponowano w istniejgcy pas drogowy w liniach rozgraniczajgcych
terenu elementarnego 35 — KD.L. Poczatek odcinka zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z
przebudowywang drogg gminng — odcinek 1, koniec na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr
3924Z. kaczna diugosé drogi 522,05 m.

Zaprojektowano uliczny przekrdj drogi z jezdniag obramowang kraweznikami ulicznymi.
Nawierzchnie jezdni na odcinku do km 0+010,02 zaprojektowano z kostki betonowej jako
wyznaczenie réwnorzednego skrzyzowania z odcinkiem 1, na pozostatym odcinku zaprojektowano
jezdnie o nawierzchni bitumicznej ze Sciekiem przykraweznikowym z kostki betonowej o
szerokosci 0,2 m po jej potudniowej stronie. Jezdnie zaprojektowano o szerokosci podstawowej
5,5 m, na ktérej wydzielono po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku.

Po potudniowej stronie jezdni zaprojektowano chodnik przylegajacy bezposrednio do
jezdni. Szerokos¢ chodnika na odcinku do km 0+100,00 wynosi 1,5 m, na pozostatym odcinku
szerokos¢ chodnika wynosi 2,0 m. Chodnik w miejscach zblizeh z istniejgcymi stupami sieci
oswietleniowej miejscowo przewezono.

Zaprojektowano zjazdy do przylegtych dzialek, ktérych obstuga komunikacyjna zgodnie z
ustaleniami MPZP docelowo odbywac sie bedzie z przebudowywanej drogi gminnej. Zjazdy
zaprojektowano o parametrach zjazdéw indywidualnych o szerokosci jezdni 3,0 + 5,0 m, na
przecieciach krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni zaprojektowano skosy 1:1 o gtebokosci do 2,0 m.
Zjazd do dziatki 108/2 w km 0+393,16 zaprojektowano o parametrach zjazdu publicznego,
szerokos¢ jezdni zjazdu 6,9 m, przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wyokraglono tukami
poziomymi R=6,0 m.

Na dilugosci dziatki nr 46 (kosciol) po péinocnej stronie jezdni zaprojektowano zatoke
postojowg na ktdrej wyznaczono 6 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych. Stanowiska
usytuowano réwnolegle do krawedzi jezdni, wymiary stanowisk 2,5 x 6,0 m. Zatoke
zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego, stanowiska postojowe
rozdzielone rzedem kostki koloru grafitowego.

Na wysokosci gidwnego wejscia do obiektu sakralnego na dzialce nr 48 zaprojektowano
przejscie dla pieszych usytuowane na progu zwalniajgcym piytowym, wyniesionym do poziomu
przylegajgcego chodnika. Prog zwalniajgcy zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej o
wymiarach 6,0 x 5,5 m, dlugosci najazdu po 1,0 m kazdy. Dodatkowo zaprojektowano montaz w
jezdni drogi gminnej progéw zwalniajgcych wyspowych w odstepach co ok. 130 m oraz w
odlegtosci 40 m od skrzyzowania z drogg powiatows.



7 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach projektu statej organizacji ruchu zaprojektowano:

. Wprowadzenie strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h w ciggu projektowanej drogi
gminnej;
. Za skrzyzowaniem z drogg powiatowg wprowadzenie oznakowania drogi bez przejazdu D-

4a, poniewaz znak bedzie dobrze widoczny ze skrzyzowania nie ma koniecznosci
wprowadzania znakéw D-4b przed skrzyzowaniem w ciggu drogi powiatowej;

. Na wysokosci gtéwnego wejscia do obiektu sakralnego na dzialce nr 48 (kosciot)
zaprojektowano przejscie dla pieszych usytuowane na progu zwalniajgcym ptytowym,
wyniesionym do poziomu przylegajgcego chodnika (wyniesienie 10 cm). Prog zwalniajacy
zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 6,0 x 5,5 m, dtugosci
najazdu po 1,0 m kazdy, najazd na prdg zwalniajgcy oznakowano znakami poziomymi P-25
oraz punktowymi elementami odblaskowymi (PEO). Na przedmiotowym odcinku drogi nie
odbywa sie przejazd pojazdow komunikacji autobusowej co umozliwia zastosowanie
rozwigzan uspokajajgcych ruch pojazdow;

. Oznakowanie przejscia dla pieszych znakami poziomymi P-10 i pionowymi D-6;

. Progi zwalniajgce wyspowe U-16 w odstepach co ok. 130 m oraz w odlegtosci 40 m od
skrzyzowania z drogg powiatowa;

. Oznakowanie poczatku i konca zatoki postojowej, znaki D-18 z tabliczkami T-30a oraz T-
3a;

. Oznakowanie skrzyzowania drég gminnych w formie skrzyzowania réwnorzednego, znaki

A-5 umieszczone w odlegtosci 50 m od skrzyzowania.

8 WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW
8.1  Oznakowanie pionowe

Projektowane znaki pionowe w ciggu drogi gminnej powinny odpowiada¢ grupie wielkosci
znakdéw ,malych”, za wyjgtkiem znaku A-7 na skrzyzowaniu z drogg powiatowg, ktory powinien
odpowiada¢ grupie znakoéw ,s$rednich”. Znaki pionowe powinny by¢é wykonane z folii odblaskowej
typu | za wyjatkiem znakéw A-7 i D-6, ktére powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu II.
Tarcze znakdéw powinny by¢é wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwdjnie gietymi
krawedziami. Znaki muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa B. Na odwrotnej stronie znaku powinna
znajdowac sie tabliczka informujgca o producencie znaku, rodzaju folii i dacie wykonania znaku.

Znaki pionowe nalezy zamocowa¢ do stupkow stalowych, ocynkowanych ($rednica 70mm),
z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej zgodnie z rozporzgadzeniem Ml z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegbétowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

8.2  Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej.
Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane
warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcienczalne i chemoutwardzalne naktadane na mokro. Dla uzyskania odblaskowosci
oznakowania nalezy zastosowa¢ mikrokulki szklane lub ceramiczne o wspéiczynniku zatamania
Swiatta powyzej 1,5.



Tabela 1. Wymagania minimalne dla oznakowania poziomego drog

Wiasciwosci Wymagania

Wspdtczynnik luminancji [ 0,3
(widzialnos¢ w dzien)

Powierzchniowy wspéitczynnik
odblasku [mcd/Ix/m?] 100
(widzialnos¢ w nocy)

Wskaznik szorstkosci [SRT] 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6
Grubos¢ w-wy oznakowania [mm] 0,3-0,8

Okres trwatosci [lata] 2

Tabela 2. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowania poziomego drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4

X 0,355 0,305 0,285 0,335

Oznakowanie biate
y 0,355 0,305 0,325 0,375

8.3 Urzadzenia BRD

Punktowe elementy odblaskowe powinny byé wykonane w postaci kocich oczek koloru
biatego (elementy rozmieszczone w rozstawie co 1,0 m).

Progi zwalniajgce wyspowe powinny odpowiadac predkosci przejazdu pojazdéw <30 km/h,
posiada¢ wymiary 2,0x2,0 m o wysokosci 7,5 cm, diugos$¢ najazdu po 0,6 m kazdy. Pr6g powinien
by¢ wykonany z gumy odpornej na dziatanie promieni UV. Mocowanie progéw kotkami do
nawierzchni bitumiczne;j.

9 SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW

Znaki nalezy umieszczaé po prawej stronie jezdni na konstrukcjach wsporczych, t;.
stupkach stalowych ocynkowanych. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mieé przekroj kotowy.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej 10
m. Znaki umieszcza¢ w poboczu oraz poza obrysem chodnika, z zachowaniem skrajni pionowej i
poziomej ruchu pieszego. Jezeli warunki terenowe na to nie pozwalajg lub widocznos¢ znaku
bedzie ograniczona, jako konstrukcje wsporcze do ustawienia znakow stosowac stupki z
wysiegnikami poziomymi. Ustawienie znakow i urzgdzen BRD nie moze ogranicza¢ widocznosci
wzajemnej uczestnikom ruchu. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone od osi prostopadtej o ok. 5
stopni w kierunku jezdni.



Znaki ustawiaé tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi jezdni zawierata sie w przedziale 0,50 - 2,00
m. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata). Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci
2,2 m od poziomu chodnika.
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min.0,50

jezdnia

pobocze

050+2,00

kraweznik

jezdnia

Jd 1 1

1 1

chodnik

Rys. 1. Odlegh¥ umieszczania znakow od kralzi jezdni

ot

/\

min. 2,20

}—__

Rys. 2. Wysoké umieszczania znakow

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego

Symbol znaku llo$é sztuk Grupa wielko $ci od-tl)-l)g)sfkc:)l\i/ivej
AS 3 Mate (M) 1
AT 1 Srednie (S) 2
B-43 1 Mate (M) 1
B-44 1 Mate (M) 1
D-4a 1 Mate (M) 1
D-6 2 Mate (M) 2
D-18 2 Mate (M) 1
T-3a 1 1
T-30a 1 1
Stupki do zn. 10




Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

Symbol znaku

Dlugo $é/sztuk/pow.

Powierzchnia
oznakowania [m ?]

P-10 20,0 mb 10,00
P-25 48,6 mb 11,28
Zestawienie projektowanych urz adzen BRD
Symbol znaku Sztuk
Punktowe elementy odblaskowe (PEO) 10
Progi zwalniaj ace wyspowe U-16 8




II. ZAt ACZNIKI

1) Zatwierdzenie statej organizacji ruchu, decyzja nr KD.7120.150.2015.JW z dnia 10.09.2015r.
2) Opinia Gminy Kotbaskowo, pismo nr GK.7221.24.2015.MK z dnia 11.08.2015 .
3) Opinia Komendy Powiatowej Policji w Policach, pismo nr RD — 6295/15 z dnia 13.08.2015 .
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Starosta Policki

Biuro Projektow ,,INBUD”
Dariusz Skuza, Dariusz Wozniak
UL H. Dabrowskiego 1A

70 — 100 Szczecin

Police, dnia 10 wrzesnia 2015 r.
KD.7120.150.2015.JW

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 sierpnia 2015 r., ztozonego przez:

Biuro Projektéw Dariusz Skuza, Dariusz Wozniak
Ul H. Dabrowskiego 1A, 70 - 100 Szczecin

dotyczacego wprowadzenia statej organizacji ruchu w ciagu drogi gminnej nr 1950187,
w miejscowosci Barnistaw, celem realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr
195018Z w miejscowosci Barnistaw wraz z kanalizacjg deszczowa. gmina
Kotbaskowo™ informuje, ze

ZATWIERDZAM BEZ UWAG PRZEDMIOTOWY
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zatwierdzam stala organizacje ruchu w czgéci dotyczacej lokalizacji
oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego
w ciagu drogi gminnej nr 195018Z, dziatkach nr 115 dr., nr 124 dr. oraz czesci dziatki
nr 26 dr.

Droga potozona na pozostalej czgsci dziatki nr 26 dr. bedacej wiasnoscig Gminy
nie jest zaliczona do kategorii drog publicznych w zwiazku z czym stanowi droge
wewnetrzng. Informuje, ze zgodnie z § 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z pdézn. zm.) zarzadzanie
ruchem na drogach wewnetrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, nalezy
do podmiotu zarzadzajacego tymi drogami.

Jednoczes$nie informuje, ze na 7 dni przed terminem wprowadzenia niniejszej
statej organizacji ruchu nalezy zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem tj., Staroste
Polickiego, zarzadce drég tj. Zarzad Powiatu w Policach i Wéjta Gminy Kotbaskowo
oraz Komendanta Powiatowego Policji w Policach o jej wprowadzeniu - § 12 ust. 1 ww.
rozporzadzenia.

Brak ww. zawiadomienia spowoduje utrate waznosci zatwierdzonej organizacji
ruchu - § 12 ust. 4 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu do 31 marca 2016 r.

Otrzymuja: AROBYTA
r( ) Adresat : -
Zarzad Powiatu w Policach AL

An¥

3. Wéjt Gminy Kotbaskowo
4. Wydzial KD

Do wiadomosci:
Komendant Powiatowy Policji
ul. Kasprowicza 3; 72 — 010 Police




Kothaskowo, dnia;: 11.08.2015r.

Biuro Projektow INBUD s.c.
Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak
ul. H. Dgbrowskiego 1A

70-100 Szczecin

GK.7221.24.2015.MK

W odpowiedzi na wniosek w sprawie zaopiniowania projektu statej organizaciji
ruchu zwigzanej z planowana przebudowg drogi gminnej nr 1850182 w miejscowosci
Barnistaw wraz z kanalizacjg deszczowa, gmina Kotbaskowo, Wojt Gminy
Kotbaskowo przedstawiony projekt opiniuje pozytywnie.

Przedstawiona organizacja ruchu spetnia wymogi przepiséw prawa dotyczgcych
statej organizacji ruchu na drogach publicznych.

. 7up
Otrzymuja: EeTErTY
_ 7és g tinas
1. Adresat, O erotirs Gty

2. Ala



KOMENDA PO}

 LICAC

Wydzial Prewencji i Ruchu Drogowego

W

i

__‘eui Kesprowicza 3 _tel.: sek.(91) 424-75-25 - 26-570 fax: (91) 424-75-33

N A
¥ fé‘%ﬁ? W# e-mail: policia@police.pl

o Poties Wfiﬂ%i"ﬁiiém“w’”m | Police, dnia 13.08.2015r

i, x;\a’m S

KOMEND

Biuro Projekiow
Hinbud” S.C.

ul. H.Dgbrowskiego 1A
76-100 Szezecin

Dotyczy stalej organizacji ruchu dla zadania ,Przebudowa drogi gminnej nr 1950187 w
miejscowosci Barnistaw wraz z kanalizacjg deszezowg, gmina Kotbaskowo”, w ciggu drogi
gminnej oraz uzupelnienie oznakowania na skrzyzowaniu z droga powiatowag nr 39247
Bedargowo — Kotbaskowo.

Odpowiadajac na pismo z dnia 10 siernnia 2015 roku informuje, ze przedstawiony
projekt statej organizacji ruchu w odniesieniu de drogi powiatowe] 392427, zgodnie z §7 ust. 2
pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729) opiniuj¢ pozytywnie.

Jednostka organizacyjna prowadzgca prace w zwigzku z robotami lub czynnosciami na drodze w pasie drogowym
zobowiazana jest do umieszczenia i utrzymania znakdw drogowych, wrzadze sygnalizacii $wietlngj, oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego umieszczonych na drodze albo przy drodze. /' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktary z
dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdltowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729/.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowiazana jest zawiadomi¢ Komendanta Powiatowego
Policji w Policach o terminie jej wprowadzenia ,co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

ofrzymuje:
Starostwo Powiatowe w Policach




ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan sytuacyjny — odcinek 1 skala 1:500
Rys. 2 — Plan sytuacyjny — odcinek 2 skala 1:500
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