PRZEKROJ |

skala 1:50
L D szer. zm. o 58 +6,2
\_ zjazd - odtworzenie Jezdnia
naw. bitumicznej 1 29+31 _ n 2,9+3,1
Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)
10 cm | Z obsianiem mieszankg traw niskich
3 sjatka zbrojeniowa =
) do nawierzchni asfaltowych < _ szczegot 2 |
, szczeg6t 1 2 o i2 P
(- N —_ o| — — N o
= : . H
= | \ [y / ,
7 ‘ \ T . \\
|

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S| 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W| 8 cm

4 cm | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

#0/31,5, Cnr, CBR260% stabilizowanej mechanicznie| 20 cm

Istn. nawierzchnia bitumiczna
po frezowaniu o grubos$ci 4 cm

W-wa mrozoochronna z piasku grubego| 1

5cm

30 cm |Istn. podbudowa z kruszywa 0/63

Kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

10 cm |Istn. podsypka piaskowo zwirowa

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm
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Kraweznik betonowy 30x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm
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Kraweznik betonowy 30x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S| 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W | 5 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P| 7 cm
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j
#0/31,5, Ceos, CBR280% stabilizowanej mechanicznie| 20 cm
W-wa mrozoochronna
z mieszanki zwigzanej cementem Ci52| 15 cm

8 cm |Kostka betonowa z rozbiérki
3 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Kraweznik betonowy 30x15 cm z rozbiérki
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm

4 cm |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
Istn. nawierzchnia bitumiczna
po frezowaniu o grubosci 4 cm
30 cm |Istn. podbudowa z kruszywa 0/63
10 cm |lIstn. podsypka piaskowo zwirowa

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
15 cm [#0/31,5, Crnr, CBR260% stabilizowanej mechanicznie
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Obrzeze betonowe 30x8 cm I - P
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm -
tawa betonowa z oporem C12/15 20x10 cm ) - .
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S| 4 cm xaémans_x betonowy 30x15 o:_M okl 3 Uwaaqi:
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#Dozbrfn v bz st o wiornaz
9, Cnr, CBR260% 5, Ceors, CBR=80% stabilizowanej mechanicznie| 20 cm Istn. nawierzchnia bitumiczna wiokien szklanych (w kierunku podtuznym) i widkien weglowych (w kierunku poprzecznym)
Kraweznik betonowy 30x15 cm . i <<._K<m_ BMN%OMMAE s po frezowaniu o grubosci 4 cm wstepnie powlekang warstwa bitumiczna;
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm Z mieszanki zwigzanej cementem 12| 1o cm 30 cm [lstn. uo%caosm.N _AEmN<<<m. 0/63
tawa betonowa z oporem C12/15 35x15 cm 10 cm [Istn. podsypka piaskowo zwirowa
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15 cm | W-wa mrozoochronna z piasku grubego - g nazwa inwestycji:
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