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|. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem:

Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni w ciggu drogi powiatowe;j
nr 3924Z w miejscowosci Barnistaw, zwigzany z inwestycjg pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr
195018Z w miejscowosci Barnistaw wraz z kanalizacjg deszczowa, gmina Kotbaskowo, powiat
policki”.

Zakres opracowania obejmuje pas drogi powiatowej nr 3924Z, dziatke nr 88 obreb
Barnistaw. W niniejszym opracowaniu w zakresie odtworzenia nawierzchni uwzgledniono przebieg
sieci wodciggowej, zaprojektowanej w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa sieci wodociggowej w
m. Barnistaw, gmina Kotbaskowo”.

3 MATERIALY WYJ SCIOWE

Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce materialy
wyjsciowe:

1) Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

2) Zatwierdzona koncepcja przebudowy uktadu drogowego;

3) Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia;

4) Wielobranzowy projekt budowlany dla niniejszej inwestycji;

5) Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: ,Przebudowa sieci wodociggowej w m.
Barnistaw, gmina Kotbaskowo™;

6) Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce w terenie.

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1  Dane ogodlne

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Barnistaw na terenie gminy Kotbaskowo w
powiecie polickim. Zakres opracowania obejmuje pas drogi powiatowej nr 3924Z na odcinku od
skrzyzowania z drogg gminng nr 195018Z do wysokosci posesji nr 32 (dziatka nr 172/2).

4.2  Istniej gce zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiada jezdnie o zmiennej szerokosci od 5,8 do 7,5
m. Na calym odcinku jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng czesciowo obramowang
kraweznikami betonowymi. Na wysokosci dziatki nr 105/4 po zachodniej stronie jezdni, przy jezdni
zlokalizowany jest peron przystanku komunikacji publicznej autobusowej. Peron posiada
nawierzchnie z kostki betonowej. Na odcinku od km 0+074 do km 0+208 po wschodniej stronie
jezdni wystepuje chodnik o szerokosci od 1,0 do 2,0 m o nawierzchni z ptytek betonowych
chodnikowych oraz kostki betonowej. Wzdtuz drogi wystepuje oswietlenie uliczne.

4.3 Istniej gce konstrukcje nawierzchni

Na podstawie przeprowadzonych odwiertbw w nawierzchni, okreslono grubosci
poszczegodlnych warstw konstrukcyjnych jezdni:



» warstwa wierzchnia z mieszanki mineralno — asfaltowej o grubosci od 8,5 do 10 cm,
* podbudowa z kruszywa 0/63 lub kruszywa i kostki kamiennej,
e podsypka piaskowo — zwirowa o0 grubosci 10 cm.

5 PROJEKT ROZBIOREK

Przed przystgpieniem do robo6t rozbiérkowych, Wykonawca robdt zobowigzany jest
wykonac¢ szczegdtowg inwentaryzacje istniejacych nawierzchni (kolorystyka i rodzaj), w celu
prawidtowego ich utozenia po robotach montazowych uzbrojenia podziemnego. Nalezy réwniez
przeprowadzi¢ szczegOtowy pomiar sytuacyjno — wysokosciowy istniejgcych nawierzchni (np. w
przekrojach co 20 mb lub w siatce 10x10 m) w celu szczegdlowej inwentaryzacji przebiegu
kraweznikéw, opornikéw, obrzezy chodnikowych oraz charakterystycznych  punktow
wysokosciowych.

Roboty rozbiorkowe jezdni bitumicznej rozpoczaé od frezowania istniejgcej warstwy
scieralnej jezdni na grubos¢ 4 cm zgodnie z planem sytuacyjnym. Frezy bitumiczne nalezy
przewiez¢ na plac skladowy zarzadcy drogi (po uzgodnieniu bezposrednio przed wykonaniem
robét) lub zutylizowac. Po frezowaniu nalezy wytyczy¢ przebieg projektowanej sieci oraz krawedzie
wykopu i rozbiorek nawierzchni, zgodnie z planem sytuacyjnym. Przed rozpoczeciem rozbidrki
warstw podbudowy nalezy wycig¢ pitg mechaniczng pas o szerokosci zgodnej z zamieszczong na
planie sytuacyjnym po trasie projektowanej sieci, po czym mechanicznie rozebra¢ warstwy
konstrukcyjne nawierzchni bez uszkadzania warstw nawierzchni poza pasem rozbiorek. Materiaty
Z rozbiorki warstw podbudowy nalezy wywiez¢ poza teren budowy do utylizaciji.

Nawierzchnie chodnikéw, zjazdéw, krawezniki, oporniki i obrzeza chodnikowe rozebrac
mechanicznie lub recznie bez ich uszkadzania, w spos6b umozliwiajgcy ich wykorzystanie do
ponownego wbudowania podczas odtwarzania nawierzchni.

Materiaty z rozbidrki, przeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy ukladaé¢ na
paletach i zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem. Materiaty sktadowa¢ w miejscach
nie utrudniajacych ruchu pojazdéw i pieszych oraz nie zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
drogowego. Materiaty z rozbiorki nieprzeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy wywiez¢
poza teren budowy do utylizacji lub na plac sktadowy wiasciwego zarzadcy drogi.

6 STAN PROJEKTOWANY
6.1 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopdw, utozeniu sieci, zakonczeniu rob6t montazowych, nalezy zasypac
wykop do wysokosci dna koryta konstrukcji drogowej (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi) i
zagesci¢. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne” jak dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim. Odbior robot
ziemnych wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02. Zageszczenie gruntu w nasypach zgodnie z
tabelg ponizej.



Tabela 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartosc s

Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,0

Nizej lezgce warstwy hasypu do
gtebokosci od powierzchni robot 1,0
ziemnych od 0,2do 1,2 m

Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robot ziemnych ponizej 0,97
1,2m

Do podstawowych rob6t ziemnych naleza:

wykonanie robét ziemnych pod projektowane uzbrojenie podziemne,

zdjecie wierzchniej warstwy humusu,

wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,

profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wyréwnanie terenu przylegtego do jezdni i chodnikow,

uzupeltnienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszankg traw niskich.

Koryto po robotach ziemnych nalezy wyprofilowa¢ do poziomu projektowanej niwelety
(zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt do uzyskania wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1s=1,0 zaréwno pod konstrukcjg jezdni jak i zjazdow i chodnikéw.
Po doprowadzeniu podioza do nosnosci G1 mozna przystgpi¢ do uktadania nowej konstrukcji
nawierzchni.

Tabela 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ |
Gérna warstwa o grubosci 20 10
cm '
Na gtebokosci od 20 do 50 10

cm od powierzchni podioza

6.2 Roboty drogowe

Zaprojektowano przywrécenie nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdow do stanu
pierwotnego. Uklad sytuacyjny nalezy odtwarza¢ na podstawie rysunku nr 1 (plan sytuacyjny).
Uktad wysokosciowy nawierzchni odtwarzaC¢ nalezy na podstawie pomiaru wysokosciowego
wykonanego przed robotami rozbidrkowymi oraz na podstawie istniejgcej niwelety jezdni drogi
powiatowe] (rysunek nr 2). Nalezy odtworzy¢ istniejace rzedne wysokosciowe oraz spadki
nawierzchni.

Zaprojektowano odtworzenie warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni drogi
powiatowej, wraz z ulozeniem zbrojenia w postaci siatki zapobiegajgcego powstawaniu spekan
odbitych na krawedziach odtwarzanych nawierzchni bitumicznych. Siatke utozy¢ pod warstwa

5



scieralng na calej szerokosci jezdni. Przy tgczeniu podtuznym i poprzecznym rolek siatki, nalezy
uktadac na zaktady podtuzne i poprzeczne szerokosci 10 cm. Zaprojektowano siatke wykonang z
widkien szklanych (w kierunku podtuznym) i widkien weglowych (w kierunku poprzecznym)
wstepnie powlekang warstwg bitumiczng, o parametrach jak w tabeli ponize;j.

Tabela 3. Charakterystyczne parametry siatki do zbrojenia nawierzchni bitumicznej

Kierunek rozciggania: Wytrzymalosc: Przy wydtuzeniu:
w kierunku poprzecznym 200 kN/m 1,2%
w kierunku podtuznym 120 kN/m 3%

Na potaczeniu odtwarzanej konstrukcji jezdni bitumicznej z nawierzchnig istniejgca, nalezy
wykonaé¢ odsadzke o szerokosci 20 cm na poziomie warstwy wyrownawczej.

Kostke betonowg, plytki betonowe oraz krawezniki betonowe w zlym stanie technicznym
nalezy wymieni¢ na nowe elementy spetniajgce wymagania Polskich Norm.

Z uwagi na budowe kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej, w
ramach zadania zaprojektowano wymiane kraweznikéw istniejgcych w zlym stanie technicznym
oraz uzupeltnienie kraweznikdw na brakujgcych odcinkach.

6.3  Konstrukcje nawierzchni
6.3.1 Ustalenie kategorii obci agzenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu obiektu do eksploatacji dla
odtwarzane] konstrukcji drogi powiatowe] przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR3, dla
odtwarzanych konstrukcji zjazdow do terendw przyleglych przyjeto kategorie obcigzenia ruchem
KR2.

6.3.2 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pbzniejszymi zmianami).

Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw bardzo wysadzinowych (piaski gliniaste i gliny
piaszczyste) pod odtwarzang konstrukcjg jezdni drogi powiatowej zaprojektowano wykonanie
warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C,g, zgodnie z
.Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych”, natomiast pod
konstrukcjg zjazdéw zaprojektowano wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku grubego.

Jezdnia — odtworzenie bitumicznej warstwy  $cieralnej (KR3):

4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
- Siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznej
- Istniejgce warstwy bitumiczne po frezowaniu o grubosci 4 cm



Jezdnia — odtworzenie petnej konstrukcji jezdni (K R3):

4cm-— Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
- Siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznej
5cm-— Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
7cm-— Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
20cm — W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej #0/31,5, Cgyp3, CBR280%
stabilizowanej mechanicznie
15cm - W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C; s,

Zjazd - odtworzenie nawierzchni bitumicznej (KR2):

4cm-— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

8cm-— Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

20 cm — W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej #0/31,5, Cyr, CBR260%
stabilizowanej mechanicznie

15cm-— W-wa mrozoochronna z piasku grubego

Zjazd - odtworzenie nawierzchni z betonu cementowe  go:

15cm - Nawierzchnia z betonu cementowego C20/25
- Folia izolacyjna
15cm - W-wa mrozoochronna z piasku grubego

Chodnik — odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe |

8cm-— Kostka betonowa z rozbiorki
3cm-— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15¢cm - W-wa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej #0/31,5, Cyr, CBR260%

stabilizowanej mechanicznie

Chodnik — odtworzenie nawierzchni z ptytek betonowy ch chodnikowych

7cm— Ptytki betonowe 50x50x7 cm z rozbiorki
3cm-— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm - W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej #0/31,5, Cyr, CBR260%

stabilizowanej mechanicznie
Kraw ezniki i obrze za:

Przy wykonywaniu tukow z nowych betonowych elementéw prefabrykowanych stosowac
krawezniki, oporniki i obrzeza tukowe.

Wszystkie elementy obramowania nawierzchni nalezy posadowi¢ na tawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem.

6.4 Zielen

Istniejgce drzewa w trakcie robo6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
uszkodzeniem zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Na naruszonych terenach zielonych nalezy wyréwna¢ teren zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi, rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankg traw
niskich.



7 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty muszg byé wytyczone przez uprawnionego geodete budowy w
porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru. Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢
geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.

Warunki ogolne:

- W celu ustalenia przebiegu kabli nalezy wykonac kontrolne przekopy poprzeczne;

- Ustala sie 2 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i urzadzen telekomunikacyjnych,
w ktorej prace nalezy prowadzi¢ recznie;

- W przypadku odkrycia kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem stosujgc rury ochronne dzielone.

Opracowat:
mgr inz. Konrad Leszko



II. ZAt ACZNIKI

1) Inwentaryzacja istniejgcych konstrukcji jezdni — karty odwiertow.



Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej
LABORATORIUM DORGOWE
Aleja Wojska Polskiego 99, 70-483 Szczecin
tel. 091423 07 32 NIP 852-10-11-275

KARTA DOKUMENTACYJNA
WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNINR 1
TEMAT: Przebudowa drogi gminnej nr 195018z w m. Barnistaw
’ wraz z kanalizacja deszczowa, gm. Kotbaskowo
ATA WIERCENIA: 09.07.2015r. RZEDNA: 79,6 m npm
km: -
Schemat warstw s Rodzaj warstwy Gt
[em] warstwy [cm]
1 2 3 4
5 i 0,0 Mieszanka mineralno asfaltowa 4,0
g
g W wistac 4,0 Mieszanka mineralno asfaltowa 6,0
E
& podbudowa
;; zasadnicza
z
e 10,0 Kostka kamienna 20,0
Q "a‘ podbudowa
T s pomocnicza
2
w-wa ulepszonego podioia 30,0 Podsypka piskowo - iwlrowa 10,0
podioie gruntowe 40,0 Glina
Opracowal: mgr inz, Pawel Grochowski

Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecifiskiej
LABORATORIUM DORGOWE
Aleja Wojska Polskiego 99, 70-483 Szczecin
tel. 091423 07 32 NIP 852-10-11-275

KARTA DOKUMENTACYJNA
WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NR 2
TEMAT: Przebudowa drogi gminnej nr 195018z w m. Barnistaw
) wraz z kanalizacjg deszczowg, gm. Kotbaskowo
BATA WIERCENIA: 09,07.2015r. RZEDNA: 80,1 m npm
km: -
Schemat warstw Qlghotast Rodzaj warstwy i
[em] warstwy [cm]
1 2 3 4
& . 0,0 Mieszanka mineralno asfaltowa 3,0
) w-wa écefralna
]
‘g S 30 Mieszanka mineraino asfaltowa 2,0
2
k) podbudowa
; zasadnicza
=
25 5,0 Kostka kamienna 15,0
2 'f:_ podbudowa
g8 pomocnicza
z 2
w-wa ulepszonego podteza 20,0 Podsypka piskowo - iwirowa 10,0
mm"};;;‘i'{ote gruntowe 30,0 Glina !
Opracowal: mer inz. Pawel Ggochowski

)

GEOLO G
FUNDACJA NA RZECZ ROZWQJU vy ;
POLITECHNIKD BZCAECINSEIES mgr ini. ﬁ&r_m@_f owski
LABOHATGRIUM DROGOWE apr. nr X1-015/POM
70.767 Szczecin, ul. Hangarowa 2 upr. MS n ﬁ“‘w""bl




Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej
LABORATORIUM DORGOWE
Aleja Wojska Polskiego 89, 70-483 Szczecin
tel. 091423 07 32 NIP 852-10-11-275

KARTA DOKUMENTACYJNA
WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NR 3
Przebudowa drogi gminnej nr 195018z w m, Barnistaw
TEMAT: v 3
wraz z kanalizacja deszczows, gm. Kolbaskowo
IDATA WIERCENIA: 09.07.2015r. RZEDNA: 75,5 m npm
kmn: -
Schemat warstw s Rodzaj warstwy Gribost
fcm] warstwy [om]
1 2 3 4

5 el 0,0 Mieszanka mineralno asfaltowa 2,0

=

% S 2,0 Mieszanka mineraino asfaftowa (3 warstwy) 4,0;2,0; 2,0

-

£ 10,0 [Kruszywo 0/63 60

0

=] podbudowa

; zasadnicza

H
2 16,0 Kostka kamienna 20,0
23 podbudowa
3 g pomocnicza
: 8
w-wa ulepszonego podioa 36,0 Podsypka piskowo - iwirowa 10,0

podloze gruntowe 46,0 Glina
Opracowal: mgr inz. Pawet amchowsd

Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej
LABORATORIUM DORGOWE
Aleja Wojska Polskiego 99, 70-483 Szczecin
tel. 091423 07 32 NIP 852-10-11-275

KARTA DOKUMENTACYJNA
WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NR 4
Przebudowa drogi gminnej nr 195018z w m. Barnistaw
TEMAT: . et
wraz z kanalizacja deszczowa, gm. Kolbaskowo
IDATA WIERCENIA: 09.07.2015r. RZEDNA: 77,7 m npm
kan: -
Gighokosé ; ' Grubos¢
Schemat warstw Fem] Rodzaj warstwy s [l
1 2 3 4
:_§‘ w-wa éceiralna
% e iaiica 0,0 Mieszanka mineralno asfaltowa 8,5
g 85 Kruszywo 0/63 30,0
0
@ podbudowa
; zasadnicza
z
o :“b.\
§ 3 podbudowa
] pemecnicza
: 8
Wewa ulepszonego podiota | 385 |Podsypka piskowo - iwlrowa 10
podtoZe gruntowe 48,5 Glina
Opracowal: mgr inz, Pawel Grochowski

GRQLO G
FUNDACJA NA RZECZ ROZWO.JU WA

POLITECHNIKI SZCZECINSKIES mgr ink. P“w?.f\nr_':::;;’(""-‘”
LABORATORIUM DROGOWE ups. %‘g]‘gr";‘.i’f_',‘:%'l
70-767 Szczecin, ul. Hangarowa 2 i gpsl \
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Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej
LABORATORIUM DORGOWE
Aleja Wojska Polskiego 99, 70-483 Szczecin
tel. 091423 07 32 NIP 852-10-11-275

KARTA DOKUMENTACYJNA
WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NR 5§
Przebudowa drogi gminngj nr 195018z w m. Barnistaw
TEMAT: o
wraz z kanalizacja deszczowg, gm. Kolbaskowo
IDATA WIERCENIA: 09.07.2015r RZEDNA: 75,1 m npm ~
km: -
Glgbokodé ; Grubosé
Schemat warstw [ Rodzaj warstwy wasstwy [emi]
1 2 3 4
E‘ w-wa celralna 00 jMi ! A I fal 40
g ekl 4,0 Mieszanka mineralno asfaltowa (2 warstwy) 2,0;4,0
¢ 100  |Kruszywo 0/63 25,0
B podbudowa
; zasadnicza
3
§ 'g podbudowa
g %’ pomocnicza
. ; i
w-wa ulepszonego podioia 35,0 Podsypka piskowo - twirowa 10,0
podioie gruntowe 45,0 Glina i ¢
N
Opracowal: mgr inz. Pawel Grochdwski |
GEODQ G
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU r -
POLITECHNIKI S7ZCZECINSEIE] mgr inz. Pau"el’- ; J'f W e
LABORATORIUM DROGOWE gl e
70-767 Szczecin, ul. Hangarowa 2 Bpr. Moonr l.*"bl
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ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 2 — Profil podtuzny drogi powiatowej skala 1:50/500
Rys. 3 — Przekroje i szczegoty konstrukcyjne skala 1:50; 1:20
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