ZARZAD POWIATU w POLICACH Police, dnia 12 sierpnia 2015r.

72-010 Palice, ul. Tanowska 8

Gmina Kolbaskowo
70-001 Kolbaskowo 106

KD.673.130.1.2015.JM

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lipca 2015r. zlozonego przez Dariusza Skuzg z Biura

Projektéw Inbud s.c. Dariusz Skuza i Zbigniew WozZniak, ul. Dabrowskiego 1A, 70-100
Szczecin dzialajacego z uzgodnienta Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106 w sprawie
lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 39247 Bedargowo — Kolbaskowo, dzialka drogowa nr 209 i 88 w miejscowosci
Barnistaw, gmina Kotbaskowo w celu edbioru wod opadowych z drogi gminnej nr 1950182,
zlokalizowanej na dzialce nr 105 w m. Barnistaw, Zarzad Powiatu w Policach:

1) Udziela inwestorowi Gminie Kolbaskowo, 72 - 001 Kolbaskowo 106 prawa do

2)

3)

dysponowania nieruchomodcig oznaczona w ewidencji gruntéw jako dz. nr. 209 i 88 obreb
Barnislaw na cele budowlane w celu budowy kanalizacji deszczowej w rozumieniu art. 3
pkt 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.),
zezwala na proponowana lokalizacje i przebieg kanalizacji deszczowe] w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 39247 Bedargowo — Kotbaskowo, dziatka drogowa nr 209 i 88
w migjscowosci Barnistaw, gmina Kotbaskowo,
uzgadnia projekt budowlany stanowiacy zalgcznik do niniejszego pisma pod warunkiem
uwzglednienie ponizszych uwag i warunkéw: :
prace — wykonanie kanalizacji deszczowe] nalezy skorelowaé z wykonaniem
projektowanego wodociggu oraz projektowanego gazociggu dla ktérego zarzadea drogi
powiatowe] udzielil zgody decyzja znak: KD.673.221.1.2014.JM w dniu 08 stycznia
2015r. (ZUDP —g-788/2014),

. na calej diugosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] w jezdni drogi powiatowej

nalezy odtworzy¢ konstrukcje nawierzchni na calej szerokosci jezdni,

wody opadowe 1 roztopowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w ciggu drogi powiatowej w m. Barnislaw, powinny odpowiada¢ warunkom jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

. zakazuje si¢ wprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej innych sciekéw niz wody

opadowe 1 roztopowe,

na budowe kanalizacji deszczowej 1 przebudowe drogi przed rozpoczeciem prac
budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub nalezy dokonaé zgloszenia
budowy albo wykonania rob6t budowlanych,

na min 30 dni przed rozpoczg¢ciem robdt inwestor ma obowigzek zawiadomié zarzadce
drogi o zamiarze wykonywania rob6t w pasiec drogowym oraz uzgodnienia zasad ich
realizacji, w tym zawarcia umowy, o ktorej mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t.),

inwestor ma obowigzek zawiadomié¢ niezwlocznie, zarzgdce drogi powiatowej
o zakonczeniu robot,

. przed dokonaniem odbioru robot inwestor przedlozy zarzadcy drogi powiatowej

ofwiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych, o zgodnosci inwentaryzowanej trasy
z projektem budowlano-wykonawczym wraz z ewentualnym szkicem rozbieznosei,

po wykonaniu rob6t grunt nalezy zagescié do wymaganego wskaznika zageszcezenia (PN
-B-06050 z 1999 r.), pozytywne wskazniki zageszczenia gruntu nalezy przedstawié
zarzadcy drogi przed podpisaniem protokohu odbioru robét,



inwestor przedlozy zarzadey drogi powiatowej inwentaryzacjc powykonawcza
przedmiotowej inwestycji,

zarzadca drogi i sieci kanalizacji deszczowej; tj. Starostwo Powiatowe w Policach
Wydzial Komunikacji Transportu i Droég na wniosek inwestora dokona odbioru
przedmiotowej inwestycji,

do odwodnienia drogi zastosowac wpusty uliczne przykraweznikowe,

. kanal kanalizacji deszczowej do @ 300mm nalezy projekiowaé¢ z rur betonowych,
zelbetowych, kamionkowych kielichowych glazurowanych lub rur litych PCV lub rur
polipropylanowych (PP} zgodnie z PN

przytaeza nalezy projektowaé z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych, rur
litych PCV lub z rur polipropylenowych (PP) zgodnie z PN

w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ odstepstwa pod warunkiem uzgodnienia
z zarzadcg sieci,

studnie kanalizacyjne nalezy projektowaé zgodnie z PN,

wpust deszczowy zlokalizowany w jezdni drogi powiatowej musi by¢ wyposazony w
osadnik o glebokosci 0,5m i mocowany na zawiasach - klasy D400,

wlaz kanalowy zlokalizowany w jezdni drogi powiatowej nalezy zastosowaé klasy D400,
wlaz umieszczony w jezdni musi by¢ dostosowany wysoko$ciowo do poziomu istniejace;
nawierzchni, w osi jezdni lub w osi pasa ruchu,

przed przystgpieniem do robét na czas ich wykonywania nalezy opracowaé, zaopiniowaé
oraz. przedstawi¢ Staroscie Polickiemu do zatwierdzenia projekt czasowej zmiany
organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U nr 177 poz. 1729
z 2003 r.).

Informujemy, ze wybudowanie obicktu bez zezwolenia zarzadu drogi, zarzadca drogi

wymierza w trybie administracyjnym, kare pieni¢zng w wysokosci 10-krotnej oplaty ustalanej
zgodnie z art. 40 ust. 4. (iloczyn ilosci metréw kwadratowych zajetej powierzchni, stawki
oplaty za zajecie 1 m?, i liczby dni zajmowanego pasa drogowego).
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GLOWNY PROJEKTANT S
projelant; mgr inz. DARIUSZ SKUZA | seassseJ——2Z
AV
branza: DROGI i
projekant: mgr inz, KONRAD LESZKO ZAP/3194/POCD/09
sprawdzaiacy. mgr inz. LtUKASZ MEZYDLO ZAPIO189/PWOD/09
branza: SIEC!I WOD -KAN.
projekan: mgr inz. MONIKA POTOMSKA zapio071P00si08 | [lbyaly
sprawdzajacy; mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/32/83
nazwa inwestycii:
PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ NR 1950187 W MIEJSCOWOSCI BARNISLAW

WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA, GMINA KOLBASKOWO

numery dziatek:

Obreb Barnistaw: 88, 209

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY
o PLAN SYTUACYJNY

B . n nr umowy / oprac; skala: rysunek nr:
Biuro Projektéw 152015 / P-78412015
"| N B U D" stadium cprac:
Rok zalozenia 1991 PROJEKT BUDOWLANY 1:500 1
ul. Dabrowskiego 1a; 70-100 Szczecin data oprac:
LIPIEC 2015r.

tel./ffax +48 (091) 485 33 95




