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1. Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sig w zakresie opracowania projektowego podiegaja ochronie. Znis
znaku geodezyineao jest wykroczeniem § podlega karze grzywny — art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy — Prawo geodezyine i kartoaraficzne.

2. Nalezy uzgodnié z zarzadca dziatki drogowej nir 38, 208 - Starostwo Powiatowe w Policach, Wydziat Komunikacji, Transportu i Drég, ul. Tanowska

8.

e
{1} Enea Cperator. Sp. z 0.0., Oddziat w Szczeginie: : i
1, Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energefycznymi zabezpieczyé | wykanad zgodnie z obowigzujgeymi normami PNf‘(6!_|E=G5'1 25] PN-E-05100-1/58.

2. Przy zhlizeniu, kolizji z kablami energatycznymi, prace ziemne prowadzié recznie 2 zachowaniam duzej ostroinoéci‘;”j ] zg'b‘e__‘zpieczyc zgodnie z PN-76/E-05125.

3, Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownic sprawdzié w Rejonie Szczecin aktualny przebieg siecl energetycznych bedagych W 2drzadzie ENEA Operator Sp. 2 0.0.,
nastepnie wykorat przekopy prébne w celu ustalenia zgodnosci przeblegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktyczniym:-.. - -,

4. Na 3 dni przed rozpaczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RE Szczecin.

5, Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wiaoznie. ’ )

6. W przypadku, gdy na obszarze objelym coracowanieni wystepuia, sieci o napieciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgednic plansze koordynacyjng z cdpawiedaimi instytucjami
zarzagdzajacymi tymi sieciami. ]

7. W przypadku zmiany przeznaczenia terendw, przez kiére przebiegaja isiniejac linie napowietrzne 0.4 kY i 15 KV, nalezy dostosowac chostrzenia ww. linil zgednis z normag,
PN-E-05100-1/98 do nowego ukiadu funkcjonalnege tefenu,

o

1(2) Polska Spitka Gazowaictwa Sp. z 0.0, Oddziat w Poznaniu, Zakiad w Szczecinie:

1 1. Skrzyzowanis z siecig gazowa wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospedarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé siaci gazowe | ich usyluowanie (Dz. U. z 2013 r,, poz. B4G). Robaly ziemne w strefach kontrofowariych istniejace] sieci gazowe] prowadzié recznie

z zachowaniem ostroznosci, '

2. Na mir. 7 dni przed terminem rozpoczecia rob6t powiadomis odpowiedni RDG: Szezecin Péinoc ul, Mickiewicza 144, 71-153 Szezecin, e-mail:
rda.szczecinpoinoc@poznan psgaz.pl, tel. 91-42-47-268, faks 91-48-77-621 lub Szczecin Poiudnie ul. Tama Pomorzaniska 26, 70-952 Szgzecin, g-mail:
rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks $1-48-25-395. ’

3. Projekt budowlany (rozwigzanie techricans) sieci gazowej nalezy uzgodnic w P3G Sp. z 6.0, Oddzial w Poznaniu, Zaklad w Szezecinie, ul. Tama Pomorzanska 26,
70-952 Sz¢zecin.

4. Projext przylacza gazewego nalezy wraz 7 zawiadomieniem zamiaru rozpoczecia prac przadiozyé minimum na 7 dni przed rozpoczeiem robdt w RDG calem sprawdzenia
B Jego poprawnodel [ kompletnose.

ggg {3) Orange Polska SA:

ol 1. Przekazad plac budowy z Orange Poiska SA. Praca w pobli2u urzagzen podziemnych Orange Polska SA prowadzié recznie z zachowaniem szczegoine] ostroznosel.

2. Przy skrzyzowaniach | zbfizeniach z urzadzeniami Orange Polska SA zachowat cdiegiodel wynikajace z polskich i branzowych nom.

3. Przad rozpoczeciem prac Ziemnych, ustalic glebokoét ulozenia podziemne] infrastriktury Orange Polska SA, mefoda przekopu probnego. W szczegbinych przypadkach
prace Ziemne prowadzic pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.

4. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowane] infrastruktury z urzadzeniami Orange Polska 8A, zglosié ten fakt calem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

5. Nie uiawnione na planszach keosdynacyjnych kolizie z urzadzeniami Crange Polska 8A, mozna usungé po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt
Inwestora.

6. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac zlemnych, beda naprawione na wylaczny koszt inwestora.

7. Dokonat regulacii wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzgdne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcle
prac elementéw studni na koszt Inwestora. .

8. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowié w odieglosel co najmniej 0,5 mb od studni bedacych wiasnoscia Orange Polska SA. Zachowaé minimum 0,5 metra przy
zblizeniach z istnisjgcs, kanalizacig kablowg Orange Polska SA,

9. Na etaple wykonawstwa nalezy zastosowat pokrywy studni kablowych z foge innym od zywanego przez Orange Polska SA,

10. Zakenezenie zadania inwestycyjnego wymaga zgioszenia do Orange Polska SA, celem uszesinictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidiowoscl wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnel | podziemnej Orange Polska SA. '
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