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1. Szafke o$wietleniowg powigzac z ptaskownikiem Fe-zZn 25x4mm

) I;ezy;syancja_luzk_enlieniaTvK‘inga nie przekracza¢ R uz<10Q. Asyst. proi. || mgr inz. Dariusz Zuri Podpis: Data:

. System zasilania typu TN-C. ) P

Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac: TAKY 4x16 mm?2 ty p RO b ‘ a Projektant: | Leon Zun upr. nr 299/Sz/83 Podpis: 2%\; r

a) ochrong poprzez izolowanie czgs$ci czynnych, Anle AN is: ’

b) ochrone przy uzyciu ogrodzen i obud 6w, =1 2,0(6,0)m d * t k b‘ Sprawdzajacy: | inZ. Stawomir Sarosiek upr. nr 65/64 Podpis:

Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim nalezy zastosowac: ras anla Skala:

a)  Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyjgto J opracowanie: | Schemat ideowy zasilania szafy o$wietleniowej SO ”

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C, d J( k@ b ‘ q
b) W ztaczach kablowych mozna stosowa¢ Ochrong polegajgca na zastosowaniu
urzadzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji r dwnowaznej. Inwestor:

3. Cata instalacja przygotowana do pracy 3-fazowej ze wzgledu na pézniejsza Rys. nr-
mozliwo$¢ rozbudowy oswietlenia ulicznego .W ztgczu ZKP oraz szafie o$wietleniowej ve.
ple pod’f.aczac’ pozostatych 2 zyt fazowych do zguskow, pozostate zyty kabla zwina¢ Obiekt: Przebudowa drogi polegajaca na budowie o$wietlenia ulicznego 2
i zabezpieczy¢ przed przypadkowym podtgczeniem. D

. o P . . L z. nr 132/3, 133, obr. Stobno, Gm. Kotbaskowo

4. Jedna zyte w kablu zasilajgcym stupy oswietleniowe nalezy zostawic¢ jako rezerwowa.




