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Granica stron pomiedzy ENEA Operator a odbiorca

Rozłącznik

izolacyjny

S301
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Proj. YKY 4x16 l=6m

gG 16A

160

R<10

uziemienie poziome 

lub uziemienie pogrążane pionowe

złącze  ZKP(w zakresie ENEA Operator)

zlokalizowane w dz. nr 133 przy granicy dz. 55

zasilane z szafy kablowej SK4 nr 19980

Dotyczy warunków przyłączena:

nr 11985/2016/OD3/ZR1 z dnia 01.04.2016r.

Proj. szafa oświelteniowa SO

obok złącza ZKP (zakre ENEA Operator)

do zabudowy na dz. 133, przy granicy dz. 55
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Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego

Dz. nr 132/3, 133, obr. Stobno, Gm. Kołbaskowo
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- przystosowane do plombowania
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UWAGA:

1. Szafke oświetleniową powiążać z płaskownikiem Fe-Zn 25x4mm

   Rezysyancja uziemienia winna nie przekraczać R UZ≤10Ω.

2. System zasilania typu TN-C.

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy zastosować:

a)  ochronę poprzez izolowanie części czynnych,

b) ochronę przy użyciu ogrodzeń i obud ów,

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy zastosować:

a) Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjęto

 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-C,

b) W złaczach kablowych można stosować Ochronę polegająca na zastosowaniu

           urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji r ównoważnej.

3. Cała instalacja przygotowana do pracy 3-fazowej ze względu na późniejszą

    możliwość rozbudowy oświetlenia ulicznego .W złączu ZKP oraz szafie oświetleniowej

    nie podłączać pozostałych 2 żył fazowych do zacisków, pozostałe żyły kabla zwinąć

    i zabezpieczyć przed przypadkowym podłączeniem.

4. Jedną żyłe w kablu zasilającym słupy oświetleniowe należy zostawić jako rezerwową.

Oprawa:      drogowa
Źródłó: LED moc całkowita oprawy 55W przy 

strumieniu świetlnym oprawy 5500lm
Słupy:      aluminiowy anodowany 7m

     stożkowy o przekroju okrągłym
Wysięgnik:  o wysiegu 0,6m, wysokości 0,35m

     i kącie nachylenia 5 stopni

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM

BEZPOŚREDNIM POPRZEZ STOSOWANIE OGRODZEŃ I

OBUDÓW O ODPOWIEDNIM IP NA CZEŚCIA CZYNNYCH.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM

POŚREDNIM POPRZEZ SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

ZASILANIAW UKŁADZIE SIECI TN-C
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