Obliczenia techniczne

1. Przeprowadzono obliczenia spadku napiecia dla kabla zasilajacego szafe
oswietleniowej SO.
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gdzie:
Dla kabla YAKY 4x16mm?
7 =55 m/(Q*mm?)
S =16

AU, = 0,01%

Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napigcia

2. Przeprowadzono obliczenia spadku napiecia dla odcinkow od szafki
oswietleniowej SO do zlacz izolacyjnych poszczegolnych stupow.

2.1 Zasilanie oswietlenia obwod nr 1
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gdzie:

Dla kabla YAKY 4x16mm?

7 =33 m/(Q*mm?)

S =16

Sumaryczny spadek napigcia dla najbardziej oddalonej lampy:
Dla obwodu wykorzystujgcego zyte nr 1 kabla:

AU, =0,04%

Dla obwodu wykorzystujgcego zyte nr 2 kabla:

AU, =0,07%

Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napigcia

2.2 Zasilanie o$wietlenia obwod nr 2
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AU, = 2—30*100%
gdzie:
Dla kabla YAKY 4x16mm?
7 =133 m/(Q*mm?)
S=16
Sumaryczny spadek napigcia dla najbardziej oddalonej lampy:
Dla obwodu wykorzystujacego zyte nr 1 kabla:
AU, =0,13%
Dla obwodu wykorzystujacego zyte nr 2 kabla:
AU, =0,18%

Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napigcia

3. Dobor zabezpieczen
W cze$ci pomiarowej ZKP.

550

'=230+0.93

=2,57[A]

W czeSci pomiarowej ZKP jako zabezpieczenie przelicznikowe zgodnie z

uzgodnieniem z ENEA Operator nalezy zastosowa¢ wytacznik nadpradowy C16A.

4.2  Zasilanie oswietlenia
41  Obwody oswietleniowe obw 1.
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o= 51[A]
©230%0,93

W szafce oswietleniowej obwody fazowe nalezy zabezpieczy¢ wktadkami
bezpiecznikowymi gG 10A.

4.2  Obwody o$wietleniowe obw 2.
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W szafce o$wietleniowej obwody fazowe nalezy zabezpieczy¢ wkladkami
bezpiecznikowymi gG 10A.

5. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przy zwarciu 1-fazowym
najbardziej oddalonej lampy.

5.1  Zasilanie o$wietlenia - obwod nr 1

Dane: 1=1322m YAKY 4x16mm?

)
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2* ; =0,24[Q]
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l,, =08*—L = 0820 _ 766,6[A]
Z,., 0,24

Iszwyl. = 60 [A]

Izw > Iszwyi

Whiosek: Ochrona przeciwporazeniowa jest zachowana

6.1 Zasilanie o$wietlenia - obwdd nr 2

Dane: |=227,7m  YAKY 4x16mm?
2%
Z= . =0,86[Q2
2 r*S, 1l
U
l,, =08*—"—= 08+ 20 _ 213[A]
Z,. 0,86
Iszwyl. = 60 [A]
Izw > Iszwyl

Whiosek: Ochrona przeciwporazeniowa jest zachowana

7. Bilans mocy.

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator SP. z 0.0. nr
11985/2016/0D3/ZR1 z dnia 01.04.2016r. wystawionych dla o$wietlenia ulicznego Stobno dz. nr 132/3

dla ktorej w warunkach okre$lono wielko$¢ zabezpieczen przedlicznikowych 20A 1-faz oraz mocy

przytaczeniowej 3kW .



10 (55W) =550W

Projektowane oprawy, obwody:

Laczna moc zainstalowana - 550W

Aktualnie zawarta umowa zabezpiecza potrzeby wielkos$ci mocy energii elektryczne;j.
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