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Kotbaskowo, dn. 08.02.2018 .

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedz na zestaw pytan Nr 2 ztozony w dniu 06.02.2018 r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: ,Budowa Gminnego Os$rodka Kultury w
Przectawiu, gmina Kotbaskowo”

Pytanie nr 1:

1. Czy odpowiedzi na pytania udzielone w trakcie grudniowego uniewaznionego
przetargu na to samo zadanie Inwestycyjne sg obowigzujgce w tym postepowaniu
przetargowym ?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Tak

Pytanie nr 2:

2. W projekcie wykonawczym PW 06. ARCHITEKTURA jest plik A11_B1 elewacja
potudniowa.pdf, ktérego nie da sie otworzy¢ gdyz jest on uszkodzony.
Prosimy o udostepnienie nieuszkodzonego pliku.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

plik A11_B1 elewacja potudniowa.pdf jest juz udostgpniony na stronie internetowe;:
www.bip.kolbaskowo.pl zaktadka zaméwienia/przetargi 2018

Pytanie nr 3:

W opisie technicznym do zagospodarowania terenu rozdziat 4.3 UKtAD
KOMUNIKACYJNY SAMOCHODOWY | PIESZY

Napisano:

Projektowana inwestycja posiada potgczenie z istniejagcym zjazdem z drogi krajowej
nr 13. W zakresie tego

projektu projektowany jest fragment drogi publicznej lokalnej na terenie dziatki
309/16. Pozostata czes¢ drogi

publicznej lokalnej, taczacej dziatke 309/16 z istniejgcym zjazdem z drogi krajowej nr
13, stanowi oddzielne

opracowanie.

Na przekazanej dokumentacji zagospodarowania terenu i dokumentacji drogowej nie
wystepuje dziatka o numerze 309/16.
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Gdzie zatem doktadnie znajduje sie opisana powyzej droga publiczna lokalna objeta
projektem na terenie dziatki 309/16 ?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Btad w opisie. Zamiast dziatka 309/16 powinno by¢ 304/9.

Pytanie nr 4:

Brak jest w STWIOR i projekcie petnej specyfikacji wymiarowej (grubosci) dla pfyt
betonowych nawierzchni chodnikéw oraz petnej specyfikacji wymiarowej bruku
klinkierowego. Brak jest informacji o mozliwym sposobie wykonczenie powierzchni
ptyty betonowe;.

Okreslenie gtadkie nie precyzuje sposobu wykonczenia powierzchni. Wszystkie ptyty
sg gtadkie ale mogg mie¢ powierzchnie gtadzong, szczotkowana, porowatg itp. co
rzutuje na ich cene.

Prosimy o doprecyzowanie brakujgcych parametréow opisujgcych jednoznacznie
ptytki betonowe i bruk klinkierowy jaki nalezy zastosowac na drogach i chodnikach.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Ptyty betonowe o powierzchni gtadzonej 80x20x7cm. Przeznaczone na dziedzirce,
pasaze oraz (przy odpowiedniej podbudowie) parkingi, podjazdy i drogi ppoz.
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Bruk klinkierowy 20x10x5,1cm, klasa wytrzymato$ci:65, nasigkliwo$é do 6%, kolor
jednorodny w catej masie — ceglasty nawigzujacy do kolorystyki elewacji, odporno$¢
na poslizg klasa U3, odpornos$¢ na $cieranie klasa A3, odporny na stabe kwasy.

Zharmonlzowana specyfikacia techniczna PN-EN 1344:2014 “C kostka bruk Wymagania | metody badad™
Odnleaian -
17 .Zasadnicze charaklerystykl Wiasciwodcl ubytkowe specyfikacii techniczne].
(Wymiary Diugods | Szerokosé | Grubost 200 100 51
Odcivyiki wymiardw mm 5 14 2 PN-EN 1344:2014
Rozrzut wynikéw R1 8 6 4
Odpormode na zamrazanierozmrazanie FP100 Qdpoma na
Whartosé minimalna
Wartode $radnia pojedynczego wyniky | PTHEN 134412014
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Qdparnusé na dzislenie kwasow C PN-EN 1344:2014
Pytanie nr 5:

Na rysunku Z1_zagospodarowanie terenu oraz w wymienionych w opisie
technicznym warstwach nawierzchni utwardzonych napisano, ze $ciezki rowerowe
sg o nawierzchni — asfalt barwiony w masie.

W tym samym opisie technicznym do zagospodarowania terenu lecz w innych
podpunktach i w STWIOR napisano - $ciezki rowerowe projektuje sie z betonu
lanego w kolorze ceglanym.

Prosze o wskazanie ktore zapisy sg btedne a ktére obowigzujgce w zakresie
nawierzchni $ciezki rowerowe;j.

W przypadku wyboru nawierzchni betonowej prosimy o podanie specyfikacji betonu
oraz grubosci tej nawierzchni.

Nadmieniamy, ze nawierzchnia betonowa gr. 3 cm a takze asfaltowa tej samej
grubosci jest zbyt cienka i nie gwarantuje jej trwato$ci wiec nie moze byé objeta
gwarancja.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Na $ciezkach rowerowych projektuje sie asfalt barwiony w masie. Warstwa asfaltu
grubosci 3 cm jest powszechnie stosowanym rozwigzaniem na $ciezkach
rowerowych.
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5.7. Nawierzchnie $ciezek rowerowych i chodr

5.7.1. Zalecane konstrukcje nawierzchni sciezek rowero

lanego lub asfaltu
piaskowego

¢ Podbudowa zasadnicza 2
kruszywa lamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tucznia
kamiennego

b)
« Warstwa $cieralna z asfaltu E

Pytanie nr 6:

Brak jest w dokumentacji projektowej w zestawieniach stolarek i $lusarek $wietlika
dachowego oraz specyfikacji materiatowej i wymogéw dla Swietlika wraz z detalami
jego wykonania i montazu.

Prosimy o uzupetnienie projektu o $wietlik dachowy wraz ze specyfikacja.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

W opisie do projektu w punkcie 5.3.2 znajduje sie opis $wietlika.

Pytanie nr 7:

W wyposazeniu pomieszczen — szatnia meska, szatnia damska wpisano - suszarka
hotelowa do wtoséw — 2 szt.

Czy to jest btad czy szatnie majg by¢é wyposazone w suszarki do wtoséw tacznie w
iloci 4 szt. ?

Odpowiedz na pytanie nr 7:

W wymienionych szatniach obstugujgcych sale fithess i sitownie zaprojektowano po 2
sztuki suszarek hotelowych. Uzupetniajg je suszarki w przylegtych tazienkach. Cze$¢
basenowa obiektu ma zaprojektowane dodatkowe suszarki.
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