
UWAGA:

1.   Przed przystąpieniem do prac i zamówieniem materiałów należy wykonać przekopy próbne i sprawdzić rzeczywiste średnice i materiał istniejących wodociągów i przyłączy.
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W101

110/100Tuleja kołnierzowa + kołnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa różny

żel. sfer.90/80

żel. sfer.
Trójnik kołnierzowy redukcyjny

100/80

Mufa elektrooporowa 110 PE100

PE100Łuk formowany 22° 110

żel. sfer.110/100

PE100Łuk formowany 45° 110

80 żel. sfer.Zasuwa kołnierzowa długa + przedłużenie teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna

80 żel. sfer.

80 żel. sfer.Hydrant ppoż. nadziemny

Łuk kołnierzowy 90° ze stopką

żel. sfer.80Króciec dwuko łnierzowy FF L=1,0m

100 żel. sfer.Zasuwa kołnierzowa długa + przedłużenie teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna

żel. sfer.110/100

PE100Łuk formowany 60° 110

żel. sfer.80Króciec dwukołnierzowy FF L=1,4m

110/50 różny

żel. sfer.Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy 100

1" żel. sfer.

Mufa elektrooporowa 50 PE100

Mufa elektrooporowa 32 PE100

50/32 różny

50/32 PE100Redukcja

PE100Łuk formowany 11° 110

POMZłączka rurowa do rur PE - łącznik 32

PE100Łuk formowany 30° 110

110/32 różny

Zaślepka do rur PE 32 PE100

32/1"Złączka z gwintem zewnętrznym do rur PE żel. sfer.

Złączka z gwintem zewnętrznym do rur PE
żel. szare
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30 Mufa elektrooporowa 90 PE100 1
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110/90 PE100Redukcja

31

32 90/80Tuleja kołnierzowa + kołnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa różny 1

2.   W zestawieniu należy ująć ilość muf elektrooporowych Ø110mm PE100 wynikającą z długości rur L=12m i zasady stosowania mufy elektrooporowej na każdym zgrzewie. Ilość dodatkowych muf = 32 sztuki.

KOŃCÓWKI TRZPIENIA ZASUWY
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SCHEMAT WYKONANIA ZABEZPIECZENIA

PRZEDŁUŻENIE TELESKOPOWEGO 

PODBUDOWA POD SKRZYNKĘ

SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW

RURA PVC Ø160mm

TYPU CIĘŻKIEGO

TRZPIENIA ZASUWY
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