BIURO PROJEKTOW INBUD S.C. ul. Dabrowskiego 1A, 70-100 Szczecin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
77315000-1 77
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



SPIS DZIALOW

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ - ODCINEK 1 1 54
1.1/45111200-0 Roboty rozbiérkowe 1 8
1.2/45111200-0 Roboty ziemne 9 15
1.3|45233220-7 Krawezniki i obrzeza 16 22
1.4/45111200-0 Roboty przygotowawcze 23 30
1.5/45111200-0 Podbudowy 31 33
1.6|45233220-7 Nawierzchnie 34 40
1.7|77315000-1 Roboty wykonczeniowe 41 42
1.8 Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych i mata architektura 43 45
1.9/45233290-8 Organizacja ruchu 46 54
1.945233290-8 Oznakowanie pionowe 46 52
A
1.9/45233290-8 Oznakowanie poziome 53 53
2
1.9/45233290-8 Urzadzenia BRD 54 54
3
2 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ODCINEK 2 55 122
2.1/45111200-0 Roboty rozbiérkowe 55 67
2.2]45111200-0 Roboty ziemne 68 74
2.3|45111200-0 Regulacja urzgdzen obcych 75 76
2.4|45233220-7 Krawezniki i obrzeza 77 88
2.5/45111200-0 Roboty przygotowawcze 89 95
2.6/45111200-0 Podbudowy 96 99
2.7]45233220-7 Nawierzchnie 100 107
2.8|77315000-1 Roboty wykonczeniowe 108 109
2.9 Mata architektura 110 112
2.1|45233290-8 Organizacja ruchu 113 122
0
2.1|45233290-8 Demontaz istniejgcego oznakowania 113 114
0.1
2.1/45233290-8 Oznakowanie pionowe 115 119
0.2
2.1|45233290-8 Oznakowanie poziome 120 120
0.3
2.1/45233290-8 Urzadzenia BRD 121 122
0.4
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PRZEDMIAR

L Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
p. techn.
1 BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ - ODCINEK 1
11 45111200-0 |Roboty rozbiérkowe
1|D-01.02.04 |KNR AT-03 |Rozbiérka nawierzchni bitumicznej zjazdu o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
d.l 0104-01 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km - wywdéz do utylizacji
A Krotnos¢ = 1.25
46.6 m2 46.60
RAZEM 46.60
2|D-01.02.04 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |t
d.l 0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km - wywdz do utylizacji
A Krotnos¢ = 14
poz.1*0.05*2.5 t 5.83
RAZEM 5.83
3/D-01.02.04 Opfata za utylizacje asfaltu t
d.l wycena in-
A dywidualna
poz.2 t 5.83
RAZEM 5.83
4/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbiérka podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
dl 0801-02
A
poz.1 m?2 46.60
RAZEM 46.60
5/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbiérka nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm m2
d.1l 0802-08
A
844.0 m2 844.00
RAZEM 844.00
6|/D-01.02.04 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |t
d.l 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km - wywdéz do utylizacji
A
poz.4*0.15*2.5 t 17.48
poz.5*0.16*2.5 t 337.60
RAZEM 355.08
7|/D-01.02.04 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |t
d.l 0108-12 - za kazdy nastepny 1 km - wywdz do utylizaciji
A Krotnosé = 14
poz.6 t 355.08
RAZEM 355.08
8/D-01.02.04 Optata za recykling tlucznia i gruzu t
d.l wycena in-
A dywidualna
poz.7 t 355.08
RAZEM 355.08
1.2 45111200-0 |Roboty ziemne
9|D-01.01.01a |[KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- [km
d.1 0119-03 renie rowninnym
2
1.69 km 1.69
RAZEM 1.69
10|D-02.01.01 |KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie  |m3
d.1 0228-03 kat. IV
2
1526.69 <zatgcznik nr 5 - tabela robét ziemnych> m3 1526.69
RAZEM 1526.69
11|D-02.01.01 |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.l 0108-05 grunt.kat. I-11
2
poz.10 m3 1526.69
RAZEM 1526.69
12|D-02.01.01 |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1 0108-08 km
2 Krotnosé = 14
poz.11 m3 1526.69
RAZEM 1526.69
13|D-02.01.01 Optata za utylizacje gruntu m3
d.l wycena in-
2 dywidualna
poz.11 m3 1526.69
RAZEM 1526.69
14|D-02.03.01 |KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkamiw |m3
d.l 0407-01 gruncie kat.I-Il - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00) z ziemi dostar-
2 z.52.2.2.2. |czonej na plac budowy
9911-03
414.66 <zatgcznik nr 5 - tabela robét ziemnych> m3 414.66

-3-
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PRZEDMIAR

L Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
p. techn.
RAZEM 414.66
15|D-02.03.01 |KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow m?2
d.l 0503-05
2
1792.41 <zalgcznik nr 6 - tabela plantowania> m2 1792.41
RAZEM 1792.41
1.3 45233220-7 |Kraw ezniki i obrze za
16|/D-08.01.01b |[KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.l 0401-03 gruncie kat.I-11
3
poz.19 m 108.00
RAZEM 108.00
17|D-08.01.01b |[KNR 2-31  |Rowki pod oporniki betonowe i tawy o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.l 0401-03 kat.1-1l
3
poz.20 m 3496.00
RAZEM 3496.00
18|D-08.03.01 |KNR 2-31  |Rowki pod obrzeza chodnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l- |m
d.l 0401-01 1]
3
poz.21 m 14.00
RAZEM 14.00
19|D-08.01.01b |[KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.l 0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
108.0 m 108.00
RAZEM 108.00
20|D-08.01.01b |KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw |m
d.l 0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
3496.0 m 3496.00
RAZEM 3496.00
21|D-08.03.01 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betono- m
d.l 0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
3
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
22|D-08.03.01 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm - schody m
d.l 0403-03
.3 analogia
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
14 45111200-0 |Roboty przygotowawcze
23|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. II-IV pod warstwy  |m?2
d.l 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni - $ciezka rowerowa
4 analogia
5110.0 m2 5110.00
RAZEM 5110.00
24|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. II-IV pod warstwy ~ |m?2
d.l 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni - plac rekreacyjny
4 analogia
9.6 m2 9.60
RAZEM 9.60
25|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. II-IV pod warstwy  |m?2
d.l 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni - wyspy dzielgce
4 analogia
17.7 m2 17.70
RAZEM 17.70
26|D-04.01.01 |KNNR 6 Koryta gt. 10 cm w gruncie kat. 11-VI - schody terenowe m?2
d.l 0101-01 Krotnosé = 1.5
4 analogia
13.5 m2 13.50
RAZEM 13.50
27|D-04.01.01 |KNNR 6 Koryta gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI - chodnik - naw. z kruszywa m?2
d.l 0101-01
4 analogia
14.0 m2 14.00
RAZEM 14.00
28|D-04.01.01 |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.l 0108-05 grunt.kat. I-11
4
poz.26*0.15 m3 2.03
poz.27*0.1 m3 1.40
RAZEM 3.43
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13082 Uzytkownik: Konrad Leszko

L Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
p. techn.
29|D-04.01.01 |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.l 0108-08 km
4 Krotnosé¢ = 14
poz.28 m3 3.43
RAZEM 3.43
30|D-04.01.01 Optata za utylizacje gruntu m3
d.l wycena in-
4 dywidualna
poz.28 m3 3.43
RAZEM 3.43
1.5 45111200-0 |Podbudowy
31|D-04.05.01a |KNNR 6 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, warstwa |m?2
d.l 0111-02 gr.15cm
5 analogia
p0z.23+p0z.26 m2 5123.50
RAZEM 5123.50
32|D-04.04.02b |KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej #0/31,5 gr. 15 cm m?2
d.l 0113-01
5 analogia
poz.23 m2 5110.00
RAZEM 5110.00
33|D-04.04.02a |KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej #0/31,5 gr. 15 cm m?2
d.l 0113-01
5 analogia
poz.24+p0z.25 m2 27.30
RAZEM 27.30
1.6 45233220-7 |Nawierzchnie
34|D-04.03.01a |KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podtoza m2
d.l 0202-01
.6
poz.32 m2 5110.00
RAZEM 5110.00
35|D-05.03.05b |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.l 0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzaca AC16W)
.6
poz.32 m2 5110.00
RAZEM 5110.00
36|D-04.03.01a |KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy bitu- |m2
d.l 0202-02 micznej
.6
poz.35 m2 5110.00
RAZEM 5110.00
37|D-05.03.05a |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
d.l 0309-02 bosci 4 cm (warstwa Scieralna A5S)
.6
poz.35 m2 5110.00
RAZEM 5110.00
38|D-05.03.05a |KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 |t
d.l 0309-07 km
.6 Krotnosé = 10
poz.35*0.04*2.5 t 511.00
poz.37*0.04*2.5 t 511.00
RAZEM 1022.00
39|D-05.03.23a |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1l 0502-03 cementowo-piaskowej
.6
poz.24 <plac rekreacyjny> m?2 9.60
poz.26 <schody terenowe> m2 13.50
poz.25 <wyspy dzielgce> m?2 17.70
RAZEM 40.80
40|D-04.04.02a |[KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej #0/31,5 gr. 15 cm m2
d.1l 0113-01
.6 analogia
poz.27 m?2 14.00
RAZEM 14.00
1.7 77315000-1 |Roboty wyko Aczeniowe
41|D-09.01.01 |KNR 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1l 0510-01
7 analogia
992.00 m?2 992.00
RAZEM 992.00
42|D-09.01.01 |KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.1l 0510-02
v
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13082 Uzytkownik: Konrad Leszko

L Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
p. techn.
poz.41 m?2 992.00
RAZEM 992.00
1.8 Urzgdzenia zabezpieczaj ace ruch pieszych i mata architektura
43|D-07.06.02 |KNNR 6 Balustrada z rur stalowych s$r. 82,5/4 i 51/3 mm m
d.1 0701-03
.8
4.7 m 4.70
RAZEM 4.70
44 KNR 2-21  |Lawki parkowe szt
d.1 0607-02
.8 wycena in-
dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
45|D-07.06.02 |KNNR 6 Stojaki rowerowe szt.
d.1 0702-01
.8 analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.9 45233290-8 |Organizacja ruchu
1.9 45233290-8 |Oznakowanie pionowe
A
46|/D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o §r. 60 mm szt.
d.1 0702-01
9.
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
47|D-07.02.01 |KNNR 6 Pylon przeszkodowy U-5a szt.
d.1 0702-01
9.
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
48|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze - $rednie - folia typ 2 szt.
d.1 0702-05
9.
1
1<A-7> szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zakazu - $rednie - folia typ 1 szt.
d.1 0702-05
9.
1
2 <B-33> szt. 2.00
RAZEM 2.00
50|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zakazu - mate - folia typ 1 szt.
d.1 0702-05
9.
1
2 <B-1> szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - nakazu - mate - folia typ 1 szt.
d.1l 0702-05
9.
1
2 <C-13-16> szt. 2.00
2 <C-13a-16a> szt. 2.00
RAZEM 4.00
52|D-07.02.01 |KNNR 6 Tabliczki do znakéw pionowych - folia typ 1 szt.
d.1l 0702-05
9.
1
2 <T-22> szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.9 45233290-8 |Oznakowanie poziome
2
53|D-07.01.01 |KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg m2
d.1 0705-05
9.
2
194.4 <linia ciggta szer. 12 cm> m2 194.40
0.78 <P-1d> m?2 0.78
0.18 <P-13-r> m2 0.18
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L Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
p. techn.
27.81 <P-23> m?2 27.81
RAZEM 223.17
1.9 45233290-8 |Urzadzenia BRD
3
54|D-07.06.02 |KNR 2-31  |Stupki blokujgce U-12c szt.
d.1 0702-02
9. analogia
3
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
2 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ODCINEK 2
2.1 45111200-0 |Roboty rozbiérkowe
55/D-01.02.04 |KNR AT-03 |Rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatuz  |m?2
d.2 0104-02 rozbiérki na odl. do 1 km - wywéz do utylizaciji
A
2315.0 <jezdnia> m2 2315.00
RAZEM 2315.00
56/D-01.02.04 |KNR AT-03 |Rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatuz  |m?2
d.2 0104-01 rozbiérki na odl. do 1 km - wywéz do utylizaciji
A Krotnos¢ = 1.25
252.0 <zjazdy> m2 252.00
RAZEM 252.00
57|D-01.02.04 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |t
d.2 0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km - wywdéz do utylizacji
A Krotnosé = 14
poz.55*0.07*2.5 t 405.13
poz.56*0.05*2.5 t 31.50
RAZEM 436.63
58|D-01.02.04 Opfata za utylizacje asfaltu t
d.2 wycena in-
A dywidualna
poz.57 t 436.63
RAZEM 436.63
59|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbiérka nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm - wyw6z do utylizacji  |m?2
d.2 0802-08
A
3094.0 <jezdnia> m?2 3094.00
RAZEM 3094.00
60|D-01.02.04 |KNR 2-31 |Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m?2
d.2 0807-03 piaskowej - wywoz do utylizacji
A
180.0 m?2 180.00
RAZEM 180.00
61|D-01.02.04 |KNR 2-31 |Rozbiérka nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowej - wy- |m?2
d.2 0806-01 woz do utylizaciji
A
128.0 m?2 128.00
RAZEM 128.00
62|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbiérka podbudowy z kruszywa gr. 15 cm - wyw6z do utylizacji m?2
d.2 0801-02
A
poz.56 m2 252.00
poz.60 m2 180.00
RAZEM 432.00
63|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbidrka obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej - wyw6z do m
d.2 0806-08 utylizacji
A
36.0 m 36.00
RAZEM 36.00
64|D-01.02.04 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |t
d.2 0108-11 na odlegto$¢ do 1 km - wywoz do utylizaciji
A
poz.59*0.16*2.5 t 1237.60
poz.60*0.08*2.5 t 36.00
poz.61*0.14*2.5 t 44.80
poz.62*0.15*2.5 t 162.00
poz.63*0.3*0.08*2.5 t 2.16
RAZEM 1482.56
65|D-01.02.04 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |t
d.2 0108-12 - za kazdy nastepny 1 km - wywdz do utylizaciji
A Krotnosé¢ = 14
poz.64 t 1482.56
RAZEM 1482.56
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66|D-01.02.04 Optata za recykling tlucznia i gruzu t
d.2 wycena in-
A dywidualna
poz.65 t 1482.56
RAZEM 1482.56
67|D-01.02.04 |KNR-W 2-25|0Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - rozebranie |m?2
d.2 0310-02
A
67.0*1.2 m?2 80.40
RAZEM 80.40
2.2 45111200-0 |Roboty ziemne
68|D-01.01.01a |KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2 0119-03 renie rowninnym
2
0.72 km 0.72
RAZEM 0.72
69|D-02.01.01 |KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie  |m3
d.2 0228-03 kat. IV
2
2571.60 <zatgcznik nr 7 - tabela robét ziemnych> m3 2571.60
RAZEM 2571.60
70/D-02.01.01 |KNR 4-01 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.2 0108-05 grunt.kat. I-11
2
poz.69 m3 2571.60
RAZEM 2571.60
71|D-02.01.01 |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.2 0108-08 km
2 Krotnosé = 14
poz.70 m3 2571.60
RAZEM 2571.60
72|D-02.01.01 Optata za utylizacje gruntu m3
d.2 wycena in-
2 dywidualna
poz.70 m3 2571.60
RAZEM 2571.60
73|D-02.03.01 |KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkamiw |m3
d.2 0407-01 gruncie kat.l-Il - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00) z ziemi dostar-
2 z.52.2.2.2. |czonej na plac budowy
9911-03
1316.09 <zatagcznik nr 7 - tabela robét ziemnych> m3 1316.09
RAZEM 1316.09
74|D-02.03.01 |KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéow m?2
d.2 0503-05
2
1305.92 <zatgcznik nr 8 - tabela plantowania> m?2 1305.92
RAZEM 1305.92
2.3 45111200-0 |Regulacja urz gdzen obcych
75|D-01.04.01 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2 1406-03
3
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
76|D-01.04.01 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.2 1406-04
3
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
2.4 45233220-7 |Kraw ezniki i obrze za
77/D-08.01.01b |[KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.2 0401-03 gruncie kat.I-1l
4
p0z.82+p0z.84+p0z.85 m 1792.40
RAZEM 1792.40
78|D-08.01.01b |[KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w m
d.2 0401-05 gruncie kat.I-1l
4
poz.83 m 13.40
RAZEM 13.40
79|D-08.05.06a |[KNR 2-31  |Rowki pod $ciek przykraweznikowy o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2 0401-03 kat.1-11
4
poz.86 m 429.50
RAZEM 429.50
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80|D-08.01.01b |[KNR 2-31  |Rowki pod oporniki betonowe i tawy o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2 0401-03 kat.1-11
4
poz.87 m 635.00
RAZEM 635.00
81|D-08.03.01 |KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza chodnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I- |m
d.2 0401-01 Il
4
poz.88 m 1082.00
RAZEM 1082.00
82|D-08.01.01b |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.2 0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
4
1368.0 m 1368.00
RAZEM 1368.00
83|D-08.01.01b |KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm utozone na ptask z wyko- |m
d.2 0403-03 naniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
4
134 m 13.40
RAZEM 13.40
84|D-08.01.01b |KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizone najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wy-|m
d.2 0403-03 konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
4
352.4 m 352.40
RAZEM 352.40
85|D-08.01.01b |KNNR 6 Krawezniki betonowe skosne o wymiarach 15x22/30 cm z wykonaniem |m
d.2 0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
4
72.0 m 72.00
RAZEM 72.00
86|D-08.05.06a |KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach m
d.2 0402-01
4
429.5 m 429.50
RAZEM 429.50
87|D-08.01.01b |KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw |m
d.2 0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
4
635.0 m 635.00
RAZEM 635.00
88|D-08.03.01 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betono- m
d.2 0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
4
1082.0 m 1082.00
RAZEM 1082.00
2.5 45111200-0 |Roboty przygotowawcze
89|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.2 0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia
5
3760.0 <naw. bitumiczna> m?2 3760.00
115.50 <prég zwalniajacy ptytowy> m?2 115.50
RAZEM 3875.50
90|D-04.01.01 |KNNR 6 Koryta gt. 30 cm w gruncie kat. 1l-VI - zjazdy i zatoki postojowe m?2
d.2 0101-03
5 analogia
806.09 <zjazdy> m?2 806.09
136.0 <jezdnia> m2 136.00
85.0 <zatoki postojowe> m?2 85.00
RAZEM 1027.09
91|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. Il-IV pod warstwy m2
d.2 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni - chodniki
5 analogia
1392.0 m?2 1392.00
RAZEM 1392.00
92|D-04.01.01 |KNNR 6 Koryta gt. 10 cm w gruncie kat. 11-VI - chodniki m2
d.2 0101-01 Krotnos¢ = 1.5
5 analogia
258.0 m?2 258.00
RAZEM 258.00
93|D-04.01.01 |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.2 0108-05 grunt.kat. |-l
.5
poz.90*0.3 m3 308.13
p0z.92*0.15 m3 38.70
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RAZEM 346.83
94|D-04.01.01 |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.2 0108-08 km
5 Krotnosé¢ = 14
poz.93 m3 346.83
RAZEM 346.83
95/D-04.01.01 Optata za utylizacje gruntu m3
d.2 wycena in-
5 dywidualna
poz.93 m3 346.83
RAZEM 346.83
2.6 45111200-0 |Podbudowy
96|D-04.05.01a |KNNR 6 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, warstwa |m?2
d.2 0111-02 gr.15cm
.6 analogia
p0z.103+p0z.105+p0z.107 m2 4902.59
RAZEM 4902.59
97|D-04.04.02b |KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej #0/31,5 gr. 25 cm m?2
d.2 0113-03
.6
poz.107 m2 115.50
RAZEM 115.50
98|D-04.04.02b |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.2 0113-02
.6
poz.103 m2 3896.00
RAZEM 3896.00
99|D-04.04.02a |KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej #0/31,5 gr. 15 cm m?2
d.2 0113-01
.6 analogia
poz.105+p0z.106 m2 2541.09
RAZEM 2541.09
2.7 45233220-7 |Nawierzchnie
10|D-04.03.01a |[KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podtoza m2
0 0202-01
d.2
v
poz.101 m?2 3896.00
RAZEM 3896.00
10|D-05.03.05b |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
1 0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzaca AC16W)
d.2 Krotnos¢ = 2
4
poz.103 m2 3896.00
RAZEM 3896.00
10|D-04.03.01a |[KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy bitu- |m2
2 0202-02 micznej
d.2
v
poz.103 m?2 3896.00
RAZEM 3896.00
10|D-05.03.05a |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m?2
3 0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna A11S)
d.2
4
3896.0 m2 3896.00
RAZEM 3896.00
10|D-05.03.05a |[KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 |t
4 0309-07 km
d.2 Krotnosé = 10
v
poz.101*0.08*2.5 t 779.20
po0z.103*0.04*2.5 t 389.60
RAZEM 1168.80
10|D-05.03.23a |[KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
5 0502-03 cementowo-piaskowej
d.2
v
806.09 <zjazdy> m?2 806.09
85.0 <zatoki postojowe> m2 85.00
RAZEM 891.09
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10|D-05.03.23a |[KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
6 0502-03 cementowo-piaskowej
d.2
4
1650.0 <chodniki> m?2 1650.00
RAZEM 1650.00
10|D-05.03.23a |[KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
7 0502-03 cementowo-piaskowej
d.2
4
115.50 <progi zwalniajgce pltytowe> m2 115.50
RAZEM 115.50
2.8 77315000-1 |Roboty wyko Aczeniowe
10|D-09.01.01 |KNR 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
8 0510-01
d.2 analogia
.8
1135.0 m?2 1135.00
RAZEM 1135.00
10|D-09.01.01 |KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
9 0510-02
d.2
.8
poz.108 m2 1135.00
RAZEM 1135.00
2.9 Mata architektura
11 KNR 2-21  |tawki parkowe z rozbidrki szt
0 0607-02
d.2 analogia
9
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
11|D-07.06.02 |KNNR 6 Stojaki rowerowe szt.
1 0702-01
d.2 analogia
9
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
11|D-07.02.01 |KNNR 6 Tablica ogtoszeniowa z rozbiorki szt.
2 0702-01
d.2 analogia
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.1 45233290-8 |Organizacja ruchu
0
2.1 45233290-8 |Demonta z istniej gcego oznakowania
0.1
11|D-01.02.04 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw szt.
3 0702-08
d.2
.10
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
4 0808-08
d.2
.10
A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.1 45233290-8 |Oznakowanie pionowe
0.2
11|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
5 0702-01
d.2
.10
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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11|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zakazu - $rednie - folia typ 2 szt.
6 0702-05
d.2
.10
2
1 <B-20> Szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zakazu - mate - folia typ 1 szt.
7 0702-05
d.2
.10
2
1<B-43> szt. 1.00
1 <B-44> szt. 1.00
RAZEM 2.00
11|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - informacyjne - mate - folia typ 1 szt.
8 0702-05
d.2
.10
2
1<D-4> szt. 1.00
4 <D-18> Szt. 4.00
RAZEM 5.00
11|D-07.02.01 |KNNR 6 Tabliczki do znakéw pionowych - folia typ 1 szt.
9 0702-05
d.2
.10
2
2 <T-3a> szt. 2.00
1 <T-30a> szt. 1.00
1 <T-30b> Szt. 1.00
RAZEM 4.00
2.1 45233290-8 |Oznakowanie poziome
0.3
12|D-07.01.01 |KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg m2
0 0705-05
d.2
.10
3
4.8 <P-4> m2 4.80
4.75 <p-12> m2 4.75
7.66 <P-25> m2 7.66
RAZEM 17.21
21 45233290-8 |Urzadzenia BRD
0.4
12|D-07.01.01 |KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe szt.
1 0210-01 (PEO)
d.2
.10
4
30 Szt. 30.00
RAZEM 30.00
12|D-08.07.01b |[KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenhstwa ruchu - progi zwalniajagce wyspowe z two- |szt
2 0209-03 rzywa sztucznego
d.2 analogia
.10
4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00

-12 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13082 Uzytkownik: Konrad Leszko




