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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
,Budowa drogi gminnej faczacej droge powiatowg Smolecin - Kotbaskowo z drogg krajowg nr 13
wraz z budowa drogi gminnej do Centrum Magazynowego wzdtuz drogi krajowej nr 13, wraz z

przebudowgq skrzyzowania z droga krajowa nr 13" - Etap Il

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK, NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:
16,17, 18/1, 18/3, 26/5, 36, 50, 104, 105, 106/2 — obreb 0006, Kotbaskowo;
11/1,11/2, 16, 26/5, 26/8, 33, 34, 36, 49, 50, 55, 106/2 — obreb 0006, Kotbaskowo;

Jednostka ewidencyjna: 321102_2, Kotbaskowo
dziatki przeznaczone pod inwestycje

dziatki przeznaczone do czasowego zajecia na czas robot

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Wéjt Gminy Kotbaskowo
Kotbaskowo 106
72-001 Kotbaskowo

ZAKRES:

Przebudowa oswietlenia drogowego w zwigzku z budowg drogi gminnej w kierunku na Smolecin.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;
¢ koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a
Projektantem;

e projekty branzowe;

¢ katalogi, karty katalogowe producentéw;

¢ wymagania ENEA Oswietlenie dot. sieci oswietlenia ulic z dnia 19.05.2015r.

e obowigzujgce przepisy i normy, w tym:
PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”
N SEP-N-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”
PKN-CEN/TR 13201 , Oswietlenie drég”

e wizja lokalna na miejscu planowanej budowy;

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 PRZEDMIOT DOKUMENTACII

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej przebudowy sieci oswietlenia
drogowego w zwigzku z budowg drogi gminnej w kierunku na Smolecin co jest czescig opracowania
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budowy tacznicy drogi powiatowej Smolecin — Kotbaskowo z drogg krajowa nr 13 wraz z droga

dojazdowg do Centrum Magazynowego wzdtuz drogi krajowej nr 13 w gminie Kotbaskowo.

Projekt obejmuje:
likwidacje odcinka linii napowietrznej zasilania o$wietlenia ulicznego 2xAL16
budowe linii kablowej, o$wietleniowej YAKY4x25mm?

3.2 PRZEBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zwigzku z budowg drogi gminnej w kierunku na Smolecin, w skrajni projektowane] drogi znajduje

sie odcinek linii napowietrznej zasilania o$wietlenia ulicznego. Projektuje sie likwidacje odcina w/w

linii napowietrzne;j.

Zakres prac:

pomiedzy stupami M1 i M2 usungé odcinek linii napowietrznej 2xAL16;

stup M2 obrdci¢ do pozycji odporowej, zamontowaé dwa izolatory typu K80 na konstrukcji
wsporczej na ktdrych zakonczy¢ istniejaca linie napowietrzng 2xAL16, zamontowac 1x zacisk
odgatezny Al/Cu z pokrywg izolacyjng oraz podstawg bezpiecznikowg oraz 1x zacisk
odgatezny Al/Cu z pokrywga izolacyjng, a takze 2x zacisk odgatezny 16-55mm? z pokrywa
izolacyjna.

od zaciskow wyprowadzi¢ przewdd zasilania oprawy YDY2x1,5mm oraz linie kablowa
YAKY4x25mm.

proj. linie kablowg YAKY4x25mm? na odcinku pionowym prowadzi¢ w rurze ostonowej typu
RHDPE-UV @50 do wysokosci 3m od poziomu gruntu i 0,5m ponizej, kabel do rury
wprowadza¢ od dotu poprzez kolano co zabezpieczy przed dostawaniem sie wody, a
koncowke kabla zabezpieczy¢ czteropalczatkg termokurczliwg;

linie kablowa prowadzi¢ w gruncie w rurze ostonowej gietkiej @75, dalej pod drogag w rurze
ostonowej grubosciennej @75 i ponownie gruncie w rurze ostonowej gietkiej @75 zgodnie ze
schematem przebudowy;

na stupie M1 proj. linie kablowa YAKY4x25mm? na odcinku pionowym prowadzi¢ w rurze
ostonowe] typu RHDPE-UV @350 do wysokosci 3m od poziomu gruntu i 0,5m ponizej, kabel do
rury wprowadza¢ od dotu poprzez kolano co zabezpieczy przed dostawaniem sie wody, a
koncowke kabla zabezpieczyé czteropalczatkg termokurczliwg, zamontowaé: 1x zacisk
odgatezny Al/Cu z pokryw3 izolacyjng oraz podstawg bezpiecznikowa + 1x zacisk odgatezny
Al/Cu z pokrywg izolacyjng;

do oprawy prowadzi¢ przewdd YDY2x1,5mm;

stup M2 uziemig;

Szczegdty zgodnie ze schematami oraz planszg zagospodarowania terenu.

4. POMIARY ODBIORCZE

Nalezy wykonaé sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynnosci, za pomocg ktérych kontroluje sie

zgodnos$¢ instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 powinny

obejmowad: ogledziny, préby i protokotowanie.

Ogledziny nalezy wykonaé przed préobami i powinny obejmowac nastepujgce sprawdzenia:

sposéb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;



wystepowanie przegrdd ogniowych i innych Srodkéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie
ognia oraz ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

dobdr przewoddw z uwagi na obcigzalnosci pragdows i spadek napiecia;

dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizujgcych;

wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wiasciwych urzadzen do odtgczania izolacyjnego i
faczenia;

prawidtowe oznaczenie przewoddéw neutralnych i ochronnych;

przytaczenie tacznikéw jednobiegunowych do przewoddéw fazowych;

obecnosé schematdéw, napiséw ostrzegawczych lub innych podobnych informacji;

oznaczenie obwoddw, urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowych,
tacznikow, zaciskow, itp.;

poprawnos¢ potaczen przewodow;

wystepowanie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym przewodéw ochronnych potaczen
wyréwnawczych gtéwnych i potgczen wyréwnawczych dodatkowych;

dostepnosé urzadzen, umozliwiajgca wygodng obstuge, identyfikacje,

Préby powinny obejmowac czynnosci w nastepujacej kolejnosci:

ciggtosc przewodow;

rezystancja izolacji instalacji elektrycznej;

ochrona za pomocg SELV, PELV lub separacji elektrycznej;
samoczynne wytgczanie zasilania;

ochrona uzupetniajaca;

sprawdzenie biegunowosci;

sprawdzenie kolejnosci faz;

proby funkcjonalne i operacyjne;

spadek napiecia;

Po zakoriczeniu czynnosci sprawdzajacych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbiorczy. W protokole nalezy

podaé¢ osobe lub osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo, budowe i sprawdzenie instalacji,

uwzgledniajgc indywidualng odpowiedzialnosé tych oséb w stosunku do osoby zlecajgcej prace.

Zaleca sie sporzadzenie protokotu wedtug wzoréw zgodnie z normg PN-HD 60364-6.

Zaproponowane w projekcie rozwigzania materiatowe, urzadzenia, elementy i technologie nalezy

traktowaé jako wymagany standard jakosci, a nie wybdr producenta. Dopuszcza sie rozwigzania

rownorzedne pod warunkiem spetnienia zatozonych parametréw technicznych, estetycznych i

formalno-prawnych zgodnie z opisem technicznym rozwigzan materiatowych. Projekt wykonawczy

nalezy rozpatrywac razem z projektem budowlanym, uzgodnieniami, ustaleniami i warunkami, co

stanowi takze podstawe do wyceny prac.

Projektowat: mgr inz. Kamil Buczkowski Sprawdzit: mgr inz. Piotr Markowski

upr. proj. ZAP/0240/PWBE/15 upr. proj. ZAP/0218/POOE/11



INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
,Budowa drogi gminnej faczacej droge powiatowg Smolecin - Kotbaskowo z drogg krajowg nr 13
wraz z budowa drogi gminnej do Centrum Magazynowego wzdtuz drogi krajowej nr 13, wraz z

przebudowgq skrzyzowania z droga krajowa nr 13" - Etap Il

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK, NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:
16,17, 18/1, 18/3, 26/5, 36, 50, 104, 105, 106/2 — obreb 0006, Kotbaskowo;
11/1,11/2, 16, 26/5, 26/8, 33, 34, 36, 49, 50, 55, 106/2 — obreb 0006, Kotbaskowo;

Jednostka ewidencyjna: 321102_2, Kotbaskowo
dziatki przeznaczone pod inwestycje

dziatki przeznaczone do czasoweqo zajecia na czas robot

Opracowat: mgr inz. Kamil Buczkowski
nr uprawnien budowlanych ZAP/0240/PWBE/15
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



5. INFORMACIJE DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem
branzy elektrycznej
Wykonywanie robét budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikdéw na oddziatywanie czynnikéw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkéw przy
pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.
Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisdw BHP jest kierownik robot, ktdry zapewnia:

e organizacje pracy w sposdb gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

e przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

e zapewnia wykonanie nakazow, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

e zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

e zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkoler w tym zakresie.

e wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenistwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropdéw, a takze przy ustawianiu
lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

e przed rozpoczeciem prac sprawdzic¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$é na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementdéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

e zapewnié stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:

1. zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod maszty i
stupy,

2. obowigzkowe zabezpieczenie  $Scian  wykopu poczawszy od 1m  gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze Scianami (skarpami) pochylonymi

3. sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

4. przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng

Zwigzang z pracg tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) z pdziniejszymi
zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) z
pdzniejszymi zmianami



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) z
pdzniejszymi zmianami



/) Oddzial Szczecin tel. +48 /91 813 50 00
- ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin faks +48 /91 813 50 49
nea 71-080 Szczecin, ul Ku Slofdcu 34 oswietlenie szczecin@enea pl

Szczecin 4.11.2016

ENEA Oswietienie/0s/E/AK! /11 {016 Project Supervision
Elzbieta Janczyriska
Ul. Romantyczna 70/4
70-789 Szczecin

dotyczy: Likwidacji kolizji sieci oéwietleniowej w drodze gminnej wyjazd z Kolbaskowa
do Smolecina

Enea Oswietlenie sp. z 0.0. wyraza zgode na usuniecie kolizji istniejgcego
o$wietlenia ulicznego z planowana inwestycja jw. przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw technicznych :

1. Kolidujg sie¢ oswietleniowga z planowang budowa nalezy
przebudowacé zgodnie z przepisami.

2. Prowadzone prace winny zapewni¢ ciggto$¢ dziatania pozostatego
os$wietlenia

3. Przy projektowaniu uwzgledni¢ dojazd samochodem do konserwaciji.

4. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje
Enea Oswietlenie sp. z 0.0. odpowiednio wczesniej, a na etapie
wykonawstwa roboty zanikajgce podlegajg odbiorom czgstkowym
oraz prace podlegajg odbiorowi koricowemu.

5. Wszelkie prace zwigzane z usunieciem kolizji sieci oSwietleniowej jw.
nalezy zgtosi¢ oraz prowadzi¢ na podstawie pisemnego polecenia
wykonania pracy wystawionego przez Enea Oswietlenie sp. z 0.0.

6. Wszelkie prace zwigzane z usunieciem powyzszej kolizji wykonane
beda kosztem i staraniem Inwestora

7. Integralng czes¢ warunkéw stanowig ,Wymagania dotyczace sieci
oswietlenia ulic” na dzien 19.05.2015.

8. Szczegodly techniczne do uzgodnienia na etapie projektu

9. Waznos¢ warunkéw uptywa po dwéch latach od ich wydania.

Z powazaniem
1. Wymagania dotyczace sieci o$wietlenia ulic z 19.05.2015r.
ko
1. aa
Centrala
ENEA Oswietleniesp. z00 tel +48/81 813 5000 NIP 852-18-62-812 oswietlenie@enea pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Sioficu 34 faks +48 /81 813 50 49 REGON 811084325 www enea-oswietienie. pl

Sqd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XlIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS. 0000067552 Kapital zakladowy. 166 127 000 PLN Kapitat wptacony. 166 127 000 PLN
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WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC

Stan na 19.05.2015.
Slupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci écianki min. 4mm stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkeji ($rednica wierzcholka
60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposdb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czgé¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farba TIKKURILA MAKOR-TIX (szary
metaliczny) lub réwnowazna, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrong okolic przyziemia slupéw nalezy zastosowaé rekawy z
tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli a wngka stupowg)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( géma krawgdZ otworu - 50cm od poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypat piasek (2wir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gigbokosci posadowienia stupéw jak dla gruntu
stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny byé zlozone z dwéch oddzielnych elementéw ~ stupa oraz wysiggnika. Maksymalna dlugos¢ wysiggnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN polaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgalgZne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa. Shup
winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa
Numerowanie shupéw: 1 __ Slupa_/ nr__ obwodu
nr _ szafki

. Slupy, wysiggniki i oprawy winny nawigzywaé do juz istniejgcych.

Polaczenia $rubowe nalezy zakonserwowaé
Migdzy szafkg o$wietleniows a pierwszymi slupami obwoddw nalezy ulozy¢ tasmg stalows ocynkowang Fe-Zn min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekréj hbla wg ublu:zcﬁ lecz nie mniej niz - 4x 16mm’ dla ciggéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz kabli kaskadowych
Glebokos$¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uklada¢ na calej trasie w rurach ostonowych AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ osloniety gigtka rurg gruboscienng fi S0mm na odcinku min. 40cm typu DVR 50 lub réwnowazng
oraz zabezpieczyé folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie si¢ piasku do stupa
Whetrze slupa nalezy wypelnié piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm’ i ok. 3m dla wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na mufowanie kabli podczas
przebudowy. Nalezy wymienié cale odcinki migdzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%

. Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
. Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok ulozenia ( YAKY 4x....mm’°, oéwictlenie, rok.)

dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo - zasilanie (kaskada)
Przewody w slupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm’

. W slupach stosowat zlgcza 1ZK.

Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako nawierzchnig nierozbieralna, w zwigzku z powyZszym
przecinajgce sig ze $ciezkg kable nalezy ukladaé w przepustach z rur ostonowych oraz kable uklada¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowaé¢ ciggloé¢ dzialania istniejacego o$wietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia prac zwigzanych z
budows, przebudowa, rozbudowg oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegély powiazan z siecig istniejacy
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dolgczy¢ i przekazaé jej wersjg elektroniczng dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowat i uzgodnié harmonogram prac zapewniajacy ciagloé¢ zasilania pozostalego oswictlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowaé istniejace nie podlegajgce oraz podlegajace
przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA O$wietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustalié tryb odbiordw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do ENEA Oswietlenie sp. z
0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakoficzeniu prac.
Do odbioru koficowego nalezy przedlozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:
o$wiadczenie kierownika budowy
dokumentacj¢ powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacj¢ powykonawcza
mapg geodezyjng powykonawcza
wspélrzedne geodezyjne w ukladzie ,,65™ (plyta)
szkice polowe z wykazem wspélrzgdnych z o§wiadczeniem o zgodnoéci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materialow
protokoly pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materialéw z demontazu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzdr protokolu odbioru do pobrania w ENEA O$wietlenie sp. z0.0. i ZDiTM.
Wszelkie materialy sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrécié do ENEA Oswietlenie sp. z
0.0. za pokwitowaniem zdania materialéw.
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