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I. Cz  opisowa. 
 

1. Podstawa opracowania. 

 zlecenie inwestora, 
 podk ad geodezyjny w skali 1:500, 
 warunki techniczne projektowania, 
 plan zagospodarowania terenu, 
 uzgodnienia, 
 opinia geotechniczna wykonana w ramach n/w zlecenia przez „FUNDACJA NA RZECZ 

IMIENIA ROZWOJU POLITECHNIKI SZCZECI SKIEJ” Aleja Wojska polskiego 99, 70-
483 Szczecin, Szczecin Sierpie  2015. 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy (przesuni cia) istniej cej 
przydomowej oczyszczalni cieków.  

Przedmiot projektu po ony jest na nieruchomo ciach znajduj cych si  w jednostce  ewidencyjnej 
Ko baskowo obr b 0006-Ko baskowo i oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako dzia ki 
o numerach: 17(dr), 36(RIVa), 11/2(RIVb). 

 
Zgodnie z ustaleniami oraz warunkami technicznymi przy czenia, niniejsze opracowanie obejmuje: 

 przebudow  cz ci rozs czaj cej istniej cej przydomowej oczyszczalni cieków, z uwagi na 
kolizj  z nowoprojektowanym uk adem drogowym. 

3. Opis istniej cego zagospodarowania terenu. 

Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Ko baskowo, powiecie polickim, województwie 
zachodniopomorskim. Obecnie ruch do m. Ko baskowo a dalej do m. Smol cin prowadzi poprzez teren 
zabudowany w Ko baskowie oraz poprzez drog  gruntow  na któr  zjazd zlokalizowany jest na przeciwko 

cznicy w a prowadz cego ruch na autostrad  A6. W rejonie projektowanego ronda droga krajowa nr 13 w 
kierunku Ko baskowa posiada dwa pasy ruchu: jeden do jazdy na wprost oraz jeden do skr tu w lewo. W 
kierunku do centrum Szczecina posiada tylko jeden pas ruchu. cznica posiada wysp  kanalizuj  ruch 
typu ma a kropla. Droga krajowa 13 oraz cznica s  o nawierzchni bitumicznej. Wzd  drogi krajowej nr 
13 poprowadzone s  rowy przydro ne oraz przepusty pod jezdni . Inwestycja zlokalizowana jest poza 
terenem zabudowanym 

4. Warunki gruntowo-wodne. 

Geomorfologicznie jest to fragment mezoregionu Wzniesienia Szczeci skie. Omawiany teren le y w obr bie 
falistej wysoczyzny polodowcowej zbudowanej z utworów zwa owych i wodno lodowcowych. 
W amawianym pod u (w strefie rozpoznania) zalegaj rednio zag szczone piaski drobne oraz piaski 
gliniaste, gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Grunty te w wi kszo ci cechuj  si  korzystnymi 
parametrami geotechnicznymi i stanowi  no ne pod e. Udokumentowane piaski drobne to grunty 
niewysadzinowe a piaski gliniaste i gliny piaszczyste bardzo wysadzi nowe. Warunki gruntowe mo na opisa , 
jako proste. Warunki wodne nale y sklasyfikowa  jako dobre i przeci tne. Grupa no no ci pod a G1 i G3. 
Przyj to pierwsz  kategori  geotechniczn . 
 
 
 



Budowa drogi gminnej cz cej drog  powiatow  Smol cin - Ko baskowo z drog  krajow  nr 13 wraz z budow  drogi gminnej do Centrum Magazynowego wzd  
drogi krajowej nr 13 wraz z przebudow  skrzy owania z drog  krajow  nr 13-Etap II. 

Bran a sanitarna. 
********************************************************************************************************************************************************* 

********************************************************************************************************************************************************* 

                                 3 

5. Opis projektowanego rozwi zania. 

5.1. Przebieg trasy przebudowywanej (przesuwanej) przydomowej 
oczyszczalni cieków. 

 Przebieg przebudowywanej przydomowej oczyszczalni cieków pokazano w cz ci rysunkowej [patrz 
rys. nr 1].  

W „Projekcie zagospodarowania terenu” – tom I zamieszczono wspó rz dne geodezyjne [x] i [y]. 
 Posadowienie: 

- dno kana u Ø110 mm - [hmin = 0.66 m ppt., hmax = 1.79 m ppt.]. 
Spadki: 

-  kana u Ø110 mm - [imin = 0,5%, imax = 2.00%]. 
  
W czasie prac nale y zapewni  odbiór cieków w tym celu nale y za lepi  istniej cy zbiornik gnilny na czas 
trwania przebudowy oraz zapewni  sta  kontrol  poziomu cieków w zbiorniku w przypadku nape nienia 
zbiornika wykonawca robót zapewni odbiór cieków ze zbiornika poprzez wóz asenizacyjny.   

5.2. Uzbrojenie przebudowywanej (przesuwanej) przydomowej oczyszczalni 
cieków. 

5.2.1. Studzienki kanalizacyjne. 

Studzienka rozdzielcza ø450 mm –jest to monolityczny cylinder z polietylenu wysokiej g sto ci 
(niskoci nieniowego) wykonany metod  wyt aczania z rozdmuchem.  
Wyposa ony w : 
- szczeln  pokryw , 
- p ytk  rozdzielcz , 
- 1 otwór wlotowy ø110 mm, 
- 6 otworów wylotowych ø110 mm. 
Studzienka pozwala na okresow  kontrol  potwierdzaj  prawid owe funkcjonowanie drena u i dro no  
przewodów rozprowadzaj cych. 
 
Studzienka zamykaj ca drena  ø450 mm – jest to monolityczny cylinder z polietylenu wysokiej g sto ci, 
wykonany metod  wyt aczania z rozdmuchem, zaopatrzony w: 
- perforowan  pokryw , 
- 3 otwory wlotowe ø110 mm. 
Studzienka pozwala na okresow  kontrol  potwierdzaj  prawid owe funkcjonowanie drena u i dro no  
przewodów rozprowadzaj cych. Stanowi wraz z dodatkowym grzybkiem napowietrzaj cym, wentylacj  nisk  
sieci rozs czaj cej. 

5.2.2. Drena  rozs czaj cy. 

Drena  rozs czaj cy u ony na z u wirowo-gruntowym jest to urz dzenie do uzupe niaj cego tlenowego 
oczyszczenia biologicznego cieków. Drena  wykonany jest z rur PVC o rednicy ø110 mm z boczn  
perforacj  o ró nej g boko ci naci  (typ (A1-A2-A3). 
Rury drena u u one ze spadkiem 0,5% na p aszczy nie drenarskiej 6,5x13,50 m.  
Wype nienie p aszczyzny stanowi: 
- warstwa przykrywaj ca (grunt rodzimy), 
- geow óknina u ona poziomo, 
- warstwa rozs czaj ca ( wir p ukany), 
- warstwa wspomagaj ca (piasek p ukany). 
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6. Technologia wykonawstwa robót. 

6.1. Roboty ziemne. 

 Wykopy przewiduje si  wykona  sposobem r cznym /20 %/, i mechanicznym /80 %/ liniowe o 
pionowych cianach, umocnione.  
 W czasie wykonywania prac ziemnych nale y zwróci  uwag  na istniej ce uzbrojenie podziemne oraz 
drzewa. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego uzbrojenia nale y powiadomi  w ciwego 

ytkownika oraz zabezpieczy  przed ewentualnym uszkodzeniem. 
Ca  robót ziemnych prowadzi  zgodnie z normami: 

- PN-B-06050 - Roboty ziemne, 
- PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych, 

a monta  ruroci gów zgodnie z instrukcj  monta ow  uk adania w gruncie ruroci gów dostarczonych  przez 
producentów  rur. 
 Przy robotach mechanicznych i r cznych nale y przestrzega  zalece  i przepisów w sprawie BHP 
zawartych w Rozporz dzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr 13 z dnia 1972.04.10/. 
 W zale no ci od rodzaju gruntu wyst puj cy w poziomie posadowienia, kana y i ruroci gi nale y: 

-  bezpo rednio na gruncie rodzimym – pod e naturalne, 
- wykona  odpowiednie wzmocnienie pod ruroci giem – pod e wzmocnione. 

6.2. Roboty monta owe. 

 Roboty monta owe nale y prowadzi  w gotowym i odwodnionym wykopie. 
 Ca  robót monta owych przewodów kanalizacyjnych oraz szczelno  kana ów wykona  wg normy 
PN-84/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” 
 Przewody uk adane w wykopie otwartym wykona  na podsypce z piasku rednioziarnistego gr. 15 
cm. Podsypk  zag ci  do JD 0.50 i uformowa  na =90  dla zapewnienia dobrego przylegania rur do 
pod a. Rury powinny przylega  do pod a na ca ej d ugo ci na minimum 1/4 obwodu. 

Kanalizacj  nale y montowa  zgodnie z wydan  przez producenta rur instrukcj  monta ow .  
 Wska nik zag szczenia gruntu Is nie mo e by  mniejszy ni  wynika to z g boko ci u enia 
przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi : 

 w pasie drogowym do Is  1,0 
 poza drogami Is 0,95. 

  
 Roboty wykona  zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).  
 

7. Odtworzenie nawierzchni. 

Nawierzchnie po robotach monta owych zostan  doprowadzone do stanu pierwotnego. 

8. Zalecenia dla wykonawcy robót i inwestora oraz etapy realizacji inwestycji. 

 Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zg osi  poszczególnym u ytkownikom uzbrojenia 
podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas 
wykonywania robót ziemnych.  
 Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodów obcych w czasie prowadzenia robót nale y 
bezzw ocznie zg osi  w ciwemu u ytkownikowi tych przewodów. 
 Roboty prowadzi  zgodnie z instrukcj  producentów rur. 
 Odbiór ko cowy winien nast pi  na podstawie rysunków powykonawczych i protoko ów odbiorów 
cz ciowych i prób. 
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 Napotkane kolizje z istniej cym uzbrojeniem rozwi zywane b  sukcesywnie w ramach nadzoru 
autorskiego. 

Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w doj ciach i dojazdach do s siednich nieruchomo ci, jak 
równie  nie mo e pogorszy  warunków technicznych posesji. 

Roboty ziemne i monta owe podczas budowy sieci kanalizacyjnej nie wp yn  na zmian  stosunków 
wodnych. 

Inwestycja nie spowoduje wycinki drzew i krzewów. 
Projektowana inwestycja nie narusza obowi zuj cych przepisów i naruszenia interesów osób trzecich 

nie stwierdzono. Infrastruktura techniczna zosta a uzgodniona z dysponentami terenów – patrz –uzgodnienia i 
dokumenty formalno-prawne. 
 
 Zobowi zuje si  Wykonawc  robót, przed rozpocz ciem robót ziemnych do zapewnienia 
geodezyjnego wytyczenia punktów osnowy geodezyjnej podlegaj cej ochronie przez uprawnion  jednostk  
wykonawstwa geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nale y je oznaczy , poprzez ogrodzenie barierkami 
ochronnymi w promieniu 3.0 m od osi punktu podlegaj cego ochronie. 
  
UWAGA:  

 dopuszcza si  zastosowanie materia ów równowa nych o podobnych parametrach zatwierdzone 
przez Zamawiaj cego i Projektanta. 

 
 

 
           Opracowa : 

 
          Przemys aw li ewski 

 


